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ULICA BESKIDZKA

na odc. od ul. Szaseréw w kierunku ul. Styrskiej

Dz. ew. Nr 36, 35/1, 38/1, 57/2, 76/1, 91/1, 90, 150/3, 37/3, obreb 3 04 15
Dz. ew. Nr 2, 36/1, 37/3, 39/1, 34, 35, obreb 3 04 16

Jednostka ewidencyjna: 146507_8, Praga - Potudnie m. st Warszawy
MPZP zatwierdzony przez Uchwalg Rady Gminy Warszawa Centrum nr 143/VIIl/99
z dn. 29.04.1999 i opublikowanego w Dz. U. Nr 59, poz. 2082 z dn. 12 lipca 1999.
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PRZEBUDOWY ULICY BESKIDZKIEJ
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Prezydent Miasta St. Warszawy, 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

PODSTAWA PRAWNA: Umowa Nr 112/D-019/17 z dn. 08.06.2017.
UPOWAZNIONY:
AKONSULT Sp. z o.0., ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa, Adam KLUJ — DO AZA 074075
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SPRAWDZAJACY:
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 ,w sprawie szczegofowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa, wrzesienn 2017




Warszawa 18.08.2017

OSWIADCZENIE
(art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z. 2013 roku poz. 1409)
Do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy BESKIDZKIEJ

Miasto Stoleczne Warszawa,

Zamawiajgcy:  Prezydent Miasta St. Warszawy,
00-950 Warszawa, PIl. Bankowy 3/5

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie
z umowg Umowa Nr 112/D-019/17 z dn. 08.06.2017, obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

PROJEKTANT: mgrinz. Rafat Dolota

PPN

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie
z umowg Umowa Nr 112/D-019/17 z dn. 08.06.2017, obowigzujgcymi przepisami, nhormami
i zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Konrad Zabik
A '

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie
z umowg Umowa Nr 112/D-019/17 z dn. 08.06.2017, obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma sfuzyc.

PROJEKTANT: mgr inz. Adam Kluj
(Kierownik projektu) / '
/ %



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

A. UZGODNIENIA , OPINIE, UPRAWNIENIA str.

Oswiadczenia projektantow,

Upowaznienie z dn. 05.07.2017 — Burmistrza Dzielnicy Praga Pofudnie M. ST. Warszawy,
Opinia komunikacyjna Nr 713/2017 - Inzynier Ruchu M. ST. Warszawy z dn. 28.07.2017
M. ST. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie—Zgtoszenie robét budowlanych, z dn.
18.08.2017

M. ST. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziat Estetyki— Opinia
dotyczaca oswietlenia, z dn. 28.09.2017,Prezydent M. ST. Warszawy

Protokét z narady koordynacyjnej + mapa Nr BG.6630.2509.2017 z dn. 12.10.2017
Zaswiadczenie o niewnoszeniu sprzeciwy — Prezydent M. ST. Warszawy, z dn. 21.09.2017
Uprawnienia, zaswiadczenia
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Projektowe rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe
5. Niweleta jezdni i odwodnienie

6. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni

7. Technologia robét i odbiory
8. Informacja BIOZ

C. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokosSciowy, projekt

zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profil podtuzny ulicy skala 1:100/1000
3. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

4. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20



DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy
Ul. BESKIDZKA

Odec. od ul. Szaserow
do okolic ul. Styrskiej

A. UZGODNIENIA , OPINIE, UPRAWNIENIA str.
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Oswiadczenia projektantow,

Upowaznienie z dn. 05.07.2017 — Burmistrza Dzielnicy Praga Potfudnie M. ST. Warszawy,
Opinia komunikacyjna Nr 713/2017 — Inzynier Ruchu M. ST. Warszawy z dn. 28.07.2017
M. ST. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie—Zgtoszenie robét budowlanych, z dn.
18.08.2017

M. ST. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziat Estetyki— Opinia
dotyczaca oswietlenia, z dn. 28.09.2017,Prezydent M. ST. Warszawy

Protokét z narady koordynacyjnej + mapa Nr BG.6630.2509.2017 z dn. 12.10.2017
Zaswiadczenie o niewnoszeniu sprzeciwy — Prezydent M. ST. Warszawy, z dn. 21.09.2017
Uprawnienia, zaswiadczenia



Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. +48 22 44 35 555, faks +48 22 44 35 570
ppl.urzad@um.warszawa.pll

Warszawa, dnia 13 czerwca 2017 r.

PELNOMOCNICTWO
NR UD-VI-WIR.0052.P-012.2017

Dziatajgc na podstawie pelnomocnictwa Nr UD-VI-WOD-0113/118/09 2z dnia
13 maja 2009 r., udzielonego mi przez Zarzgd Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy,
udzielam petnomocnictwa Panu Adamowi Klujowi, zamieszkatemu przy ul. Odeskiej 31,
04-778 Warszawa, legitymujgcemu sie dowodem osobistym seria i nr AZA 074075,
wydanym przez Prezydenta m. st. Warszawy, do:

§1

wystepowania w imieniu Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy przed wszelkimi
urzedami i instytucjami administracji parnistwowej i samorzgdowej oraz osobami prawnymi
i fizycznymi we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg dokumentacji technicznej
dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Beskidzkiej na odc od ul Szaseréw do okolic ul
Styrskiej” w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

§2

pozyskania w szczegoélnosci wymaganych zatwierdzen, opinii i zgéd z upowaznionymi
jednostkami i urzedami, w tym w szczegoéinosci: Urzedem Marszatkowskim Wojewoédztwa
Mazowieckiego, PSG Sp. z 0.0., MPWiIK, Veolia Polska, Innogy Stoen Operator Sp. z 0.0,
ZDM, ZUDP oraz innych uzgodnien i decyzji wynikltych w trakcie projektowania i budowy.

§3

Niniejsze pethomocnictwo:

1) obowigzuje do dnia 30 grudnia 2017 r;

2) nie upowaznia do udzielania dalszych petnomocnictw i w kazdym czasie moze by¢é
zmienione lub odwotane;

3) nie uprawnia do zaciggania zobowigzan majgtkowych i finansowych, w imieniu Dzielnicy
Praga Potudnie m.st. Warszawy, ktérych dtuznikiem miataby by¢é Dzielnica Praga-
Potudnie m.st. Warszawy.



PREZYDENT MIASTA STOLtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

PM-IR-10-GD.7211.713.2017.STO (2.STO) Warszawa, dnia 28.07.2017 r.
Lp. dz. 7922/17

AKonsult Sp. z 0.0.
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Opinia nr 713/2017

do geometrii ulicy Beskidzkiej wydana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Ulica Beskidzka na odcinku od ul. Szaseréow do okolic ul. Styrskiej na
terenie Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy

Faza: Projekt budowlany

Organ zarzadzajgcy ruchem uprzejmie informuje, ze przedstawia uwagi do
ztozonego do zaopiniowania projektu (w zakresie geometrii drog publicznych oraz
wymagan bezpieczenstwa ruchu na tych drogach):

- chodnik przy jezdni powinien mie¢ szeroko$¢ min. 2,0 m,

- przypominam, ze zgodnie z ww. rozporzadzeniem ,W przypadku nieprzelotowego
zakonczenia drogi klasy L lub D wykonuje sie plac do zawracania samochodow.”
a parametry techniczne placu do =zawracania powinny by¢ zgodne =z
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 14.05.1999 r. Nr 43 poz. 430 z p. zm.).

Projekt statej organizacji ruchu (po wprowadzeniu ww. uwag) nalezy zatwierdzi¢ w
tutejszym Urzedzie (po skorygowaniu projektu moga zosta¢ zgtoszone kolejne uwagi
na etapie projektu statej organizaciji ruchu).

Opinia niniejsza dotyczy geometrii drog publicznych oraz wymagan bezpieczenstwa
ruchu na tych drogach.

Informuje, ze opinie do rozwigzan drég publicznych wydawane przez organ
zarzadzajacy ruchem sg jedynie oceng tych rozwigzan a nie decyzjami
administracyjnymi.



PM-IR-I0-GD.7211.713.2017.STO (2.STO) str. 2/2

Réwnocze$nie informuje, ze za rozwigzania geometryczne ponosi petng
odpowiedzialno§¢ uprawniony projektant, inwestor jako uczestnicy procesu
budowlanego zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Opinia wazna wraz z rysunkiem (1 zatgcznik — bez poprawek odrecznych) 2 lata od
daty wystawienia. \
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M. ST. WARSZAHY SErEy
REPREZENTYOKAME o i LD
D ICLNICE PRAGA POELUDNE Warszawa, dnia ...... {43 O8... 2012
(imie nazwisko wnioskodawcy)
ut. GROCHOWSKA 2Tk, D381 WARS LAk

PELNOMOEHE | ADAM KLU7

Ul DDESEA 31, [4-778 HARSZ AuA

(telefon kontaktowy, e-mail)

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urzedu m.st. Warszawy" ™ 7
Ta' 60? 3? ?8 99 Wydziat Architektoniczno-Budowlany, ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa: 5~ /

ad[]/n, kéq/@ OZ/) ydziat Architektury i Budownictwa* **p/e/}G_A.PDEUB/y/C

rzedu m.st. Warszawy dla Dzielnicy ..

Ul GROCHOKISEA 27............

Zgtoszenie
budowy obiektu budowlanego* — wykenania robot budowlanych*
niewymagajacych pozwolenia na budowe
— z wylaczeniem budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, sieci i stacji transformatorowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290

z p6zn. zm.) zgtaszam zamiar*:

1) budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 223, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 20b oraz 28;

1a) budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 —z zastrzezeniem art. 293;

1b) budowy obiektow, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

2)  wykonywania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6, 9 oraz 11-12a;

2a) wykonywania remontu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjatkiem remontu obiektow budowlanych,
ktérych budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowg;

2b) wykonywania przebudowy obiektéw, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2-2a, 3, 3a, 11, 12, 14-17, 19,
20b i 28 oraz przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11112;

2¢) docieplenia budynkéw o wysokosci powyzej 12 m i nie wyzszych niz 25 m;

3) budowy ogrodzen o wysokosci powyzej 2,20 m i wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz

obiektach wpisanych do rejestru zabytkow,

b) urzadzen o wysokoéci powyzej 3 m na obiektach budowlanych,

4) budowy obiektéw matej architektury w miejscach publicznych.

................. SZ/]-SEE@M/DDUKDL/‘CUL/CV\YrV/QE/(“%]

.----.bnzn‘u-z-:--’N--'.-N;;.u-g....:?g‘ .‘;...3?3-...39. f-......fgu ?«..:.--Z? ?.Qﬁ-----gzz?é-_w 6‘ -----------------------------
na dziafce ewidencyjnej e / z 4re£u ,/ przy ul. ﬁESK.(,ﬂZKIE]

w dzielnicy 70’?/46"4 PU&QDN/‘FT.SL Warszawy.

7..09.2017 .

Do budowy obiektu / wykonania robét budowlanych* zamierzam przystapic z dniem 7

PROSZE O WYDANIE ZASWIAXIENIA m \
0 MEMNOIZENIU SPBZECIKIY. v loiZl. )h«,

{podpis zgtaszajgcego

*  niepotrzebne skreslic
* \wniosek kierowa¢ do wydziatu architektury i budownictwa dla wiasciwej dzielnicy, a w szczegdlnych przypadkach — do Biura

Architektury i Planowania Przestrzennego, patrz pouczenie na stronie 2

Druk: AM-02-04 (Vil 2017)






URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.263.2017.SZL Warszawa, 28 wrzes$nia 2017 r.
( .SZL.AM-KP)

Burmistrz Dzielpi€y Praga Potudnie

Akonsult Adam Kluj
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Odpowiadajac na pismo z dnia 27.07.2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu wymiany
opraw os$wietleniowych ul. Beskidzkiej (odcinek od skrzyzowania z ul. Szaseréw az do
Slepego zakonczenia ulicy), realizowanego w ramach kompleksowej przebudowy
uksztattowania drogi, Wydzial Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAiPP, po dokonaniu
szczego6towej analizy w oparciu o dotgczong dokumentacje projektowa, nie wnosi zastrzezen
do przedstawionej formy oprawy, jaka ma zostaé¢ zastosowana we wnioskowanym
przedsiewzieciu. Zakres planowanej wymiany obejmowaé bedzie takze wysiegnik, ktérego
forma charakteryzuje sie prostym wzornictwem i moze zosta¢ dopuszczona do
zastosowania.

Przypominamy, aby zgodnie z obowiazujagcymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty
projektowanych urzadzen oswietleniowych powinny by¢é pomalowanie na kolor antracytowy
RAL 7016, za$ aluminiowe cze$ci nalezy anodowaé na kolor grafitowy CI-65. Prosimy
o przestrzeganie ww. zalecen barwowych.

Ponadto temperatura barwowa $wiatta zgtoszonych opraw nie powinna przekraczac
wartosci 3700K.

Jednoczesnie, zamierzong forme przedsiewziecia (tj. ponowne umieszczenie
elementéw oswietlenia drogowego na infrastrukturze napowietrznej linii przesytowej) naszym
zdaniem nalezy rozpatrywac¢ wytgcznie jako rozwigzanie tymczasowe i pod tym warunkiem
zostaje ono dopuszczone do realizacji. Za bezwzglednie konieczng nalezy uzna¢ docelowa
likwidacje ww. linii na wnioskowanych drogach. Jest to element przestrzenny w ksztattowaniu
wnetrz ulic miejskich, ktéry silnie ingeruje w ich charakter, jak i znaczgco obniza ich jakos¢.
W ocenie tutejszego Wydziatu zarzadcy nieruchomosci miejskich powinny w ramach
realizowanych wiasnych inwestycji dgzy¢é do podnoszenia standardéw i estetyki przestrzeni
publicznej, i tym samym sukcesywnego eliminowania tego typu obiektéw z wnetrz ulic,
szczegolnie tych, ktére zawierajg sie w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub
wielorodzinnej o niewielkiej kubaturze.

Wobec powyzszego zwracamy sie do Zarzadu Dzielnicy o uzgodnienie z zarzgdca
sieci warunkéw skablowania instalacji i ewentualnego ponownego wykorzystania

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 2



zaopiniowanych obecnie elementow os$wietlenia do zastosowania na nowych latarniach
ulicznych.

Wymiana przebudowywanych nawierzchni poszczegdlnych stref funkcjonalnych ulicy
musi zosta¢ zrealizowana zgodnie z ustaleniami obowigzujgcych ,Standardéw projektowania
i wykonywania drég dla pieszych w m.st. Warszawie”, stanowigcych zatgcznik nr 1 do
Zarzadzenia nr 1539/2016 Prezydent m.st. Warszawy z 12.10.2016 r. Istotne jest takze
zapoznanie sie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania drég dla pieszych w m.st.
Warszawie”, stanowigcych zatgcznik nr 2 do ww. Zarzadzenia, ktérych stosowanie jest
zalecane.

Zasieg remontowanej drogi zawiera sie w granicach strefy lll. Skrocony wyrys ze
.Standardéw” znajduje sie w zatacznikach. Zasadniczym materialem, z jakiego powinny by¢
wykonane jezdnie drég lokalnych i dojazdowych w tej strefie, jest asfaltobeton, za$
najwtasciwszym materialem dla ciggéw pieszych sg pltyty betonowe 50 x 560 cm, na bazie
grysu bazaltowego, uktadane w watku ,na mijanke” z zachowaniem ciggtosci fugi w kierunku
prostopadtym do kraweznika. Ponadto, zjazdy indywidualne nalezy opracowaé z kostki
betonowej, prostokatnej 20 x 10 cm, ciemnoszarej, na bazie grysu bazaltowego — powinny
by¢ one wyniesione do poziomu chodnika. Wiasciwg szerokoscig kraweznikéw jest 20 cm a
materiatem wykonania beton na bazie kruszywa bazaltowego.

NACZELNIK WY1 2

Zalgczniki:
Nr 1 — schemat rozmieszczenia latarni
Nr 2 — wzor wymienianych elementéw (wysiegnik + oprawa)

Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie
2. ZDM m.st. Warszawy
3. ala WKPP

Strona2z2



ROZWOJ RUCHU PIESZEGO W WARSZAWIE: Standardy projektowania i wykonywania
ROZDZIAL ,Wytyczne materiatowe i geometryczne w poszczegolnych strefach”

Linia zabudowy I

9 12 Przyblizona of jezdni %a 16 14 15 14

Rys. 33 Schemat 1 przyktadowej ulicy niewielkich rozmiaréw w strefie Il (pas zieleni w ramach Pasa Technicznego)

Linia zabudowy
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Rys. 34 Schemat 2 przykiadowej ulicy niewielkich rozmiaréw w strefie Ill (brak Pasa Technicznego)
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ROZWOJ RUCHU PIESZEGO W WARSZAWIE: Standardy projektowania i wykonywania
ROZDZIAt. ,Wytyczne materialowe i geometryczne w poszczegéinych strefach”

129> 13 12 9a 16 15

e T

Rys. 35 Schemat przyktadowej ulicy znacznych rozmiarow w strefie Ill

2 PSK | Plyty betonowe. Pow. ptukana, 35.3x35.3cm; uklad karo, z zastosowaniem piyt pieciobocznych (infuta). PLZ bez wyodrebnienia
materialowego i fakturowego, szeroko$¢ PLZ wielokrotno$cig modutu 25cm

3 OB-B | Obrzeze betonowe. Powierzchnia plukana, szer. 6cm

4 PRP | Piyty betonowe. Powierzchnia plukana, 50x50cm, uklad ,na mijankg”. Plyty ukladane w rzgdach prostopadtych do kraweznika KR-D
lub linit zabudowy. Szeroko$¢ PRP wielokrotnoscig modutu 25¢cm

7 R | Asfaltobeton czamy

8 PT | Kostka betonowa szara. Powierzchnia plukana, 20x10cm

(°F] KR-D | Kraweznik betonowy. Powierzchnia plukana, szer. 20cm

ab KR-D | Krawgznik betonowy poszerzony przy przejsciu dla pieszych. Pow. plukana, szer. 30cm

10 KS | Obnizone dwa rzedy kostki +obrzeze; kostka betonowa ciemnoszara, 20x10cm

11 J | Asfallobeton czamy

12 PO | Piyty ostrzegawcze. 25x25cm lub wielokrotno$¢ modulu; beton 26ty

13 PP | Plyty prowadzace: 25x25¢m lub wielokrotno$¢ modutu, beton bialy

14 PU | Pola uwagi. 25x25cm lub wielokrotno$¢ modutu, beton bialy

15 | Przejazd | Kostka betonowa ciemnoszara. Pow. plukana, 20x10m

bramowy
16 Z | Zielen niska (trawnik)
17 Z | Zielen niska (krzewy)
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru

Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/hgik

Znak sprawy: BG.6630.2509.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-10-12
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2016 r,, poz. 1629 .t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 2017-10-02

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn

Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Beskidzka
Whioskodawca ( projektant):

AKonsult Sp. z 0.0. mgr inz. Adam Kiuj

Nadzory, projektowanie, wykonawstwo

04-778 WARSZAWA

ul. Odeska 31

6. Zalaczniki mapowe: 1x2 egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

ahwnN

Podmiot, ktory

. " i . Stanowisko .
Imig i nazwisko reprezentuje uczestnik uczestnika narady Podpis
narady
\]\*jfu\lu@. \\\J\"l.\!\\d' “(}S\M\ Prezydent vl
przewodniczacy narady koordynacyjne] m.st. Warszawy uwaga nr 1 / ll (Y‘\DS&A‘L\))\

- v L,/ |aiPP Uz m.st. wowy ; ) ‘ 25
- Houe. Gledlio bee vrog| Hiw
Zarzad Drég Miejskich M/
Yoonne Ol ;Ko b oy 7
(/?HCN‘\Q wuéym@‘/ﬂt, gl'I;\.NIKw m.st. W-wie w‘{%& ?} Vm
frd Pedtest D reon o | s 2 |
P e PP =

Brak umocowanego przedstawiciela pPrange Folska St - =

Centrum Wsparcia

Leds b pae, Teleinformatycznego Sit &{ 4(,7

Zbrojnych

Harto Deniede  Pommeet | Dn gong |/ 10

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza map¢ miasta.

—W-wyniku-narady-koordynaeyjnej,-w-zwigzku-z-uwaga-nr - Projekt-nie-zestal—




Uwagi i informacje uczestnikow narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie s wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokie;.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy.

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa
tw jej poblizu prace prowadzi¢ recznie
w porozunieniv i pod nadzorem
Polskicj Spolki Gazownictwa sp. 7 .0,
Oddzial w Warszawe
02:239 Wekusamg Hl: Réwnoleqla 1A

D, N Shravd e e : T
Uskrzyzowaniach i 2blizeniach sieciy
wodociguows ex : -
GEOWI erehani e Proje
NG \t{y . whﬁ' PI“}L
k Yhonywaé pog widzorem

adu Siegi \'\l\thrt'i.i-_'u\‘.'a‘j ul, St

klow;mq
Zak)

anislawa Mikkeao 4

Za zgodnosc
z oryginatem:
PODINFFEKTOR

Xarolina Zbikowska
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PREZYDENT

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 21.09.2017r.

UD-VI-WAB-A.6743.503.2017.INO

P. Adam Kluj

petnomocnik

Miasta Stolecznego Warszawy
reprezentowanego przez

Burmistrza Dzielnicy Praga — Potudnie

Zaswiadczenie

Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga - Pofudnie
zadwiadcza, ze po rozpatrzeniu zgtoszenia z dnia 18.08.2017r,
uzupetnionego w dniu 30.08.2017r., dotyczacego przebudowy ulicy
Beskidzkiej na dz. ew. nr 36, 35/1, 38/1, 57/2, 76/1, 91/1, 90, 150/3, 37/3
z obrebu 3-04-15 oraz nr 2, 36/1, 37/3, 39/1, 34 i 35 z obrgbu 3-04-16
w Warszawie w Dzielnicy Praga-Potudnie, nie wniesiono sprzeciwu odno$nie
wykonania zgtoszonych robdt w trybie art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.).

Powyzsze za$wiadczenie wydaje sie dla potrzeb wnioskodawcy.

Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 lit. g) Ustawy z dn. 16.11.2006r. o opfacie skarbowej
(Dz.U.2016.1827 j.t.) wydanie powyzszego zaswiadczenia nie podlega opfacie skarbowej.

. N2 yp. PREAYPEN'
.I I"ll 1 l

.| Leszek O¥tdszeWski

o Naczelnik Wydziatu
Archltektury | Budownictwa

ALY dia Dzielnicy Praga-Potudnie
P -3764-

SZAWY

Ot uja:
E'{.i adresat,
. ala— Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga Potudnie.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EE9-QKL-UZQ *

Pan RAFAt DOLOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0182/09

adres zamieszkania PLECEWICE 30, 05-088 BROCHOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
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BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 1.

sygn. akt. MAZ/7131/ 471 /08 /D
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudn
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pén, zm.), art. 12 ust. 1

pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz 1118 z pozn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. ]
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie]

Olkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze:

ia 2000 1. o samorzadach zawodowych

Pan Rafal Dolota
magister inZynier

urodzony dnia 24 czerwea 1980 roku w m. Nowy Dwér Mazowiecki , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0352/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

) UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calofci zadania strony, na podstawie art. 107 §

administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzjl.

4 Kodeksu postgpowania

POUCZENIE

1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe
technicznych w budownictwie stanovid wpis do centralnego rejestru,
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wladciwej izby sam

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za podredaictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnc Mazowieckiej Okregowe

[zby Inzynieréw Budovmictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

do wykonywania samodzielnych funlecji
prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
orzadu zawodowego.

Slklad Orzekajacy e
= ,2__
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VJC-QVR-MZS *

Pan KONRAD ARTUR ZABIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0119/12
adres zamieszkania ul. JULIANOWSKA 88 J/8, 05-509 JULIANOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okrggowej tzby Inzynierow

Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 594 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 1T ust. | i art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 11§, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
nadaje
Panu Konradowi Arturowi Zabik
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia S kwietnia 1979 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0398/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zalires uprawnien

I ™a mocey art. 12 ust. 1 pkt 11 3 ersz. art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objeivm wyzej wymieniong specjaiinoseis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekidw architekfoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techinicznej vtrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych {funkeji techaicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnicnia budowlanc
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalinsci.

Hi. Ma maoey § 18 ust, 1 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z duia 28 kwietnin 2006 r, w
sprawie  swminodziclnyel: funkeji techaicznych w budownictwie, niniejsze uprawnicais budowlane

upaswniagy dor

nkiepn jak:

o citogach  publiczrych, ©  wyfgerzenient  dogeowsch obiakiow

WoorczuInien i
2l OPLoCz pirzephsion
coa dla vuchu | postoje statkow powiciian yeh oraz przepust. .
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8HQ-GV9-ZUU *

Pan ADAM KLUJ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0639/01

adres zamieszkania ul. ODESKA 31, 04-778 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnej tunkcji tachniczne] w budewnictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 5 ust.l okt 2, § 5 ust.2,

~§6ust.2, § 71§ 13 ust.l pkt 2

rozp. Ministra Gospedarki Terenowej i Qchrony Srodo‘wiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmianami).

STWIERDZAM

78 Ob. ADAM KLUJ s. Frapnciszka

magigter inzynier melioracji wodnych

urodzony(a) dnia _ .24 grudnia 1553 r. Sz¢zyiao

pesiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji techhicznej

w specjalmosei ‘konstrukeyjno — budowlanej

1/ do kierowania, nadzorowania i konirolowania ‘technicznego bu-
dowy 1 robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzaala konstrul-
cyjnych elementdw budowlanych oraz do kontrolowania gtanou te-
chnicznego budynkdéw i innych budowli o powszechhie znanych.
rozwiazaniach konstrukcyjnych, z wygczeniem linii, wezxdw'i
stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodno~melioracyjnych,

2/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
1w powtarzalnych innych budynkdw oraz sgporzadzania plandw za-
gogpodarowania dziakki zwiazanych z realizacjg tych budynkdw.
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URZAD , ) Warszewa, ¥ | 1listooada 1988
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ’
- WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
UKBANISTYKI, - ARCHITEKTURY I.NADZORU BUDOWLANEGO

- St~873/88

Ne ewidencyjny

- STWIERDZERIE POSIADAKIA FHZYGOTUWAH‘IA IAVWODOWELTD

do pelnienia samodzielnej funkecii technicznej w budownictwie
Na podstawie art. 18 uyst 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 .
~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229} araz §
5 ust.? okt 1, § & ust.?, § 7, § 13 ust.? pkt 5

rozp.. Ministra Gospodarkj Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
¥ sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ADAM KLUJ 3. Francizzka

mEzizter intmiee melioricii wodnveh

24 grudnia 1953r. Szezytno

urodzogy(c) dnia

posiada przygotowanie zawadowe do pelnienia samodzielne] funkcii

kierovmika budowy i ran.st

w specjalnofci wodno - meligracvinai y e

17 dc.‘; Kizrcwaniz, nadzarowanis 1 kontrolowania budowy i rehist,

Kisrowenia j kKontrolowznis wWitwarzania konatrukcvinveh ela-
mentiw budewlanysh oraz O0caniania i badaniza ztanu 'tQCl’IZ};iCZ—"
rego z zalkresu budeowli melioracji wodnveh i ujed wdd,

Ve

2/ da fvorzadzaniz w budowmictwia 033b fizyczaych vrojek: w

bHudowl i melioracji wodnvch i ujecé wid.-

« NACZELNT ARCHITEKT WARSZAWY
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DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy
Ul. BESKIDZKA

Odec. od ul. Szaseréow
do okolic ul. Styrskiej

B. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Opis stanu istniejgcego

. Projektowe rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe
. Niweleta jezdni i odwodnienie

. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni

. Technologia robét i odbiory

. Informacja BIOZ

ONOAWN



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczna podstawe opracowania stanowia:

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, sporzadzona przez
Glob Warszawa Sp. z 0.0., mgr inz. Adam Biatkiewicz, 04-161 Warszawa,
ul. Komorska 48, z dn. 16.10.2017,
b) Informacja z rejestru gruntéw — Prezydent M. ST. Warszawy z dn. 08.07.2017.
c) Ustalenia z przedstawicielem inwestora,
d) Inwentaryzacja w terenie, wizje lokalne,
e) Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992
f) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP,
WARSZAWA 1997,
g) Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
Zarzgdzenie Nr 4 GDDP z dn. 23.02.2001.
h) R. Edel, ,Odwodnienia drég” Wyd. Kom. i tacznosci, 2002 r.
i) Z.Witun. , Zarys geotechniki ,, Wyd. Kom. i tgcznosci, 1987 r.
j) .,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” CBPBDiIM Transprojekt, Warszawa
k) Normy Polskie i Branzowe a w szczeg6lnosci Rozporzadzenie Ministra Transportu
i gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999).
[y Ustawa z dn. 10.04.2003 o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 721),
) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735 z dn. 03.08.2000).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zamodwienie Miasta Stofecznego
Warszawy Dzielnicy Praga Potudnie, 03-842 Warszawa, ul. Grochowska 274,
potwierdzone umowg Nr 112/D-019/17 z dn. 08.06.2017, w celu przebudowy ulicy
Beskidzkiej na odc. ul. Szaseréw do okolic ul. Styrskiej w Warszawie.

2.2. Zakres opracowania obejmuje:

przebudowa jezdni,

przebudowa istniejgcych zjazdow na drogi gminne,
przebudowa istniejgcych zjazdoéw indywidualnych,
budowa i przebudowa chodnikow,

e @& o @

2.3. Zakres rzeczowy opracowania:

e szczegOlowy opis projektowanych elementéw nawierzchni,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z projektowanym uktadem jezdni
i chodnikoéw, wraz z urzgdzeniami elektroenergetycznymi oraz odwadniajacymi,
projekt zagospodarowania terenu,

profil podtuzny w skali 1:100/1000,

przekroje normalne — charakterystyczne w skali 1:50,

rysunki konstrukcyjne elementéw: nawierzchni jezdni, zjazdow indywidualnych
i chodnikéw,

e e e o



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane przedsiewziecie to przebudowa drogi gminnej —
ulicy Beskidzkiej na odc. ul. Szaseréow do okolic ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy.
Projektowana inwestycja jest kontynuacjg podjetych wczesniej zatozerh kompleksowej
modernizacji komunikacji drogowej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie, zawartych w
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwata Rady Gminy Warszawa Centrum nr 143/VIIl/99 z dn. 29.04.19989 i opublikowanego
w Dz. U. Nr 59, poz. 2082 z dn. 12 lipca 1999.. Projekt zgodny z ustaleniami mpzp.

Powyzsza inwestycja polegajgca na przebudowie drogi nie wymaga uzyskania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia gdyz difugos¢
ulicy nie przekracza jednego kilometra.

Aktualna szeroko$¢ pasa drogowego waha sie w granicach 9,0 — 10,5 m.

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawiono przebieg projektowanej
inwestycji drogowej.

Ulica Beskidzka jest w zarzgdzie Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie. Stanowi lokalne
potaczenie pomiedzy ulicg Szaserow (w zarzadzie ZDM Warszawa) oraz rejonem ulicy
Styrskiej (w zarzgdzie Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie). Ulica obstuguje zwartg
zabudowe szeregowg i wolnostojacg. Pas drogowy ograniczajg trwate ogrodzenia
tworzac jego zmienng szerokos¢. Obowigzuje ruch dwukierunkowy. Nawierzchnia jezdni
ulepszona (beton asfaltowy na cze$ci) w ztym stanie technicznym.

Na odcinku od ulicu Sztabowej do okolic ul. Styrskiej utozone sg ptyty zelbetowe typu
MON, po ktérych odbywa sie rowniez ruch pieszy. Parkowanie odbywa sie w sposob
nieuporzadkowany.

Ulica posiada odwodnienie poprzez wpusty uliczne do kanatu ogélnosptawnego.

Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni odwodnienie to nie spetnia swojej funkcji.

Po wschodniej stronie ulicy usytuowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna

z o$wietleniem ulicznym.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,36 ha,

w tym powierzchnia jezdni wyniesie ok. 0,20 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 55 % zajmowanego
terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy indywidualne, chodniki i pobocza.

Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikacje.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.

W istniejacym stanie ulica posiada nastepujgce elementy sytuacyjne i konstrukcyjne:

e Jezdnia:

- hawierzchnia:
Jezdnie drogi gminnej lokalnej na odcinku od ul. Szaseréw do ul.
Sztabowej stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. ok. -4 cm-12 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 16 -20 cm.
Zly stan techniczny nawierzchni jezdni. Na pozostatym odcinku ptyty
zelbetonowe typu MON.

- Krawezniki:
Krawezniki betonowy typu lekkiego na dtugosci od ul. Szaseréw do ul.
Sztabowej.

- podtoze:
w podtozu gruntowym pod warstwg utwardzonej nawierzchni gruboéci 0.3
— 0.5 m stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych, piaskow drobnych z
domieszkg piaskéw srednich i pylastych. Wode gruntowg stwierdzono na
gtebokosci 3,5 m p.p.t. Grunt podioza zaliczono do grupy nosnosci G1.



- Chodniki
Na odcinku od ul. Szaseroéw do ul. Sztabowej istniejace chodniki
obustronne z kostki betonowej ,behaton” gr. 6 cm.

Na przedmiotowym odcinku drzewostan nie wystepuje .

W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajduja sie instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne

- energetyczne

- kanalizacyjne

- wodociggowe

- gazowe,

- cieptownicze,

3.2. STAN PRAWNY TERENU.

Wg danych z ewidencji gruntéw Biura Geodezji i Katastru Urzedu
m. st. Warszawy z dn. 22.07.2017, teren inwestycji stanowi:

Dziatki objete realizacjq inwestycji:

Dz. ew. Nr 36, 35/1, 38/1, 57/2, 76/1, 91/1, 90, 150/3, 37/3, obreb 3 04 15
Dz. ew. Nr 2, 36/1, 37/3, 39/1, 34, 35, obreb 3 04 16

Jednostka ewidencyjna: 146507_8, Praga - Poludnie m. st. Warszawy

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Geometria w zakresie drég publicznych — w granicach ul. Beskidzkiej na
odc. od ul. Szaserow do okolic ul. Styrskiej na terenie Dzielnicy Praga Pofudnie
w Warszawie, zostata zatwierdzona w Urzedzie Miasta Stotecznego Warszawy
w Biurze Polityki Mobilnosci i Transportu Prezydenta m. st. Warszawy:

e Opinia komunikacyjna Nr 713/2017 — Prezydent M. ST. Warszawy z dn. 28.07.2017,

Po uwzglednieniu wszystkich uwag Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy
zawartych w powyzszej opinii technicznej zatwierdzony zostaf projekt stafej
organizacji ruchu dn. 09.10.2017.

e Jezdnia

Projektowana szerokos$¢ jezdni ulicy wynosi 5,50 m na catej dtugosci
przedmiotowego zakresu. W przekroju poprzecznym spadek daszkowy na odcinku od
ul. Wiaruséw do okolic ul. Styrskiej. Na odcinku od ul. Wiaruséw do ul. Szaseroéw
w przekroju poprzecznym spadek jednostronny.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa famanego.

e Chodnik
Roéwnolegle do przebiegu jezdni gtéwnej zaprojektowano obustronne chodniki

o szeroko$ci zmiennej od 1,50 do 2,00 m ze spadkiem poprzecznym do jezdni.
Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.



e Zjazdy indywidualne
Zjazdy bramowe zaprojektowano o szeroko$ci w granicach 3,50 — 5,00 m,
dostosowane do wymiaréw istniejgcych bram. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8
cm typu ,Holland” kolor grafitowy. Podbudowa z kruszywa tamanego.

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:

Skrzyzowania z ul. Beskidzkg zaprojektowano jako proste
z promieniami skretu R= 6,00,7,00m

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

- klasa drogi D

- predko$¢ projektowa 50 km/h

- dopuszczalny nacisk na 0$ 100 kN

- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ jezdni 56m

- szeroko$¢ chodnikéw zmienna 1,50 m-=2,00m

Urzadzenia obce:

Zgodnie z zaleceniami Narady Koordynacyjnej Nr BG.6630.2509.2017
zdn. 12.10.2017.

e MPW K - na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wodociggowg prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Zaktadu Sieci Wodociggowej, ul.
Stanistawa Mikkego, Warszawa.

e Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. — prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem.

Zalecenia:

e Z uwagi na wystepowanie w podfozu na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie
jezdni, chodnika i zjazdéw, gruntéw niespoistych - piaskéw drobnych ( grupa nosnosci
podtoza — G1, wg tabeli nr 8 ,Katalogu wzmochien i remontéw nawierzchni podatnych
i pétsztywnych” Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, 2001) o miazszo$ci max. do 1,0 m
i gtebiej, po wykorytowaniu, podtoze nalezy wyprofilowac i starannie zagescic, najlepie;
walcami wibracyjnymi i wykona¢ badania zageszczenia gruntu.

Wymagany wskaznik zageszczenia poditoza pod projektowane nawierzchnie Ip > 1,03.

e roboty ziemne wymagajg fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robot
przed przystapieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

Projektowana przebudowa nawierzchni polega na wykonaniu nowych
konstrukcji nawierzchni o grubosci wynikajacej z przepiséw Normy Polskich i Branzowych
a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999)

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych, GDDP, WARSZAWA 1997 zaprojektowano konstrukcje jezdni dla kategorii
ruchu KR 3.

Szczegodly rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, na rysunku Nr. 2.
Etapy wykonywania projektu zagospodarowania terenu:

1. Prace nalezy rozpoczg¢ od organizacji placu budowy oraz wygrodzenia terenu i
wytgczenia go z ruchu pieszego i kotowego.



2. Roéwnolegle powinno by¢ wykonane zabezpieczenie drzew sgsiadujgcych
bezposrednio z terenem budowy nawierzchni jezdnej oraz chodnikéw. Ich pnie
powinny by¢ ostoniete matg stomiang i deskami mocowanymi przy pomocy drutu.
Strefe korzeniowa, ktorej zasieg penetruje w rzucie korony drzewa, nalezy wygrodzic
w sposoOb uniemozliwiajacy zageszczenie w jego rejonie gruntu w stopniu
pogarszajgcym napowietrzenie oraz zanieczyszczenie go materiatami budowlanymi.

3. Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw odwodnienia oraz trasy
kabli przeprowadzi¢ rozbiorke nawierzchni, w dalszej kolejnosci roboty ziemne,
demontaz i montaz urzgdzen elektroenergetycznych, (jest to przedmiotem
odrebnego opracowania)

4. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni, rozbiérka podbudowy, rozbiorka
kraweznikéw, nawierzchni chodnika.

5. Z powodu znacznego zuzycia materiatu istniejgcych nawierzchni nie zaleca sie jego

wtdrnego wykorzystania. Gruz i ziemie z korytowania nalezy wywiezc, zaktadajgc,

ze odlegto$¢ wywozu okresli wykonawca.

korytowanie pod projektowang konstrukcje jezdni.

profilowanie i zageszczanie podioza,

wymiana kabli i urzadzen elektroenergetycznych.

budowa kraweznikéw na tawie z betonu i $ciekéw przykraweznikowych, regulacja

wysokosciowa pionowa istniejgcych studzienek sciekowych.

10. Kolejnym zadaniem powinna byé budowa nowych nawierzchni jezdni, zjazddéw oraz
chodnikéw z betonu asfaltowego, ptyt betonowych i kostki brukowej betonowe;.

13. urzgdzenie zieleni przyulicznej, humus, obsiew nasionami traw,

14. uporzgdkowanie terenu oraz usunigcie wygrodzen i zabezpieczen.

©oo~NO®

5. NIWELETA JEZDNI | ODWODNIENIE

JEZDNIA, ODWODNIENIE

Istniejace i projektowane pochylenia podiuzne ulicy maja wartosci réwne | = 0,003 —
0,005. Zapewnione jest dobre odwodnienie powierzchniowe z uwagi na istniejgce
studzienki $ciekowe z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej jak rowniez
przekroju poprzecznego jezdni — daszkowego, |= 2,0 %., przy 5,50 m szerokosci
jezdni. Zaprojektowano dwustronne $cieki przykraweznikowe obnizone

o zwiekszonej sprawnosci z elementéw prefabrykowanych na tawie betonowe.

W ulicy wystepuijg istniejace urzgdzenia odwadniajace, tj. wpusty uliczne w studzienkach
$ciekowych wigczonych poprzez przykanaliki do istniejacych odcinkéw kanatu sanitarnego
ogolnosptawnego .

Istniejace i projektowane studzienki $ciekowe usytuowane przy krawedzi jezdni

ul. Beskidzkiej, przy dwustronnym pochyleniu poprzecznym jezdni zapewnig dobre i
efektywne odwodnienie pasa drogowego.

Istniejgce wtazy studzienne oraz studzienki §ciekowe, do zachowania i wyregulowania
wysokosciowego.

Zjazdy, chodniki

Spadki poprzeczne zjazdow oraz chodnikéw zaprojektowano jako jednostronne
w kierunku jezdni, linii sciekow o | =2 % i zmiennym, wg planu sytuacyjno-
wysoko$ciowego — projektu zagospodarowania terenu (Rys. nr 1).

6. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie
z obowigzujacymi normami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych
w Warszawie, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i Potsztywnych
- Instytutu Badawczego Drog i Mostéw oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu



i gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999) .
Przyjeto do analizy obcigzenie ruchem ciezkim (KR 3). Uwzgledniono rowniez warunki
mrozoodpornosci.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy SMA 0/8 4 cm
- Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC WMS 11W 20/30 8 cm
- Warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 10 cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdoéw.

- warstwa Scieralna -kostka betonowa — fazowana koloru grafitowego 8 cm
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 10 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1
Skosy na wigczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa scieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturaine stabil. mechanicznie 10 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przej$ciu dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
z6ttym z wypustami o wymiarach 35 x 35 x 7 cm.

7. TECHNOLOGIA ROBOT | ODBIORY

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢
mozliwo$¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektow (urzadzenia
elektroenergetyczne). Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonania robot:

1. wytaczenie terenu budowy z ruchu pieszego i kotowego poprzez odpowiednie
wygrodzenia

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu
rozbiérka istniejgcych nawierzchni betonowych

demontaz urzadzen elektroenergetycznych,

korytowanie pod projektowane elementy konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow
i chodnika,

wywiezienie gruzu z rozbiérek, ziemi z korytowania

budowa urzadzen elektroenergetycznych

R wN

No



8. przebudowa urzgdzen odwadniajgcych, regulacja pionowa studzienek
Sciekowych

9. budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

10.budowa nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych,

11.budowa nawierzchni z betonu asfaltowego,

12.urzgdzenie zieleni,

13. uprzatniecie terenu

14. usuniecie wygrodzen, przywrocenie ruchu pieszego i kotowego,

Kolejnosé czynnosci sktadajgcych sie na poszczegdlne ww. roboty okreslona zostata
w czesci kosztorysowej — bedgcej integralnym sktadnikiem projektu — gdzie
szczegotowo okreslono takze ich ilosciowy aspekt: tgcznie (przedmiar robét) oraz w
rozbiciu na robocizne, materiaty i sprzet (kosztorysy).

Przedmiotem odbioru s3 :

- nawierzchnie drogi: jezdni, wjazdow, chodnikow,
- stata organizacja ruchu,

- oSwietlenie,

- odwodnienie,

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét z uwzglednieniem Ogélnych Specyfikacji Technicznych
wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Roboty drogowe nalezy wykonywac zgodnie z wyszczegdlnionymi wcze$niej normami
technicznymi.

Odbiory robot zanikowych i ulegajacych zakryciu powinny byé przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element, przedstawia wyniki badan z biezacej
kontroli. Odbierajgcy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajgcych jezeli
zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy.
Koszt tych badan ponosi wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzor okresli zakres robét poprawkowych, zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie materiatdw zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora
o proponowanych zrédtach zaopatrzenia materiatowego i uzyskaé¢ akceptacje.

Roboty, w ktérych znajduja sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta - reprezentatywny dla odbioru
stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dostawy, dotyczgce konkretnej roboty.

Odbidr robot zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami w oparciu o
instrukcje DP-T 14, wydanie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych Warszawa 1989

Uwaga;
Zalecenia !
e Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw nasypowych, po wykorytowaniu
i wyréwnaniu powierzchnie podtoza nalezy wyprofilowac i starannie zagescié, najlepiej

walcami wibracyjnymi i wykona¢ badania zageszczenia gruntu. Wymagany wskaznik
zageszczenia podtoza pod nawierzchnie drogowe Ip > 1,03.



e roboty ziemne wymagajg fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robét
przed przystgpieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

e prace w obrebie urzgdzen podziemnych wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb

e przestrzegaé uwag i zalecen zawartych w protokole z koordynacji ZUD oraz jednostek
uzgadniajgcych

e po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

8. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

l ZAKRES ROBOT DLA INWESTYCJI BUDOWLANEJ POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE
Ul. BESKIDZKIEJ W WARSZAWIE ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT DROGOWYCH

1. roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robdt budowlanych zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- zabezpieczenie drzew,
- roboty pomiarowe, wyznaczenie reperéw roboczych, wyznaczenie
projektowanych linii kraweznikéw, wyznaczenie projektowanych wjazdéw na
posesje.
- roboty rozbiérkowe starej nawierzchni
- zdjecie darniny i humusu
2. budowa nowej konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikow.

roboty ziemne

* wykopy w gruncie kat. lll wykonywane recznie,
= wykopy w gruncie kat. lll wykonywane koparkami
przedsiebiernymi,
= reczne formowanie nasypow z gruntu kat. Il,
* mechaniczne plantowanie i zageszczanie podtoza
jezdnia
- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach

20 x 30 x 100 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem (C 8/10),

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gr. 25 cm,

- wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa
tamanego, gr. 25 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3,0 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy SMA 0/8 4 cm
- Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC WMS 11W 20/30 8 cm
- Warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 10 cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1



Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw.

- warstwa Scieralna -kostka betonowa — fazowana koloru grafitowego 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 10 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1
Skosy na wigczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 10 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przejsciu dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
z6ttym z wypustami o wymiarach 35 x 35 x 7 cm.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INFRASTRUKTURY
Projektowane przedsiewziecie to przebudowa drogi gminnej —

ulicy Beskidzkiej na odc. ul. Szaseréw do okolic ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy.
Projektowana inwestycja jest kontynuacjg podjetych wczesniej zatozen kompleksowej
modernizacji komunikacji drogowej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie, zawartych w
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwatg Rady Gminy Warszawa Centrum nr 143/VIIl/99 z dn. 29.04.1999 i opublikowanego
w Dz. U. Nr 59, poz. 2082 z dn. 12 lipca 1999.. Projekt zgodny z ustaleniami mpzp.

Powyzsza inwestycja polegajgca na przebudowie drogi nie wymaga uzyskania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia gdyz dtugosé
ulicy nie przekracza jednego kilometra.

Aktualna szeroko$¢ pasa drogowego waha sie w granicach 9,0 — 10,5 m.

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawiono przebieg projektowanej
inwestycji drogowej.

Ulica Beskidzka jest w zarzadzie Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie. Stanowi lokalne
potaczenie pomiedzy ulicg Szaserdw (w zarzadzie ZDM Warszawa) oraz rejonem ulicy
Styrskiej (w zarzadzie Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie). Ulica obstuguje zwartg
zabudowe szeregowg i wolnostojgcg. Pas drogowy ograniczajg trwate ogrodzenia
tworzac jego zmienna szeroko$¢. Obowigzuje ruch dwukierunkowy. Nawierzchnia jezdni
ulepszona (beton asfaltowy na czeéci) w ztym stanie technicznym.

Na odcinku od ulicu Sztabowej do okolic ul. Styrskiej utozone sg plyty zelbetowe typu
MON, po ktérych odbywa sie rowniez ruch pieszy. Parkowanie odbywa sie w sposob
nieuporzadkowany.

Ulica posiada odwodnienie poprzez wpusty uliczne do kanatu ogoélnosptawnego.

Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni odwodnienie to nie spetnia swojej funkgji.

Po wschodniej stronie ulicy usytuowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna

z o$wietleniem ulicznym.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,36 ha,

w tym powierzchnia jezdni wyniesie ok. 0,20 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 55 % zajmowanego
terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy indywidualne, chodniki i pobocza.

Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikacje.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.



W istniejgcym stanie ulica posiada nastepujace elementy sytuacyjne i konstrukcyjne:

e Jezdnia:

- nawierzchnia:
Jezdnie drogi gminnej lokalnej na odcinku od ul. Szaseréw do ul.
Sztabowej stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. ok. -4 cm-12 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 16 -20 cm.
Zty stan techniczny nawierzchni jezdni. Na pozostatym odcinku ptyty
zelbetonowe typu MON.

- Krawezniki:
Krawezniki betonowy typu lekkiego na diugosci od ul. Szaseréw do ul.
Sztabowej.

- podioze:
w podiozu gruntowym pod warstwg utwardzonej nawierzchni gruboséci 0.3
— 0.5 m stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych, piaskéw drobnych z
domieszkag piaskow Srednich i pylastych. Wode gruntowa stwierdzono na
gtebokoéci 3,5 m p.p.t. Grunt podtoza zaliczono do grupy nosnosci G1.

- Chodniki
Na odcinku od ul. Szaseréw do ul. Sztabowej istniejace chodniki
obustronne z kostki betonowej ,behaton” gr. 6 cm.

Na przedmiotowym odcinku drzewostan nie wystepuje .

W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajduja sie instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne

- energetyczne

- kanalizacyjne

- wodociggowe

- gazowe,

- ciepfownicze,

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LuDzZI
a)
b)
©)
d)
e)
f)

sie¢ teletechniczna,

elementy kanalizacji ogélnosptawne;j
sie¢ wodociggowa,

kable energetyczne sn

sie¢ gazowa,

sie€ cieplna,

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

b)
c)

prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
teletechniczng i kanalizacyjna,

prace w pasie drogowym,

roboty ziemne,

silne wiatry i burze.



V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM, DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacych
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje:
instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pi$émie i odnotowanie w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakorczone egzaminem
sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg
szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na
stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawag niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byty wg programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w
czesci wykonania wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni
zachowa¢é szczegolng ostroznosé przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyc,
iz wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacij,
urzadzenia.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu
kraweznikow, przy wykonywaniu wykopéw, wbudowania warstw podbudowy oraz
ukfadaniu warstw bitumicznych.

V1. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikéw,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (sgsiadujgce ulice),

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do
przebudowywanej ulicy poszczegdinych poses;ji.



DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy
Ul. BESKIDZKA

Odc. od ul. Szaseréw
do okolic ul. Styrskiej

C. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, projekt

zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profil podtuzny ulicy skala 1:100/1000
3. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

4. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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PRZEKROJ NORMALNY
pik. 0+030,00
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PROJ. KRAWEZNIK
BETONOWY 20x20x100 WARSTWA $CIERALNA-SMAOB | 4cm
WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy ACWMS 11 W 20/30 8cm

PODBUDQOWA - beton asfaftowy AC22P 35/50 10cm

PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm 10cm

PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm 15cm

WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech. 10 cm

ZAGESZCZONE PODOZE GRUNTOWE G1
NAWIERZCHNIA - piyta betonowa 50x50x7 koloru szarego 7cm

PODSYPKA - camentowo piaskowa 1:4 3cem

PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm 10 cm

WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturaine stab. mech, 10cm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

PROJ. KRA K
BETONOWY 20x30x100

7em NAWIERZCHNIA - piyta betonowa 50x50x7 koloru szarego

3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

10cm

PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31.5mm

10cm

WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

/g”(o nsu [t Sp. 2 0.0 O5-408 Glinianka, Lippowo ul. JeZaziecka 2

P- e tel. xom.. 0 607 39 78 99
INWESTOR: Prezyoent Miasia Slofecznego Warszawy

’ O0-850 Warszawa, Flac Bankowy V5
NAZWA FProjeAt budowlany przebudowy
PROJETKU: ul. Beskiozties w dzienncy Fraga-Fofvarie m.st Warszawy
NAZWA
RYSUNKU: PRZEKRCOS NORMALNY

ZESPOt PROJEKTOWY ;\PODPIS SKALA 1:50
Fi
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ st()l\:
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94
— f DATA 10.2017
JEKTANT mgr inz. Rafat DOLOTA
PRO upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 Dv(c.l—
mgr inz. Konrad ZABIK ’

SPRAWDZAJACY wnr houd MAZ/N2GRIPAONA 4 -1/- l)\(d L |NRRYS. 31




PRZEKROJ NORMALNY

pik. 0+330,00
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1,50 : 2,75 i 2,75 . 2,00
CHODNIK ] PAS RUCHU 1 PAS RUCHU 1 CHODNIK
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: 2l 00
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PROJ. KRA IK
WAI%TWA SCIERALNA - SMA 0/8 BETONOWY 20x30x100

WARSTWA WIAZACA - beton asfatowy ACWMS 11 W 2030

PODBUDOWA - beton asfaftowy AC22P 35/50

PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm

PROJ. KRA@%K

BETONOWY 20x30x100 4cm
8cm
10cm
10cm
15¢cm
10cem

WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.

NAWIERZCHNIA - plyta betonowa 50x50x7 koloru szarego 7cm

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 dam

PODBUDOWA - kruszywo {amane stab. mech. 0/31.5mm 10cm

WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturaine stab. mech. 10cm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

ZAGESZCZONE PODt OZE GRUNTOWE G1

7cm

NAWIERZCHNIA - plyta betonowa 50x50x7 koloru szarego

3em

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

10em

PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31.5mm

10cm

WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

05-408 Ghinianka, Lippowo Ul JeZaziecka 2
AXKons ult sp.z00 tel. kom. 0 607 39 78 99

INWESTOR:

Frezydent Miasta Slofeczneqo Warszawy
J0-950 Warszawa, Flac Bankowy /5

NAZWA ProjeAt budowlany przebudowy
PROJETKU:

ul, Beskidzkiel w azielnicy Fraga-Fofsanie m.st. Warszawy

NAZWA
RYSUNKU:

PRZERKROS NORMALNY

ZESPOL PROJEKTOWY - PODPIS SKALA 1:50

KIEROWNIK
PROJEKTU

mgr inz. Adam KLUJ &cl{/[[, N

upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94

PROJEKTANT

mgr inz. Rafat DOLOTA 10.2017

f DATA
1)
upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 &~ ‘; e LL

SPRAWDZAJACY

e had MAZ/NRARPONNIA 1

mgr inz. Konrad ZABIK . ’L 6,"_,_{ NR RYS. 3.2




Konstrukcja jezdni
KR4

57
10, 15 410,108 4

4cm WARSTWA SCIERALNA - SMA (/8

8cm WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy ACWMS 11 W 20/30

10cm PODBUDOWA - beton asfaltowy AC22P 35/50

10 cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

15cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm

10cm WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturaine stab. mech.
ZAGESZCZONE PODt.OZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja zatok postojowych
| Zjazdow

36
5

10

NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru grafitowego
8cm (typ holland)

Jcm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm

10 cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja chodnika/opaski ulicznej

~ | I '
N T K e, T e e e
a2 k e B R D L e Bt
o .
b B |
7¢m NAWIERZCHNIA - ptyta betonowa 50x50x7 koloru szarego
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
10cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm
10 ¢m WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturaine stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

ﬁKOﬂSU[t Sp.zo0.0.

O5-408 Gliniarnaa, Lipowo Ui JeZoziecks 2
tel. kom. 0607 39 718 99

Frezydernt Miasta Stofeczrego Warszawy

IEESIE 00-950 Warszaws, Plac Barkowy 35
NAZWA FProjekt budowlany przebudowy
PROJETKU: . Deblriskief w azielnicy Fraga-Foludiie m.st. Warszawy
NAZWA SZCZEGOt KONSTRUKC YUNY
RYSUNKU: Konstrukcal nawierzchns

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS | SKALA 1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ / JM ]
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 ST 10.2017

mgr inz. Rafat DOLOTA ’

REOERAL] upr. bud. MAZ/oasz/POOD/OB#L%L.

v mgr inz. Konrad ZABIK L Q‘ 27‘
R wor. bud. MAZ/0398POODI1 Tk « b7 GENR RYS. 4.1




KRAWEZNIK ULICZNY
WYSTAJACY 20x30x100
chodnik
16 4

| & jezdnia

5] 20 W |
| A |
I 3 ui: J SRR 2 |

0k |
e .

30 cem

KRAWEZNIK - beionowy 20x30x100

S5em

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15¢cm

YAWA - betonowa C1215; F=0,09m2

WARSTWY KONSTRUKCJ NAWIERZCHNI

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY 50x30x10

(PRZY KRAWEZNIKU WYSTAJACYM)
chodnik
16 4
ans | jezdnia
| 15 | 20 \F)85 fok
2 w o 1
| ) B N |
ol FH e .| 30 L
|| B '
| B | |
10 cm SCIEK - korytko plytkie przejazdowe
dem PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15cm tAWA - betonowa C12/15; F=0,09m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

KRAWEZNIK ULICZNY
WTOPIONY 20x30x100

zatoka postojowa

jezdnia

35
SENORER

30cm | KRAWEZNIK - betonowy 20x30x100
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15¢m Y AWA - betonowa C12/15; F=0,09m2
WARSTWY KONSTRUKCJ! NAWIERZCHNI
OBRZEZE CHODNIKA 8x30x100
chodnik Zieled

I_—i_‘\'é

30cm

b

KRAWEZNIK - betonowy 8x30x100

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

SCIEK MIEDZYJEZDNIOWY

zatoka

42

jezdnia

postojowa 57—

1

2210
T

—

=

o

10cm

l
|

SCIEK - korytko plytkie przejazdowe

3em

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

AKonsult sp. zoo.

05-408 Gilintanka, Ljpowo Ul JeZoziecksa 2

tel. kom.. 0 607 39 78 99

Prezydent Miasta Slofeczrego Warszawy

INWESTOR: 00-950 Werszaws, Plac Bankowy ¥5
NAZWA FProfekt budowiany przebudowy
PROJETKU: Ul Beskiozidey w dzielnicy Fraga-Fofsanie m.st Warszawy
NAZWA SZCZEGOL KONSTRUKCYINY
RYSUNKU: elementy arogowe
ZESPOL PROJEKTOWY ,/goopls SKALA 1:20
KIEROWNIK mar inz. Adam KLUJ / -Jb bl
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 / DATA 10.2017
mgr inz. Rafat DOLOTA =]
PROJEKTANT upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 EQVAL
mgr inz. Konrad ZABIK [}
SPRAWDZAJACY unr hid MAZNR0RDONN/A 4 'L/" A’ (Q ¢ NRRYS. 4.2




Szczeg6t potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgca

pod warstwg $cieralng nalezy ulozy¢ na szeroko$¢ 1 m geosiatke

o wlasciwosciach zgodnych z wymogami S.S.T.
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ﬂKOﬂSlL[t Sp. z 0.0.

tel. kom.. 0 607 39 78 99

05-408 Glinianka, Ljppowo Ul JeZoziecks 2

Prezyadent Miasta Slofecznego Warszawy

INWESTOR: 00-950 Warszawa, Flac Bankowy 35
NAZWA FProfest budowlany przebudowy
PROJETKU: ul. Beskidziie/ w dzielnicy Fraga-Fofuarie m.st Warszawy
NAZWA SZCZEGOt KONSTRUKCYINY
RYSUNKU: DOIGCZENIe Z 1aWISIZCliNg /Sie/acs
ZESPOL. PROJEKTOWY /{’ODPIS SKALA 1:20
4

KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ -lb blu' 1
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 | DATA 10.2017

mgr inz. Rafat DOLOTA ;
PROJEKTANT upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 ﬁz—,‘>"[ A

mgr inz. Konrad ZABIK [
SPRAWDZAJACY nnr hind MA7/NRAR/POCNA A1 kI l’ét'(— NR RYS. 4.2 ?




RAMPA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

rampa
na przejsciu dla pieszych

chodnik 100

=i 10%e 16 4 jezdnia

(58, B[]

40 [

7cm NAWIERZCHNIA - piyty betonowe z wypustkami 35x35x7 koleru zéttego

Jcm PODSYPKA - cementowo - piaskowa 1:4

10cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

10 ¢cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturaine stab. mech.
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

/'ZlKOTZ su & S o O5-408 Gliniarnka, Lipowo U, JeZoziecks 2
P-20.0. tel, kom.. 0 607 39 18 99
INWESTOR: Frezydent Miasta Stofeczrnego Warszawy
: 00-950 Warszawa, Flac Bankowy 5

NAZWA Projekt budowiany przebudowy
PROJETKU: ul. Beskiaziiel w aziemicy Fraga-Fotudiie m.st. Warszawy
NAZWA SZCZEGOt KONSTRUKCYUNY
RYSUNKU: 1a1mpa 13 przefSciy ola pleszych

ZESPOL PROJEKTOWY [//.QODPIS SKALA 1:20
KIEROWNIK mar inz. Adam KLUJ ll l\;
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 10.2017
(R ———— mar inz. Rafat DOLOTA )") L ) DATA :

upr. bud. MAZ/0352/POCD/08 [~ Y
mgr inz. Konrad ZABIK v

SPRAWDZAJACY | 0 ") 1d. MAZ/0398/POODI 1 k (L U NRRYS. 4.4




_Siczegé’fy lokalizacji Wgustu przy Scieku z korytké
ptytkiego przejazdowego (wpust kraweznikowy)

skala 1:20 (cm)

$ciek prefabrykowany
90x30x10cm

ptyta chodnikowa 50x50x7cm

nawierzchnia
jezdni

ro000000
00000

——

kraweznik betonowy
| “fazowany" 20x30x100cm

/

10 eocm

A

L

konstrukcja jezdni
konstrukcja chodnika /

O6-408 Glinianka, Lpowo Ul JeZoziecka 2
ﬁKon‘Suﬁ Sp.z o.0. tel. kom0 607 39 78 99

Frezydent Miasta Stofecznego Warszawy

INWESTOR: 00-950 Werszawa, Plac Bankowy 35
NAZWA Projfeit budowlany przebudowy
PROJETKU: . Beskiozkres w dzemiicy Frags-Folkane m.st. Warszawy
NAZWA SZCZEGOt KONSTRUACYINY
RYSUNKU: 1MIONIEZ WPUSIY UCZNeqo
ZESPOL PROJEKTOWY A PODPIS SKALA 1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ jﬂ]
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 I 4 ‘l“,tf
—— DATA 10.2017
PROJEKTANT mgr inz. Rafat DOLOTA
upr. bud. MAZ/0352/POOD/I0E ¥k M . L
mgr inz. Konrad ZABIK I 1_\
| SPRAWDZAACY| o "hug, MAZ/0398/POODY1 1 LAk [\RRYS.| 45




L=l rOdM3dZdd

“SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

—
. 100 wg planu sytuacyjnego 100
T granica robot

[ +4 ]

100
%<C

%01

100

[T] | TTTT | : | [ LTI (I

I O |

t‘
o
BENRS

et il gy |

PRZEKROJ 3-

i

/ZIKO nsult so.2 0.0 O5-408 Ghirvanka, Lpowo ul. JeZoziecka 2
EEFaSEs tel. kom.: 0 607 39 78 99
INWESTOR: FPrezydent Miasta Slofeczrnego Warszawy
i 00-950 Warszawa, Flac Bankowy Y5
NAZWA FProjekt budowlany przedudowy
PROJETKU: Ul Beskidzies w azreinicy Praga-Fofionie m.st Warszawy
prordada SCHEMA T ZIAZDU IND YWIDUALNEGO
RYSUNKU:
ZESPOL PROJEKTOWY //F"ODPIS SKALA 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ )
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 LLJZLW DATA 10.2017
mgr inz. Rafat DOLOTA <] :
RROASKTAND upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 P’)'&: G
mgr inz. Konrad ZABIK (1
SPRAWDZAJACY nnr hid MAZ/N20R/POONA A /Cf- "’ 4)" NR RYS. sl




—

wg planu sytuacyjnego
granida robot

180

220

I A +4 AR | ]

'\g ,
chodnik S chodnik

L-1 fOdMdZdd

/ 0 \ |
8500 4/ |

%G XeWw
o

PRZEKROJ 2-2 “ I

/Z”(O nsiu (£ 50,2 0.0 O5-408 Ghinianka, Ljpowo Ul JeZdziecka 2
it tel. kom. 0 607 39 78 99
INWESTOR: Frezydent Miasta Stosecznego Warszawy
: 00-950 Warszawa, Flac Bankowy &
NAZWA FProfest budowlany przebudowy
PROJETKU: ul Beskiaziae/ w aziemicy Fraga-Folfudme m.st. Warszawy
NAZWA SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
RYSUNKU:
ZESPOL PROJEKTOWY ODPIS | SKALA 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ a
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 ﬁd'&“'
— DATA 10.2017
PROJEKTANT mgr inz. Rafat DOLOTA
upr. bud. MAZ/0352/PQQD/08 Z D. L,C-
mgr inz. Konrad ZABIK L
B N o i SPRAWDZAJACY nne hod MAZ/N20R/D00N/A 1 {C¢ ;\(b q NR RYS. 5.2




