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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TS0.7044.81.2017.JKM Warszawa 10.2017 r.

AKonsult

Adam Kluj

ul. Odeska 31

04 - 778 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu przebudowy oswietlenia ul. Beskidzkiej w rejonie

ul. Szaserow na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 29.09.br. informuje, ze

uzgodniono projekt wykonawczy budowy o$wietlenia z uwagami realizacyjnymi:

ilk

Woprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 412 oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego

oswietlenia.

. Stosowaé tylko kable miedziane pigciozytowe uktadane w rurach ochronnych

AROT, DVK, SRS @110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguraciji
linii.

. Kompletna dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong

numeracjg urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracjg urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed
odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim ukfadzie wspétrzednych (PUWG 2000),
Uzgodnienie wazne do dnia 17.10.2019 . ZASTEPCA DYREKTORA

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j kmiecik@zdm.waw.p
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1. DOKUMENTACIA PRAWNA
1.1 Uprawnienia Projektanta

- MAZOWIECKA
© GKREGDWA
517 8 A
T INZYNIEROW
BUBOWHITTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 148 /1€ /E Warszawa, dnia 21 czerwea 20101,

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz. 42 z poén. zm.), art. 12 ust, |
pkt §-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 0 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 7z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.j oraz § 11 uwst. 1 pkt I; § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu { Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych fiunkeji technicnych w
! budowrictwie {Dz.U. Nr 83 poz. 578 péén. zm.}

Okr¢gows Komisja Kwalifikacyjoa
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadsje
Panu Markowi Cwojdzinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzenemwu dnia 5 paidziernika 1979 roku w Warszawie, synewi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/ 6035 PWOE/LO

do projektowania i kierowanpia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 us¢, 1, 3 { 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wy2ej wymieniony specjalnoécis, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzory sutorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementdw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementSw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiega,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5.
It Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielmych fuokeji fechwicznych w budownictwie, nuiniejsze wprawnienis
budowlane stanswis podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjainodet.
I1l. Na moey § 24 ust. I rozporzqdzenis Ministra Transpertu | Budownictwa z dpia 28 kwietnia
2066 r. w sprawie samodzieloych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawsnienis
budowlane stanowig podstawe do:
projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym iakim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczme i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnege odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Ingynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia j¢j doreczenia.

Skiad Orzckajgey
1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja;
1. Pan Marek Cwojdzifiski
ul. Armii Krajowej 137A
03-075 Warszawa ~ Wesela
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.a/
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1.2 Zaswiadczenie Projektanta

M@ POLSKA
I | I B A
Ll —— INZYNIEROW
TN supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FDX-44W-50Q *

Pan MAREK CWOIDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWE) 137 A, 05-075 WARSZAWA-WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elekironiczaym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty s
réwnowazne pod wzgledern skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stranie Poiskiej tzby Inzynierdw Budowniciwa www.piib.org p! lub kontakiujge sie z biurem wtasciwe] Ckregowe] lzby Indynierdw
Budoewniciwa.



Warszawa, 20.09.2017r

1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Marek Cwojdziriski, uprawnienia budowlane nr MAZ/0035/PWOE/10
jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10 (zaswiadczenie
izby wazne na dzieri sporzadzenia projektu w zatgczeniu) po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z p6in.

zm.,) oswiadczam ze projekt:

Przebudowa linii oSwietleniowej w ulicy Beskidzkiej

w Warszawie
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



1.4. WARUNKI ZASILANIA

1.5. OpiNIA WYDZIAtU ESTETYKI

1.6. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE!)




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2017-06-26

ZDM-TS0-0.7044.952.2017.GAN

Akonsult Sp. z o.o.
ul. Odeska 31
04- 778 Warszawa

Dotyczy : Przebudowy oswietlenia ulicznego na ul. Beskidzkiej (na odc: ul. Szaserow
— ul. Styrska) w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo przesytamy schemat sieci o$wietlenia
ulicznego ( zgodny z posiadang przez nas bazg danych inwentaryzacyjnych
opracowania Latarnie 2015) w rejonie planowanej inwestycji. Z uwagi na stwierdzone
rozbiezno$ci ze stanem faktycznym konfiguraciji istniejgcej linii oswietleniowej w celu
uzyskania dodatkowych informacji nalezy zwréci¢ sie do Urzedu Dzielnicy Praga
Potudnie Wydziat Infrastruktury.

Projekt wykonawczy przebudowy os$wietlenia ulicznego powinien uwzgledniaé:

- zlokalizowanie wszystkich urzadzen o$wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych
m st. Warszawa jest wtascicielem (wtadajgcym),

- demontaz wyeksploatowanych urzadzen oswietleniowych (oprawy OUR, przewody
linii napowietrznej, wysiegniki),

- montaz stupéw os$wietleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych
( stalowych ocynkowanych o przekroju okragtym i grubosci $cianki minimum 4 mm,
lub aluminiowanych anodowanych ze stopg stupa zabezpieczonag fabrycznie
elastomerem do wysokosci wneki kablowej),

- montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych (o IP min.66/65) wyposazonych
w jednoczesciowy odbtysnik aluminiowy zapewniajgcy optymalny rozsyt Swiatta
i szklany hartowany klosz, ewentualnie opraw diodowych (LED), uzyskane parametry
oswietleniowe i spetnienie wymogdéw normy PN- EN 13201:2016 ,Os$wietlenie drog”
nalezy potwierdzi¢ obliczeniami ze szczegdlnym uwzglednieniem prawidiowego
dos$wietlenia przejs¢ dla pieszych,

- zastosowanie kabli o$wietleniowych miedzianych pieciozytowych YKY 5x25 mm2
zabezpieczonych rurg ochronng AROT DVK, SRS (lub réwnowazng) na catej
dtugosci,

- zapewnienie ciagtosci pracy oswietlenia ulicznego podczas prowadzenia robdt
( wtym utrzymanie zasilenia sgsiednich ulic),

- zasilenie projektowanego oswietlenia z szafy OS-1414 ( po uzyskaniu warunkow
przytaczenia w Innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.).



Typ zaprojektowanych stupéw i opraw os$wietleniowych uzgodni¢é z Wydziatem
Ksztattowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzedu Miasta St. Warszawy.

Na etapie rozwigzan koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem
nadzoru ZDM TSO - tel. 55 89 412.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w ZDM TSO przed rozpoczeciem robét.

Zataczniki:
1. Schemat sieci oswietleniowej w rejonie planowanej inwestycii
2. Wykaz urzadzen os$wietleniowych ( stupy, oprawy ,kable).

Sprawe prowadzi Gerard Antoniak tel. 55 89 345
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.2509.2017

e

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-10-12
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 j.t.)

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia; 2017-10-02

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn

Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Beskidzka
Whioskodawca ( projektant):

AKonsult Sp. z 0.0. mgr inz. Adam Kluj

Nadzory, projektowanie, wykonawstwo

04-778 WARSZAWA

ul. Odeska 31

Zalgczniki mapowe: 1x2 egz.

Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;:

Podmiot, ktéry Stanowisko

Imig i nazwisko reprezentuje uczestnik uczestnika narad Podpis
narady y
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Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczace wykonawslwa prac, nie sg wigZzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokiej.
Informujemy, Ze prace ziemne nalezy realizowaé zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejacego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy.

W mitefscu skrzyzowari z siecig gazowa
1w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie
W porozumicniu i pod nadzorem
Polskicj Spilki Gazownictwa sp. 7 0.0
Oddzial w Warszawie
02: 219 Wekbdgmyg ul: Rdwnoleqlo 1A

v Naskezyzowaniocl i eblizenineh 2 siechy
wadociyeow; R Y FP " ;

J\ﬁﬁ‘i’ wERiR projektowins

-~ | Sied YRonywaé pog nadznrem:

atkladu Sieci Wy Wocipeon

¢ til, Stintislaw i Mikkeoo 4

Za zgodnost
z oryginatem:

Xarolina Zbikowska
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.263.2017.SZL Warszawa, 28 wrzeénia 2017 r.
( .SZL.AM-KP)

Burmistrz Dziel ‘r‘ér Praga Poludnie

Akonsult Adam Kluj
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z dnia 27.07.2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu wymiany
opraw o$wietleniowych ul. Beskidzkiej (odcinek od skrzyzowania z ul. Szaseréw az do
$lepego zakonczenia ulicy), realizowanego w ramach kompleksowej przebudowy
uksztattowania drogi, Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, po dokonaniu
szczegotowej analizy w oparciu o dotgczong dokumentacje projektowa, nie wnosi zastrzezen
do przedstawionej formy oprawy, jaka ma zostaé zastosowana we wnioskowanym
przedsiewzieciu. Zakres planowanej wymiany obejmowacé bedzie takze wysiegnik, ktérego
forma charakteryzuje sie prostym wzornictwem i moze zosta¢ dopuszczona do
zastosowania.

Przypominamy, aby zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty
projektowanych urzadzeri oswietleniowych powinny byé pomalowanie na kolor antracytowy
RAL 7016, za$ aluminiowe czesci nalezy anodowac na kolor grafitowy CI-65. Prosimy
o przestrzeganie ww. zalecen barwowych.

Ponadto temperatura barwowa $wiatta zgloszonych opraw nie powinna przekraczac
wartosci 3700K. '

Jednoczesnie, zamierzong forme przedsiewziecia (fj. ponowne umieszczenie
elementéw o$wietlenia drogowego na infrastrukturze napowietrznej linii przesytowej) naszym
zdaniem nalezy rozpatrywa¢ wylgcznie jako rozwigzanie tymczasowe i pod tym warunkiem
zostaje ono dopuszczone do realizacji. Za bezwzglednie konieczng nalezy uzna¢ docelowg
likwidacje ww. linii na wnioskowanych drogach. Jest to element przestrzenny w ksztattowaniu
wnetrz ulic miejskich, ktéry silnie ingeruje w ich charakter, jak i znaczgco obniza ich jakos¢.
W ocenie tutejszego Wydziatu zarzadcy nieruchomos$ci miejskich powinny w ramach
realizowanych wilasnych inwestycji dgzy¢ do podnoszenia standardéw i estetyki przestrzeni
publicznej, i tym samym sukcesywnego eliminowania tego typu obiektdw z wnetrz ulic,
szczegolnie tych, ktore zawierajg sie w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub
wielorodzinnej o niewielkiej kubaturze.

Wobec powyzszego zwracamy sie do Zarzgdu Dzielnicy o uzgodnienie z zarzadca
sieci warunkéw skablowania instalacji i ewentualnego ponownego wykorzystania

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 2



zaopiniowanych obecnie elementéw os$wietlenia do zastosowania na nowych latarniach
ulicznych.

Wymiana przebudowywanych nawierzchni poszczegdlnych stref funkcjonalnych ulicy
musi zostaé zrealizowana zgodnie z ustaleniami obowigzujgcych ,Standardow projektowania
i wykonywania drog dla pieszych w m.st. Warszawie”, stanowigcych zatgcznik nr 1 do
Zarzadzenia nr 1539/2016 Prezydent m.st. Warszawy z 12.10.2016 r. Istotne jest takze
zapoznanie sie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania drég dla pieszych w m.st.
Warszawie”, stanowigcych zatgcznik nr 2 do ww. Zarzadzenia, ktérych stosowanie jest
zalecane.

Zasieg remontowanej drogi zawiera sie w granicach strefy lll. Skrécony wyrys ze
,Standarddéw” znajduje sie w zatgcznikach. Zasadniczym materiatem, z jakiego powinny by¢é
wykonane jezdnie drog lokalnych i dojazdowych w tej strefie, jest asfaltobeton, za$
najwiasciwszym materiatem dla ciggéw pieszych sg plyty betonowe 50 x 50 cm, na bazie
grysu bazaltowego, uktadane w watku ,na mijanke” z zachowaniem ciggtosci fugi w kierunku
prostopadlym do kraweznika. Ponadto, zjazdy indywidualne nalezy opracowac z kostki
betonowej, prostokatnej 20 x 10 cm, ciemnoszarej, na bazie grysu bazaltowego — powinny
by¢ one wyniesione do poziomu chodnika. Wiasciwg szerokoscig kraweznikéw jest 20 cm a
materiatem wykonanig beton na bazie kruszywa bazaltowego.

Zataczniki:
Nr 1 — schemat rozmieszczenia latarni
Nr 2 — wzér wymienianych elementéw (wysiegnik + oprawa)
Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie
2. ZDM m.st. Warszawy
3. a/a WKPP
Strona2z2



2. OPis TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy linii

os$wietleniowej w przebudowywanej ul. Beskidzkiej (na odc.: ul. Szaseréw — ul. Styrska) w

Warszawie.

2.2.DANE WYJSCIOWE
Projekt opracowano na podstawie:
e Inwentaryzacji linii oswietleniowych nn
e Pismo nr ZDM-ZTS0-0.7044.952.2017.GAN
e Protokotu z Narady Koordynacyjnej
e Planu sytuacyjnego
¢ Odpowiednich norm i przepiséw
e  Wizji lokalnej w terenie

2.3.ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje:
e Budowe linii oswietlenia ulicznego w ul. Beskidzkie].

2.4.PRZEBUDOWA LINIl OSWIETLENIOWE!
Zgodnie z pismem nr ZDM-TS0-0.7044.952.2017.GAN z dnia 26.06.2017 nalezy:

o Wybudowa¢ odcinek linii o§wietleniowej typu YKY 5x25mm? od istniejacej szafy oéwietleniowej nr
0S-1414 zlokalizowanej na rogu ulic Szaseréw i Beskidzkiej do projektowanych stupéw
os$wietleniowych typu np. SAL-8 zlokalizowanych wzdtuz ul. Beskidzkiej.

¢ Wybudowa¢ nowe stupy oswietleniowe typu SAL — 8 wraz z wysiegnikiem jednoramiennym typu:
WRP/1/1,5/1,2/5, lub wysiegnikiem dwuramiennym typu WRP/2/1,5/1,2/5 z kgtem rozwarcia 90st.
Stupy oswietleniowe maja by¢ zgodne z wydanymi warunkami przebudowy nr
ZDM-ZTS0-0.7044.952.2017.GAN z dnia 26.06.2017 w szczegdInosci: montaz stupéw
oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Stupy: aluminiowe anodowane
ze stopg stupa zabezpieczong fabrycznie elastomerem do wysokosci wneki kablowej.

e Zamontowa¢ na projektowanym stupie wysiegnik — typ: WRP/1/1,5/1,2/5 lub WRP/2/1,5/1,2/5.

e Zamontowac na wysiegniku oprawy typu ROSA CUDDLE LED 72W

2.5.INFORMACIA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ
Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ:

o  Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa linii napowietrznych nalezy przestrzegac :

e Przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy
urzadzeniach energetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA - Dz. U. nr 80 z 1999r

® Przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. nr 47 z 2003r.

o Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia Szczegétowego Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ust.4 ustawy Prawo Budowlane ze szczegélnym
uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych w
poblizu ulicy z czynnym ruchem kotowym, przy linii nn. do 1kV, linii SN do 15kV



o Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonacé przejscia dla pieszych, oznakowac
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga Wykopy"” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi

o Pracownicy wykonujacy prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do 1kV

o W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowa¢ sie do uwag zawartych w opinii ZUD
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,, Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac
przepisy ppoz. i BHP.

2.6.UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzani jest do zapoznania sie z trescig projektu

i przestrzegac zawartych w nim zalecen w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia.

Przed przystapieniem do rob6t kablowych wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia prac do nadzoru ZDM/ZTSO tel. 22 5589215 oraz do firmy konserwujacej o$wietlenie
uliczne.

Przed przystapieniem do robét naleiy uzyskac stosowne pozwolenia na wejscie w teren oraz
dokonac zgtoszen do odpowiednich urzedéw

Wykopy pod projektowane linie kablowe ze wzgledu na blisko$¢ istniejgcych urzadzen podziemnych
oraz drzew nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikéw istniejgcych
obiektdw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Catos¢ prac wykonad zgodnie z istniejgcymi przepisami, obowigzujgcym stanem prawnym oraz tzw.
sztuka budowlana.

Podziat linii o$wietleniowych ustali¢ na roboczo podczas realizacji prac



3. Zestawienie Materiatéw

. ] Jedn. s
Lp. Rodzaj materiatu miary llosé
1. | Kabel YKY 5x25mm? m 501
2. |Rura DVK 110 m 673
3. |Rura SRS 110 m 53
4. |Stup oswietleniowy SAL-8M oraz wysiegnik WRP-1/1,5/1,2/5 kpl. 12
| Stup oswietleniowy SAL-8M oraz wysiegnik WRP-2/1,5/1,2/5
5. L , . kpl. 3
(wysiegnik dwuramienny - kat rozwarcia 90st)
6. |Oprawa oswietleniowa ROSA CUDDLE LED 72W szt. 18
7. Materiaty pomocnicze kpl. po\':\:zgeb

4. Spis RYSUNKOW
® Rys.-1-Trasa linii oswietleniowej
e Rys. - 2-Schemat zasilania
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l. proj nr

1* 1* * * *
e __ 1a.Proj. YKY 5x25mm ~ 1b.Proj. YKY 5x25mm ~ 2.Proj. YKY 5x25mm ~ 3. Proj. YKY 5x25mm ~ 4.Proj. YKY 5x25mm ~ 5.Proj. YKY 5x25mm ,)1 *
Kier: OS 1414 L=24m B L=34m -/ L=34m e L=37m e L=42m = L=43m N
. proj nr |. proj nr . proj nr |. proj nr |. proj nr
6.Proj. YKY 5x25mm
T L=3m .
l. proj nr
O,,
1
7.Proj. YKY 5x25mm
~ [=40m \
* * * * 4 2* 1 *
1 * O 13.Proj. YKY 5x25mm ~ 12.Proj. YKY 5x25mm ~ 11.Proj. YKY 5x25mm ~_10.Proj. YKY 5x25mm,~ 9b.Proj. YKY 5x25mm,~ 9a.Proj. YKY 5x25mm < 8.Proj. YKY 5x25mm O
L=35m ~ L=34m ~ L=34m ~ L=32m ~ L=27m ~ L=26m o L=27m ]
l. proj nr l. proj nr l. proj nr l. proj nr l. proj nr l. proj nr |. proj nr . proj nr

2*

Oprawa ROSA CUDDLE LED 72W
Stup SAL 80M

Wysiegnik WRP-1/1,5/1,2/5
Tabliczka bezpiecznikowa
Fundament B-70

Oprawa 2x ROSA CUDDLE LED 72W

Stup SAL 80M

Wysiegnik WRP-2/1,5/1,2/5 (2-ramienny- kat rozwarcia 90st)
Tabliczka bezpiecznikowa

Fundament B-70

AKonsult, mgrinz. Adam Kluj Nadzory, Projektowanie, Wykonaivstwo
04-778 WARSZAWA , ul. Odeska 31, tel. 0 601391899
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Karta produktu

ROS/-( Stup aluminiowy SAL-80H

o srednlcy 146 mm przy podstaW|e

- C€

280 . . Dane techniczne
[Typ slupa SAL-BOH
Kod produkiu 42340
E;j Wysakasd sfupa H [m] 8.0
= Grubosé écianki stupa [mm] 4,2
Waga netto [kg] : 36,9
(Orientacyjna objetoié jednostkowa [m’) 0,523
; oprawy z mocowaniem (60 o parametrach wagi
Oprawy do montaiu bezposrednio na siupie i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikdw : wg tabeli wytrzymalosciowej
Typ fundamentu / kosza 2brojeniowego B-71/2-71
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowepo. 311171 /311271
|Komplet elementow zlacznych awyklych / zrywalbych 4012 /4013
Tabele wytrzymatosciowe
' n’npusrcralna powierzchnia boczna, PO Eze] Oprawy. [m2) dlaCx=0,7
; ' ' Vre!. =2am/s | Vi | Vref. =28 mfs.
¥ lilitstrefay o0 ilstrefs,
i l l-:ateg.. tereny | [l kateg térenu’
c do 755m nipim, |
0 27 0,13
0,16 X X
0,15 X X
0,25 0,14 X
WR-15/1 0,22 0,14 X X
WN-1 0,34 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,14 (Cx=1)
o = =
% SAL-80H | Dopuszczalna powierzchnia boczna a_pr.awi wsiegnikéw [m] dia €x=1
o kod 42340 . Vref. =22 m/s Vref. =24 m/fs. | Vref.=26m/fs | Vref. =28m/s
Dopuszczalna masa opraw i wysie- | | strefa, Ihitlsteeta, i strefa, W'strefa,
A ¥ : It kateg. terenu o 1f kateg. terenu
gnikow [kg) [l kateg, terenu | 450m npin: Il kateg. terenu do 755m n.p.m:
30 0,36 0,28 0,18 0,16
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwo$cig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na Zyczenie klienta)
. wneka standard ROSA
. pakowanie: wiéknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2
A
{/' A
O (@) P
95 :%3,
N b b= \
= O
#146 ¥ ( )
% A
Q)|
gL & 6) N\
v--.? —
Dane producenta Edyqa Data aktuallzaql Padpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 710.2014 1

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



Karta produktu

C€

SFITR Wysiegnik aluminiowy

o
o
3 i T —BaMio— 120"
\ L S e }
“‘ij'“ ey, @67 T et
il 276
s
Dane techniczne
¥p wysiegnika .8
Kod produktu
Przeznaczenie stupy aluminiowe z 2akoriczeniem P60x180
o3¢ ramion 1
Waga netto [kg] 6
Powierzchnia boczna wysiegnika fm’] 0,17
Orientacyjna objetosé jednostkowa {mi’] 0,12
Srednica montaiowa oprawy fmm) @ 60
|Typ stosowane] oprawy oprawy ulicznel -
e} i
BILE CHITERT /
WYDZIAL KSZT407 useria ;
. anodowanie w 12 kolorach ul, Mar s
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta) '
. pakowanie: wiéknina polipropylenowa
Zatgeznik nr ., -2/1 ................ de opinii
zdnia ... 217 (3.2.5...
Znak AM-KP-@HJ‘ZGZ' M}SIL
- ; s b S Ay\d‘(\o)
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

2 18.07.2013 i1



Karta produktu

Oprawa - - - .
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5! 28.07.2015
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Charakterystyka ~ '
Stopled ot hrony 3 s pkla;ju : i
i }asliac!a W
N ul,
Napie nia. 120-277 VAC
Czestotliwosé naplecia zasilania - 50/60 H2 it
el
Zakfes lernpetaturnracy - 0d -40°C do +40°C Z a{qczr\ik nr ,.Z..l\ --------- do op
L ) stop aluminium, anodowany o
. itk 0
inox / czarny AdNiA oo 4 U.J.Z ?l
na wyslegniku; wysoko$¢ montaiu: od 6 do 12 m w 2aleinodci od :)
ukladu optycznego .
- Fnak AM-KP , ﬁbﬂ.b@lﬁ’ﬁ 5 L.
soczewka 2 PMMA, wymienny modul LED 4 3
Coas. praqy-d:od 180 1 37T >50 000h Q-SZ L. &"‘1 Wy
Gwarancjar - 7 . i 5 fat
5
Dane producenta Edycja Data aktualizac)i Podpls Strona
_ 1/3





