Bruki 2018 przetarg (3}

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 wymiana plyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cem-piaskowej, acznie z wymiana podsypki -
materialy nowe cena 1m2
1{KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych | przejsé dla pieszych z im?
d.10815-02 piyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce piaskowej
1859.64 m2 1859.640
RAZEM 1859.640
2|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-06 cie kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1859.64 m?2 1858.640
RAZEM 1859.640
3|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?
d.1(0105-07 grubos$cé warstwy po zageszezeniu
1859.40 m2 1859.400
RAZEM 1859.400
4/KNR 2-31  |Chodniki z pyt betonowych 50x50x7 em na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1/0502-04 kowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementows
1859.40 m2 1859.400
RAZEM 1859.400
2 Wymiana plyt chodnikowych 35x35x5 na podsypce cementowo piaskowej facznie z wymiang pod-
sypki - maferialy nowe cena za 1m2
S/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$é dia pieszych z [m2
d.2(0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na pedsypce piaskowej
1859.40 m2 1858.400
RAZEM 1859.400
6|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chadnikéw w grun- [m2
d.2{0101-08 cie kat. -1} - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1859.40 m2 1859.400
RAZEM 1859.400
7|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.2|0105-07 gruboée warstwy po zageszczeniu
18569.40 m2 1859.400
RAZEM 1859.400
8|KNR 2-31 |Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 ¢m na podsypce cementowo-pias- |m2
d.2]0502-03 kowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
1859.40 m2 1859.400
RAZEM 1859.400
3 Wymiana obrzezy 8x30 na podsypce cementowo piaskowej facznie z wymiang podsypki - materiaty
nowe cena za 1m2
9(KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.310814-02
241.20 m 241.200
RAZEM 241.200
10|KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementows
241.20 m 241.200
RAZEM 241.200
4 wymiana kraweznikow 16x30 wraz z tawa betonowa klasa betonu B 10 cenaza 1 mb
11|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.4|0813-03 cementowo-piaskowej
178.67 m 178.670
RAZEM 178.670
12{KNR 2-31 |Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.4|0812-03
178.67*0.065 m3 11.614
RAZEM 11.614
13/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.4|0401-06 gruncie kat.lll-IV
178.67 m 178.670
RAZEM 178.670
14|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
178.67*0.065 m2 11.614
RAZEM 11.614
15/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4|0403-03 mentowo-piaskowej
178.67 m 178.670
RAZEM 178.670
5 Przetozenie nawierzchni z trylinki gr 15 cm na podsypce cementowo piskowe] lacznie z wymiang
podsypki cena za 1m2
16{KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szeéciokat- |m2
d.5/1105-02 nych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows
383.71 m?2 383.710 ‘
RAZEM 383.710
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] Wymiana chodnika z pfyt 50x50x7 na kostke betonowa gr.B cm cena za 1m2
17|KNR 2-31  [Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych | przej$¢ dla pieszych z [m?
d.6(0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
18|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerckosci jezdni | chodnikéw w grun- |m?
d.6:0101-06 cie kat. |-l - za kazde daisze 5 cm giebokosgci
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
19|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?2
d.6|0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
570.47 m?2 570.470
RAZEM 570.470
20|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce-|m2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
7 Wymiana chodnika z ptyt betonowych 50x80x7 na kostke betonowa gr. 6 cm cena za 1 m2
21iKNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych | przejsé dla pieszych z [m2
d.7(0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
570.47 mZ 570.470
RAZEM 570.470
22|KNR 2-31 |Rgczne wykonanie karyta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7(0101-06 cie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
570.47 m2 §70.470
RAZEM 570.470
23|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczenlem mechanicznym - 3 cm [m2
d.7{0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
24|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé 6 cm na podsypce ce-|m?2
d.7|0511-02 mentowo-piaskowe]
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
8 Wymiana chodnika z plyt betonowych 35x35x5 ha plyty 50x50x7 cena za 1 m2
25|KNR 2-31  iRozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dia pieszych z |m?2
d.8:0815-01 phyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
26|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokoscel jezdni | chodnikdw w grun- |m2
d.8/0101-06 cie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
27|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.8|0165-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
28/KNR 2-31 |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce cementowo-pias-  |m2
d.8/0502-04 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
9 Wymiana chodnika z plyt chodnikowych 35x35x5 na kostke betonowa gr 8 cm cena za 1 m2
29/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z |m?2
d.8|0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce plaskowej
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
30|KNR 2-31  iReczne wykonanie koryta na catej szeroko$ei jezdni i chodnikow w grun- |m2 .
d.9:0101-08 cie kat. Il - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
31|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.8{0105-07 grubosé warstwy po zageszczeniu
570.47 mz2 570.470
RAZEM 570.470
32/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce-|m2
d.9:0511-03 mentowo-piaskowej
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
10 wymiana chodnika z plyt betonowych 35x35x5 na kostke betonowa gr. 6 cm cena za 1m2
33|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$c dla pieszych z |m?2
d.10{0815-01 piyt betonowych 35x35x5 ¢m na podsypce piaskowej
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
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34| KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni | chodnikéw w grun- [m2
d.10{0101-08 cie kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
35|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?2
d.10/0105-07 grubosé warstwy po zageszczeniu
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
36|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.10|0511-02 mentowo-piaskowe]
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
11 Wymiana chodnika z plyt chodnikowych 35x35x5 na kostke betonowa o gr. 6 cm kostka inwestora
cenazalm2
37]KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z [m2
d.11]0815-01 piyt betonowych 35x35x5 ern na podsypee piaskowe]
570.47 m2 570.470
RAZEM 570470
38|KNR 2-31 iReczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- [m?
d.11({0101-06 ¢ie kat. I-1 - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
570.47 m? 570.470
RAZEM 570470
39|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?2
d.11(0105-07 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
40[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce-jm2
d.11|0511-02 mentowo-piaskowe]
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
41|KNR 2-31 | Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyla- |t
d.11{1510-03 dowczymi na odlegto$é do 0.5 km z zatadunkiem recznym
69.00 t 69,000
RAZEM 69.000
42|KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.11/1511-02
69.00 t 69.000
RAZEM 69.000
12 Wymiana chodnika z plyt betonowych 35x35x5 na kostke betonowa gr 8 ¢cm, kostka inwestora cena
za1m2
43|KNR 2-31  [Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z |m2
d.12|0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
570.47 m2 570.470
RAZEM §70.470
44:KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosei jezdni | chodnikéw w grun- |m?2
d.12(0101-06 cie kat. H - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
45|KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm im2
d.12{0105-07 grubosé warstwy po zageszczeniu
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
46|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubogé 8 cm na podsypce ca-im2
d.12;0511-03 mentowo-piaskowej
570.47 m2 570.470
RAZEM 570.470
13 Wymiana chodnika z plyt betonowych 50x50x7 na kostke betonowa gr 8 cm, kostka inwestora cena
zaim2
47|KNR 2-31  Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych | przej¢ dia pieszych z |m2
d.13)|0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
570.47 : m2 570.470
RAZEM 570.470
48|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na cate] szerokosci jezdni | chodnikow w grun- |m2
d.13|0101-086 cie kat. I-Il - za kazde dalsze 5 cm gleboko$ci
570.47 m?2 570.470
RAZEM 570.470
49|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.13(|0105-07 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
570,47 m? 570.47Q
RAZEM 570.470
30|KNR 2-31  (Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 8 cm na podsypce ce-[m2
d.13|0511-03 mentowo-piaskowe]
570.47 m2 570.470
RAZEM §70470
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14 Czyszczenie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami dt de 10 m cena za 1 kpl
511KNR 4-02  |Przeczyszczenie wpustéw ulicznych szt.
d.14|0237-01
104.00 szt 104.000
RAZEM 104.000
52/KNR 2-31 |Oczyszezenie przepustéw o . 0.4 m z pamuly m
d.14|1404-01
63.94 m 63.940
RAZEM 63.940
53/KNR 2-31 {Oczyszczenie przepustéw o §r. 1.0 m Z namuiu m
d.14/1404-04
63.94 m 63.940
RAZEM 63.940
54 |wycena wypompowanie zastoin wodnych m3
d.14|wlasna
16.20 m3 16.200
RAZEM 16.200

55/KNR 4-01  [Wywdz ziemi samochodami samowyfadowczymi na odlegio$é do 1 km  |m2
d.14|0108-06 grunt.kat. 11l
10.43 m? 10.430
RAZEM 10.430

S6KNR 4-01  |Wywadz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.14|0108-08 km
Krotnosé = 18

10.43 m3 10.430
RAZEM 10.430
15 podbudowa z thucznia kamiennego warstwa dolna - gqrubos$é po zageszezeniu 10 cm

57{KNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikew w grun- [m2
d.15|0101-05 cie kat. |-l gtebokosci 10 cm
1108.95 m2 1108.950
RAZEM 1108.950

58/KNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na calej szerokasci jezdni i chodnikéw W grun- |m?2
d.15(0101-06 cie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1108.95 m? 1108.950
RAZEM 1108.950

59|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa doina z fucznia - grubosc [m2
d.15i0204-03 po zageszczeniu 10 cm
1108.95 m2 1108.950
RAZEM 1108.950

B0(KNR 2-3t1  Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z Hucznia - kazdy  |m2
d.15|0204-04 dalszy 1 ¢ grubosci po zageszezeniu
1108.95 m?2 1108.950
RAZEM 1108.950

16 Podbudowa z ttucznia kamiennego warstwa gérna - grubosé 7 cm
61|KNR 2-31  [Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé (mz2
d.168(0204-05 po zageszezeniu 7 cm
1108.95 m2 1108.950
RAZEM 1108.950

62[KNR 2-31  [Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa gorna z flucznia - kazdy  |m2
d.16/0204-06 dalszy 1 cm gruboséci po zageszczeniu
1108.95 m? 1108.950
RAZEM 1108.950

17 Transport
63|KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowyladowezymi - za kazdy nastepny 1 |m?
d.17|0108-08 km
Krotnosc = 18
163.96 m?3 163.960
RAZEM 163.860

64 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  [m3
d.17|0108-11 na odieglosé do 1 km
163.96 m3 163.860
RAZEM 163.960

65|KNR 4-01  'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowytadowczymi - [m?3
d.17{0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 18
163.98 m3 163.960
RAZEM 163.960

B66|KNR 2-31  |Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyta- |t
d.17{1510-03 dowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem recznym

163.96 t 163.960
RAZEM 163.960
67 KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.17:1511-02
163.96 t 163.960
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RAZEM 163.960
18 Roboty inne
68|KNNR & Przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci 10 [m2
d.18/0304-04 cm na podsypce cementowo-piaskowe] materiat inwestora
1714.54 m2 1714.540
RAZEM 1714.540
69/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na m2
d.18|0304-04 podsypce cementowo-piaskowej materiat wykonawcy
1714.54 m2 1714.540
RAZEM 1714.540
TOIKNNR & Przetozenie nawierzchnie z brukowcea z kamienia narzutowego o wymia- m2
d.18/0205-01 rach 16-20 cm, materiat inwestora
1714.54 m2 1714.540
RAZEM 1714.540
71|KNNR & Nawierzchnie 2z brukowea z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 m2
d.18(0205-01 cm
1714.54 m2 1714.540
RAZEM 1714.540
72,KNR 2-31 |Regulacja krawgznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo- [m
d.18(0813-05 piaskowsj
1714.54 m 1714.540
RAZEM 1714.540
73|KNR 2-31  |Regulacja kraweznikow karniennych 20x35 cm na podsypce cementowo- [m
d.18|0813-06 piaskowej
1714.54 m 1714.540
RAZEM 1714.540
74|wycena Spoinowanie kestki kamiennej zywicami epoksydowymi m2
d.18|wiasna
1714.54 mé 1714.540
RAZEM 1714.540
19 Wymiana chodnika z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7, lacznie z wymiang podspyki cem- pias-
kowej na podsypke z kruszywa famanego naturalnego o frakcji od 2 do 8 mm - materialy nowe cena
zaim2
75|wycena Wymiana chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce z kru-  [m2
d.19|wdasna szywa famanego o grubosci po zageszczeniu 5 cm, reczne wykonanie
koryta, wypetnienie spoin piaskiem,
1714.54 m2 1714.540
RAZEM 1714.540
20 Wymiana chodnika z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5, fgcznie z wymiang podsypki cem- pias-
kowej na podsypke z kruszywa tamanego naturalnego o frakeji od 2 do 8 mm - materialy nowe cena
za 1 m2
76 |wycena Wymiana chadnikdw z plyt betonowych 35x35x5 ¢m na podsypce Z kru-  [m2
d.20/wlasna szywa famanego o grubosci po zageszezeniu 5 om, reczne wykonanie
koryta, wypelnienie spoin piaskiem,
1714.54 m2 1714.540
RAZEM 1714.540
21 Wymiana chodnika z kostki brukowej betonowej ¢ gruboéci 6 cm, tacznie z wymiana podsypki cem-
piaskowej na podsypke z kruszywa tamanego naturainego o frakcji od 2 do 8 mm - materialy nowe
cenazalm2
77 |wycena Wymiana chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm cm na pod- |m2
d.21\wlasna sypce z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 5 cm, reczne
wykonanie koryta, wypelnienie spoin piaskiem,
1714.54 m2 1714.540
RAZEM 1714.540
22 Wymiana chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, tacznie z wymiang podsypki cem-
piaskowej na podsypke z kruszywa tamanego naturalnego o frakcji od 2 do 8 mm - materialy nows
cena za1m2
78/wycena Wymiana chadnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 8 ¢m cm na pod- |m2
d.22jwiasna sypce z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 5 cm, reczne
wykonanie koryta, wypetnienie spoin piaskiem,
1714.54 m2 1714.540
RAZEM 1714.540
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