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1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Inwestor

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
PL. BANKOWY 3/5, 00-142 WARSZAWA

1.2.

Obiekt

BUDYNEK URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
UL. GROCHOWSKA 274
03-841 WARSZAWA

1.3.

Temat

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WYMIANY SYSTEMU KLIMATYZACII

1.4.

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

podktady budowalne otrzymane od Inwestora

wizja lokalna na obiekcie

obowigzujgce normy i przepisy

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ( j. t. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z
2010r z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. 06.
2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i
higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.
U. Nr47, poz. 401 ).

— PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen.

— PN-EN ISO 6946:2008- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepfa. Metoda obliczania.

— PN-83/B-03430/Az3:2000 —  Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

— PN-B-2151-02:1987 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w
pomieszczeniach.



1.5.

— PN-B-01410:1989 — Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasada
wykorzystania i oznaczenia.

— PN-B-03421:1978 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogdlnej.

— PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
dotyczace czystosci powietrza.

— PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 - MiedZ i stopy miedzi - Rury miedziane
okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -
Czesc¢ 1: Rury do instalacji rurowych.

— PN-EN 1254-5:2004 - Miedz i stopy miedzi - taczniki instalacyjne - Czes$¢ 5:
taczniki do rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania
twardego.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji chtodzenia oraz

odprowadzenia skroplin wskazanych pomieszczen na poziomie parteru dla budynku

Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie, ul. Grochowska 274 w Warszawie.

2.

OPIS INSTALACJI KLIMATYZACII

Stan istniejacy

Pomieszczenia wyposazone w klimatyzatory $cienne, kasetonowe, instalacja freonowa

prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz obudowana ptyta G-K. istniejacy

uktad VRF z jednostkami zewnetrznymi umieszczonymi na dachu na kondygnacji +3.

Uktad w catosci przewiduje sie do demontazu:

- jednostki wewnetrzne 35 sztuk,

- instalacja freonowa,

- instalacja elektryczna,

- jednostki zewnetrzne typ RXYQ16M8W1B — 1 sztuka, typ RXYQ10M8W1B — 2 sztuki,

Stan projektowany

Dla zapewnienia chtodzenia w okresie letnim pomieszczen zgodnie z wytycznymi

Inwestora projektuje sie klimatyzatory freonowe.

Wszystkie klimatyzowane pomieszczenia wyposazone s3 w instalacje wentylacji

mechaniczne;.



Uktad klimatyzacji chtodzi¢ bedzie we wskazanych pomieszczeniach powietrze w celu
utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przewazajacych okresach jego
uzytkowania.

W wyniku przeprowadzonych obliczen zyskdéw ciepta dobrano jednostki chtodnicze
pracujace w ukfadzie VRF. Dla pomieszczen zaprojektowano trzy zespoty klimatyzacji.
W okresach wystepowania duzych zyskéw ciepta uktad klimatyzacji miejscowej po
wiaczeniu przez uzytkownikdw za pomocg pilota bezprzewodowego, bedzie
dostosowywac warunki temperaturowe do zadanych wartosci. Urzadzenia te dobrano
w taki sposéb, aby zapewni¢ rownomierny rozdziat powietrza w catej kubaturze
pomieszczenia.

Agregaty skraplajace zaprojektowane zostaly na dachu budynku w miejscy
istniejgcych jednostek przeznaczonych do demontazu. Posadowienie jednostek nalezy
wykona¢ na systemowej podkonstrukcji z profili stalowych ocynkowanych
posadowionych na istniejgcej konstrukcji. Skraplacz jest pofaczony z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg przewoddw chtodniczych oraz kabli zasilajgcych i
sterowniczych zgodnie z kartami technicznymi urzadzen.

Praca jednostek wewnetrznych regulowana bedzie pilotami - sterownikami
bezprzewodowe umieszczonymi w pomieszczeniu przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia. W holu gtéwnym oraz na Sali gtdwnej piloty umieszczone na scianach
wewnetrznych.

Powietrze opuszczajgce klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia przez zespoét
zaluzji poprawiajacych réwnomierny przeptyw powietrza i zwiekszajgcych komfort
uzytkowania.

Lokalizacje klimatyzatorow dobrano, opierajac sie o prawidtowy rozdziat strugi
powietrza, a ich szczegdétowe umiejscowienie wraz z rozprowadzeniem przewodow
gazowych, cieczowych i sterujacych przedstawiajg rysunki dotgczone do opracowania.
Gtéwne trasy rurociggdw chtodniczych prowadzone bedg ciggami komunikacyjnymi w
przestrzeni sufitu podwieszonego. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie
instalacja sterujaca i zasilajaca oraz instalacja odprowadzenia skroplin.
Umiejscowienie klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewoddw gazowych,
cieczowych oraz odprowadzajgcych skropliny przedstawiajg rysunki dotgczone do

dokumentacji projektowe;j.



System bedzie wyposazony w sterownik centralny dotykowy z opcjg trybu
oszczednego, rozliczania poszczegdlnych jednostek oraz podtgczeniem bezposrednio
do sieci ethernet oraz internetu. Uktad musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji w sieci
MODBUS i LONWORKS.

Uktad zaprojektowano tak, aby zmaksymalizowa¢ sprawno$¢ sezonowa, a nie
efektywnos¢ mierzong standardowo (szczytowo EER, COP). Urzgdzenia powinny by¢ o
wysokiej klasie energetycznej (wysokie wspdtczynniki SEER/SCOP), wptywajgce na
redukcje emisji dwutlenku wegla oraz ilosci zuzywanej energii. Nalezy przewidzie¢
wiasciwy dostep do przestrzeni serwisowej wokot urzadzen. Agregaty zewnetrzne

muszg posiadac certyfikat EUROVENT.

Instalacja freonowa:

Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje freonowg zaprojektowano z rur miedzianych
chtodniczych wg PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, I1SO 1337),
tgczonych metodg lutowania, z fukami gietymi wykonywanymi w trakcie wykonywania
instalacji. Wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami do przewoddéw
chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku nalezy ufozy¢ w petnym korytku
elektrycznym. Montowac do istniejgcej konstrukcji stalowej lub uktadaé na profilach
stalowych ocynkowanych opartych na bloczkach betonowych.

Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Instalacje powinny by¢ kotwione do przegrod budowlanych z
zastosowaniem obejm.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé okreslonych w dokumentacji techniczno-
rozruchowej urzadzen zasad dotyczgcych:

- maksymalnej dtugosci rurociggdw czynnika chtodniczego;

- sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego

poziomu;



- wykonania pufapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodniczej.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodow, nalezy stosowal rozwigzania systemowe. Przejscia przewoddw przez
przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary s3 od 10mm
wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przejscia przewoddw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nieobnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

Wykonang instalacje freonowg nalezy podda¢ prébom szczelnosci. Przed
przeprowadzeniem proby cisnieniowej lub wytworzeniem podcisnienia nalezy
sprawdzi¢ czy zawory s szczelnie zamkniete, prébe szczelnosci przeprowadzic¢ przed
natozeniem izolacji na rurociaggi. Probe szczelno$ci i osuszanie prdzniowe nalezy
przeprowadzac nastepujaco:

- do proby szczelnosci stosowac azot w stanie gazowym

- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ ci$nienie nie wieksze niz 4,0
Mpa

- jezeli ci$nienie nie spadnie w ciggu 24 godzin prdbe szczelnosci mozna uznad za
pomysing

- do osuszania prozniowego stosowaé¢ pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia
100,7 kPa

- system przewodow cieczowych i gazowych nalezy oprdzniac¢ za pomocg pompy przez
co najmniej 2 godziny, podcisnienie w ukfadzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa. Ukfad
nalezy pozostawi¢ w takim stanie, przez co najmniej godzine i sprawdzi¢ czy po tym
czasie cisnienie wzrosto czy nie. Jezeli ci$nienie wzrosto to moze oznaczaC ze w
uktadzie pozostata wilgo¢

- jezeli w uktadzie jest wilgo¢ nalezy przerwaé prdznie wpuszczajac azot w stanie
gazowym, a nastepnie ponownie oprézni¢ uktad wigczajgc pompe prézniowa do
uzyskania ci$nienia 100,7 kPa. Jezeli nie uda uzyskac sie takiego cisnienia w ciggu 2
godzin nalezy przerwaé prézinie i catg operacje powtdrzy¢. Probe szczelnosci
przeprowadzac przez otwory serwisowe w zaworach odcinajacych.

Z przeprowadzonych préb (szczelnosci i prézni) nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy

spetnienie wymaganych warunkow.



3. OPIS INSTALACJI SKROPLIN

Powstajgce w czasie pracy klimatyzatoréw skropliny odprowadzane poziomem
wykonanym z PVC o potgczeniach klejonych prowadzonym w przestrzeni sufitu
podwieszonego poprzez syfon z blokadg zapachdéw i pustke powietrzng do istniejgcych
podejs¢ instalacji skroplin obstugujgcych istnieace klimatyzatory, dalej do pionu
kanalizacji, skropliny nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionu. Na instalacji
skroplin, na wyjsciu z klimatyzatoréw, nalezy wykona¢ syfon wysokosci min 100 mm.
Wszystkie klimatyzatory wyposazone w pompki skroplin. Przewody skroplin nalezy

mocowac i podwiesza¢ w odstepach, co 1,5m.

4. ZAtOZENIA DO OBLICZEN

Budynek znajduje sie w Warszawie w Il strefie klimatycznej dla okresu zimowego i Il
strefie klimatycznej dla okresu letniego. Dane klimatyczne, temperatury powietrza w
pomieszczeniach w okresie letnim przyjeto na podstawie nastepujgcych norm
polskich:

- PN-80/B-02403: ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne — ogrzewnictwo”

- PN-82/B-02402: ,Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w budynkach —
ogrzewnictwo”

- PN-76/B-03420: ,Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego — wentylacja i
klimatyzacja”;

- PN-76/B-03421: ,Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi — wentylacja i
klimatyzacja”;

- PN-83/B-03430: ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej — wymagania” wraz ze zmianami Az3:2000.

Parametry powietrza zewnetrznego
Okres letni:

temperatura zewnetrzna tz = +30°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45%

Okres zimowy:

temperatura zewnetrzna tz = -20°C



wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100%

Parametry powietrza wewnetrznego:

Okres letni:

temperatura wewnetrzna tw= 24°C +/-2

Okres zimowy:

temperatura wewnetrzna tw= 20°C

Zestawienie zyskow ciepta:

Moc
Zyski llos¢ Chtodnicza Proponowana
Nr | Kondygnacja | Powierzchnia| ciepta jednostek jedn. jednostka
pom. (m2) (W) (szt) (W)
Klimatyzator podstropowy
1 0 415 34500 7 5600 Wielkos¢ 18
Klimatyzator kasetonowy
243 0 130 7450 3 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator kasetonowy
4 0 25 3380 1 3600 Wielkos¢ 12
Klimatyzator kasetonowy
5 0 25 3380 1 3600 Wielkos¢ 12
Klimatyzator kasetonowy
6 0 25 3380 1 3600 Wielkos¢ 12
Klimatyzator Scienny
7 0 17 2440 1 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
8 0 17 2740 1 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
9 0 16 2780 1 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
10 0 18 2790 1 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator kasetonowy
11 0 10 1700 1 2200 Wielkos$¢ 07
Rezerwa dla dwéch
12 0 25 - - - jednostek o mocy 2200W
Klimatyzator kasetonowy
13 0 12 3360 1 3600 Wielkos¢ 12
Klimatyzator Scienny
14 0 7 1390 1 2200 Wielkos$¢ 07
Klimatyzator kasetonowy
15 0 8 2440 1 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator kasetonowy
16 0 10 2550 1 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator kasetonowy
17 0 50 5250 1 5600 Wielkos¢ 18
Klimatyzator kasetonowy
18 0 8 2940 3600 Wielkos¢ 12
19 0 15 3330 3600 Klimatyzator kasetonowy




Branza budowlana:

Wielkos¢ 12
Klimatyzator kasetonowy
20 0 55 3530 4500 Wielkos¢ 14
Klimatyzator kasetonowy
21 0 34 3470 3600 Wielkos¢ 12
Klimatyzator kasetonowy
22 0 16 1880 2200 Wielkos$¢ 07
Klimatyzator kasetonowy
23 0 30 2650 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
24 0 17 2570 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
25 0 17 2570 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
26 0 35 5380 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
27 0 17 2570 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
28 0 17 2570 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
29 0 17 2570 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
30 0 17 2570 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
31 0 17 2570 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator Scienny
32 0 17 2570 2800 Wielkos¢ 09
Klimatyzator kasetonowy
33 0 75 5330 2800 Wielkos¢ 09
5. WYTYCZNE BRANZOWE

- nalezy wykonacé przejscia przez sciany i stropy dla prowadzenia instalacji.
- nalezy wykonac szczelne przejscia przez dach dla prowadzenia instalacji.
- jednostki zewnetrzne klimatyzacji nalezy umiesci¢ na systemowej podkonstrukcji z
profili stalowych ocynkowanych z uzyciem podktadek antywibracyjnych chronigcych

istniejaca konstrukcje.

Branza elektryczna:
- do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie.

- urzadzenia podtaczone do systemu BMS — mozliwosé sterowania i podgladu pracy.




ZESTAWIENIE URZADZEN

. . L. Lokalizacja ., .
Lp Urzadzenie (typ, wielkos¢) urzadzenia Moc elektryczna llos¢ Uwagi
- - - - szt. -
1 Ag:/f/?szizzofgéczy Dach 16,56 1 Zespot czerwony
3 3~/380+415V/50H
Wydajnos¢ chtodnicza 50kW * 5 /50Hz
2 Ag:/f/?szizzofg;zy Dach 8,96 1 Zespot zielony
Wydajnos¢ chtodnicza 33,5kW +3 37/380+415V/50Hz
3 Ag:/?/?:rkizzof;éczy Dach 11,17 1 Zespot purpurowy
Wydajnos¢ chtodnicza 40kW +3 37/380+415V/50Hz
Kllmatyza'tor p?fjstropowy Sterownik
4 Wielkosc 18 Kond. O 0,074 7 omieszczeniow
Wydajnos¢ chtodnicza ’ 230V 1~ Ft)>ez rewodow ¥
5600 W P v
Klimatyzator kasetonowy .
5 Wielkos¢ 07 Kond. 0 0,025 1 onf::srzc::\::anr::;w
Wydajnos¢ chtodnicza ) 230V 1~ Ft)>ez rewodow y
2200 W P v
Klimatyzator kasetonowy .
6 Wielkosc 03 Kond. 0 0,025 8 onf::srzc::\::anr::;w
Wydajnos¢ chtodnicza ’ 230V 1~ Ft)>ez rewodow ¥
2800 W P v
Kllmatyze)tor k,a,setonowy Sterownik
7 Wielkos¢ 12 Kond. O 0,029 7 omieszczeniow
Wydajnosc¢ chtodnicza ) 230V 1~ Ft)>ez rewodow y
3600 W P v
Klimatyzator kasetonowy .
8 Wielkosc 14 Kond. 0 0,035 1 onf::srzc::\::anr::;w
Wydajnos¢ chtodnicza ’ 230V 1~ Ft)>ez rewodow ¥
4500 W P v
Kllmatyze?tor k,a,setonowy Sterownik
9 Wielkosc 18 Kond. O 0,036 1 omieszczeniow
Wydajnos¢ chtodnicza ) 230V 1~ Ft)>ez rewodow y
5600 W P v
Klimatyzator scienny .
10 Wielkos¢ 07 Kond. 0 0,019 2 onf::srzc::\::anr::;w
Wydajnosc¢ chtodnicza ) 230V 1~ Ft)>ez rzewodow y
2200 W P v
Klimatyzator scienny .
11 Wielkose 09 Kond. 0 0,034 14 onff:srzc::\::anr::;w
Wydajnosc¢ chtodnicza ’ 230V 1~ P y
bezprzewodowy.

2800 W




Specyfikacja urzadzen:

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu podstropowego WIELKOSC 18:
=  Whydajn. chtodz./grzanie: Qch=5,6kW / Qgrz=6,3 kW

= Poziom ci$. Akust, (wys./$r./nis.): 46 /39 /35 dB(A),

= Wymiary (szer x wys x gt): 990 x 199 x 655

= Ciezar: 26 kg,

= Pobdrpradu: 74 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzadzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 07:
= Wydajn. chtodz./grzanie: Qch=2,2 kW / Qgrz=2,8 kW

= Poziom ci$. Akust, (wys./$r./nis.): 34 /30 / 25 dB(A),

=  Wymiary (szer x wys x gt): 570 x 245 x 570

= Ciezar: 15 kg,

= Pobér pradu: 25 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzadzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 09:
=  Wydajn. chtodz./grzanie: Qch=2,8 kW / Qgrz=3,2 kW

= Poziom ci$. Akust, (wys./$r./nis.): 35/30/ 25 dB(A),

=  Wymiary (szer x wys x gt): 570 x 245 x 570

= Ciezar: 15 kg,

= Pobér pradu: 25 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzadzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 12:
=  Whydajn. chtodz./grzanie: Qch=3,6 kW / Qgrz=4,1 kW

= Poziom ci$. Akust, (wys./$r./nis.): 37 /34 / 27 dB(A),

=  Wymiary (szer x wys x gt): 570 x 245 x 570

= Ciezar: 15 kg,

= Pobér pradu: 29 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzadzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 14:
=  Whydajn. chtodz./grzanie: Qch=4,5 kW / Qgrz=5,0 kW

= Poziom ci$. Akust, (wys./$r./nis.): 38 /34 / 27 dB(A),

=  Wymiary (szer x wys x gt): 570 x 245 x 570

= Ciezar: 15 kg,

= Pobér pradu:35W



* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzadzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 18:
=  Whydajn. chtodz./grzanie: Qch=5,6 kW / Qgrz=6,3 kW

= Poziom ci$. Akust, (wys./$r./nis.): 41 /35 /27 dB(A),

=  Wymiary (szer x wys x gt): 570 x 245 x 570

= Ciezar: 17 kg,

= Pobér pradu: 36 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzadzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu sciennego WIELKOSC 07:
=  Whydajn. chtodz./grzanie: Qch=2,2 kW / Qgrz=2,8 kW

= Poziom ci$. Akust, (6 biegéw)22/24/27/30/32/35dB(A),

=  Wymiary (szer x wys x gt): 850 x 262 x 206

= (Ciezar:7,5 kg,

= Pobér pradu: 19 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzadzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu $ciennego WIELKOSC 09:
=  Whydajn. chtodz./grzanie: Qch=2,8 kW / Qgrz=3,2 kW

= Poziom ci$. Akust, (6 biegéw) 22 /24 /29/34/38/43dB(A),

= Wymiary (szer x wys x gt): 820 x 262 x 206

= (Ciezar:7,5 kg,

= Pobér pradu: 34 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzadzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Agregat zewnetrzny — ZESPOL czerwony — WIELKOSC 162
=  Wydajnosc¢: [kW]
chtodzenie: 50
grzanie: 50
= Pobdr mocy: [kW][
chtodzenie: 16,56
grzanie: 13,63
= Wspodtczynniki EER/COP : 3,02 / 3,67
= Zasilanie: 3~/380+415V/50Hz
= Wymiary (szer x wys x gt): 1240 x 1690 x 765
= (Ciezar 275 kg,
= Sprez dyspozycyjny: 80Pa,
= |lo$¢ sprezarek (Rotacyjna inwerterowa): 1



=  Poziom hatasu (chtodzenie): 63 dB(A)

= Czynnik chtodniczy: R410A,

= Zakres pracy (chtodzenie): -15 + 46 st C
= Zakres pracy (grzanie): -20 + 21 stC

Agregat zewnetrzny — ZESPOL zielony — WIELKOSC 108
= Wydajnosc¢: [kW]
chtodzenie: 33,5
grzanie: 37,5
= Pobor mocy: [kW][
chtodzenie: 8,96
grzanie: 8,65
= Wspodtczynniki EER/COP : 3,74 / 4,34
= Zasilanie: 3~/380+415V/50Hz
= Wymiary (szer x wys x gt): 1240 x 1690 x 765
= Ciezar 275 kg,
= Sprez dyspozycyjny: 80Pa,
= llo$¢ sprezarek (Rotacyjna inwerterowa): 1
= Poziom hatasu (chtodzenie): 58 dB(A)
= Czynnik chtodniczy: R410A,
= Zakres pracy (chtodzenie): -15 + 46 st C
= Zakres pracy (grzanie): -20+ 21 stC

Agregat zewnetrzny — ZESPOL purpurowy — WIELKOSC 126
= Wydajnosc¢: [kW]
chtodzenie: 40
grzanie: 45
= Pobdr mocy: [kW][
chtodzenie: 10,96
grzanie: 11,17
= Wspodtczynniki EER/COP : 3,65/ 4,03
= Zasilanie: 3~/380+415V/50Hz
= Wymiary (szer x wys x gt): 1240 x 1690 x 765
= Ciezar 275 kg,
= Sprez dyspozycyjny: 80Pa,
= llo$¢ sprezarek (Rotacyjna inwerterowa): 1
= Poziom hatasu (chtodzenie): 60 dB(A)
= Czynnik chtodniczy: R410A,
= Zakres pracy (chtodzenie): -15 + 46 st C
= Zakres pracy (grzanie): -20+ 21 stC



7.  ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACII

Przewody klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych Iub powinny by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Przewody instalacji freonowej prowadzone w
obudowanych p.poz. szachtach. Przewody rurowe instalacji w miejscach przejs¢ przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone masami ogniochronnymi w
przypadku rur niepalnych i rur o srednicy do DN 40, a powyzej tej srednicy rur palnych
obejmami przeciwpozarowych przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowe;j El
réownej klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej. Dotyczy rowniez przegrody
niebedacej elementem oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz El 60 lub REI 60. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen wypetni¢  materiatem
przeciwpozarowym.

8. UWAGI KONCOWE

- wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy omoéwic¢ z
projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje przewodoéw instalacyjnych z
istniejgca konstrukcjg budynku zostang rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego.

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

- wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadaé¢ wymagane polskim prawem atesty,
certyfikaty i dopuszczenia przez Painistwowy Zaktad Higieny.

- wszystkie materiaty i urzadzenia stuigce ochronie pozarowej powinny posiadaé
certyfikaty zgodnosci i atesty techniczne.

- wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w
wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem osob
uprawnionych.

- montaz wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

- wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowe -
uszczelni¢ ppoz. o klasie odpornosci rownej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej
przegrod przeciwpozarowych.

- instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL zeszyt12.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. Wytyczne stosowania i projektowania
instalacji z rur miedzianych.

- wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacym przepisami bhp
pod nadzorem osdb uprawnionych.

Projektant:
mgr inZ. Piotr Jastrzebski
upr. nr MAZ/0063/PO0S/12

Sprawdzajacy:
mgr inz. Karol Sarnacki
upr. nr MAZ/0210/PWOS/11



9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJE SANITARNE

Inwestor
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
PL. BANKOWY 3/5, 00-142 WARSZAWA

Obiekt

BUDYNEK URZEDU DZIELNICY PRAGA POtLUDNIE
UL. GROCHOWSKA 274

03-841 WARSZAWA

Temat
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WYMIANY SYSTEMU KLIMATYZACII

Projektant:
MGR INZ. PIOTR JASTRZEBSKI

UPR. NR MAZ/0063/PO0S/12



Zakres robot

Inwestycja obejmuje wykonanie robét budowlanych obejmujgcych wykonanie instalacji
chtodzenia oraz odprowadzenia skroplin wskazanych pomieszczen na parterze budynku
Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie, ul. Grochowska 274 w Warszawie.

Kolejnos¢ realizacji

- Zagospodarowanie placu budowy.

- Montaz instalacji wraz z urzgdzeniami.
- Préby cisnieniowe i uruchomienie.

Istniejgce obiekty budowlane
Teren przeznaczony pod inwestycje jest zabudowany, istniejgcy budynek, ktéry posiada
istniejgce przytacze wody i przytgcze kanalizacji ogdélnosptawne;j.

Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi

Na terenie dziatki przeznaczonej pod zabudowe nie wystepujg elementy, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia moggqce wystqgpic podczas realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t moga wystapic zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac z
montazem instalacji freonowej.

Instruktaz pracownikéw

Przed podjeciem pracy przez pracownikdw nalezy:

- sprawdzi¢ posiadanie aktualnych badan lekarskich wszystkich pracownikow

- przeszkoli¢ kazdego pracownika pod wzgledem b.h.p. na stanowisku pracy, przeszkolenie
takie powinno by¢ poswiadczone przez kazdego podpisem ztozonym na dokumencie
przechowywanych u Kierownika Budowy

Srodki techniczne

Budowa powinna by¢ wyposazona w apteczke, instrukcje pierwszej pomocy, spis telefonow
kontaktowych oséb, instytucji, ktore nalezy powiadomi¢ w razie wypadku. Wszystkie miejsca
niebezpieczne powinny by¢ prawidtowo oznakowane.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZWANY ,,PLANEM BIOZ”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

obowigzek sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej planu bioz) spoczywa na kierowniku budowy.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA POWINIEN ZAWIERAC:
- strone tytufowq zwierajaca

e pieczatke budowy

e temat - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

® nazwe i adres budowy



nazwe i adres inwestora

imie i nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajacej plan bioz
date sporzadzenia planu bioz

date przyjecia planu do realizacji

podpis kierownika budowy

- czesc¢ opisowq

opis przedmiotu budowy
zatozenia ogdlne
cele do osiagniecia
wykaz pracownikéw
e pracownicy nadzoru
e pracownicy wykonawczy
odpowiedzialno$¢ i uprawnienia w zakresie nadzoru
e kierownik budowy
e koordynator ds. bhp
e kierownik Bazy Sprzetowe;j
dokumenty budowy
koordynacja robét
procedury, instrukcje
tacznosé
ruch kotowy i pieszy na terenie budowy
drogi ewakuacyjne
prace szczegdlnie niebezpieczne
magazynowanie i sktadowanie materiatéw
informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji
e punkt pierwszej pomocy
e telefony alarmowe
sankcje za nieprzestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa

- czes¢ rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania terenu

zawierajaca

czytelng legende

ogrodzenie terenu budowy

drogi komunikacyjne

ciggi piesze

miejsca postojowe na terenie budowy

strefy niebezpieczne

sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzagdzen technicznych
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego
lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Projektant:

mgr inz. Piotr Jastrzebski
upr. nr MAZ/0063/PO0S/12



Il. CZESC RYSUNKOWA



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
OSWIADCZAM, ze projekt budowlano wykonawczy instalacji sanitarnych dla wymiany systeméw
klimatyzacji VRV lub VRF obstugujgcych pomieszczenia na parterze budynku Urzedu Dzielnicy Praga
Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 03-841 Warszawa dla ktorego Inwestorem jest Miasto Stoteczne
Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa., sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Instalacje Projektant MAZ/0063/POOS/12
Sanitarne mgr inz. Piotr Jastrzebski w spegj. inst. sanit.

Sprawdzajgcy
mgr inz. Jerzy Lech

MAZ/0210/PWOS/11
w specj.inst. sanit.
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1KN-C2J-FIC *

Pan PIOTR JASTRZEBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0514/12

adres zamieszkania ul. CZAPELSKA 28 A /4, 04-081 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




BRE

oJaueimopng nIozpeN Jopfadsuy Aumorn) ‘g
BYIAQOY 0£2-50
1€ eUZOIWIRI) [N

Djoeweg jorey] ued ‘|
Az,

ssoog JojyzsAzrxy] ‘zux 18w /¢
BYSany) guday Zm 1w /7

)ozsoyer] JoyzsAzxyy “zui aSu /y

Koilexaz1Q pepis

DIUDZIRLOP [ D1Up PO 1Up [ 21U1ULID] M DIMDZSID M DWIIIUMOPNG MOLD1UlZU]

Aqzy mo3d.0y0 Lryrsrmozopy Lullovyifipmy stuoy 1omo3d.00) wamupa.s0d vz 21MDZSID Y M DMIIUMOPRG

Moudzuy dqzy forysjod foulovyrfipmy ifsuuoy fmolp.ry op rupjompo Azmps 1zdoap [pzsloru po 7

032M0OpoMDz npbziowns 4qz1 [LudSOIM MOYUOZD 2181] vu S1dm. ZD40 0ZUD]MOPNG NIOZPDN

vaopjadsuf 08aumgrD) zozid 03auozpomosd ‘niysalo. oSauyusd op SIdm 1MoUDIS AAMIIIUMOPNG M Yoluzotuyda]

Hoyunf yodujprzpowns pruvmduoyim op dmvispod ‘aupimopng omp.ig. — Ampisn L BN gl Moz NEN@.MN i
HINAZDNOd

“1fzKoap eruerupesezn po 3is sfnddispo oSsulkoensturmpe
eruemoddjsod nsyopoy] ¢ § L01 1 awmeispod eu ‘Auons eruepbz 10500 M WATUSIUPA[SZMN Z NYZBIMZ M\
HINFTINAVSVZN

‘muowas qnf
| OAMIOSRIM WOI0qOP Z
I'T 10015 el wnye) wAuejmopng
MOIODY T 0FouejMopng nyjeIqo eruemopyeford
:0p 3me)spod bimoueys
HIT[09) 1foyuny yosupizpowes dimelds M -1 9(
‘ensrurpy ermezphziodzox 1 ysn ¢z § Adow

MofeSUT or Nﬁo wAuE[Mopn:
om ‘omozesd ‘sufkoejfyus,

eltezpezIods

: :op dme)spod

| oAupeizpounes oimuds m

zpeziodzox gy § Kdou eN “TI
‘P1E W 7Y "pe

sforuru ‘ormjommopnq A gaAuzoruyod)
P z eMpIuMopng I njaodsuv.y, vi

: ‘030n{SI0}SOMUT NIOZPRU BIUBMAUONAM /7
'MOJUSWSO oK) BIURZIEMIAM [BUZOIU03) 1[ONUOY
OpNq MOJUSA[R YoAUAONNNSUOY WSIURZIEMIAM BIUBMOIODY /€

JE%S»HBO@:@ Ture)joqor ruAuur quj emopnq eruemorory

1dS 1 oAUR[MOPNG-0UZOTUOTSIYOTE AMOPYR[OX mg,\,mﬁ s ‘eruemopyefoxd /1
dn oszsforumu % fads ¥ Am fozhm wikydfqo

ax e .

omel] - %.B«.ww: 1€ ‘T Isn ¢ ‘Je .mhu »d 1 ..wwz 71 ‘Me ho.:: eN ‘T "

pAulfsezipeuey 1 nu;awwwwecoi ‘goAmozes ‘YoLulloefyuom
‘ypAupdor ozpkzin I Howfe)sul ‘19918 o1so.nezZ M foulloefe)sul soufe foads m

1150 Zoq IMAURMOPN| [UIE}0qO BIUEMOIN | eruemopefoid op

LI1/SOMJ/0TZ0/ZVIA 1u
ANVIAOUNG VINTINAVILN
RUBP IMOULS ‘Oujoy] "ul M NYox [86] epedolst| £7 eIup NUISWOZPOIN
; TMOJIIUAZT 1AMOI)SISeT
NUWID[ILILIES [MO[OILY] NUBJ
7 afepeu
JIUMOPIE MOITUAZH] /

(wz wuzod g/ zod €8 IN “1'Z(T) SIMPIUMOPTq
1 qoKuzoruyoo) Hfoyuny yoAujoIZzpowes armeids A “X 900Z BIWRIMY $T BIup Z eajorumopng] I niodsuel], ensTA
eruozpziodzor | ysn €z § ‘51 § T 9d 1 Isn 11 § zero (wz "uzod z 111 zod 9T IN I 900 Z "N'Z ~upal
353[07) SuB[MOpNq OmeBId ~ “I H661 Bodif L BIUP Z AMeisn  Pyd | ISn [ e P T € °T Isn €] M ‘g Isn ‘-] pyd
19sn g1 pe (wz 'uzod z g 'zod G IN “1T00T Z *(172(]) A0ISIURGIN ZBIO BAIUMOPN] MOIOIUAZUT ‘MOIYONTDIER *
YoAMOPOMEZ [DBPRZIOWES O "I 000T elupnIS G erup z Amersn Zid [ IS pZ HR 1| IS [ “He amejspod BN

VLZADHd -
S/ T1L¥8T /ZSTL-TSIL/ZVIAl e 2uBhs -

“I 11T BOMISZD ()7 BIUP ‘BMEBZSIEA

YMLIINMOONg
MOUIINAZNI
¥ -3 2 1
¥YMODIYNO
¥MOIIMOZYI




g | POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7LE-W4E-6U2 *

Pan KAROL SARNACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0574/11

adres zamieszkania ul. CERAMICZNA 31, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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