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.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (STWymagania ogolneodnosi s do wspolnych wymaga
dotyczcych odbioru i wykonania robot, ktére zostawykonane w ramach drobnych
remontow éwietlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Praga Eola m.st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

ST Igdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyboragkonawcow
robot w trybie zgodnym z Ustamwo zamowieniach publicznych w zakresie robét opisan
w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacj techniczm.

Wymagania ogo6lne natg rozumi€ | stosowa w powigzaniu z Warunkami
technicznymi wykonania robét, nazej wymienione prace:

» Prace instalacyjne-elektryczne w zakresie si@metlenia zewntrznego.

1.4 Wymagania ogolne dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditaze
specyfikacjami technicznymi, oboyaujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja zleceniowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawsgapgo — przy poszczegolnych zleceniach,
protoko6t typowania robot wraz z okteniem zakresu prac oraz wskazaniem
niezlednych do wykonania materiatdw, ewentualnie rysunkéowliczen.

1.4.3. Zgodné&t robot z dokumentagji specyfikacjami technicznymi.
Warunki techniczne wykonania rob6t oraz dodatkoaleudhenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowi cze$¢ ZamoOwienia, a wymagania
wyszczegolnione w jednym z nichy ®bowizujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca niezenavykorzystywa bledow
w dokumentach zamoOwieniowych, a o ich wykryciu paem niezwlocznie
powiadomé Zamawiajcego. Zamawiagy zobowszany jest do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafglabzgodne z Warunkami
technicznymi wykonania robét i uzgodnieniami dokaoyrai przez Zamawiagego
i Wykonawe. Dane okrélone w tych dokumentachetly uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiagcego i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do oddzielenia miejsca wykonywania prac,
w okresie trwania ich realizacjizado zakaczenia i odbioru kacowego robot.
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Sam teren prowadzenia prac powinient laabezpieczony przed degem o0séb
trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidegadodebnej zaptacie i jest
ponoszony przez Wykonawd. wliczony w ceg kontraktov.

1.4.5. Ochrondrodowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

a) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo
przepisow i norm dotygrych ochronysrodowiska naturalnego na terenie
rozbiérki i rob6t podstawowych oraz w bezpaniej odlegtéci od nich,

b) unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb Ilub wihasrgi spotecznej,

a wynikapcych z przyczyn powstatych w nagstwie sposobu jego dziatania,

c) unikat zanieczyszczenia zbiornikdw lub instalagjidmych oraz powietrza,

d) zabezpieczy teren budowy przedain@osciag powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutekzgm spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrié ponosi Wykonawca.

1.4.7 Ochrona wiasngi publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochrtonelementdw wbudowanych na terenie
prowadzenia prac, pozostawionych przez Zamaeggjo (np. instalacje,
urzadzenia). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyskalacji czy te urzadzen
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawizg@go oraz édzie wspotpracowat
dostarczajc niezlgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeoior lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go.

1.4.8 Bezpieczastwo i higiena pracy.

1.4.9.

Podczas realizacji budowy Wykonawacalbie przestrzedggprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowkzek
zadb&, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipznych
I szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetaigych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywé w naleytym stanie przez caly czas
trwania robot wszelkie ugglzenia zabezpieczae, sprzt i odpowiedna odziez dla
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie bud@rgz zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaggorzepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie i$
ponoszone przez Wykonag(uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykaya przedmiotu

umowy zobowdzany jest zatrudnéa stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo
zamowieé publicznych, min2 pracownikow (wykonujcych roboty remontowe i
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wykonczeniowe) bezpwednio realizyjcych prace na terenie budowy,
zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy (zagazgniem kadry kierowniczej

i pracownikow administracji). Czyndoi wykonywane przez pracownikéw w
nastpujacych zakresach pole§éeda na wykonywaniu pracy w sposéb oilany

w art. 22 8 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodekecy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.

1666).

1.4.10.Stosowanie sido prawa i innych przepiséw. Wykonawca jest zohaamny zna
wszystkie przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwzane z
prowadzonymi przez niego robotamiegidzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas pdaeaia robét. Nieznajondd
wyzej okr&lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Liczba i wydajgé® musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami Sdmemi
w Warunkach technicznych wykonania robot i wskaaelmi Zamawiajcego w terminie
okreslonym umowvg.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawdqagmu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkow zamowienia, zostaprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore
nie wptywap niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i whkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportowych musi bydostosowana do rodzaju i $o robot
wymagajcych transportu i zapewhiprzeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7.Wykonanie robot.

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prgadmie z zamowieniem,
oraz za jaké& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdtickazgodnéé
z wymaganiami Zamawiggego i Warunkami technicznymi wykonania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne sprawdzenie dto robot.
Nastpstwa bédu zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawigy, poprawione
przez Wykonawe na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.
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Szczegbtowe zasady zostapkreslone w Warunkach technicznych wykonania
robot.

1.8. Dokumenty budowy.

1.8.1. Jednostkowe zlecenie wykonania robot.
Zlecenie okréla¢ bedzie zakres roboét, termin realizacji oraz szacur&kow

wynagrodzenie. Zatznikiem do zleceniagholzie protokoét typowania robot zgodnie
z pkt. 1.4.2. ST.

1.8.2. Pozostate dokumenty robot.
a) protokdt wprowadzenia na budew
b) protokét odbioru robot,
c) protokoty z narad i ustate
d) korespondencja zwzana z prowadzeniem prac.

1.9. Obmiar robot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze zleceniem
jednostkowym i obmiarem, w jednostkach charaktgogtych dla danego rodzaju robot.

1.10. Odbidr robaot.

1.10.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavgiaggo przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b)  odbidr kaicowy,
c) odbiér pogwarancyjny.

1.10.2. Odbior robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesielizeaji ulegry
zakryciu. Dokonuje go Zamawiggy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbior kacowy robét.
Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobot
w odniesieniu do iléci, jakasci oraz wartéci.
Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu.
Odbioru ostatecznego dokoaaprzedstawiciele Zamawiggego w obecrizi
Wykonawcy. Zamawiacy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z protokdtem typowania robat.
W toku odbioru kéacowego Zamawiagy zapozna 8i z realizaci ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot pekmavych
i uzupetniagcych. W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigych, lub nie zakaczenia petnego zakresu
robdt, Zamawiajcy przerwie swoje czynsoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
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1.10.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwigzanych
z usun¢ciem wad i usterek stwierdzonych przy w okresie rgayjnym. Odbiér
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robét
z uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatngci.

Wykonawca otrzymywa bedzie wynagrodzenie wynikgge z  kosztorysu
powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jedmostkrobot okrdone w ofercie
i faktyczne ilgci wykonanych robot. Roboty, dla ktérych nie zogtadkreslone ceny
jednostkowe rozliczanegla w oparciu o normy katalogowe (KNR, KNNR) oraz ofearn
stawle robocizny i narzuty. Koszty materiatdweda rozliczane w oparciu 0 normy
katalogowe.

1.12. Przepisy zwgzane.
- warunki przetargu,
- dane przetargowe,

.  WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

2. ST1 - SzczegoOlowa specyfikacja techniczna keyania i odbioru robét
elektrycznych

4.1. Roboty elektryczne remontowo-maitae naley realizowa& zgodnie z:
a) Przepisami Budowy Usdlzen Elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na
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30.06.1996 r. WEMA z pniejszymi zmianami.,

b) instrukcjami montau,

c) instrukcjami producentéw ugdzen,

d) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlanych” Zeszyty:
Roboty instalacyjne elektryczne oraz w dostosowashiu warunkéw techniczno-
organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Praeyteljo rodzaju robaot.

4.2. Zastosowane materiaty i konstrukcje powinngtsipc wymagania okrdone w Polskich

Normach, Przepisach Budowy Wdzen Elektroenergetycznych oraz instrukcjach

wymienionych w punkcie 4.1.

4.3. Spret i srodki transportu by petnosprawne oraz odpowidgdgrzepisom BHP

obowigzujacym przy wykonywaniu robét remontowych jak i prawnrisporcie materiatéw

Z magazynu przy obiektowego do strefy maotae).

4.4. Materiaty 1 nargdzia powinny znajdowa sie w magazynie przy obiektowym,

w granicach strefy montawej wiaciwej dla charakteru robot remontowych instalacji

elektrycznych.

4.5. W zakresie robot elektrycznych nalestosowa wymagania zawarte w ngpujacych

normach:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne nig&ieap¢cia. Czs¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed paeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne nig&iaapé¢cia. Czs¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed ggrem
przetzeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. @& 4-44-3:
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed
zaburzeniami napciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przeg@imi
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa obiektow hdaloych. Wymagania
ogolne.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowac4Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw

i zagra@eniezycia.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Obgialncs¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E 05009-XXX:1991 Instalacje elektryczne w obaadtt budowlanych.

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje niskiego naggia

Czesé X-YY

(X-YY: nr cz¢sci pod& do konkretnego wymagania)

Uwaga:

XXX — numer arkuszowy normy

Jest to norma arkuszowa i naepoda konkretny arkusz do
wymaga.

PN-EN 50110-1:2005 Eksploatacja adzen elektrycznych.

PN-IEC 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. @&t 7-701.:
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji.
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4.6. Wszystkie zyte materiaty i urgdzenia musg posiada aktualne atesty i certyfikaty
wystawione przez Producenta lub Biuro Badawcze goa® Jakéci Stowarzyszenia
Elektrykow Polskich w Warszawie, ul. Paryskiego 28 A, (B.B.J. SEP).
4.7. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nsleja sprawdzé wg PN-IEC 60364-6-
61:2000 " Sprawdzenie odbiorcze", oraz wykondé prace kontrolno-pomiarowe, zgodnie
z normy PN-EN 50110-1:2001 “Eksploatacja uradzen elektrycznych” obejmupce:
a) sprawdzenie ggtosci polgczen przewoddw wyréwnawczych,
b) pomiar rezystancji izolacji ukmnych przewodéw,
c) pomiar skuteczr@i ochrony przeciwpotgeniowej — pomiar impedancji e
zwarciowej,
d) badanie wyjcznikdw przeciwporzeniowych r@nicowopgdowych,
e) pomiar nagzenia égwietlenia.
Z pomiarow i préb naley sporadzi¢ odpowiednie protokoty.
4.8. Odbidr robot przy udziale przedstawiciela firkonserwacyjnej,
4.9. Po wykonaniu i odbiorze technicznym, instaacpwietleniowe pozostgj
w eksploatacji i konserwacji ZDM.
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