SP 279 - facznik i sala gimnastyczna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
inst zw. i ccw. - facznik i sala gimn.
1 roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1{01 1216-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2{KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego |szt.
d.1|0208-04 0 grub.do 40 cm
SST1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3{KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1,0333-08 mentowo-wapienne;j
SST1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1]0208-02 o grub.do 20 cm
SST1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm m
d.1]0114-01
S5T1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
B8/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywatkowej i zmywakowej szt.
d.1]0132-01
SST1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 4-02 [Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.1{0235-06
SST1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1(0235-06
SST1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

9|KNR 2-02 |Obudowa belek i podciagéw ptytami gips.- karton. jednowarstw. na rusz- |m?2
d.1|2004-06 tach metal.pojedyn. 100-01 - demontaz

SST1
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
10|KNR 2-02 |Okiadziny z plyt na $cianach na rusztach drewnianych - demontaz m2
d.1{2005-06
SST1
0,6*2,8 m? 1,680
RAZEM 1,680

11{KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie|m
01 0338-01 |cementowo-wapiennej
9 ) m 9,000

e
N

RAZEM 9,000

12|KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1{01 0341-01 |cementowo-wapiennej

8 m 8,000
RAZEM 8,000
13|KNR 4-01  |Wykucie ze stropu kratek wentylacyjnych - w pom. WC szt.
d.1|0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|wyc indywi- |Przemieszczanie mebli szt
d.1|dualna
SST1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000

15|KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- | m3
d.1}11101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ 25 km
1101-05
poz.2*0,4+poz.3*0,12*0,05+p0z.4*0,2+p0oz.8*0,1+9%0,12*0,12+5 m3 6,066

RAZEM 6,066

2 instalacje sanitarne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
16|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o &r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2/15 0112-01 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Z.
SS8T2 w.
12 m 12,000
RAZEM 12,000
17|{KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o $§r. zewnetrznej 25 mm o polg- |m
d.2{15 0111-02 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Z.
SST3 W.
12 m 12,000
RAZEM 12,000
18|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2|15 0111-03 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Z.
SST3 w.
22 m 22,000
RAZEM 22,000
19/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R/AI/PP-R o §r. zewnetrznej 20 mm {m
d.2|15 0112-01 |o poigczeniach zgrzewanych - C.W.
S8T2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
20{KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R/AI/PP-R o ér. zewnetrznej 25 mm |m
d.2|15 0112-02 |o polaczeniach zgrzewanych - C.W.
88T2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
21/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R/AI/PP-R o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.2|15 0112-03 |o potaczeniach zgrzewanych - C.W.
SST2
32 m 32,000
RAZEM 32,000
22/KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-R/AI/PP-R o ér. zewnetrznej 40 mm |\m
d.2|15 0112-04 |o polgczeniach zgrzewanych - C.W.
S8T2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
23/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2115 0116-01 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu
SS8T2 sztywnym o $ér. zewnetrznej 20 mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
24kalk. wiasna|Tuleje dla rur przy przej$ciach przez stropy i $ciany - materiat szt.
d.2|SST2
poz.2+poz.3+poz.4 szt 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2{15 0132-01 [nominainej 15 mm
SS8T2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
26| KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.2{15 0132-02 |nominalnej 20 mm
SS8T2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27/ KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. |szt.
d.2|15 0132-03 |nominalnej 256 mm
SS8T2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2|15 0132-04 |sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
8ST2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2- |Zawory termostatyczne Danfoss MTCV - A o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2{15 0411-01
S8T2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane TWT-2 o $§r.nominalnej 25 mm o potgcze-|m
d.2{15 0106-03 |niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PPOZ.
SST2
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane TWT-2 o §r.nominalnej 32 mm o poigcze- |m
d.2|15 0108-04 |niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PPOZ.
SST2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2- |Rurociaggi stalowe ocynkowane TWT-2 o $r.nominalnej 40 mm o pofacze-|m
d.2]15 0106-05 |niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PPOZ.
S8T2
14+3,5 m 17,500
RAZEM 17,500
33|KNR-W 2- |Zawor hydrantowy o §r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie z we- |szt.
d.2{15 0138-01 |zem L=20m - w korytarzu przy sali gimnastycznej
S8T2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2- |Drzwiczki do hydrantu z blachy stalowej z zamkiem i kluczykiem o wy-  (szt.
d.2|15 0142-03 |miarach 560 x 800 mm - w korytarzu przy sali gimnastycznej - obiekty
z2.52.3.4. stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.8 mm im
d.2{0101-03 (E)
SS8T.2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
36/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.13 m
d.2{0101-08 mm (J)
S8T.2
9.8 m 9,800
RAZEM 9,800
37|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggdéw $r25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.13 mm|m
d.2|0101-07 W)
S8S8T2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
38/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.32 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.13 m
d.2]0101-07 mm (J)
SST.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
39/KNR 0-34 |izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.13 m
d.2|0101-07 mm (J)
S8T.2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
40/KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.9 mm im
d.2|0101-04 (E)
SST.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
41/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.2|0101-11 (N)
SS8T2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
42|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|15 0137-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR-W 2- |Baterie zmywakowe o &r. nominainej 15 mm /montaz baterii istniejacej/ |szt.
d.2|15 0137-01
S8T2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem nie przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm |szt.
d.2{15 0137-09
S8T2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
45/KNR-W 2- |Zawory katowe do podiaczenia ptuczki WC szt.
d.2}15 0132-01
SS8T2
2 szt. 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
46/KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce /  |szt.
d.2{15 0229-05 |montaz zlewozmywaka istniejacego/
poz.7 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|15 0230-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
48/KNR-W 2- |Pdtpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2{15 0230-05
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
49/KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2|15 0233-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|45330000-9 [Roboty demontazowe i montazowe - instalacja c.o. szatnie, natryski
50|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego trojptytowego kpl.
d.3|02 0521-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
51/KNR-W 2- |Ponowny montaz grzejnika stalowego trzyptytowego o wysokosci 600-  |szt.
d.3/15 0418-11 {900 mm i dtugosci do 1600 mm - montaz grzejnikéw z poz. 50 - szatnie
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugo$ci do szt.
d.3{15 0418-12 {3000 mm - pom. natryskow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty budowlane wykonczeniowe
53|KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gie-|szt.
d.40206-02 bok. ponad 10 cm
SST3
poz.2+poz.4 szf. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4|0323-02
SS8T3
poz.3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
55/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4|0323-03
SST2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w §cianachz |m
d.4|01 0326-02 |cegiet
9 m 9,000
RAZEM 9,000
57/KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. |m
d.4101 0327-02 |w $cianach z cegiet
9 m 9,000
RAZEM 9,000
58|KNR 2-15  |Drzwiczki stalowe rewizyjne do zaworéw 200x250 ze stali nierdzewnej szt.
d.4|/0120-03
analogia
SST3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyk kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.4|0706-01 murowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
SST3
poz.2+poz.4+p0oz.3 szt. 8,000
RAZEM 8,000
60|KNR 2-02 |Obudowa piondw ptytami G-K wodoodpornymi.na rusztach metal. m2
d.4{2004-02 pojedyn.jednowarstw.100-01
SST3
0,6%(2*3,0) m?2 3,600
RAZEM 3,600
61/KNR 2-02 |Obudowa poziomow plytami G-K wodoodpornymi na rusztach metal.po- |m2
d.4|2004-02 jedyn.jednowarstw.100-01
SS8T3
1*18 m2 1 8,000
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RAZEM 18,000
62|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-  |m?2
d.4:0204-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x60
cm - w pom. nauczycieli wf
1,2%1,2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
63|KNR 2-02 |Przekrycia kanalow wewnatrz budynku pref.ptytami zelbet.o gr.12cm / m2
d.4|0702-04 przyjeto 20% do wymiany
SST3
14*0,6*0,2 m2 1,680
RAZEM 1,680
64|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m2
d.4(1102-01 zatarte na ostro/ kanat/
SST3
3,5"0,5 m?2 1,750
RAZEM 1,750
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