Przedszkole 220 - Walewska wentylacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 wentylacja
1.1 demontaz
1.1. uktad C
1
1]KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo - powierzchnia wy- |m2
d.1.101 0509-01 |konywanych robét do 10 m2 - nachylenie 85-120 %
1.1{z.s2.2.3.
9909-01/4
z.82.2.4.
9910-03/4
1*1 m? 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstgpie tat |m?2
d.1.|01 0441-04 |do 24 cm
1.1
1.0%.7 m?2 0,70
RAZEM 0.70
1.1. uktad N1
2
3]KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop  |m3
d.1.]01 0212-05
1.2
0,3*0,35*0,3+0,25*0,25%0,3 m3 0,05
0,55*0,65*0,3+0,5*0,5*0,3*2 m3 0,26
RAZEM 0,31
4|KNR-W 4- [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej|m3
d.1.]01 0348-02
1.2
0,25*0,22*0,1+0,26*2,2*0,1 m3 0,06
0,260,2470,1+0,370,24*0,1 m3 0,01
0,2*0,2*0,1+0,22*0,2*0,1+0,35"0,22*0,1+0,8*0,3*0,47+0,280,24*0,2+ m3 0,18
0,26*0,22*0,1+0,24*0,22*0,23+0,24*0,22*0,35
RAZEM 0,25
5|KNR-W 4- [Wykonanie pasow tynkdw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z |m
d.1.]01 0705-01 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowa-
12 ne cegtami lub dachéwkami
25 m 25,00
RAZEM 25,00
11. ukiad W1
3
6{KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - strop  m3
d.1.i01 0212-05
1.3
0,4+0,35%0,3+0,35%0,3*0,3+0,25%0,3*0,3 m3 0,10
0,3%0,3*0,3+0,3*0,25*0,3*2 m3 0,07
0,4*0,3*0,3+0,25*0,4*0,3*2 m3 0,10
RAZFM 0,27
7|KNR-W 4-  |Wykucle otworéw w $clanach z ceglel na zaprawle cementowo-waplennej|md
d.1.|/01 034802
1.3 .
0,28%0,22%0,1 m3 0,01
0,26*0,22*0,1+0,22*0,26*0,1 m3 0,01
0,28*0,23*0,1+0,26*0,22*0,1+0,3*0,25*0,1+0,28*0,22*0,44+0,2*0,2* m3 0,39
0,23+0,15%0,15*0,3+0,35*0,25*0,1+0,35*0,25%0,15+0,42*2,4*0,3
RAZEM 0,41
8/KNR-W 4- |Wykonanie pasdéw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z |m
d.1.{01 0705-01 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowa-
1.3 ne cegtami lub dachéwkami
(0,28+0,22)*2*2 m 2,00
(0,26+0,22)*2*2+(0,22+0,26)*2*2 m 3,84
(0,28+0,23)*2*2+(0,26+0,22)*2*2+(0,3+0,25)*2*2+(0,28+0,22)*2*2+(0,2+ Im 27,04
0,2)*2*2+(0,15+0,15)*2*2+(0,35+0,25)*2*2+(0,35+0,25)*2*2+(0,42+2,4)*
2*2
RAZEM 32,88
1.1. uktad W2
4
9|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki pojedynczo - powierzchnia wy- [m?2
d.1.{01 0509-01 |konywanych robét do 10 m2 - nachylenie 85-120 %
1.4iz.52.2.3.
9908-01/4
2.82.2.4.
9910-03/4
1*1 m2 1,00
RAZEM 1,00
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drabin lub rusztowan przestawnych
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10|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat |m?2
d.1.]01 0441-04 {do 24 cm
1.4
0,6*0,6 m? 0,36
RAZEM 0,36
11|KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop  |m3
d.1.|01 0212-05
1.4
0,3*0,45*0,3+0,25*0,4*0,3+0,25%0,4*0,3 m3 0,10
RAZEM 0,10
1.1. ukiad Wyrzutnia
5
12|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo - powierzchnia wy- |m?2
d.1.101 0509-01 |konywanych robét do 10 m2 - nachylenie 85-120 %
1.5|z.52.2.3.
9909-01/4
z.52.2.4.
9910-03/4
1*1 m2 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat |m?2
d.1.|01 0441-04 |do 24 cm
1.5
0,6*0,6 m?2 0,36
RAZEM 0,36
1.1. kanaty
6
14]KNR-W 4- |Demontaz okapéw wentylacyjnych o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.102 40209-
1.6/06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 4- Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- m
d.1.|02 40201- |tokatnym lub okraglym i obwodzie do 2200 mm
1.6/02
30,0+7,5*5 m 67,50
2,02 m 4,00
2,0 m 2,00
RAZEM 73,50
16|KNR-W 4- |Demontaz wieszakow pojedynczych, podwéjnych lub wspornikéw §cien- |szt.
d.1.|02 40202- |nych przewod6w wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm
1.6/02
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
17 KNR-W 4- |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; |szt.
d.1.]02 40210~ |$rednica otworu ssgcego do 200 mm
1.6{01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2 montaz
1.2 ukiad C
1
18|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/jm2
d.1.]0102-03 |, udziat ksztattek do 55%, obwdéd ponad 600 do 1800 mm
2.1
0,77 m2 0,77
RAZEM 0,77
19{KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/|m2
d.1.10102-06 I, udziat ksztattek do 55%, obwéd ponad 1800 do 4400 mm
21
6,9+5,14+17,01+1,45+0,56+1,56+0,65+1,3+2,16 m?2 36,73
RAZEM 36,73
20|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-|mz2 izo-
d.1.|0209-03 z. |nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 20mm mocowang na szpilki {lacji
2.110.3.3. zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.18 m2 izo- 0,77
lacji
RAZEM 0,77
21|KNR 9-16 |lzolacja kanatoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-|m2 izo-
d.1.10209-06 z. |nym matg lamelowa ALU LAMELLA MAT gr. 20mm mocowang na szpil-|lacji
2.110.3.3. ki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwéd kanatéw do 4500 mm - z
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
poz.19 m2 izo- 36,73
lagji
RAZEM 36,73
22|KNR 0-1511 {Osadzenie podstawy dachowej w polaci dachowej - wykonanie konstruk- im
d.1./0526-01 cji nosnej.
2.1
1,0*2+0,7*2 m 3,40
RAZEM 3,40
23/KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A, obwoéd do 2520 mm, w  |szt.
d.1.10148-06 ukiadach kanatowych. Podstawa z fatuchem uszczelniajagcym do pokryé
2.1 dachowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|/KNR 2-17 |Czerpnie dachowe stalowe typ A obw6d powyzej 1760 do 2520 mm. Na  |szt.
d.1.10143-03 czerpni zamontowana siatka przeciw owadom
21
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 4- [Uzupenienie tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat do 16 |m?2
d.1.{01 0419-03 |cm
2.1
1*1 m? 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 4- |Uzupetnienie pokrycia z ukfadanej na sucho dachéwki ceramicznej kar- |m2
d.1.{01 0502-01 |pidwki pojedynczo - nachylenie 85-120 %
2.1|z.sz.2.4.
9910-03/4
1*1-(0,450,63) m? 0,72
RAZEM 0,72
1.2. uktad N1
2
27 Dostawa i montaz centrali wenlylacyjnej NW1. Parametry centrali wg opi- [kpl.
d.1.]analiza in- |su projektu. W ramach montazu nalezy zamontowa¢ i uruchomié urzg-
2.2{dywidualna |dzenie wraz z automatyka sterujgcg. Wymagane uruchomienie centrali
przez autoryzowany serwis, potwierdzone protokotem. Odbié6r protokolar-
ny przez serwis.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 40 mm o polgcze- |m
d.1.{15 0112-04 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - odpro-
22 wadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej porzez syfon
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
29/KNR 0-34 |izolacja rurociggow $r.32-50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.1.]0101-19 (S)
22
poz.28 m 4,50
RAZEM 4,50
30|KNR 2-17  |{Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/|m?2
d.1.10102-02 I, udziat ksztattek do 55%, obwaéd do 600 mm
22
0,31+0,39+0,21+0,85+0,24+0,25+0,24+0,51+0,38+0,02+0,31+0,18+ m2 4,64
0,01+0,74
0,23+0,76+0,28+0,35+0,22+0,27+0,02 m?2 2,13
0,69+0,2+0,04+0,68+0,47+0,16+0,29+0,16+0,03+0,6+0,04 m2 3,36
0,13+0,23+0,24+0,2+0,32+0,18+0,27+0,12 m?2 1,69
RAZEM 11,82
31|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/|m2
d.1.|0102-03 I, udziat ksztattek do 55%, obwéd ponad 600 do 1800 mm
22
0,33+0,79+0,12+1,03+0,77+0,95+2,58+0,85+0,5+0,21+0,41+0,11+3,6+ |m? 12,68
0,12+0,31
0,07 m2 0,07
1,44+0,67+1,12+0,37+0,74+0,59+1,92+0,38+0,21+0,06+0,82+0,22 m2 8,54
0,61 m2 0,61
7,83+1,66+0,75+0,26+5,29+1,13+2,44+0,82+2,03+0,86+0,65+1,53+0,6 |m? 25,85
0,76+0,68+0,05+1,21+1,17+0,63+0,5+0,62+0,34+2,04+0,29+0,52+0,03+ |m2 13,58
1,13+0,9+0,86+1,01+0,32+0,49+0,03
RAZEM 61,33
32|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/\m?2
d.1./0102-06 I, udziat ksztattek do 55%, obwod ponad 1800 do 4400 mm
2.2
1,0+1,27+0,73+2,63+2,04+5,94+1,2+1,75+5 4+4 86+1,45+1,27+1,15+ |m?2 33,39
1,8+0,9
0,86+5,53+1,74+1,3+0,97+0,65 m?2 11,05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 44,44
33/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typ B/l, |m2
d.1.i10114-03 udziat ksztattek do 55%, $rednica ponad 100 do 315 mm
22
0,07+0,03 m2 0,10
RAZEM 0,10
34/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy staiowej ocynkowanej, kotowe typ B/l, |m?
d.1.{0114-05 udziat ksztatek do 55%, $rednica ponad 315 do 630 mm
2.2
0,77 m2 0,77
1,65+0,23+0,25 m? 2,03
8,48+0,56 m2 9,04
RAZEM 11,84
35/KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-/m2 izo-
d.1.]10209-02 z. |nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowang na szpilki |lacji
2.210.3.3. zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.30 m2 izo- 11,82
lacji
RAZEM 11,82
36/KNR 8-16 |izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-|m? izo-
d.1.]10209-04 z. |nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowang na szpil- |lacji
2.2/0.3.3. ki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 2000 mm -z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.31 m? izo- 61,33
lacji
RAZEM 61,33
37/KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-|m2 izo-
d.1.10209-06 z. |nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowang na szpil-|lacji
2.210.3.3. ki zgrzewane - udzial ksztaltek do 55%; obwod kanatéw do 4500 mm -z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.32 m2 izo- 44,44
lacji
RAZEM 44,44
38|KNR 9-16 |lzolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym im2 izo-
d.1.]0214-02 z. jmatg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowang na szpilki lacji
2.2/0.3.3. zgrzewane - udzial ksztaltek do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
p0z.33 m?2 izo- 0,10
lacji
RAZEM 0,10
39/KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym |m2 izo-
d.1./0214-04 z. |matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowang na szpilki lacji
2.2}0.3.3. zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 650 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.34 m2 izo- 11,84
lacji
RAZEM 11,84
40(KNR 2-17 |{Ttumiki akustyczne plytowe, prostokatne, grub. ptyt 100 mm, obwéd po- |szt.
d.1./0154-03 nad 1800 do 2000 mm
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|1KNR 2-17  |Klapy przeciwpozarowe prostokatne wym. 500x400 mm, LX-4+KP+ szt.
d.1.|0160-0401 [1WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 2-17  |Klapy przeciwpozarowe prostokatne wym. 200x250 mm, LX-4+KP+ szt.
d.1.|0160-0205 |1WKKP+Ei24/48V DC+FD 230V AC
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
431KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne typ A, obwdd po- [szt.
d.1.]0130-02 nad 800 do 1200 mm
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A, obwéd do  |szt.
d.1.|/0130-01 800 mm
2.2
1+1+1+2+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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45/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z profili aluminiowych, obwéd do 850 mm szt.
d.1.|0138-0105
22
14+3+1+3+4+1+1 szt. 14,00
RAZEM 14,00
46/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z profili aluminiowych, obwéd ponad 950 do 1400 szt.
d.1./0138-0305 |mm
22
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47\KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe z sitownikiem, prostokatne typ |szt.
d.1.]0130-07 A, do przewodéw obwdéd ponad 1200 do 3200 mm
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48 Zabezpieczenie ppoz EIS120 kanatéw wentylacyjnych na przej$ciach obwod
d.1.|analiza in- |stref pozarowych
2.2|dywiduaina
0,5*2+0,4*2+0,2*2+0,25*2 obwéd 2,70
RAZEM 2,70
49 Badanie wydatkow powietrza i hatasu wentylacji po wykonaniu prac bu-  |kpl.
d.1.|analiza in- |dowlano-instalacyjnych.
2.2|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2, uktad W1
3
50|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A//m2
d.1.|/0102-02 I, udziat ksztattek do 55%, obwéd do 600 mm
2.3
0,32+0,24+0,34+0,24+0,05+0,34+0,29+0,02 m2 1,84
0,28+0,49+0,24+0,85+0,21+0,07 m2 2,14
0,66+0,29+0,03+0,6+0,17+0,04 m2 1,79
0,17+0,5+0,23+0,02 m?2 0,92
RAZEM 6,69
51/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/|m2
d.1.10102-03 I, udziat ksztattek do 55%, obwod ponad 600 do 1800 mm
2.3
0,64+1,75+0,85+0,64+1,93+1,26+0,33+1,17+0,86+0,64+0,29+2,08+0,3+ |m? 25,58
0,81+1,2+0,7+0,83+1,43+0,78+0,95+0,47+0,16+0,15+0,28+1,03+0,38+
0,09+0,42+0,21+1,02+0,18+0,52+1,23
2,26+0,74+1,47+3,09+0,33+52+0,39+0,18+0,25+0,4+0,64+0,28+0,06 m?2 62,09
0,3+0,36+0,94+0,75+8,19+0,77+0,11+0,3+0,73 m2 12,45
0,14+0,48+0,35+1,37+0,38+0,15+1,87+0,57+0,47+0,86+0,33+0,2+0,31+ |m2 16,11
0,46+0,11+0,13+0,06+0,26+0,52+0,03+1,02+0,26+1,02+0,58+3,06+
0,82+0,3
0,07+2,75+0,2+0,06 m2 3,08
0,96+0,52+0,28+1,02+0,13+0,85 m?2 3,76
RAZEM 123,07
52|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typ B/l, |m2
d.1.|0114-01 udziat ksztattek do 55%, $rednica do 100 mm
23
0,84 m2 0,84
RAZEM 0,84
53|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-|m2 izo-
d.1.]0209-02 z. |nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowang na szpilki |lacji
2.3/0.3.3. zgrzewane - udziat ksztaitek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.50 m2 jzo- 6,69
lacii
RAZEM 6,69
54/KNR 9-16 |izolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-{m2 izo-
d.1.]10209-04 z. |nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowana na szpil- |lacji
2.3/0.3.3. ki zgrzewane - udziat ksztaltek do 55%; obwod kanatéw do 2000 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.51 m2 izo- 123,07
lacji
RAZEM 123,07
55|KNR 9-16 {izolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym |m2 izo-
d.1.10214-02 z. |matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowang na szpilki lacji
2.3/0.3.3. zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.52 m?2 izo- 0,84
lacji
RAZEM 0,84
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56|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne typ A, obwéd po- |szt.
d.1.10130-02 nad 800 do 1200 mm
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A, obwod do  |szt.
d.1.]0130-01 800 mm
23
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
58/KNR 2-17 |Klapy przeciwpozarowe prostokatne wym. 200x250 mm, LX-4+KP+ szt
d.1.|0160-0205 |1WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 2-17 |Klapy przeciwpozarowe prostokatne wym. 200x200 mm, LX-4+KP+ szt.
d.1.]0160-0101 |[1WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60/KNR 2-17 |Klapy przeciwpozarowe prostokagtne wym. 315x250 mm, LX-4+KP+ szt.
d.1.]0160-0207 {1WKKP+EI24/48V DC+FD 230V AC
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z profili aluminiowych, obwdd do 950 mm szt.
d.1.10138-0105
23
4+1+1+2+1+3+1 szt. 13,00
RAZEM 13.00
62|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z profili aluminiowych, obwéd ponad 950 do 1400 szt.
d.1.]0138-0305 |mm
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 2-17 |Zawory stalowe kotowe typ B, $rednica do 150 mm szt.
d.1.|0136-01
2.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 Zabezpieczenie ppoz EIS120 kanaléw wentylacyjnych na przejsciach obwdd
d.1.|analiza in- |stref pozarowych
2.3|dywidualna
0,2*2+0,2*2 obwoéd 0,80
0,2*2+0,25*2 obwoéd 0,90
0,32*2+0,25*2 obwod 1,14
RAZEM 2,84
65 Badanie wydatkow powietrza i hatasu wentylacji po wykonaniu prac bu-  [kpl.
d.1.|analiza in- |dowlano-instalacyjnych.
2.3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2, uktad W2
4
66/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typ B/l, |m?2
d.1.10114-03 udziat ksztattek do 55%, $rednica ponad 100 do 315 mm
2.4
0,11+0,16+0,33 m?2 0,60
RAZEM 0,60
67|KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/|m2
d.1.{0102-03 I, udziat ksztattek do 55%, obwéd ponad 600 do 1800 mm
24
2,97+0,99+0,83+0,23+0,22+0,55+0,79+0,46+1,49+1,09+0,26+0,42+ m?2 20,08
0,76+0,76+1,33+1,16+0,49+0,08+0,29+0,67+0,78+1,7+0,1+0,19+0,64+
0,21+0,62
RAZEM 20,08
68/KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m?2 izo-
d.1.|0214-02 z. |matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowang na szpilki lacji
2.4/0.3.3. zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.66 m2 izo- 0,60
lacji
RAZEM 0,60
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69/KNR 9-16 |lzolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-{m?2 izo-
d.1.]0209-04 z. |nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 40mm mocowang na szpil- |lacji
2.410.3.3. ki zgrzewane - udzial ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm -z
drabin lub rusztowan przestawnych
poz.67 m2 izo- 20,08
lacji
RAZEM 20,08
70/KNR 2-17  |Klapy przeciwpozarowe prostokatne wym. 200x350 mm, z sitownikiem  |szt.
d.1.|0160-0208 |24V
24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71 Zabezpieczenie ppoz EIS120 kanaléw wentylacyjnych na przej$ciach obwéd
d.1.|analiza in- |stref pozarowych
2.4|dywidualna
0,2*2+0,35"2 obwdd 1,10
RAZEM 1,10
72|KNR 0-1511 |{Osadzenie podstawy dachowej w potaci dachowej - wykonanie konstruk- (m
d.1.]/0526-01 cji no$ne;j.
24
0,54 m 2,00
RAZEM 2,00
73|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A, obwéd do 2520 mm, w  |szt.
d.1.|0148-06 uktadach kanatowych. Podstawa z fatuchem uszczelniajacym do pokryé
2.4 dachowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/KNR 2-17 |Dostawa i montaz wentylatora typ CV3*+810 m3/h+0 Pa+220V wraz z fa- |szt.
d.1./0208-02 lownikiem sterujgcym. Wentylator zamocowany na podstawie dachowej
2.4 ze zigczkg mufowy
szt 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR-W 4- |Uzupenienie tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat do 16 |m?
d.1.]01 0419-03 |[cm
24
0,5*0,5 m?2 0,25
RAZEM 0.25
76|KNR-W 4- [Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej kar-  |m?2
d.1./01 0502-01 |pi6éwki pojedynczo - nachylenie 85-120 %
2.4|z.s2.2.4.
9910-03/4
1*1-0,3*0,3 m?2 0,91
RAZEM 0,91
77IKNR 2-17  |Przepustnica samoczynna alum. 200x315mm szt.
d.1.10134-01
24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78|KNR 2-17  [Przepustnica prostokatna 100x225mm szt.
d.1./0134-01
24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79 Badanie wydatkow powietrza i hatasu wentylacji po wykonaniu prac bu-  [kpl.
d.1.|analiza in- |dowlano-instalacyjnych.
2.4|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2. Wyrzut
5
80|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/im2
d.1.]0102-03 1, udziat ksztaitek do 55%, obwéd ponad 600 do 1800 mm
2.5
6,97+1,36+0,85+0,29+0,57+1,44 m2 11,48
RAZEM 11,48
81/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/im2
d.1./0102-06 I, udziat ksztaitek do 55%, obwéd ponad 1800 do 4400 mm
25
0,98 m2 0,98
RAZEM 0,98
82/KNR 9-16 |lzolacja kanatdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-jm?2 izo-
d.1.|10209-03 z. |{nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT gr. 20mm mocowang na szpilki |lacji
2.5/0.3.3. zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwéd kanatdéw do 1500 mm - z
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poz.80 m2 izo- 11,48
lacji
RAZEM 11,48
83/KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-|m?2 izo-
d.1./0209-06 z. |nym matg lamelowa ALU LAMELLA MAT gr. 20mm mocowang na szpilki |lacji
2.5/0.3.3. zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 4500 mm - z
drabin lub rusztowar przestawnych
poz.81 m2 izo- 0,98
lacji
RAZEM 0,98
84 KNR 0-1511 |Osadzenie podstawy dachowej w potaci dachowej - wykonanie konstruk- |m
d.1.]0526-01 cji no$nej
25
0,6*4 m 2,40
RAZEM 2,40
85/KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A, obwéd do 2520 mm, w szt
d.1.]0148-06 ukladach kanatowych. Podstawa z fatuchem uszczelniajagcym do pokry¢
25 dachowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR 2-17  [Wyrzutnie dachowe stalowe typ A obwdd do 2520 mm. Wyrzutnia zabez- |szt.
d.1.10143-0305 |pieczona siatkg przeciw owadom
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR-W 4- Uzupenienie tacenia dachu pod pokrycie dachowka o odstepie tat do 16 |m?2
d.1./01 0419-03 {cm
25
0,6*0,6 m?2 0,36
RAZEM 0,36
88/KNR-W 4- |Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej kar- |m?2
d.1.]01 0502-01 |pidwki pojedynczo - nachylenie 85-120 %
2.5|z.82.2.4.
9910-03/4
1*1-0,4*04 m2 0,84
RAZEM 0,84
89 Czyszczenie kanaléw wentylacyjnych i wydanie opinii kominiarskiej dla  kpl.
d.1.|analizain- [budynku.
2.5|dywidualna
1 kpl. 1,00
] ) RAZEM 1,00
2 klimatyzacja
21 montaz
90/KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamento- {cm
d.2.|0103-01 wa w cegle
1
42*2*3 cm 252,00
RAZEM 252,00
91/ KNR-W 2- |Instalacja skroplin z tworzyw sztucznych PP §r. zewnetrznej 25 mm o po- im
d.2.115 0112-02 |tgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
7,0+12,0 m 19,00
RAZEM 19,00
92|KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,4 mm z otu-\m
d.2.10405-02 ling izolacyjng
1
19,6+14,3+15,8 m 49,70
RAZEM 49,70
93|KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm z m
d.2.|0405-02 otuling izolacyjng
1
14,3+15,8 m 30,10
RAZEM 30,10
94 KNNR 4 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu 0 ér. 12,70 mmz 'm
d.2.]0405-02 otuling izolacyjna
1
19,8 m 19,60
RAZEM 19,60
95/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.2.|15 0112-02 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkainych - instala-
1 cja skroplin wigczona do kanalizacji poprzez syfon
1,55+15,8+87,85+44,45+3,65+18,5+54,75+4,3 m 230,85
RAZEM 230,85
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96|KNR 7-24 |Agregat zewn. typu multi MU4M27. Odbidr protokolarny przez serwis. szt.
d.2./0153-03
1]analogia
<ETAP | parter - systemy VRV p.+3/+4 >1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97/KNR 7-24 |Jedn. wewn. Scienna typu MS24AQ. szt.
d.2.]0153-03
1]analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98 KNR 7-24 |Jedn. wewn. $cienna typu MS05SQ. szt.
d.2.]0153-03
1]analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|/KNR 7-24 |Jedn. wewn. $cienna typu MS07SQ. szt.
d.2.10153-03
1}analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
100]KNR 7-24 |Napeinienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw  |kpl.
d.2./0515-04 czynnikiem chiodniczym
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
101|KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzeri i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.2.|0513-04
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
102|KNR 7-24 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. . Odbiér proto-  |kpl.
d.2.|0514-04 kolarny przez serwis.
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
103|KNR 7-24 |Uruchomienie, regulacja i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2./0516-01
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
3 instalacja C.T.
3.1 montaz
104{KNR 0-31 |Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych o $r. 28 mm uktadane na m
d.3./0201-03 z. |przegrodach budowlanych w budynkach uchwyty podwéjne - CT
1isz. 3.2.
10 m 10,00
RAZEM 10,00
105|KNR-W 2- |Montaz zaworu przelotowego o polgczeniach gwintowanych o ér. nomi-  (szt.
d.3.115 0411-03 |nalnej 25 mm - CT - bez materiaiu
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
106|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych | miedzianych w budyn-  |m
d.3.|15 0406-02 |kach niemieszkainych
1
poz.104 m 10,00
RAZEM 10,00
107 Montaz wezla mieszajacego przy centarli wentylacyjnej - CT - bez mate- |kpl.
d.3.]analiza in- |riatu
1 dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
108{KNR-W 2- |Regulacja wezta ciepinego wraz z automatykag kpl.
d.3./15 0517-01
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.32-50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.3.|0101-19 (S)
1
poz.104 m 10,00
RAZEM 10,00
110|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  |m
d.3.|15 0406-02 |kach niemieszkalinych
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poz.104 m 10,00
RAZEM 10,00
111|KNR-W 2- |Plukanie dwukrotne instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.3.115 0128-02 |Krotno$¢ =2
1
poz.104 m 10,00
RAZEM 10,00
112/KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji ¢.t (na goraco) urz.
d.3.{15 0436-01
1
1 urz. 1,00
RAZEM 1,00
4 kanalizacja
4.1 montaz
113|KNR-W 4- |Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o §r. 70 mm |szt.
d.4.|02 0202-07
1
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 75 mm szt.
d.4.|GEBERIT
1(0316-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.4./15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
0 m 0,00
RAZEM 0,00
116|KNR-W 2- [Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o pofg- |pode;j.
d.4.115 0211-01 |czeniach wciskowych
1
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
5145400000-1 |Roboty pomocnicze instalacji wentylaciji
5.1 demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych
117|KNR 9-29 |Demontaz okiadzin z piyt gipsowo-kartonowych obudowy pozioméw ins- |m2
d.5.|0205-04 talacyjnych, przy powierzchni demontazu ponad 2 m2 - oktadzina poje-
1]analogia dyncza
0,6*10+0,12*10 m?2 7,20
RAZEM 7,20
118{KNR 9-29 |Demontaz rusztu obudowy pozioméw instalacyjnych, stup6w i belek z ptytim?
d.5.{0207-04 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad 2 m2 - rozstaw
1|analogia profili ponad 30 cm
0,6*10+0,12*10 m?2 7,20
RAZEM 7,20
5.2 demontaz $ciany
119|KNR-W 4- |Rozebranie okladziny $ciennej z glazury m2
d.5.{01 0821-08
2
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.5.|01 0353-13
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
121|KNR-W 4- [Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - szyb  |m3
d.5.{01 0212-05 |windy
2
0,7%1,0*0,3*2 m3 0,42
RAZEM 0,42
122|ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na m2
d.5.]0401-02 $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2
2
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
123]ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni §cian w migjscach  |m2
d.5.{0402-02 tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2
2
poz.122 m? 4,00
RAZEM 4,00
5.3 prace wykonczeniowe posadzka
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124|KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebro- (kg
d.5.j01 0202-03 jwanych o $rednicy 10-14 mm
3
0,48*120 kg 57,60
RAZEM 57,60
125|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej jm2
d.5.{02 0606- - poziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,20 mm)
310102
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
5.4 prace wykonczeniowe §ciany
126{KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.5.|01 1204-08 {tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
poz.5+poz.8 m?2 57,88
RAZEM 57,88
127|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.5.101 1204-02 |nych &cian
4
poz.126 m?2 57,88
RAZEM 57,88
128|KNR AT-12 |Obudowy szybéw instalacyjnych z piyt gipsowo-kartonowych na konstruk-|{m?2
d.5.10303-02 cji nosnej NIDA C75 - system Szacht 105X75 o odpornosci ogniowej F
4 1/E1 60
0,8*3*2,5 m2 6,00
RAZEM 6,00
129|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.5.{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - obudowa szybéw instalacyjnych w
4 kuchni
poz.128 m?2 6,00
RAZEM 6,00
130|KNR-W 2- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm  [m2
d.5.|02 0840-05 |na zaprawie klejowej
4
poz.119 m?2 1,00
RAZEM 1,00
5.5 prace wykonczeniowe sufity
131|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m?2
d.5.101 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
5 m? 5,00
RAZEM 5,00
132|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.5./01 1204-01 |nych sufitow
5
poz.131 m?2 5,00
RAZEM 5,00
5.6 przebudowa instalacji w.z., c.w.u. i c.0.
133 Przebudowa instalacji w.z. i c.w.u. wstaw-
d.5.1kalk. wiasna ka
6
10 wstaw- 10,00
ka
RAZEM 10,00
134|KNR 4-07 z.|Nakfady na zamknigcie doplywu, spuszczenie i napeinienie oraz spraw- |obiekt.
d.5.{sz.r3-3.7.a |dzenie szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania w obiektach do 15
6|analogia piono-pieter
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
135 Przebudowa instalacji c.o. ze stali cienko$¢. ocynk. - podejscie do pionu |zlgcze
d.5.|kalk. wiasna
6
10 ztacze 10,00
RAZEM 10,00
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