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Warszawa 18.08.2017

OSWIADCZENIE
(art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z. 2013 roku poz. 1409)
Do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy DEBLINSKIEJ
Miasto Stoteczne Warszawa,

Zamawiajgcy:  Prezydent Miasta St. Warszawy,
00-950 Warszawa, PI. Bankowy 3/5

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie
z umowg Umowa Nr117/D-022/17 z dn. 08.06.2017. , obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

PROJEKTANT:  mgrinz. Rafat Dolota
ﬂfil i D“ﬂ C\‘ L‘b

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie
z umowg Umowa Nr117/D-022/17 z dn. 08.06.2017. , obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyc.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Konrad Zabik

Ak

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie
z umowg Umowa Nr 117/D-022/17 z dn. 08.06.2017. , obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyc.

PROJEKTANT: mgr inz. Adam Kiuj

(Kierownik projektu) m
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Opinia dotyczaca oswietlenia, z dn. 29.09.2017,Prezydent M. ST. Warszawy

Protokot z narady koordynacyjnej + mapa Nr BG.6630.2508.2017 z dn. 12.10.2017
Zaswiadczenie o niewnoszeniu sprzeciwy — Prez. M. ST. Warszawy, z dn. 13.09.2017
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B. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Opis stanu istniejacego

Projektowe rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe
Niweleta jezdni i odwodnienie

Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni
Technologia robét i odbiory

NookrWON =

C. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, projekt

zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profil podtuzny ulicy skala 1:100/1000
3. Przekroje charakterystyczne skala 1:50
4. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

Wydziat Infrastruktury b
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 44 35 356, faks (22) 44 35 541
ppl.wir@um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 1.

PELNOMOCNICTWO
NR UD-VI-WIR.0052.P-017.2017

Dziatajagc  na podstawie petnomocnictwa Nr UD-VI-WOD-0113/118/09 2z dnia
13 maja 2009 r., udzielonego mi przez Zarzad Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy,
udzielam petnomocnictwa Panu Adamowi Klujowi, zamieszkatemu pod adresem: ul.
Odeska 31, 04-778 Warszawa, legitymujgcemu sie dowodem osobistym seria i nr AZA

074075, wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy.
§1

Petnomocnictwo uprawnia do wystepowania w imieniu Dzielnicy Praga-Potudnie
m.st. Warszawy przed wszelkimi urzedami i instytucjami administracji panstwowe;j
i samorzgdowej oraz osobami prawnymi i fizycznymi we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg dokumentacji . technicznej dla inwestycji pn.. Wykonanie
dokumentacji projektowej pt: ,Przebudowa ulicy Deblinskiej” w dzielnicy Praga-
Potudnie m.st. Warszawy.
§2

Petnomocnictwo w szczegodlnosci uprawnia do pozyskania wymaganych zatwierdzen,
opinii i uzgodnien z uprawnionymi jednostkami i urzedami, w tym w szczegoélnosci:
Stotecznym Konserwatorem Zabytkow, MSG Sp. z 0.0., MPWIK w m.st. Warszawie S.A,,
Veolia Energia Warszawa S.A., RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ZDM, ZUDP oraz innych

uzgodnien wyniktych w trakcie projektowania.
§3

Niniejsze petnomocnictwo:

1) obowigzuje do dnia 22 grudnia 2017 r.;

2) nie upowaznia do udzielania dalszych petnomocnictw i w kazdym czasie moze byé
zmienione lub odwotane;

3) nie uprawnia do zaciggania zobowigzan majgtkowych i finansowych, w imieniu Dzielnicy
Praga Potudnie m.st. Warszawy, ktorych diuznikiem miataby byé Dzielnica Praga-

Potudnie m.st. Warszawy.



PREZYDENT MIASTA STOLtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

PM-IR-IO-GD.7211.714.2017.STO (2.STO) Warszawa, dnia 28.07.2017 r.
Lp. dz. 7923/17

AKonsult Sp. z 0.0.
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Opinia nr 714/2017

do geometrii ulicy Deblinskiej i Rodziewiczéwny wydana w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Ciag ulic Deblinskiej i Rodziewiczéwny na odcinku od ul. Lukowskiej
do ul. Grochowskiej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie m.st.
Warszawy

Faza: Projekt budowlany

Organ zarzadzajgcy ruchem uprzejmie informuje, ze przedstawia uwagi do
ztozonego do zaopiniowania projektu (w zakresie geometrii drég publicznych oraz
wymagan bezpieczenstwa ruchu na tych drogach):

- zlikwidowaé miejsca postojowe projektowane przy przejsciu dla pieszych w ulicy
3 KDL na dtugosci min. 20 m - zgodnie z § 30 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 14.05.1999 r. Nr 43 poz. 430 z p. zm.): ,Pas postojowy nie powinien by¢
stosowany w szczegdolnoSci w otoczeniu skrzyzowan, a takze przej§¢ dla
pieszych i przejazdow dla rowerzystow.”,

- zlikwidowa¢ miejsca projektowane pomiedzy dwoma odcinkami krzywoliniowymi z
uwagi na mozliwos¢ ograniczenia widocznosci m.in. na zatrzymanie,

- dla dziatek niezabudowanych i niezaopiniowanej w tutejszym Urzedzie obstugi
komunikacyjnej dla nowej zabudowy zjazdy nalezy projektowa¢ jako indywidualne
szerokosci 3,0 m,

- geometrie zjazdéw publicznych i indywidualnych nalezy rozwigza¢ zgodne z ww.
rozporzgdzeniem — przypominam, ze ,zjazd publiczny - okreslony przez zarzadce
drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w ktérym prowadzona jest
dziatalno$s¢ gospodarcza Ilub dziatalno§¢ o charakterze publicznym, zjazd
indywidualny - okreslony przez zarzadce drogi jako zjazd do jednego lub kilku
obiektéw uzytkowanych indywidualnie.”.



PM-IR-10-GD.7211.714.2017.STO (2.STO) str. 2/2

Projekt statej organizacji ruchu (po wprowadzeniu ww. uwag) nalezy zatwierdzi¢ w
tutejszym Urzedzie (po skorygowaniu projektu moga zostaé zgtoszone kolejne uwagi
na etapie projektu statej organizacji ruchu).

Opinia niniejsza dotyczy geometrii drég publicznych oraz wymagan bezpieczenstwa
ruchu na tych drogach.

Informuje, Zze opinie do rozwigzan drég publicznych wydawane przez organ
zarzadzajgcy ruchem sg jedynie oceng tych rozwigzanh a nie decyzjami
administracyjnymi.

Réwnoczesnie informuje, ze za rozwigzania geometryczne ponosi peing
odpowiedzialno§¢ uprawniony projektant, inwestor jako uczestnicy procesu
budowlanego zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Opinia wazna wraz z rysunkiem (1 zatgcznik — bez poprawek odrecznych) 2 lata od
daty wystawienia.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inz. Adam KLUJ
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MIASTO STOECCLNE WARSZAHY
D5 PREZE NTOWANE PRZEZ DZIELN/CG
P/ZAG'A' PDKUQN/E Warszawa, dnia .. L& 5

U EEGETBSn 274, 0384t ks

{ulica, kod pocztowy, miejscowos(;

PEENDIMOCNIE. <. ADAN £LU7
Ul DDESER. 31, 04-778 mipeSzAu

(telefon kontaktowy, e-mail)

; Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu m.st. Warszawy™ ** B
r' 6[]7 \;9 7(5) gg Wydziat Architektoniczno-Budowlany, ul. Marszatkowska 77/79, 00-6} Warszaw,a'//;]; '

aagam. k[{_;l 02‘ L ziat Architektury i Budownictwa* ** N
G KLY @ OEPE vy vy vuions * pAct pOLDIIES

Urzedu m.st. Warszawy dla Dzielnicy ....

Zgtoszenie
budowy obiektu budowlanego* — wykonania robot budowlanych*
niewymagajacych pozwolenia na budowe
— z wytaczeniem budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, sieci i stacji transformatorowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290

z p6zn. zm.) zgtaszam zamiar®*:

1) budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2-2a, 3, 33, 9, 11, 12, 14-17, 19, 20b oraz 28;

1a) budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 — z zastrzezeniem art. 293;

1b) budowy obiektéw, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

2) wykonywania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6, 9 oraz 11-12g;

2a) wykonywania remontu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjatkiem remontu obiektow budowlanych,
ktérych budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe;

2b) wykonywania przebudowy obiektéw, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2-2a, 3, 3a, 11, 12, 14-17, 19,
20b i 28 oraz przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11 12;

2¢) docieplenia budynkéw o wysokosci powyzej 12 m i nie wyzszych niz 25 m;

3) budowy ogrodzen o wysokosci powyzej 2,20 m i wykonywanie robét budowlanych polegajacych na
instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz

obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw,

b) urzadzen o wysokosci powyzej 3 m na obiektach budowlanych,

4) budowy obiektow matej architektury w miejscach publicznych.

o PRZEBUDOUA. ULICY DEBLINNKIE] ..o

{rodzaj obiektu i sposéb wykonania / rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robot budowlanych)

72 EW.Ne. 15, 20, 19/2, 19/4, 195, 19k, 21, 24/4, 2/2, 22, 231,

24/3, QW3 0breb 3-U5-2Y, DZ. &l NP 15 - 0HrQ0 3-05-30

na dZatce’ ewidencyjnej nr .......c..ccc.cc... Z OBIEDU oo PPy Ul L‘C,CE
w dzielnicy PPAG'A' POEU—DN/%.st. Warszawy. ut. 'D‘;B _ / ‘7

Do budowy obiektu /wykonania robot budowl{anych* zamierzam przystapic z dniem ........ -
PRUSIE (> WYDANIE ZASWIADCZEN/A
O NIERINOSTEMU SPRZECIWL oMo //M’
I o {podpis zglaszajac

*  niepotrzebne skreéli¢
= whniosek kierowa¢ do wydziatu architektury i budownictwa dla wiasciwej dzielnicy, a w szczegéinych przypadkach — do Biura

Architektury i Planowania Przestrzennego, patrz pouczenie na stronie 2

Druk: AM-02-04 (Vil 2017)






URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.264.2017.SZL Warszawa, 29 wrzesnia 2017 r.
( .SZL.AM-KP)

Burmistrz Dzielpi€y Praga Potudnie

Akonsult Adam Kiluj
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z dnia 27.07.2017 r. w sprawie uzgodnienia realizacji projektu
oéwietlenia ul. Deblinskiej (na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. tukowskiej), planowanego
w ramach kompleksowej przebudowy drogi, Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
BAIPP, po dokonaniu szczegotowej analizy w oparciu o dotgczong dokumentacje projektowa,
przekazuje ponizej stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Do przedstawionej formy projektowanych sylwetek latarni ulicznych a takze ich
sposobu rozmieszczenia w graniach analizowanej inwestycji Wydziat nie wnosi zastrzezen.

Przypominamy, aby zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi  standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie aluminiowe komponenty
projektowanych urzadzen oswietleniowych powinny by¢ anodowane na kolor grafitowy CI-65.
Prosimy o przestrzeganie powyzszego zalecenia barwowego.

Ponadto temperatura barwowa $wiatta zgloszonych opraw LED nie powinna
przekracza¢ wartosci 3700K.

Projektowane nawierzchnie poszczegoélnych stref funkcjonalnych ulicy nalezy
realizowa¢ zgodnie z ustaleniami obowigzujgcych ,Standardéw projektowania i wykonywania
drég dla pieszych w m.st. Warszawie”, stanowigcych zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia
nr 1539/2016 Prezydent m.st. Warszawy z 12.10.2016 r. Istotne jest takze zapoznanie sig
z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania drég dla pieszych w m.st. Warszawie”,
stanowigcych zatgcznik nr 2 do ww. Zarzadzenia, ktérych stosowanie jest zalecane.

Zasieg przeksztatcanej drogi zawiera sie w granicach strefy Ill. Skrécony wyrys ze
,Standardéw” znajduje sie w zatgcznikach. Zasadniczym materiatem, z jakiego powinny by¢
wykonane jezdnie drog lokalnych i dojazdowych w tej strefie, jest asfaltobeton, za$
najwlasciwszym materiatem dla ciggéw pieszych sg ptyty betonowe 50 x 50 cm, na bazie
grysu bazaltowego, uktadane w watku ,na mijanke” z zachowaniem ciggtosci fugi w kierunku
prostopadiym do kraweznika. Ponadto, zjazdy indywidualne nalezy opracowac z kostki
betonowej, prostokatnej 20 x 10 cm, ciemnoszarej, na bazie grysu bazaltowego — powinny
byé one wyniesione do poziomu chodnika. Wiasciwg szerokoscig kraweznikow jest 20 cm a
materiatem wykonania beton na bazie kruszywa bazaltowego.

Oprac. WKPP, Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 2



Jednoczesnie Wydziat zglasza uwagi do zaproponowanego sposobu nowego
zaaranzowania przestrzeni ulicy. Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu
(w graniach okreslonych dla niniejszej inwestycji) nie przewiduje wprowadzenia do nowo
kreowanej przestrzeni publicznej uporzadkowanego projektu zieleni urzadzonej, w tym
przede wszystkim zieleni wysokiej — wyodrebnia on jedynie z powierzchni chodnikéw kilka
trawnikow. Usystematyzowane szpalery drzew (w granicach przestrzeni drég publicznych)
nie tylko wplywajg na wtasciwe wyznaczanie rytmu i porzgdku w ksztattowaniu wnetrza ulicy
— petnig one takze istotng i potrzebng role w regulacji poziomu dopuszczalnego stezenia
substancji pytéw i zanieczyszczen w $rodowisku miejskim oraz zapewniajg konieczny
stopien zacienienia ulic.

Tym samym projekty nasadzen dla catych przebiegéw ulic, lub przynajmniej ich
fragmentédw pomiedzy poszczegdélnymi skrzyzowaniami, powinny byé w miare mozliwosci
harmonijnie komponowane i regularne, tzn. z zachowaniem mozliwe réwnych odlegtosci
miedzy drzewami.

W analizowanym przypadku zasadne jest wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew
po obydwu stronach jezdni od strony ul. Rodziewiczéwny, oraz jednostronnych nasadzen na
okreslonym fragmencie pétnocnej strony ul. Deblinskiej (szczegotowe wskazania okreslono
na zatgczonym pzt).

W  porozumieniu z Zarzgdem Zieleni m.st. Warszawy (tel.: 22277 42 00,
e-mail:  kontakt@zzw.waw.pl) nalezy dokona¢ oceny mozliwosci wprowadzenia
poszczegblnych nasadzen drzew. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zapewnienia
wystarczajgcych warunkéw do poprawnego wzrostu i wegetacji drzew, role zamienng
powinny petni¢ nasadzenia zieleni niskiej, tj. roznorodnych krzewéw i bylin wieloletnich
o mozliwe jak najwiekszym pokroju. Dobdér wlasciwych gatunkéw roslin powinien zostac
okreslony z Zarzgdem.

Przy tworzeniu projektu zieleni wskazane jest mozliwe zachowanie jak najwiekszej
liczby istniejgcych egzemplarzy roslin i wigczenia ich w projektowane ukfady kompozycyjne.

Kwestie zieleni urzadzonej nalezy powigza¢ z koniecznoscig przeksztatcenia
projektowanych 4 zatok parkowania przyulicznego (prostopadiego). Nalezy przyjgé zasade,
iz kazdg grupe maksymalnie 4 miejsc postojowych rozgranicza jedno drzewo.

Zataczniki:
Nr 1 — projekt zagospodarowani terenu (wraz z o$wietleniem) i wskazaniami WKPP
Nr 2 — wzér projektowanych latarni

Do wiadomos$ci:
1. Wydziat Infrastruktury dia Dzielnicy Praga Potudnie
2. ZDM m.st. Warszawy
3. ala WKPP

Strona 222



ROZWOJ RUCHU PIESZEGO W WARSZAWIE: Standardy projektowania i wykonywania
ROZDZIAL ,Wytyczne materiatowe i geometryczne w poszczegolnych strefach”

Linia zabudowy
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Rys. 33 Schemat 1 przykladowej ulicy niewielkich rozmiaréw w strefie Il (pas zieleni w ramach Pasa Technicznego)
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Rys. 34 Schemat 2 przyktadowej ulicy niewielkich rozmiarow w strefie Il (brak Pasa Technicznego)

strona 70/115



ROZWOJ RUCHU PIESZEGO W WARSZAWIE: Standardy projektowania i wykonywania
ROZDZIAt ,Wytyczne materialowe i geometryczne w poszczegoinych strefach”

pRL TSR RE LT O

‘mF g T Ay

9a 16 15

129b 13 12

Rys. 35 Schemat przyktadowej ulicy znacznych rozmiaréw w strefie Il

2 PSK | Piyty betonowe. Pow. ptukana, 35.3x35.3cm; uklad karo, z zastosowaniem plyt pieciobocznych (infula). PLZ bez wyodrebnienia
materiatowego i fakturowego, szerokos¢ PLZ wielokrotno$cig modutu 25¢cm

3 0B-B | Obrzeze betonowe. Powierzchnia plukana, szer. 6cm

4 PRP | Piyty betonowe. Powierzchnia plukana, 50x50cm, uktad ,na mijanke”. Piyty ukladane w rzedach prostopadiych do kraweznika KR-D
lub linii zabudowy. Szerokos¢ PRP wielokrotnodcia modufu 25¢m

7 R | Asfaltobeton czamy

8 PT | Kostka betonowa szara. Powierzchnia ptukana, 20x10cm

O3 KR-D | Kraweznik betonowy. Powierzchnia plukana, szer. 20cm

9b KR-D | Kraweznik betonowy poszerzony przy przejsciu dla pieszych. Pow. plukana, szer. 30cm

10 KS | Obnizone dwa rzedy kostki + obrzeze; kostka betonowa ciemnoszara, 20x10cm

11 J | Asfaltobeton czamy

12 PO | Piyty ostrzegawcze. 25x25cm lub wielokrotnosé modulu; beton zotty

13 PP | Plyty prowadzgce: 25x25cm lub wielokrotnos¢ modutu, beton bialy

14 PU | Pola uwagi. 25x25cm lub wielokrotno$¢ modutu, beton bialy

15 | Przejazd Kostka betonowa ciemnoszara. Pow. plukana, 20x10m

bramowy
16 Z | Zielen niska (trawnik)
17 Z | Zieleri niska (krzewy)
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY e

Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.2508.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-10-12
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r, (Dz.U. z 2016 r., poz. 1628 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 2017-10-02

Przedmiot narady: sie¢ - kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Debliriska, ul. Rodziewiczéwny
Whnioskodawca ( projektant):

AKonsult Sp. z 0.0. mgr inz. Adam Kluj

Nadzory, projektowanie, wykonawstwo

04-778 WARSZAWA

ul. Odeska 31

6. Zatgczniki mapowe: 2x2 egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej;

aoroN

Podmiot, ktéry

. R : Stanowisko .
Imie¢ i nazwisko reprezentuje uczestnik . Podpis
narady uczestnika narady
D, .
\)‘P-‘)MOJ t“ )LLL\}J , |Prezydent uwaga nr 1§ 2 l n, ,'\ “ ;
przewodniczacy nara koord! acy]rla m.st. Warszawy S~ ) Ll\

A i BAIPP Urz. m.st. W-wy 1/ :
Mfa,i ) UIMM f r(/’lfr/f, Y14} {/c,;f ' } [ C/@ 7 /X/
Zarzad Drég Miejskich .
/ﬁ]m 70 /\ .W‘)me’ﬂ&)m &7}‘ (.86030 /ﬂ%;é/
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[
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PODINSHEKTOR
Kardtha Zbikowska
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£ up. PREZY{ Q?‘ﬁm\?\w

mrl’:sm.a Marat-Moskwa

Giowny Spacjalista
L. . . g w Bivize Gentlezi | Katastru
Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczace wykonawstwa prac, nie sq wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istnigjgcego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul.
Czerniakowska 71, pok. 703, 00-715 Warszawa tel. 22 277 42 00.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.2448, 211.2447, 211.2449.

Prace ziemne nalezy prowadzié w sposob zapewniajgcy ochrong znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2016r.,p0z.1629 j.1).
Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

. " :
. Ak .zo0.0. [TWsp. zo.o0.]
T Wnejscu skrzyzowari z sieciq gazowa 8 Tramwajc Warszawskie sp [ P

i w jej poblizu prace prowadzié reczive

w porozumicniy i pod nadzorem Dokumentacije na etapie projekiu budowlanego. w miejscach

zeh 1 skrzy? j ; i uzbrojenia terenu

Polskicj Spélki Guzownictwa sp. 2 0.0 zblizef i skrzyiowed pl‘n;elkfu\k anych sieci uz 2 ie P
Oddzial w Warszawie z elementzmi infrastruktury bedaoymi w asnoscia ut

02 270 Wail gerwe ul: Réwnelegl 1A uzytkowanymiprzez TWsp. zo0.0. nalezy opracowac
w porozumieuiu z TW sp. Z 0.c. Zaktad Energetyki Trakcyjne)

i Toréw al. Prymasa Tyslaclecia 102, 0 1-4_2& Warszawa.

J Prace ziemna prowadzi¢ pod padzorem stuzb TW Sp. Z 0.0.

)( , i PRI w spos6b niepowodujacy naruszenia konstrukeji torowiska
- Na skrzyzowaniach i zblizeniach 2 siecig i alamentéw zasilania sieci trakeyine)

wodociggowi oriz kanatizacyjng projektowany
sied wykonywad pod nadzorem:
Zakladu Sieci Wodociggowe). ul, Stunistawa Mikkego 4
Zakladu Sicei Kanalizacyinej, ul, Jugiellodska 65/67

é-' innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0,
Dokumentacje na etaple projektu budowlanego w miejscach
zblized i skrzytowart projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zsiecly elektroenergetyczng innogy naleiy opracowaé
na-podstawie-danychro ST UZysKaTye Z MOy | W porozumieniu
2 Biurem Projektowym Ni-NP ul. Rudzka 18 , 01-689 Warszawa,
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Biuro Obstugl Klientéw-Dystrybucja ul. Rudzka 18 Warszawa,
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b G B |

w
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T oKDY, Warezawe, ul, Rudzka 185"
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PREZYDENT
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 13.09.2017r.
Nasz znak:
UD-VI-WAB-A.6743.534.2017.JGA

ZASWIADCZENIE

Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Potudnie stwierdza, ze w
ustawowym terminie nie wniesiono sprzeciwu do zgtoszenia z dn. 18.08.2017r. dot.
.przebudowy ulicy Deblinskiej, dz. nr ew.: 15, 20, 19/2, 19/4, 19/5, 19/6, 21, 24/4, 21/2,
22, 2311, 25/3, 27/3 z obrebu 3-05-29 i dz. nr ew. 15 z obrebu 3-05-30 w Warszawie”.

Otrzymuie: 2up. PREZYDENT A M .AT, RSZAWY

Petnomocnik inwestora: '
P. Adam Kluj fize= o L " .
Warszawa, ul. Odeska 31 \ ' v f eszek Ostaszewski

Naczelnik W

: . Wydziatu

ey , 3 Architektury | Budownictwa

” dia Dzielnlcy Praga-Petudnie
3764~ :

Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Potudnie
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie, ui. Grochowska 274 03-841 Warszawa tel.: (22)4435201
e-mail: architektura@pragapld.waw.pl e-mail: dbnama@pragapld.waw.pl



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2017.09.13

ZDM-UIE-OP.0202.1397.2017.TBL
(2.TDZ.UD-ZDM-UIE-OP)
AKONSULT Sp. z o.0.
mgr inz. Adam Kluj
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Dotyczy: ul. Grochowska — przebudowa ulicy Deblinskiej na odc. od ul. tukowskiej do
ul. Grochowskiej

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu Rady Technicznej Nr 35/17, Zarzad Drog
Miejskich uprzejmie informuje, Zze opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt
przebudowy ulicy Deblinskiej w zakresie skrzyzowania z ul. Grochowskg pod
warunkiem wykonania w miejscu przejscia dla pieszych obnizonego kraweznika wraz z
zabezpieczeniem podwdjnym pasem ostrzegawczym wykonanym z Zottych ptyt z
koputkami.

Projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Biurze Polityki Mobilnosci i
Transportu Urzedu Miasta st. Warszawy - ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Pismo wazne wraz z rysunkiem do dnia 2019.09.13.

SWYDZIALTT
YitencyDrog

tdzieciol@zdm.waw.pl
TB-TD3/4 tel. (22) 55 89 267
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mgr inz. Adam KLUJ
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 12.10.2017 r.
ZDM-URD.5541.3439.2017.PBO(2)

Akonsult Adam Kluj
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Zarzad Drég Miejskich uzgadnia projektowane konstrukcje nawierzchni
drogowych zwigzane z budowa ul. Deblinskiej w zakresie bedacego w naszej
administracji pasa drogowego ul. Grochowskiej i ul. M. Rodziewiczéwny z uwagami
naniesionymi kolorem czerwonym na zatgczonych rysunkach.

Uzgodnienie jest wazne przez dwa lata od daty niniejszego pisma wytgcznie
z podpisanym rys. nr 4.1. ,Szczegét konstrukcyjny nawierzchni”, rys. nr 4.4
»52Czegot konstrukcyjny rampa na przejsciu dla pieszych” w geometrii zgodnej
z Opinig nr 714/2017 Biura Polityki Mobilnosci i Transportu Urzedu m. st. Warszawy.

Uzgodnienie nie zwalnia Projektanta /Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za prawidiowos¢ zastosowanych rozwigzan w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami prawa (min. Zarzadzeniem nr 1539/2016 Prezydenta miasta stotecznego
Warszawy z dnia 12.10.2016r.) i sztuka budowlang.

Do wédomoéci:
UIE w/m
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EE9-QKL-UZQ *

Pan RAFAt DOLOTA o humerze ewidencyjnym MAZ/BD/0182/09

adres zamieszkania PLECEWICE 30, 05-088 BROCHOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Prodp e g gyt
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz 8 A
T INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

sygn. akt. MAZ/7131/ 471 /08 /D

DECYZJA

kt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
6w (DzU, z2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust, 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo

budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz, 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowiccldej

Olregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, ze:

Na podstawie art, 11 ust, 1 iart. 24 ust. 1 p
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanist

Pan Rafal Dolota
magister inZynier
urodzony dnia 24 czerwea 1980 roku w m. Nowy Dwér Mazowiecki , syn Stanislawa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0352/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE .
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu p
administracyjnego odstgpuie si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na o

ostepowania
dwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wylkonywania samodzielnych funlkeji
technicziych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspelktora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posredaictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowe)
Izby Inzynieréw Budovmictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sldud Orzekajacy

1/ mey ing, Krsysziof Latoszek
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INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VIC-9VR-MZS *

Pan KONRAD ARTUR ZABIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0119/12

adres zamieszkania ul. JULIANOWSKA 88 J/8, 05-509 JULIANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Posird ad gy By
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MAZOWIETKA
| OKREGODWA
w28 A
=2

INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Briaziidgas ies So,

sygn. akt. MAZ/7131/ 594 /11 /D Warszawa. dnia 20 grudnia 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 1T ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. 1. 22010 r. Nt 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) craz § 11 ust. 1 pkr 1, § 15, § 18 usl.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
nadaje
Panu Konradowi Arturowi Zabik
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia S kwietnia 1979 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0398/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezesolowy zakres uprawnien

[.Na mocey art. 12 ust. [ pkt 1135 orsz art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objeivm wyzej wymieniong specjaiinoSciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej vtrzyimania objektow budowlanych:

Il. Na mocy § 15 rozporzadzcnia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwiewnia 2006 r, w
sprawic samodzielnyeh tunkeji techuoicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnicnia budowlane
uprawniajg do;

sporzadzania projektu zagospadarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wynmiienionej specjaliosci.

[E Ma maoey § 18 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z duia 28 kwietniz 2006 r, w
spraswie  swmodzielnyel Tunlccjt tcchaizznych w budownictwie, niniejsze uprawnicois budowlane
uptseainiyg do:

nrojekiowania obicktu budowlan
Poden WoorGZUInIChiG
ich oprocz przepnsioe

aia ruehu | postaje stkony newiviianyeh oraz przepust. .

3 vk
v o gdrogach  publicznyeh, = wytaezenieny  diogoveych obiskiow
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8HQ-GV9-ZUU *

Pan ADAM KLUJ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0639/01

adres zamieszkania ul. ODESKA 31, 04-778 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
| Budowlanego

Nr ewldencyiny '\Ha"645/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRYGOTOWANIA ZAWODOWERD

do peinienia samodzielnej funkcji techniczne] w budawnictwie

Na podstawie art. 18 ust. § i art. §7 ust. 3 ustawy z dnia 2¢ pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (bz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § . 5 Q_St'l okt 2, § 5 ust.2,
i 6ust.2, § 71§13 ust,l pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo_wiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeiji technicznych w budewnictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46 z pdzn. zmianami).

STWIERDZAM

2e Ob. ADAM XK LUJ s. rfranciszka

......................

e

uredzony(a) dnia . 24 grudaia 1353 r. Szczyiag

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej

............................

kierownika budowy 1 robdt

w specjalnosei ‘konstrukcyjno — budowlane]

1/ do kierowania, nadzorowanis i kontrolowania -techniczuezo bu~-

dowy 1 robdt, kierowania i konirolowanla wytwarzania konstrul~

cyjnych elementdw budowlanych oraz do kontrolowania stanu te-~
chnicznego budynkéw i innych budowli o powszechinle znanych.
rozwiazaniach konstrukcyjnych, z wyXaczeniem linii, wegzidw i
stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,

2/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzal architektonicz-
nych budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw powtarzalnych innych budynkdw oraz aporzadzania plandéw za-
gospodarowania dziatki zwiazanych z realizacjs tych budynkdw.
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ’

© WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANBTYKL~ARCHHEKTURYI:NADZORU BUDOWLANEGO

- St-873/88

Ne ewideneyfay

1
i

- STWIERDZERIE POSIADAKIA PHZYGOTUWAHRIA LAWODOWEYLD

do petnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 .
- Prawo budowlane (Dz. U. N 3C, poz. 229) aoraz §
2 ust.? okt 1, § 6 ust.t, § 7. § 13 ust.1 pkt 5

rozp.. Ministra Gospodarkj Terenowej i Ochrony Srodawiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samadzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poxz. 46).

STWIERD ZAM

se Op MDA KLUJ 3. Franciszka

MmE T

)}

ter inz miras melicracii wadnveh

%)

uradzony(a) dnia_ 2% ZErudnia 1953r. Szmezyvtno

posiada przygotowanje zawaodawe do pelnienia samodzielne] funkciji

kicrovmika budowry i rob.it

w specialnofci wodno - melioragvinai , -

1/ do kizreowaniz, nadzorowanisz i kontrolowania budawy i rehit,
gisrowgnis j kKen*ralowznia wWtwarrania konstrukcyjnveh ele-
mentiv budewlanyeh oraz ocaniania i badania ztanu techpicz-

nego z zzalkresu tudowli melioracji wodnveh i ujeé wdd,

2/ da 8o0rzadzania w budovmictwia 035b fizyczaych vrojekt w

budowli melioracii vodnych 1 ujed wid. -
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, sporzadzona przez
Glob Warszawa Sp. z o0.0., mgr inZz. Adam Biatkiewicz, 04-161 Warszawa,
ul. Komorska 48, z dn. 16.10.2017,
b) Informacja z rejestru gruntéw — Prezydent M. ST. Warszawy z dn. 08.07.2015.
c) Ustalenia z przedstawicielem inwestora,
d) Inwentaryzacja w terenie, wizje lokalne,
e) Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992
f) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP,
WARSZAWA 1997,
g) Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
Zarzgdzenie Nr 4 GDDP z dn. 23.02.2001.
h) R. Edel, ,Odwodnienia drég” Wyd. Kom. i tacznosci, 2002 r.
i) Z.Witun. , Zarys geotechniki ,, Wyd. Kom. i tgcznosci, 1987 r.
j) ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” CBPBDIM Transprojekt, Warszawa
k) Normy Polskie i Branzowe a w szczego6lnoéci Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999).
l) Ustawa z dn. 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 721),
) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735 z dn. 03.08.2000).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zamoéwienie Miasta Stotecznego
Warszawy Dzielnicy Praga Potudnie , 03-842 Warszawa, ul. Grochowska 274,
potwierdzone umowsg Nr 117/D-022/17 z dn. 08.06.2017 , W celu przebudowy ulicy Debliniskiej
w Warszawie.

2.2. Zakres opracowania obejmuje:

przebudowa jezdni,

przebudowa istniejacych zjazdéw na drogi powiatowe,
przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych,
budowa i przebudowa chodnikow,

2.3. Zakres rzeczowy opracowania:

e szczegotowy opis projektowanych elementéw nawierzchni,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z projektowanym uktadem jezdni
i chodnikoéw, wraz z urzadzeniami elektroenergetycznymi oraz odwadniajgcymi,
projekt zagospodarowania terenu,

profil podtuzny w skali 1:100/1000,

przekroje normalne — charakterystyczne w skali 1:50,

rysunki konstrukcyjne elementéw: nawierzchni jezdni, zjazdéw indywidualnych
i chodnikow,



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane przedsiewziecie to przebudowa drogi gminnej —  ulicy
Deblinskiej w Warszawie.
Projektowana inwestycja jest kontynuacjg podjetych wcze$niej zatozen kompleksowe;j
modernizacji komunikacji drogowej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie , zawartych w
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Uchwatg Rady Gminy Warszawa Centrum nr 143/VIll/99
z dn. 29.04.1999 i opublikowanego w Dz. U. Nr 59, poz. 2082 z dn. 12 lipca 1999..

Powyzsza inwestycja polegajaca na przebudowie drogi nie wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia gdyz diugosé
ulicy nie przekracza jednego kilometra.

Aktualna szeroko$¢ pasa drogowego waha sie w granicach 10,0 —28,0 m.

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawiono przebieg projektowane)
inwestycji drogowe;.

Ulica Beskidzka jest w zarzadzie Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie. Stanowi lokalne
potgczenie pomiedzy ulicg Grochowskg (w zarzadzie ZDM Warszawa) oraz rejonem ul.
Rodziewiczéwny. Ulica obstuguje zwartg zabudowe szeregowg i wolnostojaca. Pas
drogowy ograniczajg trwate ogrodzenia tworzac jego zmienng szerokos¢. Obowigzuje ruch
dwukierunkowy.

Ulica posiada lokalne odwodnienie poprzez wpusty uliczne do kanatu ogélnosptawnego.

Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni odwodnienie to nie spetnia swojej funkgiji.

Po wschodniej stronie ulicy usytuowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna

z o$wietleniem ulicznym.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,32 ha,

w tym powierzchnia jezdni wyniesie ok. 0,18 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 60 % zajmowanego
terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy indywidualne, chodniki i pobocza.

Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, {j. pod komunikacje.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.

W istniejgcym stanie ulica posiada nastepujgce elementy sytuacyjne i konstrukcyjne:

e Jezdnia:
- nawierzchnia:
Ulica posiada jezdnie o nawierzchni z ptyt betonowych (trylinki ) o grubosci
warstw 18 cm, m na podbudowie z bruku z kamienia polnego gr. 16 -20
cm. Zty stan techniczny nawierzchni jezdni.
- Krawezniki:
Krawezniki betonowy typu lekkiego na catej dtugosci.
e zjazdy, nawierzchnia zjazdéw z ptyt drogowych — trylinki, na podbudowie
cementowo-piaskowe;j.
e Chodniki wykonane z ptyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 6 cm, obramowane
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm,
Chodnik jednostronny o szerokosci 1,50 — 2,60 m na odcinku od ul. Grochowskiej
do ul. Rodziewiczéwny.

Przedmiotowy odcinek pasa drogowego jest ubogi jesli chodzi o pokrycie szatg roslinng
w warunkach wielkomiejskich, lokalnie krzewy.



W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajdujg sie instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne

- energetyczne

- kanalizacyjne

- wodociggowe

- gazowe,

- cieptownicze,

3.2. STAN PRAWNY TERENU.

Inwestycja jest realizowana przez Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego
przez Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawa.

Projekt opracowano w oparciu o zapisy MPZP oraz istniejgce zagospodarowanie ternu.
Dla geometrii drogi uzyskano opinie komunikacyjna Biura Polityki Mobilnosci i Transportu
oraz zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

Pas drogowy ulicy Deblinskiej jest uregulowany pod wzgledem formalno — prawnym,
dziatki sg wtasno$cig m.st. Warszawy.

Wg danych z ewidencji gruntéw Biura Geodezji i Katastru Urzgdu m. st. Warszawy
z dn. 22.07.2017, teren inwestycji stanowi:

Dziatki objete realizacjg inwestycji:

Dz. ew. Nr 15, 20, 19/2, 19/4, 19/5, 19/6, 21, 24/4, 21/2, 22, 23/1, 25/3, 27/3, obreb 3 05 29
Dz. ew. Nr 15, obreb 3 05 30

Jednostka ewidencyjna: 146507_8, Praga - Pofudnie m. st. Warszawy

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Geometria w zakresie drég publicznych — w granicach drogi gminnej
ulicy Deblinskiej zaopiniowano w Urzedzie Miasta Stotecznego Warszawy Biurze
Polityki Mobilnosci i Transportu m. st. Warszawy:

e Opinia komunikacyjna Nr 714/2017 z dn. 28.07.2017 Prezydenta M. St. Warszawy,

Po uwzglednieniu wszystkich uwag Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy
zawartych w powyzszej opinii technicznej zatwierdzony zostat projekt stalej
organizacji ruchu dn. 17.10.2017.

e Jezdnia

Projektowana szeroko$¢ jezdni ulicy wynosi 6,00 m na catej dtugosci
przedmiotowego zakresu. W przekroju poprzecznym spadek dwustronny daszkowy.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego.

e Chodnik

Rownolegle do przebiegu jezdni gtéwnej zaprojektowano obustronne chodniki

o szeroko$ci zmiennej od 1,50 do 2,60 m ze spadkiem poprzecznym do jezdni.
Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Lokalnie po stronie
wschodniej w czesci przylegajacej do kraweznika zaprojektowano nawierzchnie o
szerokosci 4,00 m, gdzie dopuszcza sie parkowanie samochodoéw osocbowych.
Nawierzchnia z ptyt betonowych na podbudowie z kruszywa famanego.



e Zielen przyuliczna

Nalezy zachowa¢ istniejgcy drzewostan. Sposob prowadzenia prac w zasiegu koron drzew
wykonawca uzgodni z Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga Potudnie.

Na odcinku ul. Rodziewiczéwny zaprojektowano nasadzenia, po stronie zachodniej
zaprojektowano szpaler drzew:  Pyrus calleryana 'Chanticleer' -grusza drobnoowocowa
'‘Chanticleer' w ilosci 10 szt. Po stronie zachodniej zaprojektowano krzewy: Syrnga meyeri
'Palibin’' - lilak Meyera 'Palibin' w ilosci 6 szt /m2 , ogétem 947 szt.

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:

Skrzyzowania z drogami publicznymi zaprojektowano jako proste
z promieniami skretu R=800 m

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

- klasa drogi L

- predkos$¢ projektowa 50 km/h

- dopuszczalny nacisk na 0$ 100 kN

- kategoria ruchu KR4

- szerokos¢ jezdni 6,0 m

- szeroko$¢ chodnikow zmienna 2,00 m—-4,00m

- pobocza - drzewostan
- zieleh przyuliczna,

Urzadzenia obce:

Zgodnie z zaleceniami Narady Koordynacyjnej Nr BG.6630.2508.2017
zdn. 12.10.2017

Zalecenia:

e 7 uwagi na wystepowanie w podtozu na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnig
jezdni, chodnika i zjazdéw, gruntéw niespoistych - piaskdéw drobnych ( grupa nosnosci
podioza — G1, wg tabeli nr 8 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych
i pétsztywnych” Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, 2001) o migzszo$ci max. do 1,0 m
i gtebiej, po wykorytowaniu, podioze nalezy wyprofilowa¢ i starannie zagescic, najlepiej
walcami wibracyjnymi i wykona¢ badania zageszczenia gruntu.

Wymagany wskaznik zageszczenia podfoza pod projektowane nawierzchnie Ip > 1,00.

e roboty ziemne wymagajg fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robot
przed przystgpieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

Projektowana przebudowa nawierzchni polega na wykonaniu nowych
konstrukcji nawierzchni o grubosci wynikajgcej z przepiséw Normy Polskich i Branzowych
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999).

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych, GDDP, WARSZAWA 1997 zaprojektowano konstrukcje jezdni dia kategorii
ruchu KR 4.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu,
na rysunku Nr. 1.



Etapy wykonywania projektu zagospodarowania terenu:

1. Prace nalezy rozpoczg¢ od organizacji placu budowy oraz wygrodzenia terenu i
wylgczenia go z ruchu pieszego i kotowego.

2. Réwnolegle powinno by¢ wykonane zabezpieczenie drzew sgsiadujgcych
bezposrednio z terenem budowy nawierzchni jezdnej oraz miejsc parkingowych. Ich
pnie powinny byc¢ ostoniete matg stomiang i deskami mocowanymi przy pomocy
drutu. Strefe korzeniowa, ktérej zasieg penetruje w rzucie korony drzewa, nalezy
wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy zageszczenie w jego rejonie gruntu w stopniu
pogarszajgcym napowietrzenie oraz zanieczyszczenie go materiatami budowlanymi.

3. Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw odwodnienia oraz trasy
kabli przeprowadzi¢ rozbiérke nawierzchni, w dalszej kolejnosci roboty ziemne,
demontaz i montaz urzadzen elektroenergetycznych, (jest to przedmiotem
odrebnego opracowania)

4. Rozbiorka istniejgcych nawierzchni jezdni, rozbiorka podbudowy, rozbiérka
kraweznikdw, nawierzchni chodnika.

5. Z powodu znacznego zuzycia materiatu istniejacych nawierzchni nie zaleca sig jego

wtdornego wykorzystania. Gruz i ziemie z korytowania nalezy wywiez¢, zaktadajac,

ze odlegto$¢ wywozu okresli wykonawca.

korytowanie pod projektowana konstrukcje jezdni.

profilowanie i zageszczanie podfoza,

wymiana kabli i urzgdzen elektroenergetycznych.

Budowa projektowanych przykanalikéw i studzienek Sciekowych.

0. budowa kraweznikéw na tawie z betonu i Sciekéw przykraweznikowych, regulacja

wysokosciowa pionowa istniejgcych studzienek sciekowych.

11. Kolejnym zadaniem powinna by¢ budowa nowych nawierzchni jezdni, zatok
postojowych, wjazdéw oraz chodnikéw z betonu asfaltowego, pityt betonowych
i kostki brukowej betonowej.

13. urzadzenie zieleni przyulicznej,

14. uporzgdkowanie terenu oraz usuniecie wygrodzen i zabezpieczen.

SO NOe

5. NIWELETA JEZDNI | ODWODNIENIE

JEZDNIA, ODWODNIENIE

Istniejgce i projektowane pochylenia podtuzne ulicy majg wartosci w granicach
| = 0,003 - 0,005. Zapewnione jest dobre odwodnienie powierzchniowe z uwagi na
zaprojektowane dtuzsze odcinki jednakowego spadku podtuznego, ptynne przejécia
w miejscach zmiany pochylenia podtuznego.

Niwelete zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacych rzednych na skrzyzowaniach
z drogami publicznymi, istniejgcych rzednych na wjazdach bramowych.

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano w kierunku $ciekéw przykraweznikowych
obustronnych, réwne 1= 2,0 %.

Chodniki, zjazdy.

Spadki poprzeczne jezdni, zjazdéw i chodnikéw zaprojektowano jako dwustronne
w kierunku jezdni jezdni, |1 =2 % wg planu sytuacyjno-wysoko$ciowego — projektu
zagospodarowania terenu (Rys. nr 1).

6. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie
z obowigzujacymi normami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych
w Warszawie, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i Potsztywnych
- Instytutu Badawczego Drog i Mostéw oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu



i gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr43 z dn. 14.05.1999) .
Przyjeto do analizy obcigzenie ruchem ciezkim (KR 4). Uwzgledniono réwniez warunki
mrozoodpornosci.

Nawierzchnie nalezy wykonywaé zgodnie z zatgcznikami do Zarzgdzenia nr

1682/2017 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w
sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym
infrastruktury dla pieszych ze szczegdélnym uwzglednieniem oséb o ograniczonej
mobilnosci i percepciji:
- Zatacznik 1 ,Standardy dostepnosci dla miasta stotecznego Warszawy”
- Zatgcznik 2 ,Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych
w miescie stotecznym Warszawie”,
- Zalgcznik 3 ,Wytyczne projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych
w miescie stotecznym Warszawie”.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy SMA 8 4 cm
- Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W 20/30 8 cm
- Warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 10 cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatok postojowych i zjazdéw.

- warstwa Scieralna -kostka betonowa — fazowana koloru ciemno szary 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm 20 cm
- warstwa odsaczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 10 cm

- zgeszczone podioze gruntowe G1
Kraweznik na dfugo$ci zatok postojowych — najazdowy 20 x 22 x 100 cm
Skosy na wigczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 10 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przejsciu dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
z6ttym z wypustami o wymiarach 35 x 35 x 7 cm.



7. TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewnic
mozliwo$¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw (urzgdzenia
elektroenergetyczne). Przewiduje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonania robot:
1. wylgczenie terenu budowy z ruchu pieszego i kotowego poprzez odpowiednie
wygrodzenia

wyznaczenie miejsc skladowania materiatow, stacjonowania sprzetu
rozbiorka istniejacych nawierzchni betonowych

demontaz urzgdzen elektroenergetycznych,

korytowanie pod projektowane elementy konstrukcji nawierzchni wjazdow
i chodnika,

wywiezienie gruzu z rozbioérek, ziemi z korytowania

przebudowa oswietlenia ulicznego,

przebudowa urzadzen odwadniajgcych,

budowa nawierzchni z kostki betonowej

10 budowa nawierzchni z asfaltobetonu

11. urzadzenie zieleni,

12.uprzatniecie terenu

13.usuniecie wygrodzen, przywrécenie ruchu pieszego i kotowego,

Q0N
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Kolejnos¢ czynnosci sktadajacych sie na poszczegdlne ww. roboty okreslona zostata w
czesci kosztorysowej — bedgcej integralnym sktadnikiem projektu — gdzie szczegotowo
okreslono takze ich ilosciowy aspekt: tgcznie (przedmiar robot) oraz w rozbiciu na
robocizne, materiaty i sprzet (kosztorysy).

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z og6inymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét z uwzglednieniem Ogélnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Roboty drogowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wyszczegdlnionymi wczesniej normami
technicznymi.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie materiatdw zgodnie z wymaganiami
dokumentac;ji projektowej. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o
proponowanych zroédtach zaopatrzenia materiatowego i uzyskac¢ akceptacje.

Roboty, w ktérych znajduja sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiadaé atest producenta - reprezentatywny dla odbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczace konkretnej roboty.

Uwaga;

Zalecenia !

Z uwagi na wystepowanie na okoto 50 % powierzchni przeznaczonej pod warstwy
konstrukcyjne, gruntéw nasypowych, po wyréwnaniu podioze nalezy wyprofilowac

i starannie zagescic¢, najlepiej walcami wibracyjnymi i wykona¢ badania zaggszczenia
gruntu. Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza pod parkingi Ip > 1,00,

roboty ziemne wymagajg fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robot
przed przystapieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

prace w obrebie urzgdzen podziemnych wykonywac recznie z zachowaniem szczegolne;
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb

przestrzegac¢ uwag i zalecen zawartych w protokéle z narady koordynacyjnej oraz
jednostek uzgadniajacych

po zakoniczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjna.



8. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

.  ZAKRES ROBOT DLA INWESTYCJI BUDOWLANEJ POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE
Ul. DEBLINSKIEJ W WARSZAWIE ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT DROGOWYCH

1. roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenia miejsca rob6t budowlanych zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- zabezpieczenie drzew,
- roboty pomiarowe, wyznaczenie reperow roboczych, wyznaczenie
projektowanych linii kraweznikdéw, wyznaczenie projektowanych wjazdoéw na
posesje.
- roboty rozbiérkowe starej nawierzchni
- zdjecie darniny i humusu
2. budowa nowej konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikéw.

roboty ziemne

* wykopy w gruncie kat. Ill wykonywane recznie,
» wykopy w gruncie kat. lll wykonywane koparkami
przedsiebiernymi,
* reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I,
* mechaniczne plantowanie i zageszczanie podtoza
jezdnia
- ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach

20 x 30 x 100 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem (C 8/10),

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr. 25 cm,

- wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa
tamanego, gr. 25 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3,0 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy SMA 8 4 cm
- Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W 20/30 8 cm
- Warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P 35/50 10 cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podioze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatok postojowych i zjazdéw.

- warstwa $cieralna -kostka betonowa — fazowana koloru ciemno szary 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm 20 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 10 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1



Kraweznik na dfugosci zatok postojowych — najazdowy 20 x 22 x 100 cm
Skosy na wigczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 10 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przejsciu dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
z6ttym z wypustami o wymiarach 35 x 35 x 7 cm.

i WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INFRASTRUKTURY

Projektowane przedsiewziecie to przebudowa drogi gminnej —

ulicy Deblinskiej w Warszawie.

Projektowana inwestycja jest kontynuacjg podjetych wcze$niej zatozern kompleksowe;j

modernizacji komunikacji drogowej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie , zawartych w

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Uchwatg Rady Gminy Warszawa Centrum nr 143/Vill/99

z dn. 29.04.1999 i opublikowanego w Dz. U. Nr 59, poz. 2082 z dn. 12 lipca 1999..

Powyzsza inwestycja polegajgca na przebudowie drogi nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia gdyz diugos¢
ulicy nie przekracza jednego kilometra.

Aktualna szerokos¢ pasa drogowego waha sie w granicach 10,0 —28,0 m.

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawiono przebieg projektowane;j
inwestycji drogowe;.

Ulica Beskidzka jest w zarzadzie Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie. Stanowi lokalne
potaczenie pomiedzy ulicg Grochowskg (w zarzadzie ZDM Warszawa) oraz rejonem ul.
Rodziewiczéwny. Ulica obstuguje zwartg zabudowe szeregowa i wolnostojaca. Pas
drogowy ograniczajg trwate ogrodzenia tworzgc jego zmienng szerokos¢. Obowigzuje ruch
dwukierunkowy.

Ulica posiada lokalne odwodnienie poprzez wpusty uliczne do kanatu ogoélnosptawnego.

Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni odwodnienie to nie spetnia swojej funkciji.

Po wschodniegj stronie ulicy usytuowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna

z o$wietleniem ulicznym.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,32 ha,

w tym powierzchnia jezdni wyniesie ok. 0,18 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 60 % zajmowanego
terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy indywidualne, chodniki i pobocza.

Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikacje.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.

W istniejacym stanie ulica posiada nastepujace elementy sytuacyjne i konstrukcyjne:

e Jezdnia:
- nawierzchnia:
Ulica posiada jezdnie o nawierzchni z ptyt betonowych (trylinki ) o grubosci
warstw 18 cm, m na podbudowie z bruku z kamienia polnego gr. 16 -20
cm. Zty stan techniczny nawierzchni jezdni.
- Krawezniki:
Krawezniki betonowy typu lekkiego na catej dtugosci.



e Zzjazdy, nawierzchnia zjazdéw z ptyt drogowych — trylinki, na podbudowie
cementowo-piaskowe;.
e Chodniki wykonane z ptyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 6 cm,
obramowane obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm,

Przedmiotowy odcinek pasa drogowego jest ubogi jesli chodzi o pokrycie szatg roslinng
w warunkach wielkomiejskich, lokalnie krzewy.

W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajdujg sie instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne
- energetyczne
- kanalizacyjne
- wodociggowe
- gazowe,

- cieptownicze,

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKlI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuUDZI

a) siec teletechniczna,

b) elementy kanalizacji ogélnosptawnej

c) sie¢ wodociggowa,

d) kable energetyczne sn

e) sie¢ gazowa,

f) siec cieplna,

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

a) prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
teletechniczng i kanalizacyjna,

b) prace w pasie drogowym,

) roboty ziemne,

d) silne wiatry i burze.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM, DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcych
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego powinno byé
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowanie w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg

szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na
stanowiskach, na ktorych wystepujag duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wg programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegoélnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreSlonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Vi,

Niezaleznie od ukonczonych szkoleri zatrudnieni przy budowie w
czes$ci wykonania wykopoéw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni
zachowa¢ szczegolng ostroznosé przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyc,
iz wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizaciji,
urzadzenia.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu
kraweznikéw, przy wykonywaniu wykopéw, wbudowania warstw podbudowy oraz
uktadaniu warstw bitumicznych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (sgsiadujgce ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacji do
przebudowywanej ulicy poszczegdlnych poses;ji.

ki



DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy
Ul. DEBLINSKA

C. CZESC GRAFICZNA

rPon

Plan sytuacyjno-wysokosciowy, projekt

zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil podtuzny ulicy skala 1:100/1000
Przekroje charakterystyczne skala 1:50

Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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PROJ. OBRZEZE I | ' I PROJ. OBRZEZE
BETONOWE 8x30x100 PROJ. KRAWEZNIK | | | _PROJ. KRAWEZNIK BETONOWE 8x30x100
BETONOWY 20x30x100 4cm WARSTWA SCIERALNA - SMA 8 BETONOWY 20x30x100
8cm WARSTWA WI#ZD,CA - beton asfaltowy AC16W
10 cm PODBUDOWA - beton asfaltowy AC22P
10cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm
15cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm
NAWIERZCHNIA - lta betonowa 506607 | 7cm 10cm_{| WARSTWACRBACPAMOA. iruszywo natirane stab. mech 7om | NAWIERZCHNIA - pyta betonowa 504507
PODSYPKA - cementowo paskowa 14 | 5om ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 5om | PODSYPKA- cementowo plaskowa 14
PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm 15¢em NAWIERZCHNIA - kostka betonowa NAWIERZCHNIA - kostka betonowa 15¢cm PODBUDOQWA - lruszywo famane stab. mech. 0/31.5mm
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 om | (yp holland) (holand) | 8cm ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 Jem
20 cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm 20cm
10cm WARSTWA ODCINAJACA- kruszywo naturalne stab. mech. WARSTWA ODCINAJACA- kruszywo naturalne stab. mech. 10cm
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

05-408 Ghirvanka, Ljpowo ul. JeZoziecka 2
ﬂKonsu[t SR g tel. kom.: 0607 39 18 99
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NAZWA Projekt budowiany przebucowy
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PROJ. KRAWEZNIK PROJ. KRAWEZNIK
BETONOWY 20x30x100 [ BETONOWY 20x30x100

NAWIERZCHNIA - plyta betonowa S0x50x7 Tem
PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 5cm
PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm 15¢cm

ZAGESZCZONE PODtOZE GRUNTOWE G1

WARSTWA SCIERALNA - SMA 8

WARSTWA WIAZACA - beton asfaliowy AC16W

PODBUDOWA - beton asfattowy AC22P

10 cm

PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

15cm

PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm

10 cm

WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 7em

NAWIERZCHNIA - plyta betonowa 50x50x7

Scm

PODSYPKA - cementowo plaskowa 1:4

15¢cm

PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31.5mm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

05-408 Glinianka, Ljpowo Ul JeZzaziecka 2
AKonsult sp.zoo. ) £
tel. kom.. 0 607 39 78 99
INWESTOR: Prezyadent Miasta Slofeczrego Warszawy
" 00-950 Warszawa, Flac Bankowy 35
NAZWA Projekt budowiany preebudowy
PROJETKU: ul, Debliriskie/ w aziemmicy Praga-Fofuanie m.st. Warszawy
NAZWA
RYSUNKU: PRZEKROS NORMALNY
ZESPOL PROJEKTOWY //I{ODF'IS SKALA 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ mu«/{f
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94
— DATA 12.2017
PROJEKTANT mgr inz. Rafat DOLOTA 2
upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 sl 2 OLLL*
mgr inz. Konrad ZABIK
SPRAWDZAJACY nunr hud MAZ/NARAK/PNANNM1 k-ﬂg\f% NR RYS. 3.2




PRZEKROJ NORMALNY
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PROJ. OBRZEZE PROJ. OBRZEZE
BETONOWE 6x30x100 I BETONOWE 8x30x100
\PRO.I. KRAWEZNIK PROJ. KRAWEZNIK
BETONOWY 20x30x100 | BETONOWY 20x30x100
4cm WARSTWA SCIERALNA - SMA 8
8cm WARSTWA WIAZACA - beton asfallowy AC16W
10ecm | PODBUDOWA - beton asfallowy AC22P
10cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm
15¢m PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm
10 cm WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.
NAWIERZCHNIA - plyta betonowa 30x30x7 | 7cm ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 7em | NAWIERZCHNIA - piyta betonowa 30x30x7
PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 5cm 5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15cm | PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31.5mm

PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31.5mm 15¢m

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

7cm NAWIERZCHNIA - plyta betonowa 50x50x7
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15¢cm PODBUDOWA - knuszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE G1

NAWIERZCHNIA - ptyta betonowa 50x50x7 7em
PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 Scm
PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm 15¢cm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

}l?(on sult so. 2 0.0 05-408 Glirvanka, Ljpowo Ul JeZoziecka 2
p.20.0. tel, kom.: 0 607 39 718 99
. Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy
INWESTOR: 00-950 Werszawa, Plac Barkowy 5
NAZWA Projekt budowiany przebudowy
PROJETKU: Ui, Debliriskies w dzielnicy Fraga-Fotuaiie m.st. Warszawy
NAZWA
B VSUNKUS PRZEKROJ NORMALNY
ZESPOt PROJEKTOWY /\PODPIS SKALA 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ OLMAL‘LL/,
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 1
— & DATA 12.2017
PROJEKTANT mgr inz. Rafat DOLOTA D’
upr. bud. MAZ/0352/POQD/08 N LV("
magr inz. Konrad ZABIK J‘ .
SPRAWDZAJACY wne i MAZINA0RBOONAT 1ot )AIM' 4| NRRYS. 3.3




Konstrukcja jezdni
KR4

57

10,10, 8 4

4cm WARSTWA SCIERALNA - SMA 8

8cm WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W

10cm PODBUDOWA - beton asfaltowy AC22P

10cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
15¢cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/63mm
10cm WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturaine stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja zatok postojowych
| Zjazdow

41

NAWIERZCHNIA - kostka betonowa

8cm {typ holland)

3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

20cm PODBUDQWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm
10cm WARSTWA ODCINAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja chodnika/opaski uliczne

27

7cm NAWIERZCHNIA - ptyta betonowa 50x50x7 (opaska 30x30x7)
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15 cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31.5mm

ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE G1

ﬂKOﬂSlL& Sp.zo.0.

05-408 Glinianka, Lipowo ul. JeZoziecka 2
tel. kom..: 0 607 39 18 99

Prezyagent Miasls Stofeczrnego Warszawy

INWESITORS 00-950 Warszawa, Flac Bankowy Y5
NAZWA Frofekt budowlany przebudowy
PROJETKU: ul. Debliriskis/ w dziemicy Fraga-Fofuanie m.st. Warszawy
NAZWA SZCZEGOt KONSTRUKCYINY
RYSUNKU: KOnSIrukCal nawierzehin
ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS | SKALA 1:20

KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ /% a\ﬂf
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 DATA 12.2017

mgr inz. Rafat DOLOTA - .
RIROIEKSANT upr. bud. MAZ/0352/POOD/08’12\D”(’(}(‘”'

mgr inz. Konrad ZABIK
SPRAWDZAJACY ine hud MAZI0RQR/DOONMA 1 {JL/Z\/W" NR RYS. 4.1




KRAWEZNIK PROSTY
WYSTAJACY 20x30x100
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30cm

KRAWEZNIK - betonowy prosty 20x30x100

5cm

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15¢cm

t AWA - betonowa C12/15; F=0,09m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

chodnik

—_

jezdnia

18065

10 cm SCIEK - korytko plytkie przejazdowe

dem PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

KRAWEZNIK NAJAZDOWY
WTOPIONY 20x30x100

Zjazd

——— 'l

jezdnia

35
A58 1EY

22¢m KRAWEZNIK - betonowy najazdowy 20x22x100
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15cm EAWA - betonowa C12/15; F=0,09m2
WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
SCIEK MIEDZYJEZDNIOWY
zatoka parkingowa

_4& . jezdnia

35

10cm

SCIEK - korytko plytkie przejazdowe

dcm

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

OBRZEZE CHODNIKA 8x30x100

chodnik

zielen

KRAWEZNIK - betonowy 8x30x100

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

/ZlKO nsu [t s 05-408 Glirnianka, Ljppowo Ul JeZoziecka 2
B € tel. kom. 0 607 39 78 99
INWESTOR: Prezydent Miasla Stofeczrnego Warszawy
i 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 35
NAZWA Frojekt budowlany przebudowy
PROJETKU: ul. Debliriskief w aziemicy Fraga-Fofuaiie m.st Warszawy
NAZWA SZCZEGOt KONSTRUKCYINY
RYSUNKU: elemernty arogowe
ZESPOL PROJEKTOWY APODP|S SKALA 1:20
i
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ ﬂ }“ L‘tr ,
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 " | :
T mgr inz. Rafal DOLOTA DATA | 12.2017
upr. bud. MAZ/0352/POOD/08  ABY t\f/\
magr inz. Konrad ZABIK L
SPRAWDZAJACY nnr hiid MAZ/NQKR/PNONNMAM1 k il\Lf/JV NR RYS. 42




Szczego6t potaczenia nawierzchni projektowanej z istniejgca

pod warstwg $cieraing nalezy ulozy¢ na szerokos¢ 1 m geosiatke
o wilasciwosciach zgodnych z wymogami S.S.T.

Q L
(0]

stniejaca konstrukcja jezdn

O\ \\ o | N

“?’A‘C:‘//W N N NS N K\W/A{:’{;{C’ AW/M’&\\ N
B N N N N N N T P PN T NSNS
30 18 50
48 50
98

05-408 Glintanka, Lijpowo ul. JeZaziecka 2
AKonsult sp.zo.. ., Lo
tel. kom. 0 607 39 78 99

INWESTOR: Prezyaent Miasta Stofeczrego Warszawy

. O0-950 Warszawa, Flac Bankowy 35
NAZWA Projekt budowlany przebudowy
PROJETKU: ul. Debliiiskiel w dziemicy Fraga-Fofuane m.st. Warszawy
NAZWA SZCZEGOt KONSTRUKCYINY
RYSUNKU: DOfICZErI8 Z nNawierzchnia Istne/aca

ZESPOt. PROJEKTOWY ,}\PODP|S SKALA 1:20
KIEROWNIK mgr nZ. Adam KLUJ ]
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 ééybh&"
S SUEKTT mgr inz. Rafal DOLOTA , DATA [ 12.2017
upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 &-\ch.L
mgr inz. Konrad ZABIK L~

SPRAWDZAJACY nnr hud MAZ/020AKR/POON11 A\.\ LL"L NR RYS. 4.3




RAMPA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

rampa
na przejsciu dla pieszych

chodnik 100

—_— 10%,. jezdnia

7cm

Y40

—

NAWIERZCHNIA - ptyty betonowe z wypustkami 35x35x7 koloru zéttego

PODSYPKA - cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm

PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

05-408 Glinianka, Ljpowo Ul. JeZaziecka 2
ﬂKOTlSU[t Sp. zo.0. A o
tel. #om.. 0 607 39 78 99
INWESTOR: Prezydent Miasta Slofeczrnego Warszawy
i 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 35
NAZWA Projest budowlany przebudowy
PROJETKU: ul. Deblirtskief w dzieinicy Fraga-Fotclie m.st. Warszawy
NAZWA SZCZEGCt KONSTRUKCYUNY
RYSUNKU: 1ampa na przefsciy dla pleszycl?
ZESPOL PROJEKTOWY /E’ODPls SKALA 1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ /kh
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 L‘\,\
nz Rafal DOLOTA DATA 12.2017
PROJEKTANT mgr inz. hata
upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 --.:7,, L(»\)/\
inz 7,
ZA mgr inz. Konrad ZABIK k
SPRAWDZAJACY | o "bug. MAZ/0398/POOD/1 1 e s S NRRYS. 4.4




Szczegoty lokalizacji wpustu przy Scieku z korytka
ptytkiego przejazdowego (wpust kraweznikowy)

skala 1:20 (cm)

$ciek prefabrykowany
50x30x10cm
| : ptyta chodnikowa 50x50x7cm
nawierzchnia| — —||
jezdni — =
DO CD
DO T
DO O |
(e o] |
= |
/ ! ) kraweznik betonowy
"fazowany" 20x30x100cm

iBxsoam /|

' A

konstrukcja jezdni

konstrukcja chodnikal

tel. kom.. 0 607 39 18 99

ﬂKOTL su [t Sp. 2 0.0 O05-408 Glinlanka, Lpowo ul. JeZdziecka 2

Prezydent Miasta Slofecznego Warszawy

INWESTOR: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy /5
NAZWA Profekt budowlany przebudowy
PROJETKU: ul. Debliriskief w dzieinicy FPraga-Fotuanie m.st. Warszawy
NAZWA SZCZEGOL KONSTRUKCYINY
RYSUNKU: 1T0NI3Z WpuStly ulicznego

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS | SKALA 1:20

A
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLLU.J J 'j&k
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 >
7 DATA 12.2017
PROJEKTANT mgr inz. Rafat DOLOTA 9 LL,
upr. bud. MAZ/0352/PO0OD/08 Aok
magr inz. Konrad ZABIK

SPRAWDZAJACY | yor bud, MAZ/0398/POOD/11 K. Dl [NRRYS| 45




Stupek uliczny blokujacy "syrenka", typ wspoétczesny

skala 1:10
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05-408 Glinianka, Lipowo ul. JeZaziecka 2
/erKOTlSU[t Sp. zo.0. ) L
tel. kom.. 0 607 39 18 99
INWESTOR: Prezyagent Miasta Stofeczrnego Warszawy
. 00-950 Warszawa, Flac Bankowy 35
NAZWA Projest budowiany przebuadowy
PROJETKU: ul. Dpblirtskie/ w azielnicy Fraga-Pofianie m.st. Warszawy
NAZWA SZCZEGOt KONSTRUKCYINY
RYSUNKU: SHpek uliczny
ZESPOL PROJEKTOWY nPODP|S SKALA 1:10
KIEROWNIK magr inz. Adam KLUJ i H
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 a'\,(
= DATA 12.2017
PROJEKTANT mgr inz. Rafat DOLOTA ,)
upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 Y4-s ~'v l’ll‘*
mar inz. Konrad ZABIK 1{

SPRAWDZAJACY upr. bud. MAZ!D398.-‘POOI;}..-‘11 - g\l‘(/‘('ﬁ NRIRIS. 4.7
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SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
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PRZEKROJ 3-3

/g”(o nsu & R, 05-408 Glhinianka, Lippowo ul. JeZoziecka 2

p.20.0. tel. kom.. 0 607 39 78 99
INWESTOR: Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy

" J0-950 Warszawa, Flac Bankowy Y5
NAZWA Projekt buaowlany przebudowy
PROJETKU: ul. Debliriskies w aziehicy Fraga-Foluanie m.st. Warszawy
NAZWA
RYSUNKU: SCHEMA T ZJAZDU IND YWIDUALNEGO

ZESPOL PROJEKTOWY / PODPIS SKALA 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ /‘y“/“‘_
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94
Pp———— mgr inz. Rafal DOLOTA DATA | 122017
upr. bud. MAZ/0352/P00D0g Y. Do . L
mgr inz. Konrad ZABIK

SPRAWDZAJACY ||r\rgh||r1 AMAZ/NRAK/PNNNIMA1 [< > ),\lul'\ NR RYS. 5.1
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wg planu sytuacyjnego
granida robot
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./ZlKO nsult s 200 05-408 Glinfanka, Ljpowo Ul JeZoziecka 2
P-20.0. tel. kom.. 0607 39 18 99
INWESTOR: Prezyaent Miasta Stofecznego Warszawy
: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy /&
NAZWA Projekt budowlany przebudowy
PROJETKU: ul. Debliriskief w dziemicy Fraga-Fordie m.st. Warszawy
NAZWA
RYSUNKU: SCHEMA T ZJAZDY IND YWIDUALNEGO
ZESPOL PROJEKTOWY - PODPIS SKALA 1:50
=
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ i .
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 -—“Q L — 12,2017
mgr inz. Rafat DOLOTA :
PROJEKTANT upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 “h PATE
mgr inz. Konrad ZABIK
SPRAWDZAJACY ur\rghnri MAZ/N2QR/PONN/A 1 4\1‘14?% NR RYS. 5.1




ECI_—II_EMATY PROGU ZWALNIAJACEGO

ISTWOWEGO

%9

q—lgj
3,70

-4 0 4
T T T T T T T T T T T T T PRZEKROJPOPRZECZNY OSIPROGU
+6 R=17m +10 R=17m +6

; V 10%,

NAWIERZCHNIA - kostka betonowa

8cm (typ holland)

3cem PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

20 cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm
20cm WARSTWA ODCINAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

ﬂKOTISU& Sp. z 0.0.

O5-408 Glirianka, Lipowo tl. JeZdziecka 2
tel. kom. 0 607 39 78 99

Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy

INWESTOR: 00-950 Warszawa, Flac Bankowy 36
NAZWA Frofekt budowlany przebudowy
PROJETKU: . Debliriskief w dzielnicy FPraga-Foluaiie m.st. Warszawy
NAZWA
RYSUNKU: SCHEMAT PROGU ZWALMIALMCEGO
ZESPOL PROJEKTOWY ?-EODP!S SKALA 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ /) ﬂt‘ P
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 LLM
p— E mgr inz. Rafal DOLOTA s ~ BAtA | a20l7
upr. bud. MAZ/0352/POOD/0B )b, Dot
PRAWDZA mgr inz. Konrad ZABIK %, L
- JACY]  pr bud. MAZ/0398/PO0DIM1_Th ¢ (e | NRRYS. e






