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Dotyczy : Uzgodnienia projektu przebudowy o$wietlenia ul. Deblinskiej w rejonie

ul. Grochowskiej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 29.09.br. informuje, ze

uzgodniono projekt wykonawczy budowy oswietlenia z uwagami realizacyjnymi:

1.

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 412 oraz firmy konserwujacej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

. Roboty nalezy prowadzié przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego

os$wietlenia.

. Stosowac tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych

AROT, DVK, SRS @110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracji
linii.

. Kompletng dokumentacje powykonawcza w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong

numeracjg urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracijg urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego
geoodniesienie (pliki .ttw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed
odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierag :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspotrzednych (PUWG 2000),
Uzgodnienie wazne do dnia 17.10.2019 r.




Spis tresci

1. DOKUMENTACIA PRAWNA ....ccivimmurinmmnnienmssssanssssnnssssnnssssnsnssssnssnsnnssss TR T ITT

1.1 Uprawnienia Projektanta.. ... s ioninessisss s irsssssssaasssn e s ssas e b asssra e s san e aaesinees
1.2 ZasWiadCzenie ProJEKEANTA ......c..vve i ccirieeeiivieeeisreeesensesesinase s bseeessenassiseesasans e ssaaesenssasannsersssaansnsan
1.3, OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..uveeruuueereerersesseesistasseiosneessinnseessssssssssssssnnsasssanssssiansesssssssenssssinnsenstssennses
1.4, WARUNKIZASILANIA ...oeereiiiiireeecreenneee ciunmanssvnnsassnssasansnsaesssnnien sindasssansssbsasssnfansssnnassisnsssnanssdnasonses
1.5, OPINIA WYDZIAEU ESTETYKILueteiuuuereererraiuriseeissieesssasesssnsssestssnssnssssisnsassinnsssssnssssssssnansssnsinssssssssmnsnens
1.6.  PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINES ceciuuvreeiivnrerecusseemmsnesesssssssnsessannssestssesssssnsossnssssinsessssssisnnenssns
2. OPISTECHNICZNY .covvenrennrersnsaenns Frseerree

2.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA c.vvveeeureeteeieearersasassisssessseessnsesssssannesansessssessbesasseesssassassssasesanessesnsassasses
2.2, DANE WYJSCIOWE «.eteereeteeeeeieeseeesteesuueeeassaesassaassanssseaasnssesssnssessnsssesssnsanssseessnsesesanseeassnsesssansinssessens
2.3, ZAKRES PROJEKTU .eeeeeurrsurreessersueeesaesssseessreassesassasessasssnsensssnsssesssesnsssessesessensssensasesssensassssensesssasntns
2.4, PRZEBUDOWA LINIH OSWIETLENIOWEL ...euvetetieeiureseeseessssssssssessssssessesssssssssssssssssssssessasssnssssossassesssssasesss
2.5.  INFORMACIA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ ......ccviiiiiiiiiiiesseisieseicssseessseesanesssesssnesres e snsasssesssesnnesne
2.6, UWAGI KONCOWE .. evtiiiierereiseeeeesisseesssesessssesossssesissssesssssssssssssesstsesesssssissssesssnsensssesossssessssessssesonns
3. ZESTAWIENIE MIATERIALOW ..oeeeeurnnnnresssisiossnnmesrmmassssnosssisrssnmansosnasnssasssssssssssisssssansesensnstassesssssssasasssans

4, SPIS RYSUNKOW ..icvvermeerenrerennnees retesesaratassitesnentsetaneonenrsottsansnenesenetatarnetatatnosararnsenrasnennsesnsentans



1. DOKUMENTACJA PRAWNA
1.1 Uprawnienia Projektanta

. MAZOWIECKA
§' okRgGowWA
5 )z 8 A
A INIYNIEROW
1 supowsictwa

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 248 /10 /E Warszawa, duata 21 czerwea 2010y,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekeéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), att. 12 ust, |
pkt §-5, ust. 3, at. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. I pkt S ustawy z diia 7 lipca 1994 v, — Prawo budowlane (iekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pé2n. zm.j oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic {Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdén. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjus
Mazowicckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Markowi Cwojdziiskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnis 5 pazdziernika 1979 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0035 /PWOFE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowanis budows lub innymi robotami budowlanyri,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
J1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z duia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techpicumych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowis podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyie) wymienione]
specjalnosei. '
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkefi techniczoych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obisktem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyine wraz z uregdzeniami do zasilania i sterowania.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calofei zadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
admipistracyjuego odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe de wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego priez Gidwnego Inspektora
Nad:zoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzqdu rawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe/ Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Indynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skla@ Orzckajgey
1/ mgr in7. Krzysztof Latoszek

2/ mgr in2. Irena Chorsks
3/ mpr int. Krzysztof Booss

Otrzymuja;
1. Pan Marek Cwojdzifiski
ul. Armii Krajowej 137A
05-075 Warszawa ~ Wesola
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a




1.2 Zaswiadczenie Projektanta

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-FDX-44W-50Q *

Pan MAREK CWOIDZINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 137 A, 05-075 WARSZAWA-WESOtA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrnym {Bz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujze sig z biurem wiadciwej Ckregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.




Warszawa, 25.09.2017r

1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Marek Cwojdziriski, uprawnienia budowlane nr MAZ/0035/PWOE/10
jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10 (zaswiadczenie
izby wazne na dzien sporzadzenia projektu w zataczeniu) po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z pdin.

zm.,) oswiadczam ze projekt:

Przebudowa linii oswietleniowej w ulicy Deblinskiej
w Warszawie
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis



1.4. WARUNKI ZASILANIA

1.5. OPINIA WYDZIAtU ESTETYKI

1.6. PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINEJ




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2017-06-26
ZDM-TS0-0.7044.949.2017.GAN
Akonsult Sp. z o.0.
ul. Odeska 31
04- 778 Warszawa

Dotyczy : Budowy nowego o$wietlenia ulicznego na ul. Deblinskiej i Rodziewiczowny
(odc: ul. tukowska — ul. Grochowska) w Warszawie.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo przesytamy aktualng inwentaryzacje
urzgdzen oswietlenia ulicznego w rejonie planowanej inwestyciji.

Projekt wykonawczy budowy nowego oswietlenia ulicznego powinien uwzgledniac:

- zlokalizowanie wszystkich urzgdzen os$wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktorych
m st. Warszawa jest wlascicielem (wtadajacym),

- montaz stupéw oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych
( stalowych ocynkowanych o przekroju okraglym i grubosci Scianki minimum 4 mm,
lub aluminiowanych anodowanych ze stopg stupa zabezpieczong fabrycznie
elastomerem do wysokosci wneki kablowej),

- montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych (o IP min.66/65) wyposazonych
w jednoczesciowy odbly$nik aluminiowy zapewniajgcy optymalny rozsyt Swiatta
i szklany hartowany klosz, ewentualnie opraw diodowych (LED), uzyskane parametry
o$wietleniowe i spetienie wymogéw normy PN- EN 13201:2016 ,Oswietlenie drég”
nalezy potwierdzi¢ obliczeniami ze szczegdlnym uwzglednieniem prawidtowego
doswietlenia przejscia dla pieszych,

- zastosowanie kabli o$wietleniowych miedzianych pieciozytowych YKY 5x16 mmz2
zabezpieczonych rurg ochronng AROT DVK, SRS (lub réwnowazna ) na catej
dtugosci, '

- wigczenie projektowanych urzgdzen w istniejace ciagi o$wietlenia ul. Grochowskiej
i ul. tukowskiej,

- zapewnienie ciggtosci pracy oswietlenia ulicznego podczas prowadzenia robot.

Typ zaprojektowanych stupéw i opraw o$wietleniowych uzgodni¢ z Wydziatem

Ksztattowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Urzedu Miasta St. Warszawy.

Na etapie rozwigzan koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem

nadzoru ZDM TSO - tel. 55 89 412.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w ZDM TSO przed rozpoczeciem robét.

Zataczniki:
1. Schemat sieci o$wietleniowej w rejonie planowanej inwestyciji
2. Wykaz urzadzen o$wietleniowych ( stupy, oprawy ,kable).

Sprawe prowadzi Gerard Antoniak tel. 55 89 345
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LP Numer Ulica Typ stupa | Wysiegnik | Oprawa m.thwn_“_ww Moc (W) Zasilanie Obwod Dzielnica Uwagi Archiwum :.mﬂm%w:mm Eﬁ .| Zarzadca |Przylgczona
1 146295 | Grochowska | “SIATIC | wr-r/1s0 || TECEQ 1 epoys 213 051100 6 Praga Pd 20 e | et zoM 1
oo | Lep-213 213 051100 6 Praga Pd 2017027 || 2016705 ZDM 1
2 146297 | Grochowska | AQUATIC | wr.1/150 vriara | Lep-213 213 051100 6 Praga Pd 200002 || e zoM 1
arQ | Lep-213 213 051100 6 Praga Pd il S ZDM 1
3 146299 | Grochowska | AURIGA-S | sZTORC | J*CEO- | 1ep.36 36 051100 7 Praga Pd 201702 || 201808 ZDM 1
4 146300 | Grochowska | AQUATIC | wr-T/150 thHmwwmo LED-213 213 051100 6 Praga Pd . i zDM 1
ok | LED-213 213 051100 6 Praga Pd . NSMS. ZDM 1
5 146302 | Grochowska | AURIGA-5 | szTORC | [TECEO- I 1p 36 36 051100 7 Praga Pd RS NSMS. ZDM 1
6 11767 | tukowska | Wz-9 Thoo | 20001150 | wis-150 150 051214 2 Praga Pd | . Ooh ) e T ZDM 1
2000/150 | WLS-150 150 051214 2 Pragapd | PETS i R DM 1
7 47941 | tukowska | wz-9 | wrn-17100 | 2000/150 | wis-150 150 051214 2 Praga Pd ——— T ZDM 1
8 47942 | tukowska | Wz-9 | WRN-1/100 | 2000/150 | wis-150 150 051214 1 Praga Pd - — ZDM 1
9 47944 | tukowska | Wz-9 | WRN-I/100 | 2000/150 | WLS-150 150 0s1214 1 Praga Pd - - ZDM 1
10 1770 ffedHewCzONny vy | wen-yico | orz7 LRF-250 250 051214 2 Pragapd | FEA | - s ZDM 1




Data

Data

Numer od Zacisk od Do Zacisk do Przebieg Typ Trasa Status Liczba muf Uwagi podiaczenia| oddania Diugosé Podtaczono | Dzielnica
K23141 47942 1 47944 1 Ziemny YAKY 4x35 Doktadna Aktywny 1939-01-01 40,084 Praga Pd
K23145 47941 1 11767 1 Ziemny YAKY 4x35 Dokitadna Aktywny 193%9-01-01 24,306 Praga Pd
K23148 47941 1 11770 1 Ziemny YAKY 4x35 Doktadna Aktywny 1939-01-01 46,9 Praga Pd




URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.264.2017.SZL Warszawa, 29 wrzesnia 2017 r.
( .SZL.AM-KP)

Burmistrz Dzielpi€y Praga Potudnie

Akonsult Adam Kluj
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z dnia 27.07.2017 r. w sprawie uzgodnienia realizacji projektu
os$wietlenia ul. Debliﬁskiej (na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. tukowskiej), planowanego
w ramach kompleksowej przebudowy drogi, Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
BAiPP, po dokonaniu szczegdtowej analizy w oparciu o dotaczong dokumentacje projektows,
przekazuje ponizej stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Do przedstawionej formy projektowanych sylwetek latarni ulicznych a takze ich
sposobu rozmieszczenia w graniach analizowanej inwestycji Wydziat nie wnosi zastrzezen.

Przypominamy, aby zgodnie 2z obowigzujagcymi jednolitymi  standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie aluminiowe komponenty
projektowanych urzadzen oéwietleniowych powinny by¢ anodowane na kolor grafitowy C1-65.
Prosimy o przestrzeganie powyzszego zalecenia barwowego.

Ponadto temperatura barwowa $wiatla zgtoszonych opraw LED nie powinna
przekraczac wartosci 3700K.

Projektowane nawierzchnie poszczeg6inych stref funkcjonalnych ulicy nalezy
realizowaé zgodnie z ustaleniami obowigzujgcych ,Standardéw projektowania i wykonywania
drég dla pieszych w m.st. Warszawie”, stanowigcych zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia
nr 1539/2016 Prezydent m.st. Warszawy z 12.10.2016 r. Istotne jest takze zapoznanie sig
z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania drég dla pieszych w m.st. Warszawie’,
stanowigcych zatgcznik nr 2 do ww. Zarzgdzenia, ktérych stosowanie jest zalecane.

Zasieg przeksztalcanej drogi zawiera sig¢ w granicach strefy lll. Skrocony wyrys ze
,Standardéw” znajduje sie w zatgcznikach. Zasadniczym materiatem, z jakiego powinny by¢
wykonane jezdnie drég lokalnych i dojazdowych w tej strefie, jest asfaltobeton, za$
najwlasciwszym materiatem dla ciggéw pieszych sa ptyty betonowe 50 x 50 cm, na bazie
grysu bazaltowego, uktadane w watku ,na mijanke” z zachowaniem ciggtosci fugi w kierunku
prostopadtym do kraweznika. Ponadto, zjazdy indywidualne nalezy opracowac z kostki
betonowej, prostokatnej 20 x 10 cm, ciemnoszarej, na bazie grysu bazaltowego — powinny
byé one wyniesione do poziomu chodnika. Wiasciwg szerokoscig kraweznikow jest 20 cm a
materiatem wykonania beton na bazie kruszywa bazaltowego.

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z2



Jednocze$nie Wydziat zglasza uwagi do zaproponowanego sposobu nowego
zaaranzowania przestrzeni ulicy. Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu
(w graniach okreslonych dla niniejszej inwestyciji) nie przewiduje wprowadzenia do nowo
kreowanej przestrzeni publicznej uporzgdkowanego projektu zieleni urzgdzonej, w tym
przede wszystkim zieleni wysokiej — wyodrebnia on jedynie z powierzchni chodnikow kilka
trawnikéw. Usystematyzowane szpalery drzew (w granicach przestrzeni drég publicznych)
nie tylko wplywajg na wtasciwe wyznaczanie rytmu i porzadku w ksztattowaniu wnetrza ulicy
— petnig one takze istotng i potrzebng role w regulacji poziomu dopuszczalnego stezenia
substancji pytdow i zanieczyszczen w $rodowisku miejskim oraz zapewniajg konieczny
stopien zacienienia ulic.

Tym samym projekty nasadzen dla catych przebiegéw ulic, lub przynajmniej ich
fragmentéw pomiedzy poszczegblnymi skrzyzowaniami, powinny by¢ w miare mozliwosci
harmonijnie komponowane i regularne, tzn. z zachowaniem mozliwe rownych odlegtosci
miedzy drzewami.

W analizowanym przypadku zasadne jest wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew
po obydwu stronach jezdni od strony ul. Rodziewiczéwny, oraz jednostronnych nasadzen na
okreslonym fragmencie potnocnej strony ul. Deblinskiej (szczegdétowe wskazania okreslono
na zatgczonym pzt).

W porozumieniu z Zarzgdem Zieleni m.st. Warszawy (tel.. 22277 42 00,
e-mail:  kontakt@zzw.waw.pl) nalezy dokona¢ oceny mozliwosci wprowadzenia
poszczegdblnych nasadzen drzew. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zapewnienia
wystarczajgcych warunkéw do poprawnego wzrostu i wegetacji: drzew, role zamienng
powinny pefni¢ nasadzenia zieleni niskiej, tj. réznorodnych krzewéw i bylin wieloletnich
o mozliwe jak najwiekszym pokroju. Dobér wiasciwych gatunkéw ro$lin powinien zostaé
okreslony z Zarzgdem.

Przy tworzeniu projektu zieleni wskazane jest mozliwe zachowanie jak najwiekszej
liczby istniejgcych egzemplarzy roslin i wigczenia ich w projektowane uktady kompozycyjne.

Kwestie zieleni urzadzonej nalezy powigza¢ z koniecznoscig przeksztatcenia
projektowanych 4 zatok parkowania przyulicznego (prostopadiego). Nalezy przyjg¢ zasade,
iz kazdg grupe maksymalnie 4 miejsc postojowych rozgranicza jedno drzewo.

Zalaczniki:
Nr 1 — projekt zagospodarowani terenu (wraz z oswietleniem) i wskazaniami WKPP
Nr 2 ~ wzér projektowanych latarni

Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie
2. ZDM m.st. Warszawy
3. ala WKPP
Strona2z2
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Znak sprawy: BG.6630.2508.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-10-12
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1889 r. (Dz.U. 22016 r,, poz. 1628 .t)

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84,22 443 1875
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

SUE S

Whiosek z dnia: 2017-10-02

Przedmiot narady: sie¢ - kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Debliriska, ul. Rodziewiczéwny
Whioskodawca ( projektant):

AKonsult Sp. z 0.0. mgr inz. Adam Kluj
Nadzory, projektowanie, wykonawstwo

04-778 WARSZAWA
ul. Odeska 31

Zatgczniki mapowe: 2x2 egz.
Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:
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2 up. PREZ

Gtodwny Spacjalista
v Biurze Geodezi i Katastru

a Marat-Moskwa

Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczace wykonawstwa prac, nie sg wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowaé zgodnie z Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejacego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul.
Czerniakowska 71, pok. 703, 00-715 Warszawa tel. 22 277 42 00.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.2448, 211.2447, 211.2449.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2016r.,poz.1629 j.t).
Przed przystgpieniem do budowy, nalezy ustali¢ w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

&, Tramvajc Warszawskie sp. z 0.0- [TWsp.z0.0.]

’Z W miejscu skrzyzowan z sleciq gazowa
tw jej poblizu prace prowadzi¢ recznie

w porozumicniv i pod nadzotem Dokumentacje na etapie projekin budowlanego, w miejscach

skiej Spélki Guzownictwa sp. z 0.0 zblizef i skrzyzowed projektowznych siec ‘uzbrmema terenu

e E)l:'(:t:‘(“\n:;\’k:s«‘llx':p ‘ 2 elementzmi infrastruktury bedacymi v{lasnoécm h.\'lf)

02 a36 Well zartevet ul; Réswneleala 4A uzytkowanymi przez TW sp. z 0.0.. naleZy opracowac

w porozumieniu z TW 8p. z 0.C. 7aktad Energetyki Trakcyjne)

i Toréw al. Prymasa Tysiaclecia 102, 01-424 Warszawa.

j Prace ziemna prowadzié pod nadzorem aiuzbm 8p. 2 0.0

2{ 5 ] . w sposth niepowodujgcy naruszenia konstrukcji torowiska
. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig i slementéw zasilania siaci trakeyine;

wodociggowi oraz kanalizacyjng projektowany
sied wykonywac pod nadzoreny
Zikladu Sicei Wodociggowej. ul, Stanislawr Mikkego 4
Zakbudu Sieci Kamalizaeyinej. ul. Jugicloisku 65/67

é innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0.

Dokumentacje na etaple projektu budowlanego w miejscach

zblizen i skrzyiowan projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zsiecig elektroenergetyczny innogy nalely opracowac

na-podstawie-danychrosTET UZySKaTIvEh Z MUY i W porozumieniu
2 Biurern Projektowym NI-NP ul. Rudzka 18 , 01-689 Warszawa.

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej innogy
wykonywa¢ pod nadzorem stuib innogy Stoen Operator,

Biuro Obstugi Klientéw-Dystrybucja ul. Rudzka 18 Warszawa.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy linii

oSwietleniowej w przebudowywanej ul. Deblinskiej w Warszawie.

2.2. DANE WYISCIOWE
Projekt opracowano na podstawie:

e Inwentaryzacji linii oswietleniowych nn

e Pismo nr ZDM-ZTS0-0.7044.949.2017.GAN
e Protokotu z Narady Koordynacyjnej

e Planu sytuacyjnego

e QOdpowiednich norm i przepiséw

e  Wizji lokalnej w terenie

2.3.ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje:
e Budowe linii oswietlenia uliczhego w ul. Beskidzkiej.

2.4.PRZEBUDOWA LINIl OSWIETLENIOWE!
Zgodnie z pismem nr ZDM-TS0-0.7044.949.2017.GAN z dnia 26.06.2017 nalezy:

e Wybudowa¢ odcinek linii oéwietleniowej typu YKY 5x25mm” od istniejacej latarni nr 47942
zlokalizowanej przy ul. tukowskiej do projektowanych stupéw o$wietleniowych typu np. SAL-8
zlokalizowanych wzdtuz ul. Deblinskiej i potaczy¢ z istn. latarnig nr 146299.

¢ Wybudowaé nowe stupy oéwietleniowe typu SAL — 80 wraz z wysiegnikiem WRP/1/1,5/1,2/5. Stupy
os$wietleniowe maja by¢ zgodne z wydanymi warunkami przebudowy nr
ZDM-ZTS0-0.7044.949.2017.GAN z dnia 26.06.2017 w szczegdinosci: montaz stupéw
oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Stupy: aluminiowe anodowane
ze stopa stupa zabezpieczong fabrycznie elastomerem do wysokosci wneki kablowej.

e Zamontowa¢é na projektowanym stupie wysiegnik — typ: WRP/1/1,5/1,2/5 .

e Zamontowacd na wysiegniku oprawy typu ROSA CUDDLE LED 72W

e 7 projektowanej latarni zlokalizowanej przy przejsciu dla pieszych nalezy wykona¢ zasilenie
elektryczne modutu ,AKTYWNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH” Modut zawierat bedzie czujki ruchu oraz
oswietlenie ostrzegawcze w ulicy oraz przy znakach drogowych.

o Dodatkowo wykona¢ doswietlenie przejscia dla pieszych w ul. Debliiskiej. Zastosowa¢ stupy ROSA
typu SAL-50G oraz zamontowac oprawy typu ISKRA LED P 36W.

2.5.INFORMACIA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ
Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ:
o Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa linii napowietrznych nalezy przestrzegac :

e Przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy
urzadzeniach energetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA - Dz. U. nr 80 z 1999r
e Przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robdt budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. nr 47 z 2003r.
o  Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu Bezpieczestwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ust.4 ustawy Prawo Budowlane ze szczegdlnym



uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych w
poblizu ulicy z czynnym ruchem kotowym, przy linii nn. do 1kV, linii SN do 15kV

o  Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowa¢
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga Wykopy” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi

o Pracownicy wykonujacy prace podtaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiadaé odpowiednie uprawnienia do 1kV

o W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,, Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac
przepisy ppoz. i BHP.

2.6. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzani jest do zapoznania sie z trescig projektu

i przestrzegac zawartych w nim zalecent w spos6b wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia.

Przed przystapieniem do robot kablowych wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac do nadzoru ZDM/ZTSO tel. 22 5589215 oraz do firmy konserwujacej oswietlenie
uliczne.

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé stosowne pozwolenia na wejscie w teren oraz
dokona¢ zgtoszer do odpowiednich urzedow

Wykopy pod projektowane linie kablowe ze wzgledu na blisko$¢ istniejgcych urzadzeh podziemnych
oraz drzew nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikdw istniejgcych
obiektéw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z istniejgcymi przepisami, obowigzujacym stanem prawnym oraz tzw.
sztukg budowlang.

Podziat linii oswietleniowych ustali¢ na roboczo podczas realizacji prac



3. Zestawienie Materiatéw

L.p. Rodzaj materiatu Jgdn. llosc¢
miary

1. |Kabel YKY 5x25mm® m 482

2. |Rura DVK 110 m 338

3. [Rura SRS 110 m 70
Stup oswietleniowy SAL-80M wraz z fundamentem

4, om kpl. 12
oraz wysiegnik WRP-1/1,5/1,2/5

5. | Oprawa oswietleniowa ROSA CUDDLE LED 72W szt. 12

6. |Stup oswietleniowy SAL-50G wraz z fundamentem kpl. 2

7. | Oprawa oswietleniowa ROSA ISKRA LED P 36W szt. 2

8. | Zasilanie modutu AKTYWNE PRZEJSCIE Kpl. 1

9. Materialy pomocnicze kpl. powzgeb

4. Spi1s RYSUNKOW
e Rys. - 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu

e Rys. - 2 —Trasa linii oswietleniowej
e Rys. —3- Schemat zasilania

U,




Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G ROSA

@146mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

@B0
76 T Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolarze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosé na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
a Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymalosciowe]
O
o Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
< ,I.pd}
pis6| | S NES
12 17 48[
Al (10911 104/ | RAL
ENAD NE2 | |wap¥
T Kod
.. Grubosé Qrientacyjna P Komplet
Wysokosé I ga D fundamentu/  fundamentu / i
Kod Nazwa scianki objetos¢ elementéw
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o . zlacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311151/
42341 SAL-50G 5m 4,2mm 22,8kg  0,155m B-51/Z-51 311251 4008
SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dia Cx=1
kod 42341 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
1711l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
. dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. I & Il strefa, Il kateg. g
typ wysiegnika ) . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
= 30 1,04 0,89 0,73 0,63
WA-1 10 0,95 0,81 0,65 0,55
WA-4 10 0,78 0,65 0,51 042
WA-5/1 10 0,59 0,50 0,40 0,33
| WA-5/2 8 031 0,25 019 015
! WA-14/1 10 0,75 0,64 0,51 0,42
| WA-14/2 8 042 0,34 0,25 0,20
! WA-20/1 10 0,48 0,39 0,30 0,24
]
) WA-20/2 8 0,23 0,17 0,10 X
! WR-2/1/0,95/5 15 0,50 0,42 0,34 0,29
WR-2/2/0,95/5 15 0,37 0,30 0,23 0,19
WR-2/3/0,95/5 10 0,29 0,24 0,18 0,15
WR-4/1/0,6/15 15 0,63 0,54 0,44 0,37
- WR-4/2/0,6/15 15 0,43 0,36 0,28 0,24

Data aktualizacji: 09.06.2017 Zaktad Produkgji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-100 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901

www rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G

@146mm przy podstawie

ROSA

SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42341 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref, = 28 m/s
typ wysiegnika do_puszcza{na waga | strefa, Il kateg. l;rtlnsjr:;azi ;Iol:teg. Il strefa, Il kateg. llelrse:if:s;:?:]g'
pojedynczej oprawy terenu np.m. terenu np.m.
WR-4/1/0,5/5 18 0,68 0,58 0,47 041
WR-4/2/0,5/5 15 0,45 038 0,30 0,26
WR-4/1/1,0/5 15 0,52 0,44 0,36 0,30
WR-4/2/1,0/5 15 0,41 0,34 0,26 0,21
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,63 0,54 0,44 037
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 043 036 0,28 0,24
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0,68 0,58 0,47 0,41
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0,45 . 0,38 0,30 0,26
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0,52 0,44 0,36 0,30
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0,41 0,34 0,26 0,21
WR-5A/1/0,6/15 15 0,48 0,41 0,32 0,27
WR-5A/2/0,6/15 15 0,30 0,25 0,19 0,15
WR-5A/1/0,6/5 15 0,48 0,41 0,32 0,27
WR-5A/2/0,6/5 15 0,30 0,25 0,19 0,15
WR-8A/1/0,6/10 15 0,49 041 0,33 0,27
WR-8A/1/0,6/5 15 0,49 0,41 0,33 0,27
WR-8A/1/1,0/5 15 0,40 034 0,26 022
WR-8B/1/0,35/0 15 0,65 0,55 0,45 0,38
WR-8B/1/0,35/5 15 0,65 0,55 0,45 0,38
WR-8B/1/0,35/10 15 0,65 0,55 0,45 0,38
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED
WR-13/1/0,8/15 15 0,52 0,44 0,34 0,28
WR-13/2/0,8/15 15 0,35 0,28 0,20 0,15
WR-13/1/0,8/5 15 0,52 043 0,34 0,28
WR-13/2/0,8/5 15 0,35 0,28 0,20 0,15
WR-13/1/0,8/152ZP 15 0,52 0,44 0,34 0,28
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0,35 0,28 0,20 0,15
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0,52 0,43 0,34 0,28
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0,35 0,28 0,20 0,15
WR-14/1/1,0/5 15 0,41 0,34 0,27 0,22
WR-14/2/1,0/5 15 027 0,22 0,16 0,12
WR-14/1/1,5/5 5 0,33 0,27 0,21 0,17

Data aktualizacji: 09.06.2017 Zaktad Produkgji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1,tel 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G

&146mm przy podstawie

Data aktualizaciji: 09.06,2017

ROSA

SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42341 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika do.puszczallna waga | strefa, Il kateg. i;:znsl}r::al; :OI:teg. Il strefa, |l kateg. 12;:3?;“7?;9'
pojedynczej oprawy  terenu . terenu npii.

WR-14/2/1,5/5 15 0,24 0,18 012 0,08
WR-15/1/1,0/5 15 049 041 033 0,27
WR-15/2/1,0/5 15 0,38 030 0,23 018
WR-21/1/1,5/0 15 0,34 0,28 0,22 0,18
WR-21/2/1,5/0 10 0,30 0,23 0,16 0,12
WR-61/1/2,0/5 15 0,29 024 018 0,15
WR-T1/1,5/5 15 0,36 0,30 023 0,19
WR-T2/1,5/5 15 0,28 0,21 014 0,10
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,46 0,39 0,31 0,26
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,39 0,32 0,25 0,20
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,37 0,31 0,24 0,20
WRP2/1,0/0,7/5 10 0,36 0,29 0,22 0,18
WRP2/1,0/1,2/5 10 0,28 022 0,16 0,12
WRP2/1,5/0,7/5 10 0,32 0,26 0,19 0,14
WRP3/1,0/0,7/5 7 0,28 0,23 0,18 0,14
WRP3/1,0/1,2/5 7 0,22 018 013 0,10
WRP3/1,5/0,7/5 6 0,26 0,21 015 012
WN-1 15 1,04 0,89 0,72 0,61
WN-2 15 0,48 0,41 0,33 0,28
WN-21 15 044 037 0,29 0,24
WN-3 10 0,38 0,32 0,26 022

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanisiaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel 32 73 88 901

www.rosa.pl



ISKRA LED P

ROSA

Zastosowanie: przejscia dla pieszych
Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @60x90

Stopieri ochrony: IP 66

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 - 100000 h
CRL: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspétczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwas$¢ napiecia zasilania: 50 / 60Hz

Wspdtczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 50A / 210ps

Oprawa ISKRA LED P apcjonalnie posiada mozliwos¢ podigczenia do zewnetrznego

systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

& c € IEI 220-240v] ..EIH
= [+ 10kV
) Temperatura Strumien ) Efektywnosc 7
Kod Nazwa Moc diod LED R Prad zasilania barwowa swietlny diod Strumlh;] Swietina Objgtose Waga
oplawy o oprawy 2 Jednostkowa netto
Swiatla LED 2 oprawy
2132032/3/..V ISKRALED P 36 36W 39w 960mA 3500K 4 550Im 4300Im 110Im/w 0,005m3 2,2kg
2132032/4/..Y ISKRALED P 36 36W 39W 960mA 4000K 5050im 4600Im 118Im/W 0,005m? 2.2kg
2132032/6/...7 ISKRALED P 36 36W 39w 960mA 5000K 5250Im 4800im 123Im/W 0,005m? 2,2kg
ISKRA LED P 1) symbol wybranego ukladu optycznego np. 2132032/6/L to oprawa ISKRA LED P 36 5000K z uktadem optycznym L - dia drég

aa przejscia dla preszych dla drag z ruchem prawostrannyrr

ISKRA LED P

2z ruchem lewostronnym
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03,2014, st.357), 2014/30/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE
(Dz. UrzUE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. UrzUE L 285, 31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015 2013, PN-EN 61547: 2009,
PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

aa przejscia dla pieszych dla didg z ruciiem lewostrannym

Py

cd/kim
=—C0-C180 =-=C90-C270

Dopuszczalna ilogé opraw ISKRA LED P na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadprgdowe MCB typu B lub C

cd/kim
=——C0-C180 ===(C90-C270

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa Typ |2a [4a |6A |10A [16A |20A |28A Oprawa 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
B 1 2 4 7 12 |15 18 ISKRA LED P 2 6 9 17 27 34 43
ISKRA LED P
¢ 1 4 7 12 |20 |24 |31

Data aktualizacji: 11.09.2017

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901

www.rosa.pl
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l. proj nr

1* * * *
_'__—___O 1.Proj. YKY 5x25mm ~ _2.Proj. YKY 5x256mm ~ 3. Proj. YKY 5x25mm ~ 4.Proj. YKY 5x25mm ~ 5.Proj. YKY 5x25mm 1 i
. Ay . NS _ L _ Y =
e e i Lol Epie m\ AK%em'ﬁEepaggﬂgc.E
. . 5a.Proj. YKY 5x25mm
6.Proj. YKY 5x25mm !
L=34m 5b.Proj. YKY 5x25
JL-15m — 02*
/ l. proj nr
ﬂ)
7.Proj. YKY 5x25mm
L=26m
* * * 1* 1* 1*
13.Proj. YKY 5x25mmm12.Proj.YKY 5x25mm/.\11.Proj. YKY 5x25mm . 10.Proj. YKY 5x25mm,~ 9.Proj. YKY 5x25mm ~ 8.Proj. YKY 5x25mmO
o =9 L=15m ~ T L=48m ~  L=35m s L=40m ~ L=40m _ L=50m _
i : . proj nr . proj nr . proj nr . proj nr . proj nr . proj nr
IStN. latarnia
nr 146299

1 * Oprawa ROSA CUDDLE LED 72W
Stup SAL 80M
Wysiegnik WRP-1/1,5/1,2/5
Tabliczka bezpiecznikowa
Fundament B-70
2* o
prawa ROSA Iskra LED P 36W
Stup SAL 50G

Tabliczka bezpiecznikowa
Fundament B-51

AKonsult, mgrin z. Adam Kluj Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo

04-778 WARSZAWA , ul. Odeska 31, tel. 0 601391899
PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

INWESTOR: UL. PLAC BANKOWY3/5, 00-950 WARSZAWA
NAZWA PRZEBUDOWA UL. DEBL/NSK/EJ
PROJETKU: W DZIELNICY PRAGA-POtUDNIE M.ST. WARSZAWA
2ol SCHEMAT ZASILANIA LINI OSWIETLENIOWEJ
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA |PODPIS SKALA -
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konatr—bud.
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - (?‘45/94 melioracyjn ’D ATA WRZESIEN
PROJEKTANT mgr inz. Marek CWOJDZINSKI Elektryczn 2017

' upr. bud. MAZ/0035/PWOE/10
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Karta produktu

Stup aluminiowy

Dane techniczne

o srednicy 146 mm przy podstawie

C€

[Tw slupa

Kod produktu

[Wysokos€ slupa H {m] 8,0
Grubosé dcianki stupa [mm) 4,2
Waga netto {kg] 36,9
Orientacyina objetost jednostkowa [m?) 0,523

Oprawy do montaiu bezposredrio na slupie

oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi
i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymalosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw

wg tabeli wytrzymalosciowej

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71/2-71
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171 /311271
[komplet elementéw zlacenych rwyklych / arywalnych 4012 /4013

Tabele wytrzymatosciowe

- |- Dopuszczalng powierzchaia bocana pojedyncze] oprawy [m2] dia Ox=0,7.
Vref. =22 m/s | Vrel.=24m/s | Vref.=26m/s | vref. <28 m/s
LiMstrefa, o] oo NI strefa
silai b | strefa, B A Il strefa, T
-typ Wysiggaik Il kateg: terenu ‘;L 450m frgm _ Il kateg. tereny j;;;;it:r:':
WR-1/1 0,36 0,27 0,16 0,13
WR-2/1 0,24 0,16 X x
WR-3/1 0,22 0,15 X x
WR-4/1 0,33 0,25 0,14 X
WR-15/1 0,22 0,14 X X
WN-1 0,34 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,17 {Cx=1) 0,14 (Cx=1)

Dopyszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiggnikéw [m?] dia Cx=1

Vref.=22mfs | Vrel.=24mfs | vref.=26my/s | Vref = 28 m/s
= | i Hl strefa, Hi strefa,
szczalna mas 2 | stref e 1 fi ;
Dopuszczahz ir;l;vsvanfp]raw i wysig ) kat:tmt:!'eﬂl-l Wkateg terenu | ka::m::r’enu Il kateg, terenu
g 6 B do 450mn.p.m. & do 755m n.p.m.
30 0,36 0,28 0,18 0,16

powierzchnia: aluminium szlifowane

anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta}

wneka standara
pakowanie: wiéknina polipropylenowa
certyfikat bezpieczerstwa biernego 100NE2

Dane producenta

Data aktualizacji

3 7.10 2014
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; Karta produktu
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Wysiegnik aluminiowy . G

C€

I’l ?80
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Dane techniczne

ITwa wysiggnika . ]
Kod produktu

Przeznaczenie slupy aluminiowe z zakoriczeniem #60x180

Hlosé ramion 1

Waga netto [-kg_] 6

Powierzchnia hu&nh wysiegnika [m?] 0,17

Orientacyjna objetosé jednostkowa [m*) 0,12

Srednica montatowa oprawy [mm] @ 60

Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne

. anodowanie w 12 kolorach
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. pakowanie: widknina polipropylenowa

(2570 Dy

Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Dane producenta

Py 18.07 2013 /1



Karta produktu

Oprawa . __ _

arrmtia N e, 4 o e B <

q3

A 3 At i A W b e e

it s Ao,

““‘1
cdedbd  BOBEBR
L0 AL DR

'I l.l_t" ct‘ LU OP O
230 30 O DD O

255

Charakterystyka
oPeR oo P

IP 66

il
. 3. 120- 277 VAC

woké naplecia zasilania 50/60 Ha
{emperatur pracy.. - 0d -40°C do +40°C
o T stop aluminium, anodowany ZQ ] 7 fna

zdnia ... 0 O A
Inox [ caarny Aasogiasali

Zatacznik nr 25 .......... v Ho0 BRIRE

n2 wyslegniku; wysoko$é montasu: 08 6 do 12 m w zaleinodci od

ukiadu optycznego znak AM-Kp .@9.2.‘(4!% m,’SJL
soczewka 2 PMMA, wymienny moduf LED
e____ >50 000h : ) R S, 1 A \\\(Lb)

Slat

,,,,,,,, 8 4 Pt e o o A RS 5 i

Dane producenta

Edyc)a Data aktualizac)i Podpis Strona
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