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DROGA GMINNA obiekt IV kategorii.

ULICA DEBLINSKA

Dz. ew. Nr 15, 20, 19/2, 19/4, 19/5, 19/6, 21, 24/4, 21/2, 22, 23/1, 25/3, 27/3, obreb 3 05 29
Dz. ew. Nr 15, obreb 3 05 30

Jednostka ewidencyjna: 146507_8, Praga - Potudnie m. st. Warszawy
MPZP zatwierdzony przez Uchwatg Rady Gminy Warszawa Centrum nr 143/VIll/99
z dn. 29.04.1999 i opublikowanego w Dz. U. Nr 59, poz. 2082 z dn. 12 lipca 1999.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 ,w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ze zmianami)

Warszawa, styczen 2018
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DOKUMENTY FORMALNE

. Warunki techniczne wydane przez MPWIK z zatgcznikiem mapowym

. Protokot z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem mapowym
. Uprawnienia do projektowania projektanta i sprawdzajgcego z

zaswiadczeniami PIIB
. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

. Projekt zagospodarowania terenu-branza drogowa - skala 1:500 rys. nr 1.1

. Profil podtuzny jezdni - branza drogowa - skala 1:100/1000

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania
. Zakres opracowania

rys. nr 2

. Informacja dotyczaca projektu budowlano-wykonawczego podstawowego

. Warunki gruntowo-wodne

. Opis projektowanego rozwigzania zamiennego
. Roboty ziemne

. Roboty montazowe

CZESC RYSUNKOWA

. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
. Profile podtuzne — skala 1:100/100 w ul. Deblinskiej
. Profile podtuzne — skala 1:100/100
w ul. Marii Rodziewiczoéwny
. Wpust deszczowy — skala 1:20
. Studnia inspekcyjna PVC @425mm — skala 1:20
. Studnia inspekcyjna PVC @600mm — skala 1:20
. Studnia bet. @1,2m z dobudowanym przepadem
—skala 1:20
. Dobudowa przepadu
. Studnia Slepa —

rys.
rys.

rys.
rys.
rys.
rys.

rys.
rys.
rys.

nr1.1
nr1.2

nr1.3
nr1.4
nr1.5
nr1.6

nr1.7
nr1.8
nr1.9



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACI
W M.ST. WARSZAWIE SPOtKA AKCYINA

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
PRO.DGR.669.6897.2017.249144.17 . KD.PS

Dotyczy przebudowy ul. Deblinskiej/Rodziewiczéwny na odcinku od ul. Grochowskiej
do okolic ul. Lukowskiej w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 03.08.2017 r. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odno$nie:

1. Sieci wodociggowej . .
a. Przedstawiony nowy uktad drogowy nie koliduje z istniejgcg magistralg wodociggowa

DN 300 w ul. Grochowskiej oraz istniejgcymi przewodami wodociggowymi:
e DN 150 w ul. Deblinskiej,
e DN 100 w ul. Grochowskiej do posesji nr 43 i 45,
e DN 300 w ui. Rodziewiczowriy,
e DN 250 w ul. Rodziewiczéwny.

2. Sieci kanalizacyjnej . :
a. Przedstawiony nowy uktad drogowy nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem na sieci

kanalizacyjnej w.ww. przebudowywanych ulicach.

b. Na terenie objetym projektowanym uktadem drogowym znajdujg sie¢ nw. kanaty
ogolnosptawne:

e 0,30 m/@ 0,40 m w ul. Deblifiskiej

e 0,50 mw ul. Rodziewiczéwny . _
Odprowadzenie wod opadowych z ul. Deblifiskiej i ul. Rodziewiczéwny bedzie mozliwe
do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego @ 0,30 m / & 0,40 m w ul. Deblinskiej oraz
0,50 m w ul. Rodziewiczéwny po zaprojektowaniu i wybudowaniu odwodnienia ulic.
d. Kanaly melioracyjne @ 0,70 m i @ 0,50 m w ul. Grochowskiej nie znajdujg sie

w eksploatacji Spétki.

3. Informacje inwestycyjne .
a. MPWIiK w m.st. Warszawie S.A. planuje przebudowe przewodu wodociggowego DN 150

w ul. Deblinskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do wysokosci HP nr 17982 (rejon
posesji przy ul. Deblinskiej 4), a takze przebudowe magistrali wodociggowej DN 300
w ul. Grochowskiej.

b. Realizacja ww. przewodu wodociggowego przewidziana jest do korica 2018 roku, zas
magistrali wodociggowej do konca 2022 roku.

c. Ze wzgledu na ztozonos$¢ procesu inwestycyjnego ww. terminy realizacji mogg ulec

zmianie.

4. Warunki dodatkowe
a. Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu ulicy nalezy stosowa¢ nastepujgce zasady:

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spétka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki;
kapitat zakladowy Spétki: 2 662 555 600,00 zt (wplacony w catosci)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303



krawezniki oraz o$wietlenie nalezy projektowac w taki sposob aby nie kolidowaty

z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ wiazy do istniejgcych studzienek

kanalizacyjnych oraz sprawdzic¢ i dostosowac zwieniczenia istniejgcych studzienek

zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 124:1:2015-07,

e wpusty deszczowe powinny znajdowac sie przy krawegznikach, min.

od zakornczenia fuku, poza przejsciem dla pieszych,

miejsca parkingowe nalezy projektowac w taki sposob, aby studzienki kanalizacyjne,

hydranty, zasuwy nie znajdowaty sie pod kraweznikami oraz pod miejscami

postojowymi,

regulacje i ewentualng wymiane zwienczen studzienek kanalizacyjnych nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem Zaktadu Sieci

Kanalizacyjnej MPWIK S.A., ul. Jagiellonska 65/67, Warszawa,

wszelkie roboty budowlane wykonywane nad istniejgcg siecig wodociggowg

i kanalizacyjng nalezy realizowa¢ pod nadzorem Zakiadu Sieci Wodociggowej

MPWIK w m.st. Warszawie S.A. z siedzibg, przy ul. Mikkego 4 oraz Zaktadu Sieci

Kanalizacyjnej MPWIK S.A., ul. Jagiellonska 65/67, Warszawa.

b. Nalezy skoordynowaé przebudowe ul. Deblinskiej/Rodziewiczowny z przebudowg
przewodu wodociggowego DN 150 w ul. Deblinskiej oraz magistrali wodociggowe;j
DN 300 w ul. Grochowskiej.

c. Na odwodnienie przedmiotowych ulic nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Wytycznymi do opracowywania
dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddéw i przylgczy wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostgpnymi na stronie.
internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o zatgczone dane.

d. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w st. Warszawie S.A..

e. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan witasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie.

f. Trasy projektowanego odwodnienia nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy.

g. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i kanale nalezy sprawdzié
w terenie.

h. Przy projektowaniu wigczen do istniejgcej kanalizacji nalezy dazy¢ do wykorzystania
istniejgcego na niej uzbrojenia.

i. Ze wzgledu na brak szczegdtowych dokumentacji powykonawczych —sieci
wodociggowych w rejonie objetym projektowanym uktadem drogowym przy ww.
projektowaniu nalezy oprze¢ sie na inwentaryzacji geodezyjnej oraz pomiarach

witasnych w terenie.
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Zatgczniki:
1. Mapa z wrysowang istniejgcg siecig wodociggowg i kanalizacyjng
2. Kserokopia ze szkicu powykonawczego sieci kanalizacyjnej
Do wiadomosci:
[__;j gkonsult Adam Kluj, 04-778 Warszawa, ul. Odeska 31
. DPI
3. Archiwum [ (3582/1, 1956)



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
W M.ST WARSZAWIE SPOtKA AKCYINA

Warszawa, 4 sierpnia 2017 r.
PRO.DGR.669.5000.2017.237932.17.KD.AWi

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Dotyczy przebudowy ul. Deblifiskiej/Rodziewiczoéwny na odcinku od ul. Grochowskiej do
okolic ul. tukowskiej w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajac. na pismo z dnia 07.06.2017 r. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosnie:

1. Sieci. wodocquowej
a. Na terenie objetym projektowanym uktadem drogowym znajdujg si¢ przewody
wodociggowe:
e DN 150 w ul. Deblinskiej,
e DN 100 w ul. Grochowskiej do posesji nr 43 i 45,
e DN 300 w ul. Rodziewiczéwny,
e DN 250 w ul. Rodziewiczéwny.

2. Sieci kanalizacyjnej
a. Na terenie objetym pro;ektowanym uktadem drogowym znajdujg sig¢ kanaty
ogolnosptawne:
e (0,30 m/@ 0,40 m w ul. Deblinskiej
e (0,50 mw ul. Rodziewiczowny
b. Odprowadzenie wéd opadowych z ul. Deblinskiej i ul. Rodziewiczéwny bedzie mozliwe
do istniejgcego kanatu ogélnosptawnego @ 0,30 m / & 0,40 m w ul. Deblinskiej oraz
@ 0,50 m w ul. Rodziewiczéwny po zaprojektowaniu i wybudowaniu odwodnienia ulic.

3. Informacje inwestycyjne
a. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. planuje przebudowe przewodu wodociggowego DN 150

w ul. Deblinskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do wysokoéci HP nr 17982 (rejon
posesiji przy ul. Deblinskiej 4).

b. Realizacja ww. sieci wodociggowej przewidziana jest do korica 2018 roku.

c. Ze wzgledu na zlozono$é procesu inwestycyjnego ww. termin realizacji moze ulec

zmianie.

4. Warunki dodatkowe
a. Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu uktadu drogowego nalezy stosowac

nastepujgce zasady:

o krawezniki oraz oéwietlenie nalezy projektowaé w taki sposob aby nie kolidowaty
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

¢ na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ wiazy do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych oraz sprawdzi¢ i dostosowaé zwienczenia istniejacych studzienek
zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 124:1:2015-07,

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
X1t Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki;
kapitat zakfadowy Spétki: 2 662 555 600,00 zf (wplacony w cafosci)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303



e wpusty deszczowe powinny znajdowac¢ sie przy kraweznikach, min. 2m

od zakoriczenia tuku, poza przej$ciem dla pieszych,

e miejsca parkingowe nalezy projektowac w taki sposéb, aby studzienki kanalizacyjne,
hydranty, zasuwy nie znajdowaty sie pod krawgznikami oraz pod miejscami
postojowymi,

e regulacje i ewentualng wymiane zwienczen studzienek kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem Zaktadu Sieci
Kanalizacyjnej MPWIK S.A., ul. Jagielloriska 65/67, Warszawa,

¢ Wszelkie roboty budowlane wykonywane nad istniejgcg siecig wodociggowg
i kanalizacyjng nalezy realizowa¢ pod nadzorem Zaktadu Sieci Wodociggowej
MPWIK w m.st. Warszawie S.A. z siedzibg, przy ul. Mikkego 4 oraz Zaktadu Sieci
Kanalizacyjnej MPWIK S.A., ul. Jagielloriska 65/67, Warszawa,

b. Nalezy skoordynowaé¢ przebudowe ul. Deblinskiej/Rodziewiczowny z przebudowg
przewodu wodociggowego DN 150 w ul. Deblinskiej.

c. Zaprojektowany uktad drogowy nalezy przedstawi¢ w Spotce w celu jego zaopiniowania
pod wzgledem bezkolizyjnosci z ww. istniejgcg siecig wodociggowsg i kanalizacyjng oraz
uzyskania warunkéw technicznych, wraz z danymi do projektowania, dla odwodnienia
omawianych ulic.

Zalgcznik:
1. Mapa z wrysowang istniejgcg siecig wodociggowsg
2. Mapa z wrysowang istniejgcg siecig kanalizacyjng

Do wiadomosci:
1. Akonsult Adam Kluj, 04-778 Warszawa, ul. Odeska 31

2. Archiwum |
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Znak sprawy: BG.6630.2508.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-10-12
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 2016 r., poz. 1629 j.t.)

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 2017-10-02

ohrN

Whioskodawca ( projektant):

AKonsult Sp. z 0.0. mgr inz. Adam Kiuj
Nadzory, projektowanie, wykonawstwo

04-778 WARSZAWA
ul. Odeska 31
Zatgczniki mapowe: 2x2 egz.

Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Przedmiot narady: sie¢ - kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Debliriska, ul. Rodziewiczéwny
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3 W miejscu skrzyzowan z sieciq gazowa
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Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sg wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowaé zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie
przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul.
Czerniakowska 71, pok. 703, 00-715 Warszawa tel. 22 277 42 00.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.2448, 211.2447, 211.2449.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2016r.,p0z.1629 j.t).
Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne pofozenie znakow geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakow , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

<. Tramwaje Warszawskie sp. z 0.0. [TW sp. z 0.0.1

iw jej poblizu prace prowadzi¢ reczmie
w porozumicniu i pod nadzorem
Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0.

Dokumentacje na etapie projekiu budowla_nego. w m}eiscach
zblizeh i skrzyzowad projektowanych sieci uzbrojenia t‘erenu
Odidziol w Warszawie z elementzmi infrostruktury bedacymi V{QGSnOéCli‘}‘ds
2-EPBWasEgienikl; Réwneledid AR uzytkowanymi przez TW sp. z 0.0 nalezy opracowac
w porozumieniu z TW 8p. Z 0.C. Zak'ad Enevgetyki Trakeyjnej
i Toréw al. Prymasa Tysiaclecia 102.9 1—4_2& Warszawa.
F Prace ziemna prowadzié pod padzorem shle? TW $p. 2 0.0.
l{ | : ; P w sposbb niepowodujgcy naruszenia konstrukeji inrowiska
. Naskrzyzowaniach i zblizeniach z siccig  ermentéw zasilania sieci trakeyinai.
wodocigeowy oraz kanalizacyjng projektowany
sied wykonywad pod nadzoren:
Zakladu Siect Waodociggowel. ul. Stunistawa Mikkego 4
Zaktudu Sicci Kanalizacyinej, ul. Jugicllorska 65/67

é innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0,
Dokumentacje na etapie projektu budowlanego w miejscach
zhlizert i skrzyzowari projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zsiecia elektroenergetyczng innogy naley opracowat
na-podstawie-danychr o SIBET UZySKaTIvEh Z INNOgY | w porozumienit
2 Biurem Projektowym NI-NP ul. Rudzka 18 , 01-689 Warszawa.
Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej innogy
wykonywat pod nadzorem stuzb innogy Stoen Operator,
Biuro Obstugi Klientéw-Dystrybucja ul. Rudzka 18 Warszawa.
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; Warunkéw usunlecia oigiw O
7 Sk DY, Warszawe, ul. Rudzke 1845

8 C .4 Roboty W rejonie sieci ciepine; ;
prowadzi¢ pod nadzorem ZEG. V/cp v ¢

7 Rozviszanie viyeekosciowe na skrzysowanlach ,
@’ - #rojektowanych wod-kan. z istisjac - | s . e
Sieciq cieping uzgodméw-ZEC .. . 14 /. j%ﬂ/’a’(c’ o pxdlst informagt o 8EH
M i/ 4 i :
s, opib an) w Uedlis 7.
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Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem

kiobor wﬁmvx

Oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

cP%
budynkdw

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzenr podziemnych, ktére nie byty przedmiotem inwentaryzacji

System GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wydrukowak(a) : Sylwia Pi

larska 2017.09.22 o godz 9:23:48. Strona 1/1

GLOB WARSZAWA Sp z o.0.
04-161 Warszawa, ul. Komorska 48a "
NIP:113-290-16-34 REGON:3635891707d" 1t

tel. 22 425-19-40

2. Adam Biatkiewicz
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WOIEWODA MAZOWIECKT
| Warszawa, dnia 0¢.12.2002 r.

Nr ewid.uprawniefi: Wa-190/02Z

DECYZJA NR J¥%mwmz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnja 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péfh. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
whictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimnkeji technicznych w budo-
whictwie (DZUNr 8 2 1995 r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzenin
wniosku Pana inz Arkadiusza Piotra Mréwozyriskiego, na podstawie dolumentéw stwierdza-
Jacych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej Wydziat Ingynierii Sro-
dowiska, na kierunku Inzynieria Srodowiska, w zakresie urzadzesi sanitarnych) oraz praktyke
zawodowd i na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego
przed Komisjg egzaminacyjng.~

NADAJE

Panu inZ. Arkadiuszowi Piotrowi Mréwcezyiskiemu
ur. dnia 29 czerwea 1964 r. w Radomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uwprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczest stanowia réw-
niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogoi objetej tymi upraw-

dieniami.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powotana przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 t., i zmieniajgeym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana ins. Arkadiusza Piotra Mréwezyri-
skiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowsj koniecznej do uzyska-
nia uprawniert budowlanych w powyzszej specjalnodet i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
Z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzgmania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.




POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GU-VY9-TZY *

Pan ARKADIUSZ PIOTR MROWCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/8970/03

adres zamieszkania al. WILANOWSKA 368 C m. 108, 02-665 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




MAZOWIECKA
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NZYNIEROW

UDOWRICTWA

B

Warszawa, dnia 25 czerwea 2014 r.

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna :
sygn. akt. MAZ/7131/ 286 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt-2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz ‘urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z.péin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 195, ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust.' 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.}) , po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z ‘wynikiem
pozytywnym :
Pan Artur Leszek Nowotka
magister inZynier
ur. dnia 19 lutego 1985 roku w Pruszkowie
otrzymaje

UPRAWNIENIA BUDOWLAME
nr MAZ/0109/POOS/14 :
do projcktowania bez i}grahiczeﬁ
o w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4 ustawy - Prawo budewlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowiag .

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, : } :
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownict va z duia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do: ' LT s ,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej

specjalnosci.

IfI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28 -
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzed w projekcie

budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ dr hab. isZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Artur Leszek Nowotka
ul. Podtuzna 45A m. 17
03-290 Warszawa
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



INZYRIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LGJ-388-529 *

Pan ARTUR LESZEK NOWOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0403/14

adres zamieszkania ul. PODtUZNA 45 A / 17, 03-290 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Warszawa, 29.01.2018r.

OSWIADCZENIE

(art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z. 2013 roku poz. 1409)
do Projektu zamiennego odwodnienia ulicy DEBLINSKIEJ

miasto stoteczne Warszawa,

Zamawiajgcy:
miasto stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowskia 274, 03-841 Warszawa

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie z umowag
Umowa Nr 117/D-022/17 z dn. 08.06.2017 r., obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:  mgrinz. Arkadiusz Mréwczynski

Is7_ (>
Al

Oswiadczam, Zze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie z umowg
Umowa Nr 117/D-022/17 z dn. 08.06.2017r., obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami

wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

SPRAWDZAJACY:  mgr inz. Artur Nowotka

/ \U}\Ld § lZL\v

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie z umowa
Umowa Nr 117/D-022/17 z dn. 08.06.2017 r., obowigzujgcymi przepisami, normami | zasadami

wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT: magr inz. Adam Kiluj

(Kierownik projektu) /l\/«
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlano-Wykonawczego Zamiennego
odwodnienia jezdni ulicy Deblinskiej
w Dzielnicy Praga-Poludnie m.st. Warszawy

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem — miastem st. Warszawa, Dzielnica Praga -Potudnie
- Mapy geodezyjne w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez MPWIK

- Dane techniczne dot. kanatéw uzyskane w MPWIK

- Opinia z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem mapowym

- Wizja lokalna

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Uzgodnienia miedzybranzowe

2. Informacja dotyczaca projektu budowlano-wykonawczego podstawowego

Projekt Budowlano-Wykonawczy podstawowy zostat uzgodniony w MPWIK klauzulg

Nr 282/K/2017 z dnia 08.11.2017r. Projekt Budowlano-Wykonawczy zamienny

odwodnienia jezdni ulicy Deblinskiej zostat opracowany ze wzgledu na:

- whniosek Inwestora dot. zmiany materiatu, z ktérego wykonana bedzie wiekszo$¢é
projektowanych przykanalikow,

- wniosek Inwestora dot. podigczenia projektowanych przykanalikéw do
istniejacych na kanatach studzienek rewizyjnych i tréjnika skosnego,

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem podigczenie projektowanych
wpustéw ulicznych przez przykanaliki odwodnieniowe:
- do istniejgcego kanatu ogoélnosptawnego z rur kamionkowych @0.50m w ul. Marii
Rodziewiczéwny,
- do istniejgcego kanatu ogolnosptawnego z rur PVC @400mm i @315mm
w ul. Deblinskiej.

4. Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji znajduje sie w Warszawie, w dzielnicy Praga Potudnie.
Powierzchnia terenu jest lekko nachylong w kierunku zachodnim i charakteryzuje sie
rzednymi od 7,0 do 7,5 m nad poziomem ,0” Wisty.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono w rejonie projektowanej inwestyc;ji
wystepowanie dobrych warunkéw geologiczno — inzynierskich. Utworami budujgcymi
podtoze sg gtébwnie gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym lub na pograniczu
stanu plastycznego i twardoplastycznego. Przypowierzchniowo zalegajg piaski
drobne i $rednio zageszczone lub zageszczone o migzszosci 4,0m. Na badanym
terenie przypowierzchniowo stwierdzono wystepowanie utworéw organicznych
w postaci humusu oraz utworéw antropogenicznych zalegajacych w niewielkich
obszarach o migzszosci 1,4m. Na catym obszarze wystepuje poziom wody



podziemnej o charakterze nieciaglym w postaci sagczeh srédglinnych w zakresie
gtebokosci 2,5 do 4,0m.

5. Opis projektowanego rozwigzania zamiennego

Odbiornikiem $ciekow deszczowych z terenu ulicy Marii Rodziewiczéwny jest
istniejacy w tej ulicy kanat ogélnosptawny @0,50m wykonany z rur kamionkowych.

Na przebudowywanym odcinku tej ulicy zaprojektowano wykonanie 6 szt.
wpustow deszczowych betonowych @0,50m z rusztem zeliwnym klasy D400 zgodnie
z projektem drogowym.

Przykanaliki deszczowe beda sie taczy¢ w studni inspekcyjnej PVC @425mm
a nastepnie wspolnym przykanalikiem beda wigczone do istniejacego w tej ulicy
kanatu @0,50m wykonanego z rur kamionkowych. W celu podtgczenia wpustéw W11
i W12 nalezy wybudowac¢ studnie $lepa.

Studnie $lepa na kanale kamionkowym @0,50m zaprojektowano jako prostokgtng o
wymiarach dt. 85 cm, szer. 86 cm, wys. 76 cm na podsypce piaskowej gr. 20 cm i na
podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm. Studnie $lepg wykona¢ z betonu C35/45 wg.
zatgczonego rys. nr 1.8.

Odbiornikiem sciekoéw z terenu ulicy Deblinskiej jest istniejacy w tej ulicy kanat
ogolnosptawny @400mm i @315mm wykonany z PVC i odprowadzajgcy Scieki do
istniejgcej w ulicy Marii Rodziewiczéwny komory potgczeniowej na kanale @0,50m
wykonanym z rur kamionkowych.

Na przebudowywanym odcinku tej ulicy zaprojektowano wykonanie 10 szt.
wpustéw deszczowych betonowych @0,50m z rusztem zeliwnym klasy D400 zgodnie
z projektem drogowym.

Przykanaliki deszczowe bedg sie taczyé w studni inspekcyjnej PVC @425mm
a nastepnie wspoélnym przykanalikiem bedg wigczone do istniejgcego w tej ulicy
kanatu PVC @400mm i @315mm.

Sposoby wtagczenia wpustow

Lp. | N-ry wpustow Sposoby witgczenia wpustow
1 W1 i W2 wstawienie w kanat trojnika skosnego PVC @400/200mm—45°
2 W3 wybudowanie na kanale studni inspekcyjnej PVC @600mm
3 W4 wykorzystanie istniejgcej studni rewizyjnej betonowej @1,2m
4 W5 i W6 wstawienie w kanat tréjnika skosnego PVC @315/200mm—45°
5 W7 i W8 wstawienie w kanat trojnika skosnego PVC @315/200mm—45°
6 W9 i W10 wykorzystanie istniejgcej studni rewizyjnej betonowej @1,2m
7 W11iW12 wybudowanie na kanale studni Slepej
8 W13 iW14 wykorzystanie istniejgcej studni rewizyjnej betonowej @1,2m
9 W15i W16 wykorzystanie istniejgcego na kanale tréjnika skosnego

Na przykanalikach przy wpustach zamontowaé¢ syfony kamionkowe zgodne z
normg PN-EN 295-1:2013.

Projektowane przykanaliki odwodnieniowe bedg wykonane z:
- rur PVC-U lite klasy SN 8 kielichowych z uszczelkami, tgczonych na wcisk,
zgodnych z normg PN-EN 13476-2:2008
- rur z kamionkowych glazurowanych, kielichowych, ze zintegrowang uszczelkg



z elastomeru w kielichu (zalecany system potgczen F), zgodnych z normami:
PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej — Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen,

PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowe;j
i kanalizacyjnej — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie,

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
— Czes$¢ 3: Metody badan.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykopy pod przykanaliki deszczowe w miejscu wigczenia do istniejgcego kanatu
nalezy wykonywa¢ recznie. Roboty ziemne, na odcinkach gdzie pozwalajg na to
warunki mozna prowadzi¢é mechanicznie za pomocg koparki. Wykopy nalezy
wykonac jako waskoprzestrzenne szalowane wypraskami. W stosunku do rzednej
dna kanatu gtebokosé wykopéw powiekszy¢ o grubos¢ $cianki i podsypki piaskowej.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni. Jezeli zachodzi potrzeba
wykonania podsypki pod przykanaliki, to powinna ona mie¢ wysoko$¢ co najmniej 20
cm. Podsypke ubija¢ recznie. Nad przewodami wykonaé¢ warstwe ochronng zasypu
0 grubosci 0,30 m. Materiat do podsypki i warstwy ochronnej zasypu powinien
spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie powinny wystepowac¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Warstwe ochronng zasypu uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami
0 grubosci nie wigkszej niz 0,2 m zwracajgc uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito podniesienie rury. Zageszczanie
obsypki bezposrednio nad rurg w strefie 30 cm ponad wierzchem rury przy uzyciu
zageszczarki wibracyjnej jest niedopuszczalne. Pozostaty wykop zasypywaé
mechanicznie gruntem piaszczystym rodzimym z zageszczaniem warstwami co
30 cm. Po zageszczaniu gruntu nalezy wykona¢ badanie sprawdzajgce wskaznik
zageszczania gruntu. Wyniki badania sprawdzajgcego wskaznik zageszczania
gruntu przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru. Zasypywanie wykopoéw nalezy wykonaé
po przeprowadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

W przypadku stwierdzenia wystepowania wédd gruntowych sposéb odwodnienia
wykopoéw okresli Wykonawca Robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych " zeszyt 9 COBTI INSTAL oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47/03 poz.
401 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

7. Roboty montazowe

Przewody kanalizacyjne z uzbrojeniem uktada¢ w gotowym, umocnionym i odwodnio
nym wykopie. Montaz rurociggéw PVC-U grubosciennych klasy ,S” SN 8 o $rednicy
200 x 5,9 mm tgczonych na uszczelke gumowg wykonywaé zgodnie z zaleceniami
instrukcji montazu producenta. Na kanale projektuje sie studnie inspekcyjne PVC
@425mm. Wigczenie przepadéw przykanalikéw do rur karbowanych @425mm



i @600mm studzienek inspekcyjnych nalezy wykonaé¢ w technologii ,in situ”. Syfony
kamionkowe taczy¢ z rurami PVC-U za pomocg potaczen kamionka-PVC
242x200x250 mm. Studnie przykry¢é wilazami zeliwnymi typu ciezkiego D400
zgodnymi z normg PN-EN124:2017.

Zaprojektowano wiaczenie 5 szt. wpustéw z wykorzystaniem 3 istniejgcych studni
rewizyjnych betonowych @1,2m. Wiaczenie wykonaé po nawierceniu otworow

w §ciankach studni za pomocg wiertnicy diamentowej i rozbidrce istniejacych kinet.
W miejscach przejscia rur PVC przez $ciany istniejacych studni betonowych
zamontowac tuleje ostonowe producenta rur. Po wigczeniu, wykona¢ nowe kinety

z betonu C 40/50. Studnie betonowe zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowe;j
powtokg z abizolu R+2P po uprzednim oczyszczeniu. Studnie kanalizacyjne wykonac
zgodnie z PN-B-10729:1999.

Wigczenie przewodoéw kanalizacyjnych do studni $lepej wykonaé zgodnie z zasadg
,gora w gore”’. Wigczenie przewodéw kanalizacyjnych do studni rewizyjnych --de-
trojnikéw-skosnyeh- wykonaé zgodnie z zasadg ,08 w 0§”.

Wysokos$¢ usytuowania wtazéw dostosowaé do projektowanej nawierzchni jezdni.
Montaz przewodéw z PCV wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ materiatu w niskich temperaturach
zaleca sie montaz w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Ponadto przestrzegac
warunkow technicznych uktadania rur, podanych przez ich producenta.

g



Zestawienie Materiatow:

1. Wpust betonowy, prefabrykowany o $rednicy 0,5m. Gtebokos$¢ 16 kpl.
czesci roboczej — 1,65m. Osadnik o gtebokosci — 1,00m + wpust

zeliwny drogowy klasy D400

2. Syfon kamionkowy o gtadkiej powierzchni wewnetrznej — @200mm. 16 szt.
W przypadku braku dostepu takiego syfonu zamiennie wykona¢ go z

4 szt. kolan kamionkowych i po zmontowaniu cato$¢ obetonowac.

3. Rury PVC-U SN 8 - lite, kielichowe, z uszczelka 83 mb
4. Rury kamionkowe - rury glazurowane, kielichowe, ze zintegrowang 2 mb
uszczelka z elastomeru w kielichu (zalecany system potgczen F),

4. Studnie inspekcyjne PVC @425mm z wlazem zeliwnym drogowym 6 szt.
klasy D400

5. Studnia inspekcyjna PVC @600mm z wtazem Zzeliwnym drogowym 1 szt.

klasy D400

b
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PRZEKROJ A—A

B

WPUST ULICZNY DESZCZOWY
/ PROSTOKATNA KONSTRUKCJA KRATKI SCIEKOWEJ

1 6 | Zelbetowa ptyta fundamentowa P—75 1
rzedna pokrywy wpustu 5 | Betonowy krqg z wylotem KW-50 1
wg profilu podluznego 4 | Rura betonowa DN=0,50m, L=100cm wg. BN—83/8971-06 wg. zagfebienia
3 | Zelbetowy pierscieni odciqzajqcy PO—114p 1
2 | Zeliwny korpus wpustu wg. PN—EN 124:2017 1
MPL\I\\\\ 1| Zeliwny ruszt wpustu wg. PN—EN 124:2017 1
SN N 4 x tuk *AQD\_\OB\AOSQ\ Lp. | Nazwa materiatu llos¢
i J glazurowany 45°-#200mm
% // =
,w|\ / #1140
. y KAMIONKA GLAZUROWANA
MMMWWM__“MM%MM&E NN N N S N N N R fuk 45°— Uomv\
AN AR SRR YAy ?200mm Dane wpustow
S o . Rzedna
4 EIR N POtACZENIE KAMIONKA-PVC <<oN:. pokrywy | mN@aj
\\ 242x200x250mm pustu | \wpusty | 48 WYIO
/
5 . W1 6,91 5,26
NAAR RRAN W2 6,91 5,26
A NNNNNANANN N RAANAR NN N <<mw @.mm muwo
#8500 | WJ“NNNNNNNNNNN/// ///NNNNNNNNNNN/ W4 6.91 526
= /////////////////////////////,// 3 :
¢ . - W5 T2 5,47
4 . W6 7.12 5,47
/ W7 7,14 5,49
& W8 7,14 5,49
6 / \/\ 7 W9 7,28 5,63
|/ NSNS UWAGA: W10 7,28 5,63
O Ny W przypadku braku syfonu monolitycznego W11 715 5,50
> - S zastosowa¢ syfon zmontowany z ksztaltek W12 7,15 5,50
kamionkowych, ktory po wykonaniu zabetonowaé Wie it =0
JCR, Sy po Wy W14 7,38 5,73
podsypka z piasku gr. 10cm W15 7,46 5,81
doktadnie zageszczona W16 7,46 5,81
UWAGI:
Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton (minimum) B45 i wodoszczelnosci W8
$\\ DQ X m Beton i uszczelki odporne na agresywne oddziatywanie
_— B sciekéw i gazéw (CH4, H2S, CO, C02), 4<pH<8
\ T W przypadku zastosowania kregéw prefabrykowanych nalezy je fqczy¢ na kleje zywiczne
i Wszystkie przejscia szczelne wykona¢ w trakcie montazu w nawiqzaniu do rzeczywistych rzednych
o , Py - -
—— 05-408 Glinianka, Ljpowo ul. JeZozlecka 2
\\ — .\Nwﬁgaﬁb\. Sp.zo0.0. | &
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/D
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NAZWA W
// T RYSUNKU: DETAL WPUSTU
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KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ )RT
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 § oaTA | STYCZEN
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Ozn. studni

Rz. terenu
proj. [m]

Rz. dna
kanatu [m]

Giebokosc¢ studni
H [m]

S1

7,00

4,11

2,89

S4

721

4,40

2,81

S5

7,23

4,40

2,83

S7

7,24

4,10

3,14

S9

7.47

4,30

3,17

Kineta z PE lub PP

_ Typ LI (ub IV

S Wtaz zeliwny D400
& kel i : Rura Emm»&%o/s\m B425
m _ : Uszczelka
| \
“
!
_
{ m
) _ C
“ )
) ~(
{ _ )
i C
T | T
Rura karbowana 8425
7 ! & o -
) |
C _ 5
) 7 (
L _ )
) i
{ “ J
) | T
{ _ ]
) _ (. Uszczelka
( )
Mm _ : A
1

/

—/

S10

7,55

4,45

3,10
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Wtaz zeliwny D400

o

S NNNNAS \////ﬁ £ o A7 NN
vy
RS \ % [WH [‘I ;n. “W 1A
RIS SEE— & P00
_ )
) #8660 5
! 2600
<
Stozek 600,1000 w _ -
( _ g Rura karbowana
% m 2600
( | ]
v m Ozn. studni Rz. terenu | Rz.dna Gtebokosé¢ studni
_|h A proj. [m] | kanatu [m] H [m]
I Z 1L
0 = S2 6,94 3,49 3,45
Vs ST
AL N
Uszczelka I S
. S
il TN
P — =
. 8
T Q L, ]
T 3 C M
| [ Cons
) 5 \ . AKonsult sp.zo0 tel,_kom. 0 607 39 78 99
\ ) i Q ] miasto stoteczne Warszawa
L_ o= # Q INNESTOR: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
= \ w Ay NAZWA Projekt zamienny
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. 5 NAZWA
g \ / Y § RYSUNKU: STUDNIA INSPEKCYJNA - PVC @ 600mm
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

EENW\AWQQ \>|\> Ciezar calkowity [kq] 0,61
Ciezar ogblny [kg]| 0,610 -
5 16 7 Ciezar jednostk. [kg/mb]| 0,222 0,617
Dlugosc ogdlna [mb] 2,75 -
Rt—rzedna pokrywy wlazu 14 6 1] 2750| 275 =
wg profilu podiuznego [ “ 5
g p p g Nr g | llosc | Dlugosc 26 210
preta sztuk | preta Dlugosc ogélna [mb]

wg profilu podiuznego

_
R3—-rzedna dna kanatu ~
_
_

14
(Jezeli nie z0znaczono inaczej, wszelkie wymiary podano w cm)
N,w 16 Zorojerie wg. zestawienia
15/ Kolano kemionkowe DN=200mm, 90° st |1 -
N 14 | Tréjnik Komonkowy DN=200/200mm ot 11 1=
ok Bemn // P 13| Rura kielichowa komionkowa DN=200mm o 13 |-
N 12 Belon C 12/15 obudowa przepudu m3 [ 03] -
N
7 N | 11| Praejscie szczelne do rur kamionkowych DN=200mm a o =
. \ \ — - —
sxmlﬂ dna dna kanalu m y e % ] \m m - o g o 9| Podbudowo studni N._x.sa.o _N\A_m. . lm3 |-
g profilu podtuznego A m 1 a k. N - hs S %m_gm.:m u 8 | Beton C50 do wyrobienia kinety studzienkd m3 |- =
Z \\ % K A _ — - s 7 | Zaprawa cementowa N—12 o |- -
< N A ~ 1 1 i _ TR
wml\\\ / \\\ O N N 6 | Stopien zeltny Zazowy st PN-64/H-74086
‘A s \\/ AN T R R R A RO A A R AN e A Y © 5 | Wiaz kanalowy zefivny z wypel. bet D400 $600mm — bet. C 12/15 ot | = PN—EN 124:2017
7 MMM AONUINN AN OIS AN ONINS AN INS AN NSNS ONY
\\\\\\\\\\\\ s \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ 0 4 | s i pol i .0 — esbofl
Aes i \\\\ 0 \\\\ % \\\\ g \\\\ " \\\\ 9 \\\\ " \\\\ 7 \“\\\ = 3 | Pierscien odciazajacy zebetowy st | = _ prefabrykat
\ %170 DANE STUDNI 2 | Kregi zelbetowe 12m, H=0,30 lub 0,50m (w zoleznosci od glebok. studz) | gzt | - - prefabrykat
1| Coksl zelbatowy wylewany na ietn. kanale ~ bet. C12/15 st - prefabrykat
Nr studni S6 . ) Ne
Lp. | Nazwa materialy, wymiary Jm. | losc _saqﬁq%c Uwagi
Rt 7,36
UWAGI:
D1 315mm
Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton (minimum) C50 i wodoszczelnosci W8
R1 4,56 Beton i uszczelki odporne na agresywne oddzialywanie
i i CH4, H2S, CO, C02), 4<pH<8
02 0.2m sciekéw i gazdw ( ), 4<pH<
W przypadku zastosowania kregéw prefabrykowanych nalezy je tqczy¢ na kleje zywiczne
R2 4,56 Wszystkie przejscia szczelne wykona¢ w trakcie montazu w nawiqzaniu do rzeczywistych rzednych
D3 0,2m
R3 556 \Nwﬂc nsult so. 2 05-408 Glinianka, Lpowo ul. JeZaziecka 2
A tel. Aoz. 0 607 39 78 99
D4 200mm . miasto stoteczne Warszawa dzielnica Praga-Potudnie
INWESTOR: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
R4 4,56 NAZWA Projekt zamienny
PROJETKU: odwodnienia ul. Deblinskiej w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
D5 160mm
mom%bxc. DETAL WELACZENIA DO STUDNI KANAL. PRZEPADOWEJ S6 - @ 1,.2m
R5 4,58 = -
ZESPOt PROJEKTOWY y RODPIS | SKALA | 1:20¢
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ \ f /
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 ? / DATA WRZESIEN
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Istme}qca studma & 120cm

Podklad z betonu C8/10 .-~

A

Studzienka kanalizacyjna @120
Dobudowa Przepadu

"2 kominem z{azowym 2 80cm

~300

150

z betonu C50

grubosci 10 cm

Podsypka piaskowa

grubosci 20 cm

2[ L
@
3| _|
‘q‘“) o 1-1
@ B
g f
| '
e
VY
i

Przekr6j B-B

l |Rn = %36

L ......._199.. J

30 :

100

N s i i e

et ot

130 ¢

Obudowa przepadau z betonu hydrotechnicznego

ul. Deblinsta ~odwednienie

D ot Rl i

2 eepens

" uszozelnienie - paeréc;eﬁ uszczelmajqcy

Studz. 56

Izolagja np. Bityzol 2R+Pg

.Przepad 2 ksztaltek kamionkowych

Polaczenie trwale przez nawiercenie

otwordw w podstawie studni

" beton C40 z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego

Rn

D1

D2

Schemat

Nr studni 35
736
4,50
_f!§0.'.9.m .

N1

wigczenia

03 .33" .

dane studni

}?4?'_“:'.* .

ZOOmm
4,56

ZOOMH
435°
4020
.Oz ...u.... . 4

/@)W‘
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