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DEBLINSKA - ODWODNIENIE

KOSZTORYS INWESTORSKI

42001

.osadnikiem i syfonem. Wpust zeliwny klasa D400

Lp. | Podstawa Opis - Jedn. llosé Cena Wartosé
. obm. jedn.
DEBLINSKA - ODWODNIENIE
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych m 160
d.110417-01 - budowa (odzysk materiatow 95%) :
2:KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe 0 szerokosci 2,5-4,5 m i giebokosci 'm3 330
d.1.04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. HI-IV, wykopy pod studnie i przykanaliki.
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- m3 110
d.1.02 nymi o pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. Hi z transp.urobku
- na odl.do 20 km sam.samowytad. i i
4'KNNR 1 0307- \Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci m3 100
d.1:04 do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. -1V
5/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi m2 375
d.1,04 stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-
IV wraz z rozbiérkg :
6/KNNR 1 0315- {Umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi ~ m2 60
d.1:05 ‘stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.1-
IV wraz z rozbi6rkg o
7/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich 'm3 36
d.1:03 grub. 20 cm, pod rury.
8/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich ~ im3 80
d.1;03 grub. 20 cm, obsypka po bokach.
9IKNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy- im3 300
d.1]01 nieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem gruntu budowlanego; zageszczanie reczne,
grunt kat_|-ll
10/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych m 160
d.110417-02 - rozebranie o
11 KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 5
Cd1i01 kanaldw; element o rozpietoSci 4 m
© 12 KNNR 1 0529- :Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kana- |kpl. 5
. d.1,06 tow; element o rozpietosci 4 m
. 13]KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopdw - prace przygotowaw- |godz. 300
a1 cze wykop, instalacja, pompowanie
: analogia
‘Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
2 ROBOTY MONTAZOWE i
14;KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym m3 3
d.2{08 wykopie - podstawa studni betonowa, Analogia stud-
nia slepa.
15/KNNR 4 1413- " Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 stud. 3
d.2:03 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m (komory z kre-
gow - studnia o wys. §red. 1,5 m). Analogia - studnia
- Slepa.
16 KNNR 4 1421- Piyty zelbetowe zamykajace na studniach Slepych. kpt. 3
d.2{01
17/KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komér tulejami ochronnymi szt 16
- d.2|02 dla rur PCV-D200 mm przy gruboéci $ciany 20 cm - |
. otwér o $r. 260 mm ]
. 18/KNNR 4 1301- {Kanaly z rur kamionkowych kielichowych di. 1.0 m o m 40
L d.2i02 ér.nominalnej 200 mm uszczelnianych smotg i pa-
kiem, przykanaliki. Rury glazurowane z zmtegrowana
uszczelkg z elastomeru w kielichu. o
19:KNNR 4 1314- Kanaly z rur zeliwnych kielichowych z uszczelkamiz 'm 60
d.2:03 zeliwa sferoidainehgo o $r. 200 mm
20 KNNR 4 1301- [Kanaly z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0mo im 2
d.2:02 $r.nominalnej 200 mm uszczelnianych smoig i pa-
kiem, przepady.
21KNNR 4 1315- [Ksztaltki kamionkowe kielichowe uszczelniane smotg szt 16
d.2102 1 pakiem o sr. 200 mm (trojniki i kolana - przepady)
22 . KNNR 4 1412- |Otuliny betonowe kanatéw m?3 3
d.2,02
23:KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PVC o $r szt 5
d.2 01 425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym z wiazem
zeliwnym klasy D400, - ]
24 KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt 16

Razem dziat. ROBOTY MONTAZOWE
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