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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapor, pogtebianie rowéw meliora-
z.sz.2.3.3 |cyjnych.
9902
0.245 km 0.245
RAZEM 0.245
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.2|0802-04 mechanicznie-jezdnia
2197 m2 2197.000
RAZEM 2197.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.2|0802-04 mechanicznie-jezdnia
Krotnos¢ = 3
2197 m?2 2197.000
RAZEM 2197.000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m?2
d.2|0802-04 mechanicznie-chodniki
2653.5 m?2 2653.500
RAZEM 2653.500
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.2|0805-07 sypce cementowo-piaskowej
255 m?2 25.500
RAZEM 25.500
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.2/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej=chodniki
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0806-02
500 m 500.000
RAZEM 500.000
8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0806-08 wej
560 m 560.000
RAZEM 560.000
3 Roboty ziemne
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-|m?2
d.3/0101-03 kosci jezdni i parkingow
4917 m2 4917.000
RAZEM 4917.000
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-|m?2
d.3/0101-01 kosci chodnikow
2950 m2 2950.000
RAZEM 2950.000
11|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7867 m2 7867.000
RAZEM 7867.000
4 Podbudowy
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.4/0113-01 15 cm-jezdnia i parkingi
4917 m?2 4917.000
RAZEM 4917.000
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4/0113-05 10 cm-jezdnia i parkingi
4917 m?2 4917.000
RAZEM 4917.000
14/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4/0113-05 10 cm-chodniki
2950 m?2 2950.000
RAZEM 2950.000
15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07
1584 m?2 1584.000
RAZEM 1584.000
16|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscipo  |m2
d.4/0110-02 zageszczeniu 6 cm
1584 m?2 1584.000
RAZEM 1584.000
5 ELEMENTY BETONOWE
17|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5/0403-06 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
425 m 425.000
RAZEM 425.000
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18/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.5|0401-05 cementowo-piaskowej
619 m 619.000
RAZEM 619.000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
619*0.06 m3 37.140
RAZEM 37.140
20|KNNR 6 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
560 m 560.000
RAZEM 560.000
21|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wys. 10 cm na podsypce cemen- |m
d.5|0608-07 towo-piaskowej, 2 rzedy kostki
490 m 490.000
RAZEM 490.000
22|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wys. 10 cm na podsypce cemen- |m
d.5|0608-08 towo-piaskowej, dalszy 1 rzad kostki ponad 2
490 m 490.000
RAZEM 490.000
23|KNR 2-31 tawa pod Sciek betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
490*0.06 m3 29.400
RAZEM 29.400
6 Nawierzchnie
24|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6/1005-06
1584 m?2 1584.000
RAZEM 1584.000
25|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6/1005-07
1584 m?2 1584.000
RAZEM 1584.000
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)-SMA 0/8
1584+250 m?2 1834.000
RAZEM 1834.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.6/0302-04 cementowo-piaskowej-parkingi
2720 m?2 2720.000
RAZEM 2720.000
28|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm ha podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.6/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2950 m?2 2950.000
RAZEM 2950.000
29|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm ha podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.6/0502-02 niem spoin zaprawg cementowa-zoétte z wypustkami dla oséb niepetnospraw-
nych
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
7 Inne roboty
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.7|1406-02
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.7/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8 Elementy organizacji ruchu
34|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/0702-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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36|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m2
d.8/0705-06 niach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
m?2 70.000
RAZEM 70.000
9 Zielen
37|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. IV nie zadarnio- |m?2
d.9/0203-01 nym
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
38|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |m?2
d.9/0213-01 warstwy 2 cm
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
39|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |m?2
d.9/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy
Krotnos¢ = 8
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
40|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.9|0401-04
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
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