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WMIEISKIE PRZEDSIEBIDRSTWO
WODDCIAGOW | KARAUZACH
W MLST WARSZAWIE SPOEKA AKCYINA

]

Warszawa, 31 sierpnia 2017 .

Urzad Miasta Stolecznego Warszawy \}/
Urzad Dzielnicy Praga Poludnie

L Wydziat Infrastruktury
LR ; ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Dotyczy odprowadzenia wod opadowych z odwodnienia ul.: Bliskiej, Ludwisarskiej,
Garibaldiego i Morgowej w dzielnicy Praga — Poludnie w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo znak UD-VI-WIR-.7011.120.2017.DDM z dnia 14.08.2017 r., (pismo
wplyneto do Spotki w dniu 21.08.2017 r.), Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw | Kanalizacii
w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnoénie:

1. Sieci kanalizacyjnej
a. Odprowadzenie wod opadowych z ww. ulic bedzie mozliwe do isthigjacych Kanatow

ogélnosptawnych:
o it ki (0,8x1,4) m w ul. Mirskiej,
« 0,40 m wul Ludwisarskiei,
e 0,30 m w ul Garibaldiego,
o 0,30 mwul Morgowei,
po zaprojektowaniu i wybudowaniu odwodnienia ulic.

2. Warunki dodatkowe

a. Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu nalezy stosowaé nastgpujace zasady:

+ kraweiniki craz oswietlenie nalezy projektowad w taki sposdb aby nie kolidowaty
z istniejgcg i projektowang siecig kanalizacyjng oraz jej uzbrojeniem,

¢ na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé wiazy do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych oraz sprawdzi¢ i dostosowaé zwienczenia istnigjgeych studzienek
zgodnie z obowigzujaca norma PN-EN 124-1:2015-07,

e wpusty deszczowe powinny znajdowad sie przy krawezZnikach, min. 2m
od zakoaczenia tuku, poza przej§ciem dla pieszych,

* migjsca parkingowe nalezy projektowad w taki sposob, aby studzienki kanalizacyjne
nie znajdowaly sie pod kraweznikami oraz pod migjscami postojowymi,

s regulacje | ewentualng wymiane zwienczen studni kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami pod nadzorem Zaktadu Sieci
Kanalizacyinej MPWIK w m. st. Warszawie §.A., ul. Jagielionska 65/67.

b. Dokumentacje techniczng dia przebudowy odwodnienia ww. ulic nalezy opracowad
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania
dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow iprzytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie
internetowej www.mpwik.com.pi}.

02-815 Warszawa, Pl. Staryrikiewicza §, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; wwwampwik.compl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejorowym dia m.st. Warszawy w Warszawie,
X Wydzial Gospedarczy Krajowego Rejestiu Sadowego, gdzie praechowywana jest dakumentadia Spolki;
kapital zakladowy Spolki: 2 662 555 600,00 2} (wplacony w catodc)
NP 525-00-05-662; REGON: 015314758, nv rachunke bankowego: 04 1020 1055 0006 9102 0022 4303




o

Przebudowa istniejgcege  odwodnienia bedzie mozliwa po  zaakceptowaniu
i podpisaniu przez inwestora Umowy w sprawie przebudowy urzadzen
wodociggowych ilub kanalizagyjnych wigczonych do sieci” (dostepnymi na stronie
internetowej www.mpwik.com.pl).

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m.st. Warszawie S.A.

W dokumentacji nalezy umiesci¢ wykaz urzadzen kanalizacyinych podlegajgcych
przebudowie {ub likwidacji zawierajgcym m.in.. rodzaj, wymiar (Srednica), diugo$é,
materiat z ktérego zostatc wykonane przebudowywane iub likwidowane urzadzenie
oraz numer dzialki ewidencyinej wraz z obrgbem na kidrej zlokalizowane jest
przebudowywane lub likwidowane urzgdzenie oraz rdwriowazny wykaz
projektowanych urzgdzen Kanalizacyjnych.

Dokumentacja musi jednoznacznie | szczegblowo okreélaé urzadzenia kitére beda
przebudowywane lub likwidowane. Informacja o przebudowywanych iub likwidowanych
urzadzeniach kanalizacyjnych musi znaleZzé sie w opisie technicznym, na pilanie
sytuacyjnym oraz w zatgczonej tabeli.

Do dokumentacji nalezy zalgczyé oddzieiny plan sytuacyjny, na kiérym beda
zaznaczone przebudowywane lub likwidowane urzgdzenia kanalizacyjne. R
Do dokumentacii nalezy dotgczyé dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,
na ktorym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie oraz zatgczyé projektowany
ukiad drogowy.

Trasg projekiowanege odwodnienia jezdni nalezy uzgodni€ na naradzie
koordynacyinej w Biurze Geodezji | Katastru Urzedu m.st. Warszawy.

Rozstaw uzbrojenia na kanale nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Zalacznik:
1. 4 egz. danych technicznych kanalizacyjnych

Do wiadomosci:

1.
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