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. WYMAGANE OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA

|  UPRAWNIERNIA
BUDOWLANE

POLSKA
i I B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-243-QPN-8J1 *

Pani HALINA MITURSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/80/1100/02
adres zamieszkania OKOCIMSKA 5 M 4, 01-114 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] izby in2ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
etektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentorn opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danyeh w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.p! fub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby iniynierdw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADAKIA PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

. do-pelnienia samodzielne] funkciii fechnicznej w budowniciwie
- -

Na podstawie ack. 18 ust 5 i art. B7 usf. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974

- Prawo hudowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 929) araz §
2 ust.i pkt 1, §5uat1p'kt1 5 6 ust.3, § 7, 513ustﬂpkt2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochron;y Siodowiska = dnia 20 lulego 1975 o,
w sprawle somodzielnych funkeji technicznych w lbudownictwie (Dz. U, Nr B, poz. 46).

STWIERDZAM

HALINA MITURSKA c.Antagniege
imzynier budownictwa

te-Ob

01 lipca 1951 r. tosice

Yrodzony(a} dnia

posiada prrygolewanie rawadowe do pelnienia samodzielnej funkeii
projektanta oraz kierowniks budowy i robdt
konstrukeyjno~budowlanej

w specjalnofci
1/ do sporzadzenia projektéw w zakresie rozwiazar‘l konstrukc jno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wyZaczeniem {mu,
wezzdéw i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotachniczmych
i msldoracji wodnych,

2/ do sporzadzanis w budownictwie oséb fizycznych projektdwm w
zakresie rozwigZzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, addptacii projek- -
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporza-
dzanie plandw zagospodarowamin dzielki zwigzanych z reeli-
zaecja. tych budynkéw,

b/ budewli.nile bedgeych budynkami,

3/ do kierowanis, nadzordwania i kontrolowanis budowy i robodt,
kierowania i kontrolowanis wytwarzanis kopstrukcyjnych elen
mantéw "budowldny&h " oceniamia i badania stanu techrmicze
nego w zakresie wWdxelkich budynkéw oraz innych budowli, =
wytaczerién 1iniL; wezTéw 1 stmcii kolejow?:ch drég oraz lot-
niskowych drég startowych.-i mendpulacyjnych, mostéw, budowli
hydroltechnicznyc:h A wodnomelioracyjnych.~

WMTEKT ARSZAWY «
mgrinZ.arch. Krzysziof Rzechowsk




Il. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

» Zlecenie inwestora

» Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

» Obowigzujgce normy i przepisy

* Projekt Placu Zabaw nad Balatonem autorstwa arch. kraj. Kingi Zinowiec - Cieplik i
pracowni architektonicznej Piotr Hardecki Architekt, stanowigcego  czesé
wielobranzowej dokumentacji Parku nad Balatonem w Warszawie.

2. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Wymiana zwirowej nawierzchni placu zabaw nad Balatonem na nawierzchnie syntetycznag.
Celem inwestycji jest poprawienie komfortu i bezpieczenstwa osdb korzystajgcych z placu
zabaw, w szczegodlnosci malych dzieci.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt jest realizowany w ramach budzetu partycypacyjnego m.st. Warszawy. Plac zabaw
przeznaczony jest dla dzieci zaréwno starszych (5-9 lat) oferujgc trampoliny, wieze i inne
zabawki wspinaczkowe, jak i najmtodszych — piaskownica i bujaki.

4. STAN ISTNIEJACY

Jezioro nad Balatonem, potozone w okolicy ul. Gen. Romana Abrahama — czes¢ dziatki ew.
nr 14/3 z obrebu 3-06-05.

Plac zabaw podzielony jest na dwie strefy — ,wodng” i ,|lgdowg”.

Strefa ,lgdowa”: zajmuje wiekszo$¢ powierzchni placu zabaw. Umieszczone sg nha niej
zabawki dla mtodszych dzieci o mniejszym wskazniku HIC (bezpieczniej strefy upadku). Na
tej czesci placu zabaw zastosowano nawierzchnie zwirowg stabilizowang z obrzezami ,eko-
bord”. Nawierzchnia ta nie podlega wymianie. W dwdch miejscach, gdzie strefa upadku jest
wieksza, zastosowano nawierzchnie bezpieczng EPDM.

Strefa ,wodna”: wyraznie oddzielona sztywnymi geometrycznymi ramami jako — 2 koryta.
Obrzeza nawierzchni zwirowej sypkiej to krawezniki betonowe pokryte warstwg granulatu
EPDM. Umieszczona w tej strefie zabawki o wysokim wspétczynniku HIC.

Koryto 1 - Obecna nawierzchnia zwirowa sypka wykonywana jest ze zwiru frakcji 2-8mm,
warstwg ok. 50cm. Poziom zwiru zostat obnizony w stosunku do obrzezy o 12-15cm. Koryto
wytozone jest geowtdkning. Dno koryta jest wyprofilowane ze spadkiem w kierunku dotéw
chtonnych 3 szt.) 1x1x1m wypetnionych zwirem grubym.
Koryto 2 - Obecna nawierzchnia zwirowa sypka wykonywana jest z piasku, ktory petni
funkcje nawierzchni bezpiecznej a takze piaskownicy — nawierzchnia ta nie podlega
wymianie.



Na terenie placu zabaw znajduje sie 17 zabawek o r6znej wielkosci i przeznaczeniu oraz
kubiki stuzgce do siedzenia i zabawy pokryte granulatem EPDM. Nad korytem, gdzie
planowana jest wymiana nawierzchni znajdujg sie takze drewniane pomosty.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczeniem terenu jest plac zabaw, wpisujgcy sie w tereny rekreacyjno —
wypoczynkowe wokot Jeziora nad Balatonem. Projektowany plac zabaw stuzy do celow
rekreacyjnych dla dzieci w réznym przedziale wiekowym
- przestrzen zachodnia placu — przeznaczona dla dzieci najstarszych (w wieku powyzej 6
lat), wyposazona w wieze z linarium petnigca funkcje ,latarni morskiej”;

- przestrzen centralna — dla dzieci mtodszych (5-9lat) z trampoling i hustawkami oraz
- przestrzen wschodnia — dla dzieci najmtodszych z piaskownicg i zestawem bujakow na
sprezynkach.

6. ZESTAWIENIE LICZBOWE

» Calkowita powierzchnia placu zabaw: 1434 m?
» Powierzchnia czesci lgdowej: 899 m?
e Powierzchnia czesci ,wodnej” 492 m?
» Powierzchnia piaskownicy 43 m?

» Powierzchnia czesci wodnej wymienianej z podzialem na strefy upadku:

o HIC16m 138,4 m?
o HIC29m 115,5 m?
o HIC20m 158,7 m?
o HICO05m 45,8 m?
Razem: 458,4 m?

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres terytorialny opracowania obejmuje teren w potudniowo wschodniej czesci Parku
nad Balatonem. Projekt wymiany nawierzchni obejmuje czes¢ ,wodng” placu zabaw —
przestrzen wydzielong betonowymi obrzezami. Teren przeznaczony pod plac zabaw to
ptaska przestrzen potozona miedzy kanatlem Goctawskim a jeziorkiem Balaton w
potudniowo — wschodniej czesci parku.

8. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie projektowane obiekty znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i sg w pehi
dostepne dla os6b niepetnosprawnych.



9. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan i glebe. Nie planuje sie wycinki
istniejgcych  drzew. Odprowadzenie wdd deszczowych, istniejgce, bez zmian,
powierzchniowo, na teren dziatki wkasnej.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy — wylgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY DOKtADNIE ZABEZPIECZYC FOLIA
PRZED ZNISZCZENIEM WSZYSTKIE URZADZENIA NA PLACU ZABAW!

11.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM

Zaprojektowano bezpieczng nawierzchnie gumowg wylewang. Zapewnia ona amortyzacje w
trakcie ewentualnego upadku z urzgdzenia zabawowego. Grubos$¢ nawierzchni jest
dostosowana do parametréw zaprojektowanych urzgdzen z podzialem terenu na cztery
strefy. Kolorystyka nawierzchni zostata dobrana tak, aby dopetni¢ wyposazenie placu zabaw
oraz morski charakter zatozenia projektowego. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z
granulatu gumowego potgczonego klejem poliuretanowym jest nawierzchnig jednolitg i
wodoprzepuszczalng.

* Przygotowanie: Przed przystgpieniem do robot zabezpieczyé wszystkie zabawki i
urzadzenia znajdujgce sie terenie objetym wymiang nawierzchni.

» Korytowanie

Dla poszczegolnych czesci nalezy wybra¢ odpowiednig ilo$¢ zwiru tak, aby projektowana
nawierzchnia zachowala pierwotne obnizenie wzgledem obrzezy o 12-15 cm.

strefa | Bezpieczna Wysoko §¢ | Grubo $¢ Grubo $§¢ Warstwa
wysoko $¢é upadku nawierzchni | nowych Zwiru do
upadku dla | HIC bezpiecznej | warstw usuni ecia
urz gdzenia (mm) podbudowy (mm)
(mm)
A 1,6 m dol,6m 40 mm 170 mm 210 mm
B 29m do 3,0 m 120 mm 170 mm 290 mm
C 20m do2,1m 60 mm 170 mm 230 mm
D 0,5m do 1,6 m 40 mm 170 mm 210 mm

e« Podbudowa

- Podbudowe nalezy wykona¢ zachowujgc

odwadniajgcych

istniejgce spadki

w strone dotdéw
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- Jako warstwe odwadniajgcg nalezy wykorzystac istniejgcg nawierzchnie po zdjeciu
odpowiedniej dla strefy warstwy zwiru (grunt rodzimy — geowtdknina — zwir frakcji 8 -
10 mm).

- Podbudowa skladajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
(Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

0o Warstwa odwadniajgca — zwir istniejgcy 8 — 10 mm -gr.21-29cm
0 Tluczen kamienny 4 — 31 mm -gr.15cm
o0 Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0 —4 mm  -gr.2cm

 Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowg, kolorowg, dwuwarstwowa,
bezpieczna.

Wykonana zostanie bezposrednio w miejscu objetym inwestycjg. Nawierzchnia ta jest
odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i
przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia musi posiada¢ atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajgcy spetnianie wymogdw bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009 lub
PN-EN 1177:2018-04, certyfikat na nawierzchnie musi by¢ wydany przez jednostke
akredytowang w PCA.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Dolna warstwa
amortyzujgca wykonana jest z czarnego granulatu pochodzacego z recyklingu - jest z
mieszanki Kkleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Goérna warstwa uzytkowa to
mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. Wierzchnia warstwa nadaje nawierzchni
odpowiedni efekt wizualny i kolorystyczny. Granulat obu warstw tgczony jest za pomoca Kleju
poliuretanowego. Warstwe goérng nalezy naktada¢ metoda natryskowg po zwigzaniu warstwy
dolnej.

Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 10mm. Grubos¢ warstwy spodniej SBR jest dobrana
do parametru wysokosci swobodnego upadku HIC, odpowiedniego dla kazdego urzadzenia
wokot ktérego ma sie znajdowaé nawierzchnia.

Rys. 1: Przekrdj przez granulaty SBR i EPMD

11.2. OBRZEZA BETONOWE ISTNIEJACE — REWITALIZACJA

Istniejgcej obrzeza nawierzchni bezpiecznej 19 x 30 cm nalezy zrewitalizowa¢ poprzez
natozenie natryskowe warstwy ok 4mm granulatu EPDM na istniejgcg warstwe wierzchnig.
Istniejgce warstwy nalezy odpowiednio przygotowaé i oczysci¢. Kolor RAL dostosowaé do



nawierzchni stykajgcej sie z powierzchnig. Diugos¢ kraweznika ok 170 m. wysokos¢ 12 — 15
cm ponad powierzchnie projektowanag.

11.3. OBRZEZA BETONOWE POMIEDZY NAWIERZCHNIAMI

- Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wedlug rysunku, oddzielajgce strefy pod
urzagdzeniami o roznych wysokosciach. Obrzeza betonowe powinny by¢ odsuniete od
istniejgcych ktadek o ok. 5 cm. Nawierzchnia miedzy kladkami pozostaje istniejgca,

- Obrzeza betonowe, prefabrykowane 19,8 x 30 cm idtugosci ok. 1,00 m. Obrzeza
posadowi¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos$¢ fawy
10 cm + wyréwnanie do poziomu gruntu + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o
10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw
wykonac ze spadkiem,

- Obrzeza betonowe ustawi¢ na tawach z zachowaniem 1 cm przerwy miedzy
poszczegodlnymi blokami dla swobodnego przeptywu wody,

- wykonanie naktadki na obrzezach/kraweznikach z nawierzchni poliuretanowej w
technologii jak nawierzchnia bezpieczna - SBR grubosci 2 cm EPDM grubosci 1 cm,

- llosé: 29,0 m.b.

11.4. OBRZEZA BETONOWE POD NAWIERZCHNIA

- Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wedlug rysunku, oddzielajgce strefy pod
urzagdzeniami o roznych wysokosciach. Obrzeza betonowe powinny oddzielaé jedynie
podbudowe poszczegdlnych stref i znajdowaé sie pod powierzchnig projektowanej
nawierzchni bezpieczne;j.

- Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm idlugosci ok. 0,75 m. Obrzeza
posadowi¢ na fawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy
10 cm + wyréwnanie do poziomu gruntu + opory wysokosci min. 4 cm i szeroko$ci o
10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw
wykonac ze spadkiem.

- Obrzeza betonowe ustawi¢ na fawach z zachowaniem 1 cm przerwy miedzy
poszczegoblnymi blokami dla swobodnego przeptywu wody.

- llosé¢: 3,75 m.b.

11.5. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

W miejscach prowadzonych robét nalezy odnowi¢ powierzchnie trawiastg, w szczegolnosci
teren narazony na ubytki w trakcie prac — pomiedzy korytem wymiany nawierzchni a
ogrodzeniem od strony jeziora.

» Podoze (w miejscach prowadzonych robot)

Po usunieciu darni przekopac¢ teren glebogryzarka i usungc¢ wszelkie chwasty kigczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na
40 m2. Teren zwalowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekac 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie
wypeié warstwg 5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

e Siew



Teren wyrownac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywacé za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlacé.

12. STREFY BEZPIECZENSTWA

Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ pomiedzy urzgdzeniami a innymi elementami
architektury mogacymi stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa. Stefy bezpieczenstwa
podane odpowiednie dla kazdego urzgdzenia pod wymieniang nhawierzchnig zostaty
zachowane a warstwa granulatu SDR dobrana oddzielnie dobrana dla kazdego z urzadzen.

13. KOLORYSTYKA

Kolorystyka nawierzchni zostata dobrana tak, aby dopetlni¢ wyposazenie

placu zabaw oraz morski charakter zatozenia projektowego. Uktad
kolorystyczny wykona¢ wedtug rysunkéw projektowych.

Kolorystyka:

« RAL 5024 woda jasna

+ RAL 5019 woda ciemna

10
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Rys. 2: Paleta kolorystyczna - inspiraciji
I. CZESC RYSUNKOWA

Sytuacja
Projekt wymiany nawierzchni - rzut
Przekr6j A —A -rOznice poziomdéw nawierzchni

Przekrdj B — B przez fundament

a c W dRF

Projekt wymiany nawierzchni — kolorystyka
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skala 1 :
skala 1 :
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