Opis przedmiotu zamoéwienia

KOD CPV:

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Przedmiotem zaméwienia jest:
- demontaz instalacji grzewczej wraz z grzejnikami oraz wszystkich systemow
montazowych,
- wykonanie instalacji grzewczej z montazem nowych grzejnikbw wraz z niezbednymi
systemami montazowymi,
- montaz armatury,
- wymiana rozdzielaczy c.o. w wezle cieplnym wraz z armaturg, montaz termometrow i
manometréw na kazdej gatezi wychodzacej z obu rozdzielaczy, a takze na powrocie
zawory rbwnowazgce
- Zawory regulacyjne z kr6 €écami pomiarowymi i z zaworem spustowym
- wyniesienia odpowietrznikow pionéw na wys. 2,5-3 m
- potaczenia wszystkie muszg byc¢ rozdzielne
- wykonanie regulacji instalacji grzewczej poprzez zastosowanie termostatéw
grzejnikowych i podpionowych zaworéw roéwnowazacych oraz zaworéw regulacyjnych
zamontowanych przy rozdzielaczach,
- préby, odbiory i uruchomienie instalacji
- ptukanie i odpowietrzenie instalacji oraz wykonanie préb hydraulicznych,
- nalezy przyja¢ 20% zabudowan grzejnikéw i rur po demontazu bedzie do wymiany na
nowe,
- roboty budowlane towarzyszace na danym obiekcie
- korekty parametrow zasilania instalacji grzewczej z wezta na 70/50°C ze wzgledu na

termomodernizacje obiektu i zmniejszenie wymaganej mocy grzewczej

2. Roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji technicznej
tj. projektu budowlano - wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot sanitarnych, a takze opisu przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca, przystepujacy do przetargu, zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi
dokumentami wchodzgcymi w sktad dokumentacji przetargowej i ich akceptacje. W
przypadku braku w dokumentacji projektowej niezbednego zaworu, armatury itd. do

prawidiowego funkcjonowania instalacji i urzadzen, nie zwalnia to Wykonawcy z



obowigzku montazu brakujgcego elementu instalacji. Nalezy dany brakujgcy element

instalacji uwzgledni¢ w sporzadzonej ofercie Wykonawcy i kosztorysie ofertowym.

4. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia do montazu instalacji ze stali ocynkowanej
zewnetrznie tgczonych metodg zaprasowywania / technikg zaciskowg wystawione przez
producenta danego systemu instalacyjnego zastosowanego na danym obiekcie,
wystawione na firme lub przynajmniej na 1 z wymienionych ww. oséb. Niewywigzanie sie
Z tego wymogu, bedzie upowazniato Zamawiajgcego do nieodebrania zgloszonego robot
montazowych instalaciji.

5. Uwagi dodatkowe:

a) Nalezy m.in. wymieni¢ na nowe rozdzielacze c.0. (na kazdym przewodzie
wychodzgcym z rozdzielacza na zasilaniu i powrocie nalezy zamontowac¢ termometr i
manometr, a takze na powrocie zawory rownowazgce)

b) uwzglednic gtowice termostatyczne odporne na kradziez, wandalizm i manipulacje oraz
z mozliwoscig ustawienia i zabezpieczenia zakresu nastawy temperatury (np. regulacja
temperatury w zakresie od 20°C do 28°C). Nastawa parametréw gtowicy za pomocg
odpowiednich narzedzi.

c) Wymagane jest rzetelne i doktadne wykonanie izolacji instalacji wraz z ksztattkami.

d) Zawory podpionowe z mozliwoscig pomiaru i spustu wody oraz izolacjg fabryczna.

e) Odtworzenie do stanu pierwotnego budowlanki.

f) Préby na zimno i ciepto. Regulacja na gorgco.

g) Wymagana jest rzetelna i doktadna dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej
i elektroniczne.

h) Realizacja rob6t objetych w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie moze
spowodowaé m.in. przerwy ogrzewania centralnego w godzinach funkcjonowania
placéwki oswiatowej uniemozliwiajgcej funkcjonowanie tej placéwki. Nalezy
przewidzie¢ koniecznos$¢ wykonywania prac w sposdb niezakldcajgcy prace placowki.

i) Wszystkie czesci (prostki i ksztaltki) systemu instalacji ze stali ocynkowanej
zewnetrznie tgczonych metodg zaprasowywania / zaciskowg muszg pochodzi¢ od
jednego producenta zaakceptowanego przez Zamawiaj acego. Dla sprawdzenia
wywigzania sie z tego wymogu bedzie konieczno$¢ dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw WZ na kazdy zastosowany element systemu instalacji oraz deklaracji
zgodnos¢ z zaznaczeniem, iz ww. dokumenty wystawionych sg na dany obiekt od
dostawcy systemu instalacyjnego. Niewywigzanie sie z tego wymogu, bedzie
upowazniato Zamawiajgcego do nieodebrania zgtoszonego odcinka instalacji i nakazu
zmiany zastosowanego materialu do montazu instalaciji.

J) Zdemontowane grzejniki i elementy instalacjizd  anego obiektu nale zy ztozy¢ na

wskazanym przez szkot e miejscu do ponownego wykorzystania przez szkot  e.



k) Kolorystyke materiatow wykonczeniowych dobra¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
obiektu.
) W dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ instrukcje eksploatacji i konserwaciji

dla wbudowanej armatury i urzgdzen.

m) Dla robot dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty, podane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, rozliczane bedg w oparciu o kosztorys ofertowy dotgczany do
umowy w zatgczniku nr 1 i do kohca realizacji przedmiotu umowy hie ulegng
podwyzszeniu. Ceny materiatow i sprzetu zostang okreslone w oparciu o kosztorys
ofertowy dotgczany do umowy w zatgczniku nr 1, a w przypadku braku takiego
materiatdbw i sprzetu to na podstawie $rednich cen zawartych w Sekocenbudzie
opublikowanych za ostatni kwartatl poprzedzajgcy okres wykonania robot wraz z
kosztami zakupu, okreslonym w ofercie. Jezeli ceny materiatow i sprzetu nie bedag
wystepowaly w Sekocenbudzie, przyjete zostang ceny rynkowe po uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

6. Klauzule spoteczne:

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Wykonawca lub podwykonawca przez caly okres
wykonywania przedmiotu umowy bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace w petinym
wymiarze czasu pracy przy najmniej 3 pracownikdédw bezposrednio realizujgcych prace na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wytgczeniem kadry kierowniczej,
inzynierow oraz pracownikéw administracji). Rodzaj czynnosci jakie bedzie wykonywaé ww.
osoba to: roboty instalatorskie (sanitarne), roboty demontazowe, roboty wykonczeniowe

wewnetrzne np.: malowanie, tynkowanie.



