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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45331100-7 |Instalacja co
141 45331100-7 |Prace demontazowe
1|8T1 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1. 0506-02
1
1305 m 1305.000
RAZEM 1305.000
2|ST1 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o §r. 256 mm m
d.1. 0506-03
1
118 m 118.000
RAZEM 118.000
3(ST1 KNR 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o r. 32 mm m
d.1. 0506-04
1
203 m 203.000
RAZEM 203.000
4|8T1 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o r. 40 mm m
d.1. 0506-04
1
315 m 315.000
RAZEM 315.000
5|ST1 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o sr. 50 mm m
d.1. 0506-04
1
240 m 240.000
RAZEM 240.000
6(ST1 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o sr. 65-80 mm |m
d.1. 0506-06
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7|8T1 KNR 0-34 |Demontaz i utylizacja - lzolacja rurociggéw wraz zabudowa gipsowa m
d.1. 0101-07
1
1840 m 1840.000
RAZEM 1840.000
8[ST1 KNR 4-02 |Demontaz grzejnika kpl.
d.1. 0520-01
1
226 kpl. 226.000
RAZEM 226.000
9|ST1 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego szt
d.1. 0354-15
1
226*3 szi. 678.000
RAZEM 678.000
10{ST1 KNR 4-02 |Demontaz rozdzielacza c.o. m
d.1. 0402-04
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
11|ST1 KNR-W 2- |Demontaz zabudow grzejnikow na sali sportowej, korytarzach i pracowni m?
d.1. 02 1036-01 |gastronomicznej (drewniane i ze stali nierdzewnej)
1
38 m? 38.000
RAZEM 38.000
12(8T1 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu |m?
d.1. 1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$é do 1 km
1
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
13|ST1 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu |m?
d.1. 1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnosc = 5
1 m?® 1.000
RAZEM | 1.000
1.2 45331100-7 |Prace montazowe
14|ST1 KNR 0-35 | Rurociagi w instalacjach c.o. o ér.nominalnej 18 mm z rur ze stali weglowej |m
d.1. 0201-04 nr 1.0024-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potaczeniach za-
2 prasowywanych wraz z elementami montazowymi
1182+41*2.5 m 1284.500
\ RAZEM 1284.500
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15|8T1 KNR 0-35 | Rurociagi w instalacjach c.o. o ér.nominalnej 22 mm z rur ze stali weglowej |m
d.1. 0201-05 nr 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewngtrznej o potaczeniach za-
2 prasowywanych wraz z elementami montazowymi
125 m 125.000
RAZEM 125.000
16{8ST1 KNR 0-35 |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 28 mm z rur ze stali weglowej |m
d.1. 0201-06 nr 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewngtrznej o potaczeniach za-
2 prasowywanych wraz z elementami montazowymi
118 m 118.000
RAZEM 118.000
17|ST1 KNR 0-35 |Rurociggi w instalacjach ¢.o. o ér.nominalnej 35 mm z rur ze stali weglowej |m
d.1. 0201-07 nr 1,0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach za-
2 prasowywanych wraz z elementami montazowymi
203 m 203.000
RAZEM 203.000
18|ST1 KNR 0-35 |Rurociagi w instalacjach c.0. o $r.nominalnej 42 mm z rur ze stali weglowej |m
d.1. 0201-08 nr 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potaczeniach za-
2 prasowywanych wraz z elementami montazowymi
315 m 315.000
RAZEM 315.000
19(ST1 KNR 0-35 | Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 54 mm z rur ze stali weglowej |m
d.1. 0201-09 nr 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewngtrznej o potaczeniach za-
2 prasowywanych wraz z elementami montazowymi
245 m 245.000
RAZEM 245.000
20|ST1 KNZ 15 29- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 18 mm, gr. izolacji20 |m
d.1, 03 mm
2
790 m 790.000
RAZEM 790.000
21/ST1 KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla ruraciagdw o sr. 22 mm, gr. izolacji 20 [m
d.1. 03 mm
2
125 m 125.000
RAZEM 125.000
22/5T KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagow o ér. 28 mm, gr. izolacji 20 |m
d.1. 03 mm
2
RAZEM 118.000
23|8T1 KNZ 15 29- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 36 mm, gr. izolacji 30 |m
d.1. 03 mm
2
203 m 203.000
RAZEM |  203.000
24|ST1 KNZ 15 29- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagow o $r. 42 mm, gr. izolacji 30 |m
d.1. 03 mm
2
315 m 315.000
! RAZEM 315.000
25/8T1 KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 30 |m
d.1. 03 mm
2
245 m 245.000
RAZEM 245.000
26|ST1 KNR-W 2- |Plukanie instalacji grzewczej m
d.1. 15 0128-02
2
2188 m 2188.000
RAZEM 2188.000
27|8T1 KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.1. 15 0406-02 |niemieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
2188 m 2188.000
RAZEM 2188.000
28|ST1 Spust i uzupetneinie wody w instalacji grzewczej kpl.
da. kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
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29|ST1 KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.1. 15 0436-01 |- zawory i termostaty
2
226+96 urz. 322.000
RAZEM 322.000
30({ST1 KNR-W 2- | Zawary grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.. 15 0412-02
2
218 szt. 218.000
RAZEM 218.000
31|8T1 KNR-W 2- |Zawor powrotny grzejnikowy kpl.
a1, 15 0429-01
2
218 kpl. 218.000
RAZEM 218.000
32|8T1 KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C wandaloodporne z szt.
d.1. 0215-04 blokadag regulacji
2
218 szt 218.000
RAZEM 218.000
33/8T1 KNR 0-35 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm z zaworem stopowym i | kpl.
dAi. 0215-09 odcinajacym
2
41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
34/ST1 KNR 0-35 | Zawor regulacyjny roznicy cisnier z kéccami pomiarowymi, max 60kPa, f. |szt.
d.1. 0217-05 skosna DN32
2
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/ST1 KNR 0-35 | Zawér regulacyjny roznicy cisnien z kaccami pomiarowymi, max 60kPa, f.  |szt.
d.1. 0217-03 skosna DN20
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|ST1 KNR 0-35 | Zawér regulacyjny roznicy cisnieri z koccami pomiarowymi, max 35kPa, f. szt
d.1. 0217-03 skosna DN20
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37(8T1 KNR 0-35 | Zawdr regulacyjny réznicy cisnien z kéécami pomiarowymi, max 35kPa, f.  |[szt.
d1. 0217-05 skosna DN32
2
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
38/ST1 KNR 0-35 | Zawor regulacyjny z koccami pomiarowymi, . skosna DN40 do pracy z szt.
d.1. 0217-06 zaw.roznicy cisnien
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|ST1 KNR 0-35 | Zawor regulacyjny z koccami pomiarowymi, f. skosna DN50 do pracy z szt
d.1. 0217-07 zaw.roznicy cisnien
2
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
40/8T1 KNR 0-35 | Zawor podpionowy regulacyjny z koccami pomiarowymi, f. skosna DN15 szt.
d.A. 0217-02
2
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
41|ST1 KNR 0-35 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm z zaworem spustowym szt.
d.1. 0217-02
2
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
42|ST1 KNR 0-35 |Zawory kulowe o $r. nominalngj 20 mm szt.
di. 0217-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|8T1 KNR 0-35 |Zawory kulowe o ér. nominalnej 25 mm szt
d.1. 0217-04
2
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/ST1 KNR 0-35 |Zawory kulowe o §r. nominalnej 40 mm szt.
d. 0217-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|ST1 KNR 0-35 |Zawdr odwadniajacy pion DN15 szt.
dA. 0217-02
2
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
46(ST1 KNR 0-35 |Zawdr odwadniajacy pion DN32 szt
d.1. 0217-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47\ST1 KNR 0-35 |Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.1. 0222-02 grzewczych; ér. nom.kroccow 15 mm Qn=0,6 m3/h
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000
48|ST1 KNR 0-35 |Podejscia obustronne do cieptomierzy na $cianach; sr. zewn. 15 mm szt.
d.1. 0108-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|ST1 KNR 2-20 |Manometr typ 111.20 0+1,0/MPa D160mm z kurkiem fig. 528 i rurka syfo- |szt.
d.1. 0312-05 nowg lub réwnowazne
2 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|8T1 KNR 2-20 | Termometr prosty 0+120°C (DN25+65) L=63 mm szt.
d.1. 0312-02
2 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|ST1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-400 mm i dtugosci do 3000 szt
d.1. 15 0418-08 |mm K22/600/400 z kompletem zawieszen
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|ST1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokoscn 600-400 mm i diugosci do 3000  szt.
d.1. 15 0418-08 | mm K22/600/500 z kompletem zawieszeri
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
53/ST1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoscn 600-400 mm i diugosci do 3000 |szt.
d.a. 15 0418-08 'mm K22/600/600 z kompletem zawieszen
2
3 szt. 31.000
RAZEM 31.000
54 5T1 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokoscl 600-400 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K22/600/700 z kompletem zawieszen
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
55 8T1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosm 600-400 mm i dlugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K22/600/800 z kompletem zawieszen
2
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
56/ST1 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosct 600-400 mm i diugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K22/600/900 z kompletem zawieszen
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
57|ST1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K22/600/1000 z kompletem zawieszen
2
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
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58|ST1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysckosci 600-400 mm i diugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K22/600/1100 z kompletem zawieszen
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
59|ST1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoéci 600-400 mm i dtugoéci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K22/600/1200 z kompletem zawieszen
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
60|ST1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoéci 600-400 mm i diugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K22/600/1300 z kompletem zawieszen
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/ST1 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i dlugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K22/600/1600 z kompletem zawieszen
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
62 ST1 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dlugosci do 3000 mm  |szt.
da. 15 0418-08 |K22/900/1400 z kompletem zawieszen
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63/ST1 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 3000 mm  |szt.
d.1. 15 0418-08 |K22/900/1600 z kompletem zawieszen
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|ST1 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K33/600/500 z kompletem zawieszen
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65/ST1 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 |szt.
t:1; 15 0418-08 |mm K33/600/900 z kompletem zawieszen
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66/ST1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K33/600/1300 z kompletem zawieszen
2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
67(ST1 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-400 mm i dlugosci do 3000 |szt.
d.1. 15 0418-08 |mm K33/600/1400 z kompletem zawieszen
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68|ST1 KNR-W 2- | Grzejniki drabinkowe BR-GK131-045 z kempletem zawieszen szt.
dAa. 15 0418-08
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|ST1 KNR 2-15 | Rozdzielacz rurowy dn150 L=1000 z manometrem, termometrem, kroécami, [m
d.. 0509-01 izolacjg oraz z systemem montazowym
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
70{ST1 KNR-W 2- |Zawory spustowe ze zigczka do weza o §r. 15 mm szt.
di. 15 0135-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
1.3 45000000-7 |Prace budowlane
71871 KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowa |szt
d.1. 0101-01 w betonie zbrojonym
3
90 szt 90.000
RAZEM 90.000
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72|ST1 KNR-W 5- |Montaz tulei ostonowych os ednicy do 40mm na stropie szt.
d.1. 08 0117-08
3
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
73|ST1 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1. 1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
2"215 m? 430.000
RAZEM 430.000
74(ST1 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m?
d.1. 1204-02 $cian
3
2214 m?2 428.000
RAZEM 428.000
75/ST1 KNR 2-15/ |Przejécia p.poz dla rur o $r zewn 20-40mm. Uszczelnienie masg przeciwpo- | szt.
d.1. GEBERIT |zarowa.
3 0316-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
76/8T1 KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z |m
d.1. 0210-01 betonu zwirowego
3 ST2
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
77|8T1 KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, |m
d.1. 0207-02 stropach i écianach bez deskowari i stemplowar
3 ST1
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
78|ST1 KNR 0-14 | Zabudowa instalacji grzewczej pod sufitami i przy podiodze ptytami gipsowo m2
d.1. 2011-02 - kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa
3
300%0.4 m? 120.000
RAZEM 120.000
79(ST1 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych scian m?
d.1. 1204-02
3
230%0.4+25"0.5 m? 104.500
RAZEM 104.500
80/ST1 KNR-W 2- | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm na zawory padpionowe i szt
d.1. 15 0142-04 |liczniki ciepta
3
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
81(8T1 KNR-W 2- |Obudowy grzejnikow na korytarzach i sali sportowej B0.01 m2
d.1. 02 1036-03
3
12*1.5+24 m? 42.000
RAZEM 42.000
82(ST1 TZKNBK XV|Renowacja zabudéw grzejnikowych - usunigcie starej farby m?
d.1, 0429-01
3
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
83|8T1 TZKNBK XV|Renowacja zabudéw grzejnikowich - zagruntowanie stolarki z uprzednim po-| m?
d.1. 0431-01 szpachlowaniem
3
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
84|5T1 TZKNBK XV|Renowacja zabudéw grzejnikowich - malowanie farbg olejng m?
d.1. 0437-01
3
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
85|ST1 KNR-W 2- | Ponowny montaz zabudow grzejnikow na sali sportowej i pracowni gastro- |m?
d.1. 02 1036-01 |nomicznej (drewniane i ze stali nierdzewnej)
3
20*2 m? 40.000
| RAZEM 40.000
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