PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat opracowania:
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdanska 30/36
Lokalizacja:
Zespol Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36
04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507
Zamawiajacy:

Miasto Stoteczne Warszawa

Zespot Szkot Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Majdaniska 30/36

04-110 Warszawa

Jednostka projektowa:

POWERSUN Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin
Projektant:
Imie i Nazwisko Nr upr. Bud. Specjalnosé Data Podpis
mgr inz. Lukasz Witkowicz LUB/0277/PWOS/12 Sanitarna 2017-05
Sprawdzajacy:
Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnosé Data Podpis
mgr inz. Tomasz Wojtowicz LUB/0001/PWOS/11 Sanitarna 2017-05

Lublin, Maj 2017

1




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. ZALACZNIKI FORMALNE ......ooiiiiiiitiiitneeeet ettt
1.1. Oswiadczenie projektantOw i sprawdzajacych........cceeevveevieeeiiieeiiieeieeeeeee

1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych........cccevvvveeiiieniieencnnnnns

1.3. Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okrggowej Izbie Inzynieréw projektantow i

SPTAWAZAJACYCH .. .eviieiiiieciee ettt e et e e et e e et e e s sbeeesbeeesbaeentaeeenbaeeenneeas
2. Rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych.........cc..cccooviiiiiiiiniiiiniiiiiceeeee
2.1. Przedmiot OPTACOWANIA. .....cccueierrieeiiieeiiieeeiiteeeieeeeieeeeteeesteeessseeesseeessseeensseesnseeesnseens
2.2, POdStawa OPTaCOWANIA .....cccvuviiiiiieiiiieeiteeeitee ettt e st e st e e st e esabeeeabeessbreesbbeesaseeesaneeas
2.3. CharaKterystyka ODICKIU ......c.eeeriiiiiiieeiie et e ere e s s
2.4. Instalacja centralN€gO OZIZEWANIA .......ccuveeeruveeeiureeeireeeieeenieeenreeenereeesreeesreesseeesseens
24.1. OIS SLANU ISTNIEJACEZO ..uvveenereeeniieeriieeeiteertte et e esiteeestteeeareestreesbbeesbeeesareeesanes
2.4.2. OPiS PIZYjeteZ0 TOZWIGZANIA ..ecuvvveeeuereeeireeeieeenieeenereeensaeeesereeessreessneessseeesseessnnes
2.4.3. INStalacja rZEWCZA. ... .eeiiuiiiiiiiiiiie et
2.4.4. WYKONANIE INSTALACTT c.vvveeivieeeiiieeeieeeciiee e e ettt e et eesve e et e e eareeeaaeesnseeenes
2.5, UWAZL KONICOWE ...eeeiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt e sttt e et e e sabeeesanee s
3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ...........ccceeevevveenieeenieescneenieeenns

Cze¢s¢ rysunkowa

I. Rys.nr S1  Rzut parteru - budynek A+B skala 1:100
2. Rys.nr S2  Rzut I pi¢tra - budynek A+B skala 1:100
3. Rys.nr S3  Rzut II pi¢tra - budynek A+B skala 1:100
4. Rys.nr S4  Rzut piwnic - budynek C skala 1:100
5. Rys.nr S5  Rzut parteru - budynek C skala 1:100
6. Rys.nr S6 Rozwinigcie — instalacja c.o.

7. Rys.nr S7  Rozwinigcie 2 — instalacja c.o.



1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdariska 30/36
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Zespdt Szkdt Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Majdaniska 30/36
04-110 Warszawa

(inwestor)

Zespol Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36
04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507
(adres inwestycji)

opracowany: 05.2017 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. Tomasz Woéjtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE

Projektanta— / Osoby sprawdzajace; *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdariska 30/36
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Zespdt Szkdt Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36
04-110 Warszawa
(inwestor)

Zespol Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36
04-110 Warszawa
dziatka nr ewid. 13/3, obreb 0507

(adres inwestycji)

opracowany: 05.2017 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
projektantow i sprawdzajacych

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
I o = B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZzynieréw
ictwa oraz u i /Dz U. 2 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst ;ed’na.’ny Dz. U z 2010 r.Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,1 §23
ust. 1 rozporzgdzenia Mini Ministra Transportu 1 B ictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wspram: qamodz::lnych funkeji
technicznych w budownictwic / Dz. U. Nr 83, poz 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep: ia admini yjnego / Dz. Uz 2000,

Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inZzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo§ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i inistracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z po#n.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstm do wykonywama samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do go rejestru Glowneg d: Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw

wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzyni Budownictwa w
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej durqcz.ema

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Przewodniczacy
—
inz. Lech drinz. %ﬁim Bonetyfiski
Otrzymuja:
@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 aa




Lublin, dnia 25 maja 2011r.

CLONB.OKK . 7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Na podmme art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architeltéw, inZynierow
istbw /Dz. U z 2000r. Nr 5, poz.42, z pdim zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2,art. 14 wt. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 hpca 1994 1. meo budowlme Itelut jen'noiiry Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. Lpkt. 1,i §23
lm. 1 rozporzadzenia Ministr i wa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji
h w budownictwie / Dz. U. Nt 83 poz 578/omz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, U.z 2000 1.

Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemyslaw WOJTOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Betzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnietn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane podstawe do wykonywania samodzielnych ﬁmkql technicznych
w budownictwie stanowi wpis do i Gt go Inspektora Nad Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw

wlasclwej lzby samorzadu Zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Potskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec in2# Andrzej Adamczi inz. Kazimierz Bonetyfiski

Otrzymuja;

Pan Tomasz Wojtowicz
ul. Wilczyniskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Gléwny Inspektor
Nadzotu Budowlanego
3. aa




1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw
projektantow i sprawdzajacych

@ POLSEKA
I 2 B A

Rl
WV

= INIYNIEROW

()

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GCG-2IZ-JNG *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-24 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
I I B A

%—;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ANU-QJI-95U *

Pan Tomasz Przemystaw Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-28 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



2. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno-
Hotelarskich w Warszawie w zakresie:

- demontazu instalacji grzewczej wraz z grzejnikami
- wykonanie instalacji grzewczej z montazem nowych grzejnikow.

Planowane prace majg na celu wykonanie nowej instalacji dla dostosowania do aktualnej mocy i
zwiekszenia mozliwosci regulacji i niezawodnosci instalacji.

2.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie projektu

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Wizja lokalna

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu

2.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest obiektem szkolnym z trzema kondygnacjami naziemnymi i cze$ciowym
podpiwniczeniem z jednokondygnacyjng salg sportowg. Do budynku przylega jednokondygnacyjne
skrzydio w ktérym poza salami dydaktycznymi znajduje sie druga z sal sportowych. W obiekcie
Zlokalizowane sg pomieszczenia dydaktyczne, pomocnicze, sale sportowe oraz pomieszczenia
przeznaczone na wynajem. Budynek posiada niezbedne instalacje sanitarne. Zasilanie w energie
grzewcza dla c.o. i c.w.u. z istniejgcego wezta cieptowniczego.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

2.4.1. Opis stanu istniejacego

Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziatem dolnym,
wykonana z rur stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone pod stropem w piwnicach w
podpiwniczonej czesci budynku oraz w kanatach pod podiogq na parterze budynku. Piony i gatazki
instalacji prowadzone sg natynkowo. Elementami grzejnymi w analizowanej instalacji sq stare grzejniki
zeliwne cztonowe, oraz czesciowo ptytowe i rurowe typu favier.

Zrodlem ciepta jest istniejaca sie¢ cieptownicza. Nie przewiduje sie wymiany wyposazenia
pomieszczenia wezta.

Grzejniki w pomieszczeniach B0.21, B0.22, B0.23, B0.24, A1.07, A1.09, A2.07 i A2.09 zostaty
wymienione na nowe. W zwigzku z powyzszym nalezy je pozostawi¢ w pomieszczeniach i zasili¢ z
nowej instalacji.

2.4.2. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty
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beda:
- demontaz istniejacej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,

- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaz nowych grzejnikow,
- montaz armatury,

- proby, odbiory i uruchomienie instalacii

- odpowietrzenie i regulacja instalacj.

2.4.3. Instalacja grzewcza
Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza zostanie wykonana z przewoddw ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie
taczonych metodg zaprasowywania typu Press. Instalacje wykona¢ jednym systemem - stosowac ztgczki
jedynie producenta systemu. Firma wykonujaca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane
przez producenta systemu rurowego. Montaz przewodow nalezy zlecic firmie posiadajacej uprawnienia do
montazu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie
roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta.

Rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem piwnicy, pod stropem parteru, oraz nad podtogq sali
gimnastycznej na parterze budynku. Szczegoly trasy ujeto w czesci graficznej opracowania.

Przewody pod stropami parteru nalezy zabudowaC ptytami gk. W miejscu montazu zaworéw
podpionowych zabudowac¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace swobodny do nich dostep.

Grzejniki

W budynku objetym wymiang instalacji grzewczej przewidziano zastosowanie grzejnikow bocznozasilanych
ptytowych. W mieszkaniach przewidziano zastosowanie grzejnikow ptytowych, a w tazienkach grzejnikéw
tazienkowych drabinkowych. Stosowa¢ grzejniki firmy Brugman lub réwnowazne technicznie. Kolor
grzejnikdw RAL9016, maksymalne cidnienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali ziimnowalcowanej o
grubo$ci blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforandw,
pokryta farbg kataforetyczng oraz warstwa epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy
Scianie, nalezy montowa¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z
wytycznymi montazu producenta. Uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaty. Grzejniki montowa¢ w sposéb zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i sztywno$¢
grzejnikdw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowaé¢ uchwyty ja
zapewniajace. Grzejniki zamontowa¢ w fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdjgé przed
samym odbiorem robét, po proébach szczelnosci.

Liczniki ciepta
Na potrzeby rozliczenia energii dla 2-ch lokali mieszkalnych przewidziano liczniki ciepta skfadajace sie z

miernika przeptywu, przelicznika energii oraz czujnikdw temperatury. Przewidziano liczniki dn15 o
przeptywie nominalnym 0,6m3/h i minimalnym 2 dma/h.

Regulacja instalac;ji

Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

- zawordw regulacyjnych i rownowazacych przy rozdzielaczach
- zaworow regulacyjnych podpionowych z nastawg wstepng
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- zaworow termostatycznych z nastawg wstepna zlokalizowanych przy grzejnikach.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki razem z zaworami odcinajgcymi
umieszczone na zakonczeniach wszystkich pionéw. Lokalizacje zaworéw termostatycznych, odcinajacych
oraz regulacyjnych pokazano w czes$ci rysunkowej opracowania.

Izolacja

Instalacja zostanie zaizolowana z wykorzystaniem otulin PUR. Wymagane grubo$ci izolacji termicznej dla
wody grzewczej do 95°C wynosza;

Srednica rury | Dla temperatury  otoczenia | Dla temperatury otoczenia -
(mm) ti>120C 20C>ti>12°C

15 20mm 30mm

18 20mm 30mm

22 20mm 30mm

28 25mm 30mm

35 30mm 35mm

42 30mm 35mm

50 30mm 35mm

2.4.4. Wykonanie instalacji
Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajgce instalacji ¢.0. zaprojektowano pod stropem parteru , oraz nad podtogg parteru w
sali gimnastycznej. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta ciepta i
punktu odwodnienia instalacji. Piony nalezy prowadzi¢ natynkowo w miare mozliwosci w przebiciach po
usunieciu istniejacych przewodow instalacji. Na zakoriczeniach pionéw nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki
automatyczne.

Przej$cia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wigkszej Srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze nisz grubo$¢ przegrody.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewodéw rozprowadzajgcych beda kompensowane poprzez ich ukfad
oraz autokompensacje. W celu kompensacji piondw, odgatezienia piondw potaczyC nalezy z poziomami
poprzez ramiona kompensacji

Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane
dla danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewodow powinno zapewnia¢ ich wydiuzalno$¢ spowodowang zmianami
temperatury. Usytuowanie punktéw statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje
przewodoéw. Odlegtosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezna sg od $rednic oraz temperatury
czynnika.
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Przewody mocowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 4 mb za pomoca uchwytéw z przektadkami
gumowymi. Konstrukcja uchwytéw ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie przewoddw.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrédia ciepta oraz
punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura réwniez
umozliwia spust wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z
mozliwo$cig spustu wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzniki nalezy
zamontowa¢ na zakonczeniach piondw instalacyjnych oraz jesli wyniknie to w prac montazowych w
powstatych zasyfonowaniach przewodow.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Préba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢
badania szczelnoSci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Proba szczelnoSci musi byé¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za
pomocg pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na
ciSnienie prébne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa,
lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia proébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po
zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodia ciepta (jezeli
byla odtaczona), podiaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy
ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a
nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci ciSnienia i roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Przeprowadzi¢ regulacje instalacji na goraco w okresie grzewczym przy temperaturze zewnetrznej 0°C lub
nizsze;.

Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu prob
szczelnoSci oraz po sprawdzeniu poprawno$ci wykonania powyzszych robdt protokotem wykonania.
Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Obliczenia

Obliczenia bilansu cieplnego dla modernizowanego budynku oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano
z wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.0O. .

Dane podstawowe:
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- parametry zasilania instalacji c.0. 70/50°C
- |l strefa klimatyczna

Moc grzewcza instalacji 238,64 kW

Opory przeptywu instalacji 72,8kPa
Przeptyw instalacji 2,85kg/s

2.5. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia
2004r.).
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres roboét dla calego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuje demontaz istniejacej instalacji grzewczej oraz wykonanie

nowe;j instalacji grzewczej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace wykonywane bedg w istniejagcym budynku szkolnym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie budowy nie wystepujg istotne elementy mogace wptywac niebezpiecznie na

prowadzone prace.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Szczegolng uwage zachowaé nalezy przy pracach zwigzanych z instalacjq grzewczg i jej

rozruchem. Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi kierownika budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych
* powierzenie wykonania robot wykonawcy posiadajacemu wykwalifikowang kadre
» codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robot
zeszczegotowym omowieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie
bezpiecznejrealizacji.

 staty nadzor majstra budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnos¢ planowanych

rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.
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07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych rob6t zorganizowa¢ w sposob umoZliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych
$rodkéw. Dodatkowo nakazuije sie:

» wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, 1acznos¢ telefoniczng,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

» Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

» Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

»  Wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej oraz wiasciwg odziez ochronna,.

» Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

» Bezposredni nadzér nad wykonywang praca.

Uwagi

» Przejscia przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe wykonac w tej samej klasie
odpornosci ogniowej co dana przegroda.

» Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

o Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

»  Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z rozporzadzeniem M.1. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

»  Wykonawca po wykonaniu robét przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg,
sktadajaca sie z :

» opisu technicznego .

> projektu technicznego powykonawczego, ktdrego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu

zmiany i uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunkiumozliwiajace
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lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodow i urzadzen oraz rodzaj zastosowanych
powtok odtworzeniowych).

atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty,

instrukcji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

wersji elektronicznej dokumentacji powykonawcze;.

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymane;

dokumentacji od Inwestora i wizji lokalne;.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Witkowicz

16



