?162 rem. ogrodzenia i nawierzchni drog wew, PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ... Opisiwyliczenia 0 jm | Poszez. | FRazem
1:45110000-1 iRemont ogrodzenia - rozbidrka
1iKNR 2-31  Rozebranie ogrodzen z siatki z uwzglednieniem stupkow m
d.1,0818-05
132,00 . m 132,00
R DU RAZEM 132,00
2/KNR 2-25 Demonta? 2 bram i 2 furlek z kszlaltownikow ze stupkami z profifi za- m?
d.1:4312-03 mknietych
i 1(3,50%1,90)+(3,50*1,90)+(0,90*1,80)+(0,90*1,80) m? 16,54
i o ) RAZEM ] 16,54
3iKNR 4-01 :Rozbiorka elementow konstrukeji betenowych zbrojonych m3
d.110212-03
10,20°0,50"poz.1 e m: | 1320
N R [RAZEM 13,20
4 KNR 2-31  Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z piyt betonowych 35x35x5  im?
d.1,0815-01 cm na podsypce piaskowe
o 10 ] o im? 10,00
S . L e IRAZEM 1 10,00
5:KNK 2-08  :Reczna rozbidrka nawierzchni z piyt drogowych betonowych szedciokgl- im?
d.110805-06 nych o grubesci 16 an na podsypee piaskowe] przy wypetnieniu spoin
piaskiem
6 , - com2 L £,00 _
S 1 DR RAZEM .~ 600
6 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 100x25x12(8) cm na podsypce m :
d.1.0813-01 piaskowej
B e m 4,00
o . RAZEM 4,00
7iKNR 4-01  :Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukejim3
d.1:0108-14 lgruzo- | zuzlobetonowych na odleglo$e do 1 km
(p0z.1*1,50"0,08)+(poz.2"0,050+p0o2 3 M 2383 |
e o , RAZEM | 2393
BIKNR 4-01  Whywiezienie samochodami skizyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukejiim?
d.1:0108-16 - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
_ipoz.7? e e e TS 2383
e e e RAZEM ... 2383
9 Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki m3
d.1ikalk. wiasna
poz7 R S ms 23,93

RAZEM ... .43,93

s

45342000-6 (Wznoszenie ogrodzen o o B )
10|KNR 2-01  Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.idét.
d.2/0312-10  igruntu HI)
48,00 e JEOL ) 4800
RAZEM 48,00

11{KNNR 2 Betonowanie stdp fundamentowych niezhrojonych w deskowaniu tradycyj- \m3
d.210106-02 nym

P02, 1070,3570,3571,00 ms 588
| RAZEM L 5,88

" 12]jKNR 4-01 |Regulacja i uzupelnienie stép fundamentowych z betonu monolitycznego im3
d.210203-01

analogia
poz.11 e e mi o 288
13/KNNR 5 Montaz stupkdw stal. [ 60*60*3 wys.2.30 ] dla R=0,40 szt
¢.2:1001-01
analogia
poz.10 e i szt. _48,00
iRAZEM 48 00

14|{KNR 2-02 Montaz bramy wjazdowej i furtki na siupkach z sur fub ksztaltownikéw kol
d.2:1808-03

2 o kpl. 2,00 .
,,,,, - . , RAZEM | 200
15 KNNR 2 Meontaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojonych t
d.2/0105-01
analogia
e e e RAZEM = & .. 220
16;KNNR 2 Osadzenie pizesel w ramach z ksztattownikéw stezonych profilami stalo- m?
d.211604-07 wymi dla R=0,70
209,90 ..m2_ 1 20990 ;
RAZEM 269,90
17 Ocynkowanie konstrukeji kg
d.2 kalk. wlasna
607500 kg.. 607500 | ... ]

Norma PRO Wersia 4.62 Nr seryjny: 37074




162 rem. ogradzenia i nawierzchni drég wew. PRZEDMIAR

Norma PRQ Wersja 4.62 Nr seryiny: 37074

i Lp.  Podstawa Opis | wyliczenia im. . Poszez, Razem
RAZEM GO75,00
18 Wylkonanie operatu geodezyjnegso i geodezyinej dokumentacji powyko-  kpl.
d.2:kalk. wlasna inawczej :
i kpl. 1,00
. U S RAZIM 1,00
3145233200-1 iRoboty w zakresie réznych nawierzchni - przy ogrodzeniu
19iKNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 100x25x12(8) cm na podsypee cemen- m
d.310403-05 towo-piaskowej - 50% z rozbiorki
poz8 m 4,00
g o , R RAZEM 4,00
20/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?
d.310105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
_ipoz.d+poz.5 m? 16,00
_ B : R . IRAZEM 16,00
Z11KNR 2-31  iChodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemeniows-piasko- |m?
d.3:0502-03 wej Z wypelnieniem spoin zaprawg cementows - 80% z rozbiorki
poz.4 SR 10,00
B T R y R RAZEM 10,00
22/KNR 2-31  |Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubesai 15 Im?
d.3/0309-02 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - 50% z razbiorki
dPOZE m? 6,00
L IRAzEM 6,00
4:45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - drogi wewngtrzne w cgrodzie
23|KNR 2-31  {Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o im?
d.410803-01 grubosci 5 cm
0803-02
|iears m2 o 18475
- B RAZEM | 184,75
24/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu siabitizowanego o grubosci 10 m?
¢.4{0802-01 cm
poz.23 m? 184,75
- e | RAZEM 184,75
25|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzehni z kostki betonowsj na podsypce piaskowef z wy- 'm?2
d.4|0807-01 petnieniem spoin piaskiem
2,00 LAm2 b 800
U RAZEM 9,00
26!KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo- im
d.4:0814-06 piaskowej
134,50 dmeopo 134580 0
S o [RAZEM, ... 134,50
27|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych m?3
d.4;0108-18 konstrukcji gruzo- | zuzlobetonowych na odleglodé 25 km
0108-20
poz.23%0,05 Lmd b %24
28|KNR 4-01  |Wywdéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 25 km m3
d.4|0108-06 arunt.kat. Hl
0108-08
poz,24*0,10 AmE 18,48 .
e RAZEM 18,48
545233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni - drogi wewnetrzne w ogrodzie
23 KNR 2-31  iMechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w  im2
d.50101-01 gruncie kat. -1V gtebokoéci 20 cm
poz.23 m2 o p o 18475 |
30/KNR 2-31 iMechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- {m?
d.5/0103-04 cyine nawierzchni w gruncie kat, -V
poz.29 m2 184,75
T U R RAZEM  |....18475%
31IKNR 2-31  {Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i {m2
d.5]0104-01 zageszczanie reczne - grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.30 m2 184,75
R y RAZEM 184,75
32/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm m?
d.5:0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz31 . ... m? 184,75 R
. S rd o IRAZEM 184,75
33'KNR 2-31  iRowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.5/0401-04 gruncie kat.ll[-1V
p0z.26 m 134,50 o
RAZEM 134,50
34:KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m2
d.5i0402-04




162 rem. ogrodzenia i nawiarzchni diog wew, PRZEDMIAR

Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcz. . Razem
oz, 33°0,30°G,20 m3 8,07
RAZEM 8,07 !
35IKNR 2-31  iObrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypoe plaskowej 2 wyped im :
d.5:0407-04 ‘nfeniem spoin zaprawg cemeniowy :
poz.33 m 134,50
RAZEM 134,50
36 KNNR 6 Chaodniké z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypee cemen- im?
d.5:0502-02 Howo-plaskowe] 2 wypelnieniem spoin piaskiem
poz.25 m? 9,00
; ! RAZEM 9,00
37 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 em na podsypee  im?
¢ d.50611-02 cementowo-piaskowej

poz.29 _ BLUCE 184,75
IRAZEM | 184,75

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny. 37074







