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Żwir ∅ 2-8mm, gr. 19 - 29 cm

Fizelina ogrodnicza (geowłóknina)

Grunt rodzimy

granulat EPDM  gr. 1 cm

granulat SBR gr. 3 cm

miał kamienny 0 - 4 mm, gr. 2 cm

tłuczeń kamienny 4 - 31 mm, gr. 15 cm

Żwir ∅ 2-8mm, gr. 11 - 21 cm

Fizelina ogrodnicza (geowłóknina)

Grunt rodzimy

granulat EPDM  gr. 1 cm

granulat SBR gr. 11 cm

miał kamienny 0 - 4 mm, gr. 2 cm

tłuczeń kamienny 4 - 31 mm, gr. 15 cm
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KRAWĘŻNIK PREFABRYKOWANY

8 x 28 x 75 CM

ŁAWA FUNDAMENTOWA

BETON 

FUNDAMENT STREFA  A - B

MIJO Joanna Miturska

01-494 Warszawa ul. J. Kaden-Bandowskiego 7 m. 2

TYTUL

WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU

ZABAW W PARKU NAD BALATONEM

NAZWA

PRZEKRÓJ B - B PRZEZ

FUNDAMENT

INWESTOR

M.st. Warszawa, Praga - Południe, ul

Grochowska 274 03-841 Warszawa

ADRES

INESTYCJI

Jezioro nad Balatonem, okolice ul.

Abrahama, działki ew. nr: 12/1,14/3 z

obrębu 3-06-05

PROJEKTANCI

inż. Halina Miturska

Joanna Miturska
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DATA

04.2018
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