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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenin | jm. | Poszcz. | Razem
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.10121-02
1]anatogia
(493.0+60.0+100.0)/10000 ha 0,065
RAZEM 0.065
2|Katkulacia (Wytyczenie geodezyjne + inwenlaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.iwlasna
1
1.000 kol, 1.000
RAZEM 1.000
1.2 BOISKOWIELOFUNKCYJNE
1.2. ObrzeZa betonowe
1
3|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie [m
d.1.{0401-03 katd-d
2.1
92.000 m 92.000
RAZEM 92,600
4/KNR 2-31  |tawa pod krawegzniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.1.|10402-04 C12/15
2.1
92.0070.28"0.14 m3 3.606
RAZEM 3,606
5|KNR 2-31  {Ohrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-  im
d.1.:0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementows
2.1
92.000 m 92.000
RAZEM 92.000
G/KNNR 1 Raoboty zlemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. tyzki 2,60 m3 im?3
d.1.10221-06 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do t km z ziemi
21 zmagazynowanej w haldach; grunt kat.
92.0*0.3*0.3 m3 8.280
RAZEM 8.280
7IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -V} - za 9 km
2.1 Krotnosé = 9
8.280 m3 8.280
RAZEM 8.280
1.2 Podbudowa
2
8{KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w {m?
d.1.{0101-01 gruncie kat. [-IV glebokoscei 20 cm
2.2
493.000 m2 493.000
RAZEM 493.000
9|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szeroko$ci jezdni i chodnikdéw w |m?2
d.1.j0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gigbokosci; za dalsze 21 cm
22 Krotnosé = 4.2
493.000 m? 493.000
RAZEM 493.000
10/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.1..0103-04 ne nawierzchni w gr.kat. -V
2.2
493.000 m? 493,000
RAZEM 493.000
11iKNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m?
d.1.{0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2.2
493.000 m?2 493.000
RAZEM 493.000
12/KNR 9-11  [Wzmacnianie podioZa gruntowego geowlékninami na gruntach o umiar- |m?2
d.1.10101-02 kowanej no$nosci sposobem recznym - geowloknina separacyjno filtra-
2.2 cyjna
493.000 m2 493,000
RAZEM 493.000
$3|/KNR 2-23  [Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Tluczer ka- |m?
d.1.10110-01 mienny frakeji 31,5-63 mm
22
493.000 m2 493.000
RAZEM 493.000
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Lp.| Podstawa | Opisiwyliczenia U Y R
141KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna za katdy 1 om rdznicy; [m?
d.1.10110-02 dodatek za 1 cm
22
493,000 R
15/KNR 2-23  |Podbudowa x kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosel 15 ¢m; T |m?
d.1.10110-01 czedl kamienny frakgfi 1-31,5 mm
22
493,000 m? 4930001 ]
e RAZEM ..483.000
161KNR 2-23  [Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolha za kazdy 1 em régnicy; [m?
d.1.{0110-02 potrgcenie za 7 cm
22 Krotnos¢ = -7
493.000 m? 493.000
RAZEM 493.000
17:KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm; Wars-im?
d.1.|0104-03 twa wyrownawcza z miale kamiennego 0-4 mm
2.2|analogia
493.000 m? 493 000
RAZEM 493.000
18{KNR 2-23  (Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna potracenie za kazdy 1 |[m?
d.1.{0104-04 cm; pofrgcenie za 3 cm
2.2|analogia Krotnosé = -3
493.000 m? 493.000
RAZEM 493.000]
T9IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane {adowarkami kolowymi o poj. tyzki 2,50 m3 Im3
d.1.{0221-06 z transportem wobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi
2.2 zmagazynowanej w haidach; grunt kat. Il
493.0*0.41 m3 202.130
_____ RAZEM 202130
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- [m3
d.1.10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. V) - za 9 km
2.2 Krotnos¢ = 9
202.130 m? 202.130
RAZEM 202,130
1.2, Warstwa stabilizujaca
3
21iKalkulacja |Warstwa stabilizujgca typu ET grubosci 35 mm m2
d.1. wiasna
23
493.600 m?2 493.000
RAZEM 493.000
1.2. Nawierzchnia
4
22/KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa 2-warstwowa zgodnie z PT me
d.1.{12086-01
2.4|analogia
493,000 m?2 493.000
RAZEM 493.000
23 Malowanie linii szerokosci 5 cm w kolorze biatym dla siatkéwki araz w ko-1kpl.
d.1.ikalk. wiasna |forze zéftym dla koszykdwki
2.4
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO | INNYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1.3. Kosze do koszykowki
1
24|KNR 2-23  \Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu 2wirowego o 0b].0.175 m3 m?
d.1.10308-01% - fundamenty pod stojaki do koszykdwki
31
2.000 m3 2.000
RAZEM 2.000
25(KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow stalowych do koszykowki szi.
d.1.10309-06
3.1
2.060 szf. 2.000
RAZEM 2.000|
26|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki  [szt.
d.1.|0310-04 (stojak o wys. 1,6 m; tablica laminowana z ramg stalowg 1,20 x 0,80 m;
3.1 obrecz 2 siatka; oslona stupa)
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.060

Norma PRO Woersja 4.62 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_2




Boremlowska_inwestorski ETAP I_11.07 OBMIAR

lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
27|Kalkulacja [Wykonanie instalacji uziemienia koszy do koszykdwki szt
d.1.|wlasna
3.1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3, Zestaw do siatkowki
2
28/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betenowych z betonu wirowego o obj.0.15 m3 jm?
d.1.:0308-01 - fundamenty pod stojaki do siatkdwki
3.2
0.160 m?3 0.160
RAZEM 0,160
29(KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakdw siatkéwki szt.
d.1.|0308-02
3.2
2.000 sztk, 2.000
RAZEM 2.000
30]KNR 2-23 {Ustawienie w gotowych otworach stojakdw do siatkédwki + oslony ochron- [kpl.
d.1.{0310-02 ne + siatka (2 szt - 1 zapasowa)
32
1.000 kpl., 1.000
RAZEM 1.000
14 PIEKOCHWYTY
1.4. Fundamenty
1
31iKNR 2-01 iWykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoscido 1.0 m dot.
d.1.10312-10 (kat.gr.lHl) - pod stupki
41
22.000 doi, 22.000
RAZEM 22.000
32/KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m?
d.1.{0106-02 cyjnym - betonowanie stupkéw pitkochwytu; Beton klasy C16/20
4.1
{0.40*0.40*1.00y*22 m3 3.520
RAZEM 3.520
I3|KNR-W 2- Otwory na gniazda stupkdw pilkochwytu szt
d.1.|02 0252-04
4.1lanalogia
22.000 szt 22.000
RAZEM 22.000
341KNR 4-01  [Wywdéz ziemi samochadami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km  im3
d.1.{0108-06 grunt.kat. Ili
41
3.520 m3 3.520
RAZEM 3.520
35(KNR 4-01 [Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km; im@
d.1.|0108-08 dodatek za @ km
4.1 Krotnosé =9
3.520 m3 3.520
RAZEM 3.520
1.4. Stupy
2
36|KNNR 6 Osadzenie slupkdw do pitkochwytdw piohowe szt.
d.1.(0702-01
4.2|analogia Stupy z rur stalowych min. &r. 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76
mm, grubosé scianki min 2 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggo-
we, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Gorne otwory rur zaslepione.
22.000 szt 22.000
RAZEM 22.000
37 KNNR 6 Osadzenie stupkdw do pitkochwytow - wsporniki (stezenia) szt.
¢.1.10702-01
4.2:analogia
6.000 szt, 6.000
RAZEM 6,000
1.4, Siatki pitkochwytéw
3
38{Kalkulacja |Montaz pitkochwytow 2z siatki polipropylenowej m?
d.1.jwlasna
4.3 Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa, bezweztowa. gl. 100/
100 Grubosé linki min. 4 mm. Kolor zielony.
(6.0*15.0)"1+(6.0"27.0)"1+(6.0*18.0)*1 m2 360.000
RAZEM 360.000
1.5 BULODROMY
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Lp.[Podstawa | |im. | Poszcz. | Razom
1.5. Obrzote
1
39/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.1.{0401-03 kat. -1k
5.1
38.000 m 38,000 .
40/KNR 2-31  iLawa pod krawezniki betonowa z oporem; Belon kiasy nie nizszej niz m3
d.1.10402-04 c1215%
5.1
38.000.26*0.14 m? 138y
RAZEM 1.383
41|KNR 2-31  |Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 ¢m, szerokosci 6,0 em | diugoéci ok. |m
d.1.;0407-01 100 cm + obrzeza narozne.
5.1janalogia
Obrzeze wykonane z wododpornego betonu lub polimerbetonu, dedyko-
wane dia budowy zeskoczni skoku w dal z zakolwiong ochrona krawedzi
Z gumy iub tworzywa sztucznego w kolorze bialym.
38,000 m 38,000 o
_|RAZEM 38.000
42IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kalowymi o poj. lyzki 2 50 m3 |m3
d.1.]0221-06 z transportem urobku samachodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi
5.1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. il
38.0¢.3'0.3 m3 3.420 _
RAZEM 3.420
43|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp, 1 ke transportu ziemi samochodami samowyia- i m3
d.1.}0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -IV) - za 9 km
5.1 Krotnosé = 9
3.420 mé 3.420
RAZEM 3.420
1.5. Nawierzchnia
2
44|KNR 2-31  {Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokodel jezdni | chodnikéw w Im?2
d.1.]0101-01 gruncie kat. 1-IV glebokosci 20 cm
52
15.0"4.0 m? 60.000 o
RAZEM 60.000
45KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokoéci jezdni | chodnikéw w im?2
d.1.10101-02 gruncie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; za dalsze 4 cm
52 Krotnosé = 1.25
60.000 m2 60.006
RAZEM 60,000
46|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pedioza pod warstwy konstruk- [m2
d.1.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
5.2
60.000 m? 60.000
RAZEM 60.000
47|KNNR 1 Wykopanie dotka chionnego m2
d.1.]0303-02
52
1.0"1.0"0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
48/KNR 9-11  'Wzmacnianie podioza gruntowego geowidkninami na gruntach o Umiar- jm2
d.1.|0101-02 kowanej no$nosci sposobem recznym - geowléknina filtracyjno separa-
52 cyjna
1.0%1.0+1.0"0.5*4 m2 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-31  [Wypelnienie dotka chlonnego zwirem - gruboéé warstwy po zageszcozeniu|m?
d.1.10104-01 10 cm; Zwir filtracyjny 31,5-63 mm
5.2|analogia
1.0"1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
50(KNR 2-31 |J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm m2
d.1.]0114-02 Krotnos¢ = 40
5.2
1.600 m2 1.000
RAZEM 1.000
51IKNR 8-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geawl6kninami na gruntach o umiar- |z
d.1.}0101-02 kowanej nognoéci sposobem rgcznym - geowldknina filiracyjno separa-
5.2 cyjna
60.000 m2 60.060
RAZEM 60.000
5.
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczonia ] e | POSZCZ. Razem
52|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna ¢ gr.15 om; Tluczen m?
d.1.{0110-01 frakcjt 34,5-63,5 mm
5.2
60000 m? 60.000
RAZEM 60,000
53|KNR 2-23 [Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 ¢cm roZnicy; |m?
d.1.10110-02 dodatek za 5 cm
52 Krotnogé = 6
60,000 m? 60.000) oo
RAZEM 60,000
54|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna ¢ grubosci 15 cm; Tiu- |m?
d.1.10110-01 czen kamienny frakgji 1-31,5 mm
5.2
60,000 m?2 60.000
RAZEM 60.000
55/KNR 2-23  [Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; Im?
d.1.i0110-02 potrgcenie za 10 cm
52 Krotnosé = -10
60.000 m? 60,000
RAZEM 60.000
56:KNR 2-23  [Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm; Wars-{m?
d.1.{0104-03 twa wyrbwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
5.2|analogia
60.000 m2 60.000
RAZEM 60.000
S7IKNR 2-23  [Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gémna potracenie za kazdy 1 im?
d.1.10104-04 om; potrgcenie za t cm
5.21analogia Krotnosé = -1
50.000 m?2 60.000
RAZEM 60.000
58(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. tyzki 2,50 m3 im?3
d.1.{0221-08 z transporterm urobku samochodami samowyt. na odk do 1 km z ziemi
5.2 zmagazynowanej w haldach; grunt kat. i
60.0"0.24+0.5 m3 14.900
RAZEM 14.900
S591KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.1.{0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr, -1V}, za 9 km
5.2 Krotnodé = 9
14.900 m3 14.900
RAZEM 14.900
1.6 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
60|KNR 2-21 [Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.1.{0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
6
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci de 15 om 2a m?2
d.1.10126-01 pomoca spycharek
6|analogia
250 m? 250.000
RAZEM 250.000
B82|KNR 2-21 [Qczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywlezie- im3
d.1.]0101-04 nie zanieczyszczeri samochodami na odlegtose do 1.0 km
6
1.00+(250*0.05) m?3 13.500
RAZEM 13,500
63/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resziek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m?3
d.1.]0101-05 nie zanieczyszczert samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
6 Krotnosé = 18
6.000 m3 6.000
RAZEM 6.000
64|KNR 2-21  |Reczny wysiew nawozdw minerainych lub wapna nawozowego w terenie |ha
d.1.]0215-01 plaskim
6
250/10000 ha 0.025
RAZEM 0.025
B65|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim gruboss war- [ha
d.1.]0213-01 stwy 2 cm
6|analogia
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
66|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie substraiu torfowego na terenie ptaskim - dodatek za tha
d.1.10213-02 kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy; za 3 cm
6 Krotnoéé =3
0.025 ha 0.025
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Lp. | Podstawa Opis [ wyllezenla Razem
67 KNPt 1218-|Grabienie spulchnionsj gleby kat Hl w terenie plaskim bez wybierania za- i<
d.1.]02.01 1218~ |nieczyszczen
G{02.01
G68IKNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewam na gruncie kat.ll m?
d.1.|10401-05
6
250 m? 1. 280000,
RAZEM | . 250,000
B69/KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.1.]0209-01
6
0.025 ha 0.025
RAZEM
70IKNR 2-21  [Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potracenie za kazdy na-  |ha
d.1.10209-02 stepny 1 cm grubos¢ warstwy, za T cm
6 Krotnosé = -1
0.025 ha 0.025 »
71|KNR 2-23  |Jednokrotne zageszezanie podioza lub warstwy wegetacyjngj walcem ha
d.1.10208-02 gladkim
6
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
72iKNR 2-23  |Deszczowanie terenu - podianie terenu bezpodrednio po zasianiu ha
d.1.|0207-04
Glanalogia
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
1.7 ELEKTRYKA
1.7. Instalacje elektryczne
1
73{KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 100 mm o diugosci do 30 cm w scianach lub otw.
d.1.11209-1105 |stropach z betonu
71
2.00Q otw, 2.000
RAZEM 2.000
T4|KNNR & Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Hi m3
d.1.10701-02
7.1
104*0.7*0.4 m? 29.120 N
RAZEM 29.120
75/ KNNR 5 WHoZenie rur ostonowych DVR75 mm m
d.1.[0705-01
7.1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
76|/ KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podioZe in- {m
d.1.j0111-02 ne hiz betonowe
71
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
77IKNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablg- wego o szerokosci do 0.4 im
d.1.{0708-01 m
71
104 m 104.000
RAZEM 104.000
T8|KNNR & Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kana- fach lub tunelach luzem m
d.1.|0603-01 {bednarka o przekroju do 120 mm2)
7.1
104 m 104.000
RAZEM 104.000
73IKNNR 5 tgczenie przewoddw instalacji odgromowe) lub przewodow wyrdwnaw-  |szt.
d.1.;0611-01 czych z bednarki ¢ prze- kroju do 120 mm2 w wykopie
7.1
45.000 szt. 45.000
RAZEM 45.000
80|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej o diugosci 3 m {(metoda wykonania udaro-  [szt.
d.1.|0606-01 wa) - grunt kat.l-1l - uzieminie pilkochwytow
7.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia X j-m. | Poszcz. Razem
81|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x6,0 mm2 w rowach kab- lowych recznie m
d.1.{0707-01
7.1
104 m do4000y
RAZEM
82:KNNR 5 Ukiadanie kabli YKY 5x10 mmz2 w rowach kab- lowych recznie m
d.1.10707-01
7.1
20.000 m 20,000
RAZEM 20.000
83|KNNR 5 Ukiadanie kabli YKY 5x10 mm2 w kanatach odikrywanych z mocowaniem im
d.1.10710-01
7.1
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
84|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kab#i wykonanych recznie w gruncie kat. 1l ms
d.1.10702-02
7.1
poz.74 m3 29.120 )
RAZEM 28.120
85:KNNR & Montaz rozdzielnicy RB szt.
d.1.10463-03
71
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.060
86/ KNNR § Dobudowa bezpiecznika szt.
d.1.]0404-06
71
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
87KNNR 5 Montaz i stawianie stupow odwietfeniowych 9m szt.
d.1.11001-03
7.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88 KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw odwietleniowych - weiaganie w slupy, rury  |kpl.prz
d.1.11003-04 osionowe | wysiegniki przy wysokosci latard do 9 m ew.
7.1
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
89|KNNR 5 MontaZ poprzeczek na stupach szt.
d.1.11002-01
7.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90{KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na wiezy projektorowej TM LORD  ikpl.
d.1.11008-05 AR 185W 4000K
7.1
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
91|KNNR 5 Montaz projektorow o$wietleniowych na wiezy projektorowe] TM BLIS 3 [kpl.
d.1.|1008-05 AR 170W 4000K
7.1
8 kpl, 8.000
RAZEM 8.000
1.7. Pomiary
2
92/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.1.}1302-02
7.2
2.000 adg, 2.000
RAZEM 2.000
93KNNR & Badanie linii kablowej N.N.~ kabel 5-zylowy odc.
d.1.]1302-04
7.2
1.000 odg, 1.000
RAZEM 1.000
94{KNNR & Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- wszy pomiar) szt.
d.1.11304-01
7.2
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryiny: 37074 Uzytkownik: STAN_2



Boremlowska_Inwestorski ETAP [_11.07 OBMIAR

Podstawa

_ Opis i wyliczenia

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacjl uziemiajace] (kaz- dy nastepny pomiar)

45.000

96
d.{.
7.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego Wylaczania zasi [ania (pierwsza prébaj

1.000

e
g1,
|82t

. .pfé.l.l”

Poszez,

b 40,000
RATEM

_ Razem

prob.

vt 000]
CIRAZEM

..1.000

97
7.2

KNNR &

.| 13058-02

Sprawdzenie samoczynnego wyldczania zasi- [ania (nastepna proba)

prob,

8.000

RAZEM

8.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_ 2






