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4,0

WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIALU KAMIENNEGO

5,0

TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm

10,0-20,0

TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% @0-63,5

GEOWLOKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

obrzeze betonowe
z naktadkqg gqumowq

4,0 | WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIALU KAMIENNEGO
5,0 | TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm
10,0-20,0 | TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% ©@31,5-63,5
GEOWLOKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA
50,0 [ZWIAR FRAKCJI 31,5-63,5 mm

GEOWLOKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY

z naktadkqg gumowq

obrzeze betonowe
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PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

TEUCZEN KAMIENNY 0-31,5 mm

8,0 | KOSTKA BETONOWA
3,0

4,0

15,0 | BETON C12/15

GRUNT RODZIMY
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obrzeze betonowe
z nakladkq gqumowg
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PIASEK RZECZNY PLUKANY FRAKCJI 0,2-1,3 mm

15,0

TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% @0-63,5

10,0

PIASEK ODSACZAJACY

GEOWLOKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

50,0

ZWIAR FRAKCJI 31,5-63,5 mm

GEOWLOKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY

BOISKO DO GRY W BULE

obrzeze betonowe s
z naktadkq qumowq

1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
3,5 WARSTWA STABILIZUJACA ET
WARSTWA WYROWNAWCZA
2,0|Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm
8,0 | TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm
16,0 [ TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm
GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO FILTRACYJNA
10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
GRUNT RODZIMY
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KOSTKA BETONOWA
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PODSYPKA

PIASKOWO CEMENTOWA

10,0

POSPOLKA

GRUNT RODZIMY
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8x30cm
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koryto odwodnienia
liniowego
tawa betonowa

BOISKO DO KOSZYKOWKI / WIELOFUNKCYJNE/BIEZNIA

I
obrzeze betonowe

6x20cm

tawa betonowa

CHODNIK
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
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