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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, osSwiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zespotu skala 1:200
Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20

Rys. nr A-04 Pitkochwyty skala 1:100

Branza zielen

e (Czesc¢ opisowa.

e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Projekt zieleni skala 1:500

Branza elektryczna

e (Czes¢ opisowa

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr E-01 Plan instalacji oswietlenia / Schemat rozdzielnicy RG — rozbudowa skala 1:500
e Obliczenia oswietlenia

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantoéw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzn.
zm.), o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt zespotu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr
374 im. gen. Piotra Szembeka, ul. Boremlowska 6/12, Warszawa, dz. ew. nr 225, obreb 3-04-05
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zaméwienia i
przeznaczeniem jakiemu ma stuzyc.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren przyszkolny potozony przy ul. Boremlowskiej 6/12 w Warszawie.
Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreacji przez
uczniéw poprzez budowe nowego zespotu sportowego.

3. Stan istniejacy

Teren inwestycji znajduje sie na ogrodzonym terenie Szkoty Podstawowej Nr 374. Potudniowa
czes¢ dziatki zajeta jest przez budynek szkolny. Pozostaly teren zagospodarowany jest dwoma
boiskami, placem zabaw, drogami wewnetrznymi i chodnikami oraz zielenig. Po zachodniej stronie
biezni pozostatosci po szutrowej biezni prostej, rozbiegu i zeskoczni do skokéw wdal.

Boisko do pitki recznej o nawierzchni poliuretanowej wykonanej na podbudowie z wykorzystaniem
jako podbudowy starego boiska asfaltobetonowego. Boisko do koszykdéwki o nawierzchni
asfaltobetonowej. Przy boiskach pitkochwyty z paneli stalowych, bramki i stojaki do koszykowki.
Boiska odwadniane do dwéch wpustow typu ulicznego podtgczonych do kanalizacji deszczowej.
Zagospodarowanie terenu uzupetnione chodnikami i dojazdami wewnetrznymi. Nawierzchnie te
wykonane z ptyt i kostki brukowej betonowych. Czes$¢ dojazdéw (od strony wjazdu do wysokosci
boiska) ma nowg nawierzchnie.

Wzdtuz boiska tawki betonowo drewniane i kosze na $mieci.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat budowe zespotu sportowego sktadajacej sie z:

e Boiska wielofunkcyjnego (koszykéwka / siatkéwka).

e Boiska do pitki recznej.

e Biezni okreznej dtugosci 150 m (wokot boiska do pitki recznej) z wbudowang bieznig prostg do
biegébw na 60 m.

e Zeskoczni do skokdéw w dal na koncu biezni proste;.

e Boiska do gry w bule.



Program inwestycji bedzie uzupetniony o budowe:

e Chodnikéw.

e Pitkochwytow.

e Statego sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury.

e Odwodnienia areny gtéwne;.

e Oswietlenie boisk.

¢ Nasadzenia nowych drzew zwigzane z planowang wycinka.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 8 928,0 m?
e Powierzchnia boisk i biezni o nawierzchni poliuretanowe;j 2.630,8 m?
e Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal 18,0 m?
e Powierzchnia boiska do gry w bule 60,0 m?
e Powierzchnia nowych przejazdow 513,5 m?
e Powierzchnia nowych chodnikéw 163,5 m?
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywaciji 400,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Program bedzie obejmowat budowe zespotu sportowego sktadajacej sie z:

e Boiska wielofunkcyjnego (koszykéwka / siatkbéwka).

e Boiska do pitki recznej.

e Biezni okreznej dlugosci 150 m (wokét boiska do pitki recznej) z wbudowang bieznig prostg do
biegéw na 60 m.

e Zeskoczni do skokdéw w dal na koncu biezni prostej.

e Boiska do gry w bule.

Program inwestycji bedzie uzupetniony o budowe:

e Chodnikéw.

e Pitkochwytow.

e Statego sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury.

e Odwodnienia areny gtéwnej.

e Oswietlenie boisk.

Ze wzgledu zakres inwestycji konieczna bedzie wycinka czesci drzew w zamian za ktére
przewidziano nasadzenia kompensacyjne.

7. Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest
w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy ja teren oraz nie stwarza zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak
wpltywu na pozostawiony drzewostan i glebe. Odprowadzenie woéd deszczowych, istniejace, bez
zmian — do kanalizacji deszczowej i powierzchniowo na teren dziatki wtasnej. Nawierzchnia
poliuretanowa jest czesciowo przepuszczalna dla wody. Przewiduje sie wycinke czesci drzew w
zamian za ktére przewidziano nasadzenia kompensacyjne.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Podziat na etapy

Ze wzgleddw ekonomicznych przewidziano realizacje inwestycji w dwoch etapach. Pierwszy etap
bedzie obejmowat budowe boiska wielofunkcyjnego i bulodromu. W ramach pierwszego etapu
nalezy zrealizowa¢ o$wietlenie boiska wielofunkcyjnego. Pozostate obiekty, tagcznie z rozbidrkami
starej infrastruktury, pozostatym oswietleniem i przebudowg odwodnienia zostang zrealizowane w
ramach drugiego etapu.



9. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe 1 etap
Pierwszy etap obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego (koszykéwka / siatkbwka) wraz z
pitkochwytami i wyposazeniem sportowym. Teren boiska obecnie porosniety trawa.

9.1. Boisko wielofunkcyjne

Nawierzchnia boiska poliuretanowa, wykonana na podbudowie z kruszyw kamiennych, otoczona
obrzezami betonowymi. Odprowadzenie wod opadowych na otaczajagce trawniki oraz do gruntu
poprzez czesciowo przepuszczalng nawierzchnie. Boisko przeznaczone do gry w koszykéwke i
siatkbwke (wymiennie). Nawierzchnia boiska ze spadkiem 0,5 — 1,0% w kierunku wschodnim.
9.1.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nawierzchnia.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej
z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.
llos¢: 92,0 m.b.

9.1.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa
skfadajgca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

Piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm

geowtoknina separacyjno filtracyjna

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 493,0 m2

9.1.3. Warstwa stabilizujaca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgcg typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubos¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

llos¢: 493,0 m2.

9.1.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa skiada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym, barwionym w masie, z produkcji pierwotnej. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N'mm? (MPa) 20,80
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 270
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym, % (23°C) 48+3
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym, mm (23°C) <2,00
Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <1,20
Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy (stopien w skali 4

szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)

Opdr poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 100-110
- nawierzchnia mokra 56-60
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) 2145




Zawartosci metali ciezkich wyszczegélnionych w tabeli nie moze przekracza¢ opisanych wartosci:

Pierwiastki Wymoég Zamawiajgcego |

DOC po 24h <19 mg/l

Otéw Pb < 0.001 mg/l
Kadm Cd < 0,0002 mg/I
Chrom Cr < 0,001 mg/l
Chrom VI Cr VI < 0,008 mg/l
Rte¢ Hg < 0,0002 mg/I
Cyna Sn < 0,005 mg/l

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ na etapie przetargu:

e Atest Higieniczny PZH.

e Badania potwierdzajagce bezpieczenstwo ekologiczne.

e Badania potwierdzajgce zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877:
2014-02 i potwierdzajgce wymogi dotyczgce nawierzchni, wydane przez jednostke akredytowana.
e Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami
Zamawiajgcego.

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

e Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty. Na nawierzchniach malowane linie szerokosci 5 cm w kolorze biatym
dla siatkéwki oraz w kolorze z6ttym dla koszykowki.

llos¢: 493,0 m2.

9.2. Montaz sprzetu sportowego

9.2.1. Stojaki do koszykowki

Konstrukcja sktadajagca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m wykonanych
zrury stalowej. Stup z wysiegnikiem faczone sa poprzez stalowe Kkotnierze za pomocg
wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktorej
mocowana jest tablica iobrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi
zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw z regulacjg
wysokosci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje stalowa,
umozliwiajgcg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowg, obrecz oraz ostone stupa
wykonang ze sztywnego stelaza okrytego piankg PUR pokryta PCV. Siatka obreczy, tancuchowa.
Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spetnia¢c wymogi normy EN 1270.

Uwaga: Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykowki.

llos¢: 2 szt.

9.2.2. Zestaw do siatkowki

Stupy: Stupy demontowalne. Wykonane z profilu owalnego lub okragtego ze stopu aluminium o
powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwoch stupkow (jeden
z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston ochronnych.
Stupki powinny posiadac regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m,
co umozliwia ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w
siatkbwke junioréw, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidzie¢ tuleje stalowe lub aluminiowe o dt.
min. 300 mm oraz ostony stupéw wykonane ze sztywnego stelaza okrytego piankg PUR pokrytg
PCV i w dekle maskujace tuleje montazowe. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271.
llos¢ 1 kpl. Siatki: Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciggowe: gora- stal,
dot- polipropylenowe. 1l0$¢: 2 szt. (1 zapasowa)

9.3. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty z trzech stron boiska. Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie
standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw:

Odcinek 5-6: 15,0 m
Odcinek 7-8: 27,0 m
Odcinek 8-9: 18,0 m
9.3.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur



stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe, gora, dot. Stupy malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005. Goérne otwory rur zaslepione. Skrajne stupy wyposazone we wsporniki
(stezenia).

llos¢: 22 szt.

9.3.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm
lub okragte, wiercone, o Srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac
sie ponizej poziomu trawnikéw.

llos¢: 22 szt.

9.3.3. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowaé¢ do linek naciggowych (géra i dof). Siatka ochronna do pitki noznej,
polipropylenowa, bezweztowa. gt. 100/100 Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

9.4. Nawierzchnia trawiasta

Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac trawniki.

llosé: ok. 100,0 m?

9.4.1. Podtoze

Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m2. Przestrzen po usunietym
humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

9.4.2. Siew

Obszar obsia¢ mieszankg traw. Teren wyréwnac i zagrabié. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢
dwukierunkowo. Prace wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm.
Teren zwatowac¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlaé.

9.5. Bulodromy

Zaprojektowano pojedyncze boisko do gry w bule o wymiarach wewnetrznych 15,0 x 4,0 m.

9.5.1. Obrzeze

Nawierzchnig nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szerokosci 6,0 cm i diugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z wodoodpornego
betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni do skoku w dal z zakotwiong
ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy 10 cm + opory
wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Opory
ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 38,0 m.b.

9.5.2. Nawierzchnia

Whnetrze pomiedzy obrzezami nalezy wypetic¢ nastepujacymi warstwami:

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 4 cmv’

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 5 cm

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10-20 cm

e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem & 31,5 — 63,5 mm.

Dno i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtdkning separacyijno filtracyjna.

10. Rozwiagzania konstrukcyjne i materiatowe 2 etap

10.1. Prace rozbiérkowe

10.1.1. Wycinka drzew

Ze wzgledu na kolizje oraz zty stan zdrowotny nalezy wycigé 3 drzewa. Szczeg6ty znajdujg sie w
czesci ,zielen” dokumentacji projektowe;j.

10.1.2. Rozbidrka wyposazenia sportowego i innych elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy matej
architektury:

e Bramki do pitki recznej 300 x 200 cm, stalowe - 2 szt.

e Stojaki do koszykdéwki na pojedynczych stupach stalowych - 2 szt.

e tawki betonowo drewniane, bez opar¢ - 10 szt.

Ponadto nalezy rozebrac i zabezpieczy¢ w celu ponownego ustawienia kosze na smieci. Kosze o
konstrukcji betonowe ze stalowymi wktadami. ll0$¢: - 5 szt.

10.1.3. Rozbidrka pitkochwytow

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy istniejgce pitkochwyty.



Pitkochwyty wysokosci 4 m. Konstrukcja z paneli stalowych wypetnionych metalowg siatkg. Stupy z
rur stalowych. llos¢: 26,0 m.b.

10.1.4. Rozbiorka nawierzchni boisk

Nalezy rozebraé, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowaé catg nawierzchnie poliuretanowg boiska
do pitki recznej oraz catg nawierzchnie asfaltobetonowg obu boisk.

Nawierzchnia typu ,natrysk” wykonana z warstwy SBR gr. ok. 10 mm i poliuretanowego natrysku
gr. ok. 3 mm. Pod warstwg sbr znajduje sie warstwa stabilizujgca ET (mieszanina granulatu
gumowego i drobnego zwiru).

Nawierzchnia asfaltobetonowa grubosci ok. 10 cm wykonana na podbudowie z kruszyw
kamiennych.

Boiska otoczone obrzezami betonowymi 8 x 30 cm, ktdre podlegaja rowniez rozbidrce.

Catosc istniejgcego boiska znajdzie sie w obrysie gtéwnej areny.

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej: ok. 960,0 m?.
Powierzchnia nawierzchni i podbudowy asfaltobetonowej: ok. 1 488,0 m2.
llos¢ obrzezy: ok. 220,0 m.b.

10.1.5. Rozbiérka chodnikow

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy nawierzchnie istniejacych chodnikdéw i przejazdow.
Cze$¢ dojazddéw (od strony wjazdu do wysokosci boiska) ma nowag nawierzchnig i nalezy je
pozostawi¢. Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej oraz chodnikowych, betonowych
ptyt gr. 6 cm. Nawierzchnie otoczone obrzezami betonowymi 8 x 30 cm, ktére podlegajg rowniez
rozbiorce.

Powierzchnia: ok. 525,0 m?.

llos¢ obrzezy: ok. 190,0 m.b.

10.2. Arena giéwna

Arena gtéwna skfada sie z boiska do pitki recznej wokét ktérego zaprojektowano trojtorowg bieznie
okrezng o dtugosci 150 m. W bieznie okrezng wpisano bieznie prostg, czterotorowg do biegéw na
60 m (+ 2 m start, + 10 m wybieg). Na kohcu prostego odcinka biezni okreznej zeskocznia do
skoku wdal.

Nawierzchnia boiska i biezni identyczna, poliuretanowa. Odwodnienie do kanalizacji poprzez koryto
odwodnienia liniowego zaprojektowane pomiedzy boiskiem a bieznig prosta.

10.2.1. Odwodnienie areny

Pomiedzy boiskiem a bieznig prostg przewidziano instalacje koryt odwodnienia liniowego.

Koryta wykonane z polimerobetonu o szerokosci 160 mm i wysokos$ci ok. 200 mm. Ruszty zeliwne
lub z tworzywa sztucznego. Odprowadzenie wody poprzez skrzynke odptywowe. Produkt o klasie
dopuszczalnego obcigzenia C250.

llos¢: 36,7 m.b.

Skrzynke odptywowa nalezy podtgczy¢ do istniejgcej studni kanalizacyjne;.

Rurocigg wykonac z rur z PVC klasy S; PN-EN 1401: 1999. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci min. 10 cm. Zasypke wykonywac¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

llos¢: 18,0 m.b.

10.2.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonaé obrzeza betonowe wokét przestrzeni pokrytej nawierzchnig poliuretanowg za
wyjatkiem styku z obrzezami zeskoczni do skoku wdal.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej
z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.
llos¢: 198,0 m.b.

10.2.3. Podbudowa

Pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa
skfadajgca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e Piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm

e geowioknina separacyjno filtracyjna

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

e warstwa wyrbwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llosé: 2.137,8 m?



10.2.4. Warstwa stabilizujgca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgcg typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubosé¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

llosé: 2.137,8 m2.

10.2.5. Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Goérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym, barwionym w masie, z produkcji pierwotnej. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 20,80
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 270
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym, % (23°C) 483
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym, mm (23°C) <2,00
Odpornos$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <1,20
Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy (stopien w skali 4

szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Op6r poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 100-110
- nawierzchnia mokra 56-60
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie , (N) 2145
Zawartosci metali ciezkich wyszczegdlnionych w tabeli nie moze przekraczaé¢ opisanych wartosci:
Pierwiastki Wymdg Zamawiajacego |

DOC po 24h <19 mgl/l

Otéw Pb < 0.001 mg/l

Kadm Cd <0,0002 mg/l

Chrom Cr < 0,001 mg/l

Chrom VI Cr VI < 0,008 mg/l

Rte¢ Hg < 0,0002 mg/I

Cyna Sn < 0,005 mg/I

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczyé na etapie przetargu:

e Atest Higieniczny PZH.

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne.

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877:
2014-02 i potwierdzajgce wymogi dotyczace nawierzchni, wydane przez jednostke akredytowana.
e Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami
Zamawiajgcego.

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

e Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty dla boiska i zakoli oraz niebieski dla biezni. Na nawierzchniach
malowane linie szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Na biezni nalezy namalowag linie startu i mety
dla dtugosci dystanséw uzgodnionych z uzytkownikiem.

llosé: 2.137,8 m2.

10.3. Zeskocznia do skoku w dal

Zeskocznia w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 6,00 x 3,00 m.

10.3.1. Obrzeze

Zeskocznie nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szerokosci 6,0 cm i diugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z wodoodpornego



betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni do skoku w dal z zakotwiong
ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy 10 cm + opory
wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory
ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 18,0 m.b.

10.3.2. Piaskownica

Whnetrze zeskoczni nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:

e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

e tluczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

e piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem & 31,5 — 63,5 mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozyé geowtkning separacyjno filtracyjna.

10.3.3. Pokrywa piaskownicy

Piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w
tym promieniowanie uv.

10.4. Montaz sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury

10.4.1. Bramki do pitki recznej

Wymiary w swietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (80x80mm)
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy. Wsporniki siatki
wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Zaczepy
siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana
w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje wchodzg w sktad kompletu. Bramka musi
spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llos¢: 2 szt.

Siatki: Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

llosc¢: 2 szt.

10.4.2. Belka do odbicia do skoku wdal

Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury
drenazowe, plastikowe kratki odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w
specjalnej skrzynce. llo$¢ 1 szt.

10.4.3. tawka bez oparcia

tawka stalowo drewniana bez oparcia i podfokietnikdw.
Dtugos¢ min. 150 cm. Mocowana do podtoza na state.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone bejca i lakierowane.
llos¢ 10 szt.

10.4.4. Stét do tenisa stotowego

Stoét betonowy przystosowany do wkopania w
grunt, podwdéjny. Wymiary blatu 274x152 cm.
Blat  wykonany ze szlifowanego [
lakierowanego betonu. Siatka z perforowanej
blachy stalowej, ocynkowanej lub nierdzewne;.
Urzadzenie  musi posiada¢  certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN1510.

llos¢ 1 szt.




10.4.5. Montaz koszy na smieci

Zdemontowane i zabezpieczone kosze na $mieci nalezy ponownie ustawi¢ w miejscach
wskazanych przez uzytkownika.

llos¢: 5 szt.

10.5. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty za bramkami do pitki recznej. Wysokos$¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie
standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw:

Odcinki 1-2, 3-4: 18,0 m

10.5.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe, géra, dot. Stupy malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005. Goérne otwory rur za$lepione. Skrajne stupy wyposazone we wsporniki
(stezenia).

llos¢: 14 szt.

10.5.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm
lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowaé
sie ponizej poziomu trawnikow, nawierzchni sportowej i chodnikow.

llos¢: 14 szt.

10.5.3. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowaé¢ do linek naciggowych (goéra i dot). Siatka ochronna do pitki noznej,
polipropylenowa, bezweztowa. gt. 100/100 Grubos$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

10.6. Budowa przejazdow

Zaprojektowano utwardzony betonowg kostkg brukowg dojazdy dostawcze. Nowa nawierzchnia
potgczona z istniejgcymi, nowymi utwardzeniami. Odwodnienie na przylegte trawniki.

10.6.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkg z wytgczeniem styku z obrzezami biezni, istniejgcymi utwardzeniami, itp.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej
z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.
llos¢: 68,0 m.b.

10.6.2. Podbudowa

Plac wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku koryta odwodnienia liniowego.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

Beton wylewany na miejscu, marki C12/15. —gr. 15,0 cm.
warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm -gr. 4,0cm
Podsypka cementowo piaskowa -gr. 3,0cm

Powierzchnia: 513,5 m?

10.6.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 8 cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x 10
cm. Kolor szary.

Powierzchnia: 513,5 m?

10.7. Chodniki

Zaprojektowano chodniki tgczace poszczegb6lne obiekty =z istniejgcymi utwardzeniami.
Nawierzchnia z poprzecznymi spadkami, wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzezami
betonowymi.

10.7.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdiuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkg z wytaczeniem styku z obrzezami boiska, biezni, istniejgcymi utwardzeniami, itp.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawiac¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej
z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.
llos¢: 121,4 m.b.



10.7.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospétka - grubos¢ warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

Podane grubos$ci sg wartosciami po zageszczeniu.

llo$é: 163,5 m?

10.7.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x 10
cm. Kolor szary.

llo$é: 163,5 m?

10.8. Nawierzchnia trawiasta

Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac trawniki.

llos¢: ok. 300,0 m?

10.8.1.  Podtoze

Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m2. Przestrzen po usunietym
humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

10.8.2. Siew

Obszar obsia¢ mieszankg traw. Teren wyréwnac i zagrabié. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢
dwukierunkowo. Prace wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm.
Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPOL BOISK SZKOLNYCH

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 374 im. gen. Piotra Szembeka
ul. Boremlowska 6/12, Warszawa
dz. ew. nr 225, obreb 3-04-05

ZIELEN
OPIS TECHNICZNY

GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM
Na terenie opracowania rosng drzewa lisciaste, z ktérych 1 jest w bardzo ztym stanie zdrowotnym,
a 2 kolidujg z projektowanym boiskiem.

. . Szer.koro|Wys. . Galezie
L.p.| Gatunki (lac.) Gatunki Obwody ny [m] | [m] Pien - posusz Gospodarka
1 Acer tataricum | klon tatarski | 102+81 6 8 pekniecia 15% |Do zachowania
2 | Acer tataricum | klon tatarski 95 6 8 pochyloqy, 15% |Do zachowania
pekniecia
3 | Acertataricum | klon tatarski 135 6 8 pochyloqy, 25% |Do zachowania
pekniecia
4 | Acertataricum | klon tatarski |72+65+52 6 8 pochyloqy, 25% |Do zachowania
pekniecia
5 | Pinus sylvestris pc?gsgl?ta - 3 7 |miode nasadzenie - Do zachowania
pochylony,
6 | Acer tataricum | klon tatarski 110 6 8 %%mfggﬁ#izﬁik 20% |Do zachowania
ubytek wgtebny
7 | Malus domestica |jabton domowa| 159 7 8 5% |Do zachowania
8 Morus alba morwa biata |60+37+26 6 8 10% |Do zachowania
9 | Tilia plathyphyllos szer(lllﬁ)cjistna 215 6 8 5% |Do zachowania
10 | Prunus avium czeresnia 118 6 8 5% |Do zachowania
11 | Quercus rubra | dab czerwony 108 6 12 15% |Do zachowania
12 | Quercus rubra |dab czerwony 147 7 12 10% |Do zachowania
13 | Populus nigra | topola czarna 273 7 18 15% Wy0|'nll(a i
kolizja
. o Whycinka -
14 | Populus nigra | topola czarna 278 8 18 15% kolizia
15 | Quercus rubra | dab czerwony 100 6 8 15% |Do zachowania
16 | Quercus rubra |dab czerwony 91 3 8 pochylony, u_bytek 90% Wypmka
powierzchniowy sanitarna
17 | Quercus rubra | dab czerwony 161 9 12 5% |Do zachowania
18 | Quercus rubra | dab czerwony 204 8 12 5% |Do zachowania
19 | Quercus rubra | dab czerwony 189 8 12 5% |Do zachowania
20 | Quercus rubra |dab czerwony 156 7 10 5% |Do zachowania
Robinia robinia rozwidlenie U- o .
21 pseudoacacia akacjowa 162 6 10 ksztattne 20% Do zachowania
22 pseud@ﬁgtanus klon jawor 111 6 12 5% |Do zachowania

DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI
Drzewa do zachowania (19 szt.) na terenie budowy nalezy podda¢ podstawowym zabiegom
pielegnacyjnym oraz zabezpieczy¢ na czas budowy.
Pielegnacja
Wszystkie suche gatezie nalezy ze wzgledoéw bezpieczenstwa usungg.




Zabezpieczenie drzew na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami ustawionymi
na podtozu (nie na korzeniach) izwigzaniu tasmg stalowg lub ocynkowanym miekkim drutem
okragtym. Opaski nalezy stosowa¢ co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. wzadnym
wypadku nie wolno uzywaé do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowac do
nich zadnych elementow ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czes¢
kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Drzewa nalezy podlewaé¢ ok. 20 dm® na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot,

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi
w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno pozostawia¢
odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykry¢
glebe matami stomianymi albo wilgotng juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego oraz
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatéw budowlanych a
zabezpieczenia roslinnosci usunac.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA

Do wyciecia przewidziano:

drzewa w bardzo ztym stanie zdrowotnym: 1 szt.

drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanym boiskiem: 2 szt.

Drzewa do wycinki w bardzo ztlym stanie zdrowotnym

Lp.| Gatunki(lac.) | Gatunki | Obwody szeri';:’]mny VEIrﬁ Pien ?Oac::ﬁ':z'
16 | Quercus rubra | dab czerwony 91 3 8 psg\t]v)ille?rz]gﬁggﬁik 90%

Drzewa do wycinki kolidujgce z projektowanym boiskiem

L.p.| Gatunki (lac.)| Gatunki |Obwody|Szer.korony [m]| Wys. [m] Galezie - posusz
13 | Populus nigra |topola czarna| 273 7 18 15%
14 | Populus nigra |topola czarna| 278 8 18 15%

Karpy po drzewach sg przewidziane do wykarczowania. Zaleca sie przeprowadzenie zabiegéw
usuwania recznie, z odcieciem pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczeniem
ich na linach. Korzenie nalezy odkopac, odciaé¢ i usungé, a reszte pnia przewroci¢ przy uzyciu liny i
pocig¢ na odcinki. Diuzyce, gatezie i karpiny powinny zosta¢ wywiezione, natomiast doty zasypane
dowieziong ziemig, ubite i wyréwnane.



NASADZENIA

Projekt przewiduje nasadzenia zastepcze 3 drzew wokot boiska.

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z
oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatéw glebowych).

Rosliny nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dot na gtebokosé gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondycji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku
rosliny). D6t do sadzenia drzewa powinien by¢ zaprawiony na powierzchni 1x1 m na gtebokosc 1
m.

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokosé
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkotce. Ziemie w doftach nalezy zageszczac tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokoét rosliny nalezy uformowac¢ miske utatwiajgcg
podlewanie.

Drzewo lisciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim
wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu
bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1 m. Nie mogg ocierac
korony mtodych drew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych.

Material szkotkarski:

Materiat roslinny to rosliny pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Powinny mie¢ prawidtowy dla
danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikéw wczesng
wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy
szczegOlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna by¢
zdrowa, najlepiej gdy widac juz mtode, jasne przyrosty korzeni.

L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska Liczba sztuk |Pojemnik| Wielko$¢ sadzonki
Drzewa lisciaste
1 |Carpinus betulus 'Fastigiata’|grab pospolity Fastigiata' 2 C40 250-300/ 16-18
Quercus rubra dab czerwony 1 C40 250-300/ 16-18

Powierzchnie pod drzewami nalezy wysciétkowaé przekompostowang korg drzew iglastych o
grubosci warstwy 5 cm.

Projektant zieleni:

mgr inz. Anna Wieckowska




PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPOL BOISK SZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 374 im. gen. Piotra Szembeka

ul. Boremlowska 6/12, Warszawa
dz. ew. nr 225, obreb 3-04-05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy , normy i opracowania:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-EN 12193:2007 Swiatto i Oswietlenie — O$wietlenie w sporcie

* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia boisk przy SP nr 374 przy
ul. Boremlowska 6/12 Warszawa .

Zakresem swym projekt obejmuje :

+ oSwietlenie kompleksu boisk wielofunkcyjnych;

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Instalacja oswietlenia boisk

3.1.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie oswietlenia boiska odbywac¢ sie bedzie z tablicy RB, ktéra bedzie zainstalowana na
terenie boisk w obudowie termoutwardzalnej (rys. E-01). Rozdzielnice RB nalezy zasili¢ z
rozdzielnicy gtéwnej RG. W tym celu w RG nalezy dobudowac¢ roztacznik bezpiecznikowy 25/63A.
Rozdzielnica RB musi posiada¢ maskownice tak by po otwarciu drzwiczek nie byto dostepu do
czesci bedacych pod napieciem oraz by¢ wyposazona w zamek.. Schemat rozdzielnicy RB
pokazano na rys. nr E-02. Zasilanie rozdzielnicy RB wykona¢ kablem YKY 5x10 mm2. Zasilanie
obwodow oswietleniowych wykona¢ kablami YKY 5x6 mm2. W stupie kazdg oprawe zabezpieczy¢
indywidualnie bezpiecznikiem 6A.

3.1.2 Oswietlenie boisk.

Oswietlenie boisk zostato zaprojektowane na szesciu stupach stalowych ocynkowanych
o wysokosci 9 m. Oprawy os$wietleniowe mocowane bedg na poziomych wspornikach — belkach
poprzecznych. W projekcie zastosowano oprawy oswietleniowe projektorowe ledowe o mocach
185W i 170W. Wymagane natezenie o$wietlenia wynosi 75 lux.

Oswietlenie zostato podzielone na dwa obwody. Zatgczanie obwodoéw os$wietleniowych odbywac
sie bedzie poprzez przyciski zamontowane w RB.

3.1.3 Uktadanie linii kablowych i instalacja uziemiajgca

Na zewnatrz projektowane linie kablowe uktadac linig lekko falista na gtebokosci 70cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10cm podsypke piaskowg , nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ 10cm warstwag
piasku na ktorej utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé¢ gruntem rodzimym. Kabel oznaczy¢ co
10 m oraz przy stupach, przepustach, rozdzielnicy opaskami kablowymi.

W miejscach kolizji kabli z innymi instalacjami oraz pod boiskami stosowac rury ostonowe Arot
75mm.

We wspdlnym wykopie uktada¢ bednarke ocynkowang Fe-Zn 25x4mm, ktora stanowic¢ bedzie siec¢



uziemien. Nalezy przytaczy¢ do niej metalowe stupy oswietleniowe oraz stupy pitkochwytéw.
Bednarke uktada¢ na gtebokosci 0,6 m, bednarke w wykopie nalezy tgczyé przez spawanie i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-HD 60364-6:2008 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczag
przewodow.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wylaczanie zasilania

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie zasilania
polegajgce na potaczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem PE i
powodujgcy w warunkach zaktéceniowych samoczynne odtgczenie zasilania. Uktad zasilania TN-S.
4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie przewidziano zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez montaz w rozdzielni
oswietlenia ogranicznikéw przepiec¢ klasy C.

5. Badania i pomiary instalacji

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W sktad
badan pomontazowych wchodzg:

 Ogledziny

*Badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedanciji petli zwarcia
 Badanie rezystancji izolacji przewodéw

» Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen , dokrecenie stykow)

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzgdzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

6. Bilans mocy i obliczenia
Moc oprawy: 0,185kW

llos¢ opraw: 12 szt

Moc oprawy: 0,17kW

llos¢ opraw: 8 szt

taczna moc wszystkich opraw: 3,58 kW

7. Podziat na etapy

W ramach pierwszego etapu nalezy wykona¢ kompletng tablice RB wraz z przytgczeniem do
gtéwniej tablicy rozdzielczej oraz obwdd nr 2 ze stupami i oprawami oswietleniowymi.

Obwadd nr 1 ze stupami i oprawami oswietleniowymi nalezy zrealizowa¢ w ramach drugiego etapu.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prapwem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzadzen nie bedg nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze w/w
zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

Projektant instalacji elektrycznych:

mgr inz. Zbigniew Sliwinski
nr upr.: MAZ/0505/PBE/17




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

ZESPOL BOISK SZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 374 im. gen. Piotra Szembeka

ul. Boremlowska 6/12, Warszawa
dz. ew. nr 225, obreb 3-04-05

1 Przedmiot inwestycji

Program bedzie obejmowat budowe zespotu sportowego sktadajacej sie z:

e Boiska wielofunkcyjnego (koszykdwka / siatkowka).

e Boiska do pitki recznej.

e Biezni okreznej dlugosci 150 m (wokét boiska do pitki recznej) z wbudowang bieznig prostg do
biegéw na 60 m.

e Zeskoczni do skokdéw w dal na koncu biezni prostej.

e Boiska do gry w bule.

Program inwestycji bedzie uzupetniony o budowe:

e Chodnikéw.

Pitkochwytow.

e Statego sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury.

e Odwodnienia areny gtbwnej.

e QOswietlenie boisk.

Ze wzgledu zakres inwestycji konieczna bedzie wycinka czesci drzew w zamian za ktére
przewidziano nasadzenia kompensacyjne.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 9,0 m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczego6lnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokdt budowy przed mozliwoscig dostepu osob
trzecich.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




