Crobne roboty rem-bud 2018r.

PRZEDMIAR

Lp. ; Podstawa | Opis i wyliczenia_ { bm. : Poszcz. | Razem
- 1.45453000-7 'Roboty remontowe i renowacyjne
1.KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgeych  'm3 :
d.1:0104-02 ifundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il : : i
7 150 'm3 5000 . ;
N 3‘ RAZEM 50,00 !
2!KNR 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglo$é do im? k
© d.1:0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 em w gruncie kat. IIf :
j 50 m3 80001
o _ RAZEM /50,00
Przewsz ziemi taczkami na odleglosé do 10 m w gruncie kat. |1} m3
50 m3 5000
e e | RAZEM .....20,00
: Przewéz ziemi taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m m3
50 m3 50,00 | .
i o ‘ B e o] . |RAZEM | 5000
i 5 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km m3
I d.1j0108-06 grunt.kat. |1l
| 50 e m3 | 50,00
i 6KNR 401 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. T km m3
i d.1/0108-04
| ] _ o o T RAZEM 50,00
1‘ 7|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
| d.110108-17 konstrukgji ceglanych na odleglosé do 1 km
50 m3 50,00
| 8IKNR4-01 [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
¢ d.1]0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na cdlegiosc do 1 km
m3 50,00 |
, ) RAZEM 50,00 ¢
I 9KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-  |m? !
| d.1:0108-09 legtosé do 1 km
L 50 m3 50,00
! ) ) RAZEM 50,00
I 10JKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- im3
{ d.1/0108-10 dy nastepny 1 km do 25 km
! Krotnosé = 24
J 50 m3 5000, @
i B ) RAZEM 50,00
{ T1KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
| d.1,0108-19 konstrukgji zwirobetonowych i Zelbetowych na odlegio$é do 1 km
g i 50 m3 50,00
t ! RAZEM 50,00
i 12{KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyltadowczymi gruzu z rozbieranych m3
| d.1|0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km do 25 km
| Krotnos¢ = 24
50 m3 50,00 |
] RAZEM 50,00
13[KNR 4-01  |Zabetonowanie otwordw w stropach i cianach o powierzchni do 0.1 m2 szt
d.1}0206-01 przy giebokosci do 10 cm
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
14/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. do4 cmz |m2
d.1|0102-01 wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
[ 50 m2 50,00
B T RAZEM 50,00 |
15/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach  |m?2
d.1;0211-01 lub podicgach -
50 m2 50,00 )
! RAZEM 50,00 |
16;KNR 4-01  jSkucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na écianach  im2
d.1(0211-03 lub podtogach
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
171KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- {szt.
d.1]0208-02 rowego o grubosci do 20 cm
] szt. A0,00
RAZEM 50,00
18/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy darni o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.1]0126-01
analogia
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PRZEDMIAR

“Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem
: 50 ‘m? 50,00,
o i . ‘RAZEM | /50,00
19 KNR 2-31  ‘Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikow w :m?
d.1 0101-01 ‘gruncie kat. -1V glebokosci 20 cm . ;
50 m2 50,00 N
. S . j ‘RAZEM .50,00
i 20.KNR2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  m?2 )
{ d.1:0101-02 ‘gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
P B0 m2 50,00 e
L - 7 o ~IRAZEM - 50,00
21;KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konsteuk- 1m?2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IV
I 50 gm2 ... %00
B Y - e e\ RAZEM -....50,00
22IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. lyzki 2,50 m3 z ' m3
d.1]0221-06 fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1
: km z ziemi zmagazynowanej w haldach; grunt kat. 1li
50 m3 50,00 1 )
o - RAZEM | 50,00
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- {m3
d.1]0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu -1V} po-
nad 1 km
| Krotnos¢ =9
, 50 M3} 50,00
- e  RAZEM 50,00
24/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.110401-03 gruncie kat.i-l
150 . m 50,00
s e RAZEM 50,00
25:KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem: beton klasy nie nizszej niz C12//m3
d.1/0402-04 15
50 m3 50,00
- RAZEM 50,00
261KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel-im
d.1|0407-04 nieniem spoin zaprawa cementowg
50 m 50,00
o RAZEM 50,00
27IKNR 2-23  Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dofna o grubosci 15 cm m?2
d.1]0104-01
50 m?2 50,00
77777 RAZEM 50,00
281KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm jm2
d.110104-02
50 m2 50,00
<<<<< RAZEM 50,00
29/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1{0104-03 .
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
30{KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.1]0104-04
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
31{KNR 2-21 | Piaskownice - wypeinienie piaskiem rzecznym, plukanym, frakcji 0,20- m3
d.1/0606-07 1,30 mm - bez zanieczyszczen organicznych
analogia
30 m3 30,00
~ RAZEM 30,00
32|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci  jm3
d.1/0212-02 ponad 15 cm
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
33/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1{0212-03
- 50 m?3 50,00
] RAZEM 50,00
34{KNR 4-01  |Rozbibrka elementéw konstrukcji betenowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1]0212-01 do 15 cm
50 m3 50,00
: RAZEM 50,00
35/KNR 4-01 {Rozhidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1,0212-04
51,93 m2 51,93
RAZEM 51,93
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iLp. Podst Opis i wyliczenia ojom. Poszcz. Razem
I 36.KNR 4-01  Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm | wierz- 'm?2
id -0213—01 chniej warstwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku i
L 30 m2 v0:
I B _ ; 'RAZEM 130,00
i 3? KNR 4-01 "Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otwordw - m?2 ;
¢ d.1°0303-01 w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej i
L 30 m2 30,00,
IR _ . .. RAZEM . 30,00
38:KNR 4-01  Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2 :
d.1:0303-02 ‘w Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
, 30 m2 —
R ' 30,00
39/KNR 4-01 'Uzupeimeme scian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie m3
d.1:0304-01 ‘cementowo-wapiennej cegtami
! .35 m2 35000
T RAZEM 35,00
40{KNR 4-01  Uzupeinienie Scian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawic m3
d.1]0304-02 icementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
45 m3 45,00
i | ) T ' " , RAZEM 45,00 |
41]KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegief o objetosci w jednym migjscu do 0.5 m3m?
d.1,0310-01 :
‘50 m3 50,00
| T o j RAZEM 50,00
2:KNR 4-01 ;Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d. 140310-06
130 o m 30,00
| ; ] ST i} o RAZEM 30,00
| 43'/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt.
d.110318-02 iScianach wewnetrznych z cegiet
| 530 szt 30,00
T | IRAZEM 30,00
44!KNR 4-01 ;Obsadzenle oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w |m2
d.1:0318-03 iScianach wewnetrznych z cegiet
: 30 m?2 30,00 )
o RAZEM 30,00
45/KNR 4-01 1Obsadzenie oScieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt.
d.1j0318-05 iScianach zewnetrznych z cegiet
|30 szt. 30,00
| B RAZEM 30,00
46iKNR 4-01 iObsadzeme oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w jm?2
d.1;0318-06 .sctanach zewnetiznych z cegiet
30 m2 30,00
RAZEM 30,00 |
47 KNR 4-01 ;Obsadzeme oécieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w 748
d1 0319‘02 ‘smanach wewnetrznych z betonu
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
481KNR 4-01 \Obsadzenle oécieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w |m2
d.110319-03 i§cianach wewnetrznych z betonu
130 m2 30,00
| RAZEM 30,00
49/KNR 4-01  ]Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otword do 2.0 m2 w szt.
d.1j0319-05 Scianach zewnetrznych z betonu
30 szt. 30,00 §
RAZEM 30,00
50[{KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w |m?2
d.1}0319-06 Scianach zewnetrznych z betonu
30 m2 30,00
] RAZEM 30,00
51]KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w &cia- |m2
d.1]0320-02 nach z cegiet
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
52/KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w me
d.1{0320-03 Scianach z cegiet
30 m? 30,00
| RAZEM 30,00
53|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd
d.1;0320-04 ;
30 gniazd 30,00
B RAZEM 30,00
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i Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
54 KNR 4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt.
. d.1°:0322-02 :
30 szl. 30,00 ! )
o i ] RAZEM 30,00
| '55'KNR 4-01 :Rozebranie $cianki z cegiet 0 grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- im? ;
¢ d.1:0348-02 piennegj :
! 30 im? ] 30,00 B
o » o R RAZEM 30,00
56 KNR 4-01 'Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- ;mz i
d.1:0348-03 ‘piennej :
30 o7 3000
‘ o N o ) e iRAZEM ~...30,00
57 IKNR 4-01 Rozebranie scian, filardw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa- im3 : |
d.1.0349-02 pienngj ; ;
j 30 e 3000
; T iRAzZEM | 30,00
58 KNR 4-01  Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cemeniowo-wapiennegj m?3
d.1:0349-03
30 o m 30,00
e B B ) RAZEM 30,00
59|KNR 4-01  |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 i
d.1]0350-01 ‘
30 o |ms 30,00
Commm e RAZEM 30,00
B0/KNR 4-01  |Wykucie z muru belek stafowych m
d.1{0354-01
30 m 30,00
) B o __|RAZEM 30,60
61/KNR 4-01  [Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-04
30 szt. 30,00 o
RAZEM 30,00
62/KNR 4-01 !Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1,0354-05
30 m2 30,00 ;
T / RAZEM 30,00
63/KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych {ub krat okiennych o powierzchni do szt
d.1]0354-07 2m2
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
B4[KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- {m?2
d.110354-08 nad 2 m2
30 m2 30,00
T ) RAZEM 30,00
65/KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni szt
d.1]0354-09 do 2 m2
30 szt 30,00
- RAZEM 30,00
66/ KNR 4-01  IWykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  |m?2
d.110354-10 ponad 2 m2
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
67 KNR 4-01  Wymiana elementéw podidg z desek - fegary na podsypce m
d.1{0411-01 :
30 m 30,00
B RAZEM 30,00
68/KNR 4-01 |Wymiana elementéw $lepych podltdg z desek niestruganych o grubosci 25!m?2
d.1{0411-03 mm
30 m?2 30,00
”””” " RAZEM 30,00
B9/KNR 4-01 |Wymiana elementéw $lepych podiog z desek niestruganych o grubosci 32 m2
d.1|0411-04 mm
30 m2 30,00 o
RAZEM 30,80
70[KNR 4-01 {Wymiana elementdw biatych podiog z desek podiogowych o grubosci 25 |m?2
d.1/0411-05 mm
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
71|KNR 4-01  [Wymiana elementéw bialych podidg z desek podiogowych o grubosci 32 im?2
d.110411-06 mm
30 m2 30,00
B T RAZEM 30,00
72]KNR 4-01  |Wymiana elementéw podiog z desek - listwy przyscienne m
d.110411-07
4.
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‘p. _ Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
B 30 im 3000
. o f RAZEM 30,00
| 73 KNR 4-01 :Uzupetienie pokrycia z uktadanej podwsjnie w koronke na sucho da- 'm?2
- d.1.0503-02 ichowki cementowej karpiowki !
130 m2 30,00 o
L ’ RAZEM | 30,00
i 74°KNR 4-01 ~ |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia ! m2
Pod.10519-01 i zakitowaniu
| S o . L IRAZEM L 73000
{ 75°KNR 4-01  [Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu fat do 0.10 {szt.
| d.1i0519-02 m2 ;
| 13,0 , szt 3000 )
Lo o e e T IRAZEM _..-30,00
J 76! KNR 401 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu fat do 1.0 |szt.
| 4.110519-03  |m2
I | S ; szt 3000
L o e - |RAZEM 30,00
| 77KNR 4-01 [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m2
| d.1,0519-06
[ : 30 - im2 30,00
! ! T RAZEM 30,00
I 78 KNR 4-01 |Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  m2
| d.110519-07
|
b 3 o o m2 30,00 ]
] : i ] RAZEM 30,00
' 79:KNR 4-01  |Uzupefnienie blachg ocynkowana rynien wiszgcych potokraglych o ér. 15 |m
| d.1:0524-05 cm w odcinkach o dlugosci ponad 1 m
30 m 30,00
! - T RAZEM 30,00
; 80 KNR 4-01  jUzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszgcych pétokraglych o $r. 18 |m
] dl: 0524-06 cm w odcinkach o dfugosci ponad 1 m
i 30 m 30,00
P RAZEM 30,00
| 81KNR4-017 |Wymiana haka rynnowego szt
i d.1.0526-05
b 30 B B _ |szt 30,00
: - RAZEM _ 30,00
82/KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie | polutowanie pek- Im
d.1/0526-06 niec
o 30 m 30,00
i ) RAZEM 30,00
83{KNR 4-01 |Naprawa rynien przez wstawienie fatek o powierzchni do 0.01 m2 szt
d.1]0526-07
; 30 szt 30,00
- RAZEM 30,00
84/KNR 4-01  {Uzupetnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z bia- Im
d.1]0527-07 chy ocynkowanej o $r. 15 cm
i 3 m 30,00
! ~ RAZEM 30,00 |
85/KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z bla- im
d.110527-08 chy ocynkowanej o ér. 18 cm
30 im 30,00
) RAZEM 30,00
86{KNR 4-01  |Naprawa rur spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie ma- |m
d.110529-02 tych fatek, zawieszenie
30 m 30,00
RAZEM 30,00
87/KNR 4-01  |Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen rur spustowych, |m
d.1 {0529-03 umocowanie obruszonych uchwytow
30 m 30,00
] RAZEM 30,00
I NR 4-01  [Uzupelnienie obrobek biacharskich gzymso6w i paséw elewacyjnych z bla- |m2
-1]0530-05 chy ocynkowanej o szerckosci do 25 cm
[ m2 30,00
[ RAZEM 30,00
IKNR 4-01  |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wysko- |m?2
1105633-02 kow | paséw elewacii, gzymsow i krawedzi balkonowych z biachy ocynko-
wang|
30 } m2 30,00
RAZEM 30,00 |
90|KNR 4-01  |Naprawa obrobek blacharskich \wyprostowanie i polutowanie drobnych m2
d.110533-03 uszkodzen
30 m? 30,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ~ jm. . Poszcz Razem
B ' IRAZEM 30,00 ¢
81:KNR 4-01 ‘Naprawa obrobek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych m?2 :
d.1:0533-04 uszkodzen, wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2 :
130 m? i 30,06
L _ ‘RAZEM | 30,00
921KNR 4-01 :Naprawa obrobek blacharskich przez wyciecie i wstawienie nowych odcin- m? ‘
d.1:0533-06 ‘kéw z blachy ocynkowanej !
o 30 m2 | . . 3000 o
S .. |RAZEM 30,00
. 93]KNR 4-01 :Rozebranie pokrycia dachowege z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
. d.110535-02
| 30 mZ ..3000,
AR N I _ o M
r 941KNR 4-01  i{Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
! d.1]/0535-04
30 jm 30,00 |
I , ) , JooJRAZEM | 30,00
i 95|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
. d.110535-06
35,5 m 3550
| 96|KNR 4-01 Rezebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, m?2
d.1:0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
m?2 30,00
o o 1 IRAZEM 30,00
97/KNR 4-01  {Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.1[0703-01
] 30 m2 30,00
!77"7"’” S ] B RAZEM 30,00
98/KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen-|m?
d.1{0704-01 towa
! 30 m2 30,00
! T o RAZEM 30,00
99/KNR 4-01  {Wykonanie tynku zwykiego kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej w szt
d.1]0706-05 miejscach pe zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na $cianach H
30 szt. 30,00
! RAZEM 30,00
: 100/KNR 4-01  |Wykonanie fynkéw zwykiych wewnetrznych kat. ill z zaprawy cementowo- |m
d.$]0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
30 m 30,00
o RAZEM 30,00
101|KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m2
d.1{0704-03 cemeniowg
30 m?2 30,00
- j RAZEM 30,00
102{KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetiznych kat. lll z zaprawy cemento- im?
d.1|6711-03 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na pedtozu z cegly i
pustakéw {do 5 m2 w 1 miejscu}
130 m?2 30,00
I RAZEM 30,00
103|KNR 4-01  {Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- {m?
d.1]0711-15 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
na podiozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
30 m2 30,00
] RAZEM 30,00
104{KNR 4-01  |Filcowanie istniejacych tynkéw wewnetrznych na scianach ptaskich (do 5 |m2
d.110717-02 m2}
30 m?2 30,00
- RAZEM 30,00
105/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych kat. IIl na kominach |m2
d.1}{0735-02 ponad dachem pfaskim
30 m?2 30,00
RAZEM 30,60
106|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowej m2
d.1|0807-04
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
107|KNR 4-01  (Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie \m?2
d.1]/0811-03 cementowej z piytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
108|KNR 4-01  [Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na za- |{m?2
d.1{0809-04 prawie cementowej z plytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm
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 Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia . jom. Poszcz. | Razem
T m2 30,00 | , ;
S | RAZEM | 30,00 |
i 109.KNR 4-01  ‘Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z de- m2 . :
d.110814-04 szczutek debowych lub jesionowych o grubesci 22 mm mocowanych na
gwozdzie :
— .30 qmz 30,00 ; :
I I _ RAZEM ¢ 30,00
| T10:KNR 4-01 .Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna lisciastego szt
! d.1'0815-09 |
30 , , szt. 3000,
I T e |RAZEM 30,00
| T11:KNR 4-01  :Uzupeinienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum m?
d.1,0817-02 ;
130 , , : M2 30,00
112[KNR 4-01 /Uzupelnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z plytek PCW m?2
d.1:0817-03 ;
130 L e M2 L3000
113/KNR 4-01  :Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum ;m2
d.1|0818-02
30 ) ) o m?2 30,00 o
114{KNR 4-01  [Naprawa posadzki przez wymiane pojedynczych plytek PCW szt
d.1]0818-03
30 - szt. 30,00
115/KNR 4-01  [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1{0818-05
30 m2 30,00 |
B ” RAZEM 30,00
116:KNR 4-01  |Wymiana fub uzupeinienie plytek okiadzinowych Sciennych terakotowych |[ptyt.
d.1]0819-03 10x10 cm - pierwsza
30 piyt. 30,00
RAZEM 30,00
117IKNR 4-01  [Wymiana lub uzupelnienie plytek okladzinowych Sciennych lastrykowych |ptyt.
d.1,0819-07 30x30 cm - pierwsza
30 pivt. 30,060
RAZEM 30,00
118/KNR 4-01  [Wymiana oklejenia skrzydet drzwiowych sklejka grub. 5 mm o powierzch- |m2
d.1(0907-02 ni ponad 1.0 m2
30 - m2 30,00 )
B ) o RAZEM 30,00
119/KNR 4-01  [Wymiana klamek z szyldami szt.
d.110919-20
30 o szt. .._30,00
1 iRAZEM 30,00
120/KNR 4-01  |Wymiana zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1;0919-26
33 o szt. 33,00 o
. RAZEM 33,00
121]KNR 4-01  :Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1{1206-04 scian z jednokrotnym szpachlowaniem
40 . m2? 40,00
RAZEM 40,00
122/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1]1206-05 §cian z dwukrotnym szpachlowaniem ‘
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
123|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokoltéw) o wysokosci do  {m
d.1;1207-02 20 cm
40 m 40,00
] RAZEM 40,00
124/KNR 4-01  [Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosci  Im
d.111207-01 do 20 cm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
125|KNR 4-01  |tugowanie farby olejnej z tynkow Scian m?2
d.1]1208-02
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
126/KNR K-01 |Usunigcie farby olejnej z powierzchni pionowych przez frezowanie m?2
d.1{0103-03
| 40 m2 40,00
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Podstawa ! Opis i wyliczenia jm. ~ Poszcz. ~ Razem
LT . ‘RAZEM 40,00
© 127 KNR 4-01  Dwukroine malowanie farbg ofejng uprzednio malowanej stolarki drzwio-  :m?2 ‘
d.1:1208-10 ‘wej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 : :
140 m2 40,00
o ‘ {RAZEM 40,00
¢ 128{KNR 4-01  ;Dwukrotne malowanie farbg oleing podokiennikow i innych elementéw o szt :
d.111209-14 ‘powierzchni do 0.75 m2 :
L 40 szt. 40,00 ; , ,
N T RAZEM 40,00
! 129/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych im? .
d.1|1212-19 !
40 m2_ | 4000
e R RAZEM = & 40,00
130/KNR 4-01 |Jednekrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw rurowych m ;
d.1{1212-20 ;
.30 e |m _..4000
R o I M__ . __ 40,00
131:KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m i
d.111212-40
40 m 40,00
o T B T ) - IRAZEM 40,00
132;KNR 4-01  jWymiana lub uzupeinienie krat $rednio ozdobnych m?2
d.1{1301-02
40 ) im2 | 40,00
T . RAZEM 40,00 |
133/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 1m?2
d.1[1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
40 m?2 40,00 o
o - . (RAZEM . 4000
134/KNR 2-02  iDwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewngtrz-  [m2
d.1{1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
40 m?2 40,00 ;
o -  |RAZEM 40,00
135{KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitow farba emulsyj- m2 i
d.1{0605-056 ng z przefarciem tynkéw
40 ) m?2 40,00
RAZEM 40,00
136 Utylizacja materiatow rozbidrkowych m3
d.1|kalk. wlasna
L 40 m3 40,00
IRAZEM 40,00
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