ZAPYTANIE

Dotyczy: ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 277
PRZEBUDOWA SCIANY £ ACZNIKA SZKOLY W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO tACZACEGO ISTNIEACY BUDYNEK Z HALA SPORTOWA | BUDOWA
MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. CYRKLOWEJ 1 W WARSZAWI

W Projekcie wykonawczym -SPECYFIKACJA POSADZKA SPORTOWA”, na stronie 2 zawarty
jest taki oto zapis:
d. Wyktadzina sportowa PVC gckznej gr. 9 mm i kompleksie wierzchniej warstwy

uzytkowej z PVC o gr. min. 2,1 mm

Chcialbym Pastwa przestrzece przez taki wpis, ,zainspirowany”, przez ospbwigzar z
fabryka Gerflor, wywajaca masowo takich falszywych danych swoich wyktadainhodzicie Pastwo
w sytuacg, w ktorej posgpowanie obarczone jest wadiniemaliwiajaca zawarcie nie podleggej
uniewanieniu umowy, a wic brak maliwosci zmiany tego zapisu nie stworzy przestank do
uniewanienia postpowania z art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Dlatego waasz
- uznanie moich argumentow jak w przetargu z zak irpozytywne odpowiedzi na pasize zapytania,
- badz uniewanienie posfpowania — jak to miato miejsce w przetargu aezhik nr 2.

Oba te przypadki na moje podobne do psoych argumenty:

Brak maliwosci spetnienia, wymogow stawianych wykladzinie pokajacej system konstrukciji,
polega na pouszych faktach a sekwencja zdarbedzie nasfpujaca:

- zanim producent opisanego w projekcie wyrobu ddoego — systemowej poditogi sportowej —
przyshpi do jego montau - zmuszony &dzie przedstawiKierownikowi Budowy (art.22 ust.3e), a ten
nastpnie Inspektorowi Nadzoru (25 ust.2), fabrycznepti{al echnicznej, w ktérej, przy spetnieniu
przez wyktadzig wymogu normy EN 429 — warstwayikowa, powinna posiadavartas¢ 2,1 mm.
Gdyby tej procedury, waej wymienieni zaniechali, ztamaliby nie tylko Pravmudowlane, ale
zlekcewayliby wymoég SIWZ a w¢c Ustawy Prawo zamoOwide publicznych. To ztamanie jest
nieuniknione, gdy taka wyktadzina, z tak grglwierzchni warstwy uzytkowa, z barwionego na wskio
PCV nie istnieje zaden z producentéw podtdg jej nie posiada. Warstytkowa, jaka zostata wpisana
w SIWZ, jest abstrakgj jest parametrem, wg normy EN 429, nie funkcjeoyn w zadnej dosfpnej
na rynku wyktadzinie.

- osoba, ktoéra zainspirowata projektanta do wpeafistrakcji — parametru warstwyytkowej 2,1
mm, zwgzana z fabryk Gerflor, zapewnita sobie monopol na wykonanie B&stwa podiogi, z

wyktadzim o faktycznej grubgei warstwy uytkowej wg EN 429 — ok. 0,70 mm. Wystarczy zeykn

(nie trzeba nawet miergzy na wzornik, jaki zapewne albo #&wo albo projektant posiadacie. Jedyny
warunek SIWZ, jaki spetnia ta wykladzina — to néggtmonopol na tzw. ,certyfikat” FIVB. &

rekomendagj posiada jedynie Gerflor-Taraflex ¢daca wtasnécig Gerflora — fabryka Connor — pr@sz



sprawdz¢é — link: http://www.fivb.org/EN/FIVB/FIVB_Homologated Equipent 06062018.pdPoza

nimi, tylko chinska fabryka Enlio, nie posiadap jednak wymaganego na rynek europejski
oznakowania CEZadna z w/w nie ma warstwyytkowej grubszej i 1,2 mm (najgrubsza ma diska
Enlio-Chiny)

Fabryka Gerflor, po ulokowaniu ich — tych zapisown dziesjtkach sportowych projektow

inwestycyjnych, na terenie calej Polski, celem vimgzia z klamstwa lub zatuszowania oszustwa z
sukcesem wpisanego do przetargow, tak jaknste — réwnie na etapie sprytnych zapyitana etapie
odbioru inwestorskiego podtogi, stosuje rpsgface metody:

a) w fabrycznej karcie technicznej wyktadziny, przejaanej Zamawiajcemu, parametr ten jest
pomijany,

b) potwierdzany bywa, lecz pod ekwilibrystygziezykoznawczo - nazav- ,kompleks warstwy
uzytkowej”, (czy istnieje kompleks jednej rzeczy?).idlKos¢ tego, nowo-wynalezionego
.kompleksu jednego elementu”, twarednak przynajmniej dwie warstwy, o — UWAGA znym
kolorze i — jak mana s¢ domyéla¢ — r&znej strukturze, a grul§é tego,kompleksu” podawana jest
bez odwotania gido normy EN 429. Norma ta, lub jej ngstzyni - PN-EN ISO 472:2002, jako
jedyna definiuje, co to jest prawdziwa warstwgtbiowa w wyktadzinach heterogenicznych i
opisuje sposob jej pomiaru. Dlatego w dokumentaotyascych specyfikacji technicznych
parametréw wyktadzin, u uczciwych producentow, zeyprzy parametrze ,warstwaytkowa”,
jest odwotanie do tej normy Nie przewiduje ta norwakrytej przez Gerflor .kompleksowa”.
Grubai¢ warstwy uzytkowej, wykladziny Gerflora o gruldgi catkowitej 9,0 mm, wynosi
naprawg ok. 0,70 mm. Po jej starciu - najszybciej w braatkdo pitki ecznej i/lub futsalu, pod
koszami i przy siatce - wyktadzina staje fsiciata, a wgc ,u zytkowa” bynajmniej ju nie jest.

c) trzech metod, wybrniecia z nieprawdziwych zapisow w SIWZ, jest — prawaldgbnie z powodu
braku wyobrani i/lub w poczuciu bezkarsoi, fatszowanie wielk&: tego parametru, z
powotaniem si bezkrytycznie na norenEN 429, a pracownik podmiotu zygianego z fabryk
Gerflor, prawdopodobnie nie umocowany prawnie ddctaczynndci, podpisuje & w karcie
technicznej pod piegika ,za zgodnéé z oryginatem”, nie zwajgc na to,ze naraa St na

prokuratorski zarzutu z art. 286 par.1. Bo to pEsdrecznikowy przyktad oszustwa Inwestora.

Jesli wigc Zamawiagcy nie ma na celu, juna etapie wyboru generalnego wykonawcy, wskaza
fabryke Gerflor, jako wyhcznego dostawcwyktadziny, lekcewzgc tym samym wymoég warstwy

uzytkowej ,,..min. 2,1 mm”, powinien rozwa¢ akceptagj nizej podanych sugestii:

Pytanie 1:
Z uwagi na podane wgj fakty, potwierdzajce,ze opisana podioga jest wyrobem abstrakcyjnym, nie
istniejgcym, czy Zamawiacy zmieni wymogi stawiane podtodze sportowej, wssoumaliwiajacy

dostp do zamdwienia szerokiemu gronu producentow:



1. System podtogi sportowej musi spetnigymogi wyrobu budowlanego, na ktéry ustanowionomo
zharmonizoway, tj. ktéry zostat legalnie wprowadzony do obrotaaistosowania w budownictwie,
zgodnie z art. 4 ust.1, z art. 9 ust. 1 i art. 4tllurozporzdzenia CPR 305/2011.

2. Calkowita grub& wyktadziny, okrélona zgodnie z normmEN 428 wynosi musi minimum 8 mm;
plus, minus 1,5 mm — co poszerzy zngez grono zacnych producentéw wyktadzin spehtiagh
wymaogi,

3. Minimalna grub& warstwy uytkowej wykladziny, okrélona zgodnie z normn EN 429,
potwierdzona fabrycznKarty techniczi, potwierdzon za zgodné&t z przedstawiciela producenta,
wynosi musi minimum 0,70 mm.

4. Wyktadzina powinna posiaélaeckomendacje minimum dwéch europejskich fedesggirtowych.

Jeli jednak nasze argumenty nie bramwiarygodnie, prosz o odpowied na ponisze,
postawione, jako alternatywne,
Pytanie 2:

Czy Zamawiajcy, dla udokumentowania spetnienia sprecyzowany@&iWwz, wymogow stawianych
podiodze sportowepada przedstawienia wraz z ofggrzetargow:

1.Karty Technicznej wyktadziny, (potwierdzonej zgodna¢ przez przedstawiciela producenta)gjak
bedzie pokryty proponowany system podiogi, w ktérejkiarcie, podanachblzie grubé¢ warstwy
uzytkowej wyktadziny sportowej, z powotanieng sia norng EN 429, na poziomie minimum 2,1 mm.
2 Swiadectwa/raportu z baflasystemu podiogi na zgoditoz cah normg EN 14904, z wyrznie
wskazag/opisan wyktadzirg z powy:szego pkt.1, ktéra rzekgmma grubé¢ warstwy uytkowej na
poziomie min. 2,1 mm.

Bedziemy bardzo mocno pilnowali realizacji inwestyppd lkgtem dalszych poczynafabryki
Gerflor. Na etapie akceptacji dokumentéw systenmaywpdzonej - mam nadziej przed montzem
podtogi, w trybie dospu do informacji publicznejdalziemy w bardzo dociekliwy sposob, weryfikatva
spetnienie - ostatecznie sformutowanych przez Zaajaeego - wymogéw dotyezych systemu

podiogi.



