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Remont widowni i sceny w sali teatralnej w LXXII Liceum Ogélnoksztalcgcym

przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warszawa, sierpien 2018 .



CPV —45421143-8 INSTALOWANIE ZASLON

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang kotar i zaston w sali teatralnej w LXXII
Liceum Ogodlnoksztatcgcym przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nastepujgcych prac:

- demontaz istniejgcych kotar i zaston,

- dokonanie przegladu elementéw mocujgcych i podtrzymujgcych kotary i zastony,

- montaz nowych kotar i zaston.

2. MATERIALY

Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie dwdéch rodzajow materiatéw: kurtyna, front sceny i
zastony na okna nalezy wykona¢ z PLUSZU DEKORACYJNEGO, natomiast wnetrze
sceny, kulisy, fartuchy itp. z tkanin DIMOUT. Kolorystyka tkanin do ustalenia z Dyrekcjg
Liceum. Tkaniny uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg posiadac atesty na
trudnozapalnos$c¢ i by¢ dopuszczone do stosowania w teatrach.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z demontazem i usunieciem kotar, zaston itp.moze byc¢
stosowany dowolny sprzet dostosowany do charakteru i rozmiaru robét. Stosowany sprzet musi
by¢ technicznie sprawny.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Uzywane pojazdy poruszajgce
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

Rusztowanie przejezdne, niezbedne do wykonania rob6t musi by¢é zgodne z wymogami BHP.
Kotary i zastony montowane na scenie w sali teatralnej muszg by¢ uszyte, kompletne ze
wszystkimi niezbednymi wszywkami, wstawkami, uchwytami itp. Przed oddaniem ich do
uzytkowania muszg zosta¢ sprawdzone mechanizmy przesuwu i sktadania. Do wyrobow nalezy
dotgczyé instrukcje uzytkowania tkanin. Nalezy réwniez okresli¢ czasokres impregnacji tkanin,
aby zachowaty walory trudnopalno$ci.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych kotar, zaston, oston itp. Sprawdzeniu
podlegajg rowniez przeszycia i mocowania.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg m2 zainstalowanych kotar, zaston, ostfon itp.

CPV 45230000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podestéw widowni sali teatralnej .

1.1. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
zmontowanie widowni 7-poziomowej z prefabrykowanych elementéw podestéw scenicznych.
Widownia, z trzech stron okolona bedzie poreczami-barierkami zabezpieczajgcymi.

2. MATERIALY

Materiatem podstawowym sg podesty sceniczne montowane systemowo z przewyzszeniem o
ok. 30-35 cm pomiedzy kolejnymi podestami. Barierki systemowe montowane wraz ze
wznoszonymi podestami. Tyt widowni zabezpieczony na catej dtugosci.

3. SPRZET

Sprzet, niezbedny do prac montazowych musi by¢é sprawny technicznie i bezpieczny w
obstudze.

4. TRANSPORT
Transport dowolnymi srodkami przewozowymi. Skfadowanie materiatdw wg instrukcji
producenta.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Konstrukcja widowni montowana bedzie z gotowych podestow teatralnych. Poszczegdline
sekcje, montowane na zroznicowanej wysokosci podporach mocowane bedg réwniez pomiedzy
sobg. Ze wzgledu na geometrie sali przewiduje sie, ze schodki montowane by¢ powinny po
obydwu stronach siedzisk. Z tytu konstrukcji widowni zmontowane zostanie stanowisko
.rezyserki’ i szatnia.

6.0DBIOR ROBOT

Odbidr robét polegac bedzie na sprawdzeniu jako$ci zastosowanych materiatow
(atesty,certyfikaty,aprobaty itp), a takze wizualnej ocenie jakosci montazu elementéw
widowni,



7. OBMIAR ROBOT

Obmiarem wykonanych robét jest m2 utozonych podestéw widowni.

8. ODBIOR ROBOT

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego. Kontrole swiadczonej ustugi dokonywane bedg na biezgco,w razie
zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwiocznie, nie
dtuzej jednak niz w ciggu 30 min., dokfadnej informacji o miejscu i czasie wykonywania ustugi,
w celu przeprowadzenia kontroli biezgcej,

W przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich
wykonania tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowczas Inspektor
Nadzoru Iub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy
nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym
czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktdre w przypadku stwierdzenia
uchybien bedg podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w
umowie,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne Zzadanie IN lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego delegowaé swojego upowaznionego
przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentow i wytworcow zastosowanych materiatéw i urzadzen.



