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Sadzenie drzew i krzewow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowtanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji
zadania:

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem obsadzen roslinnych zgodnie z Dokumentacig Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:

— sadzenie drzew,

~ sadzenie krzewodw,
- &ciétkowanie kora,
- pielegnacja roslin.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreélenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWIORB.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robt budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich,;
- ochrony $rodowiska;
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- zaplecza dia potrzeb Wykonawcy;
- warunkéw organizacji ruchu,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogéine’.



2. Materiaty

2.1. Ozdobne drzewa, krzewy i pngcza - wymagania

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normag PN-R-67026:2002, PN-R-67023. Kazda
partia sadzonek powinna by¢ zaopatrzona w etykiete przywigzang do sadzonek lub
opakowania zgodnie z PN-R-67026:2002.

Na etykiecie powinny by¢ umieszczone informacje:

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki:
— ilos¢ sadzonek;
- nr Swiadectwa pochodzenia danej parti materiatu sadzeniowego, wg PN-R-
67025:1999 zatgcznik A,
— oznaczenie partii materiatu sadzeniowego;
- adres i nazwe producenta.
Materiat sadzeniowy powinien by¢ zaopatrzony w dokumenty towarzyszgce zgodne z PN-R-

67025.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

2.2.1. Gatunki
Nalezy zastosowac nastgpujgce gatunki drzew, krzewéw i bylin/cebul
DRZEWA

- Sorbus infermedia

- Platanus xhispanica ‘dach’/parasol’

- Garpinus betulus ‘fastigiata’

KRZEWY

- Cotoneaster lucidus

-~ Carpinus betulus

- Ribes alpinum ‘Schmidt'
2.2.2 Wyglad

Drzewa i krzewy powinny byé prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany, wyprodukowane z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej oraz powinny miec¢ nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie wyksztatcony,

~  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac¢ liczne korzenie drobne,

~ bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

— pedy korony zaréwno drzew, jak i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

~ rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik, chyba, ze dopuszcza sie wigksza krzywizne,

~ blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete.

2.2.3. Wady niedopuszczalne
- silne uszkodzenia mechaniczne,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikdw,



~  oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory zardéwno na czeSciach nadziemnych jak i na
korzeniach,

~  martwica i pekniecia kory na przewodniku,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- §lady nieprawidtowego ciecia na obraczke,

~ niezakonczona wegetacia lub rozpoczeta dla materiatu z odkrytym systemem
korzeniowym, (zawigzujace sie paki, startujgce liscie w okresie wiosennym, a w
okresie jesiennym sadzonka jeszcze ulistniona).

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastgpujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zZmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, obsiana mieszanka
traw ochronnych, dopuszczalny okres sktadowania nie moze przekraczac 1 roku, zgodnie
z PN-8-02205;

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Paliki drewniane iglaste do drzew
Paliki drewniane stosowane do stabilizacji sadzonych drzew winny by¢ wykonane z drewna

iglastego, impregnowanego cisnieniowo. Paiiki winny by¢ dopasowane do rozmiardw
sadzonych drzew, powinny siggaé nieco nizej korony. Wymaga sie zastosowania trzech
palikdw dla kazdego sadzonego drzewa.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Kora
Natezy zastosowacé rozdrobniong kore drzew iglastych.

2.6. Woda
Nalezy zastosowac wode ze zrddet nie budzacych watpliwosci.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do sadzenia drzew i krzewow
Roboty mogg byé wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego

zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie
robét i sprzet. Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej w celu pozyskania



ziemi urodzajnej powinien dysponowaé np. spycharka gasienicowa, koparkami.

4. Transport

4.1. Transport materialu roslinnego
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ rosliny od przeschnigcia lub przemarznigcia. Materiatu roglinnego nie nalezy
przewozi¢ samochodem odkrytym.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza mieé¢ opakowane bryly
Korzeniowe lub by¢ w pojemnikach, transport materiatu roglinnego powinien odbywa¢ sie
zgodnie z PN-R-67025:1999, PN-R-67026:2002.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot

oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

5.2. Organizacja roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane obsadzenia. Wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie posadzié. Pozostata czesc
materiatu powinna by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i
wiatrem, zgodnie z PN-R-67026:2002. O miejscu i warunkach skfadowania Wykonawca
informuje Inzyniera.

5.3. Terminy sadzenia
Termin sadzenia drzew i krzewow zalezy bezposrednio od stanu fizjologicznego sadzonek,

panujacych lub spodziewanych w najblizszym czasie warunkéw atmosferycznych.

5.3.1. Rosliny w pojemnikach - sadzi sie przez caty okres wegetacyjny, przy czym bioragc
pod uwage warunki zewnetrzne, najodpowiedniejszy jest okres wiosenny po rozpoczeciu
wegetac]i to jest na ogdt po 15 kwietnia, oraz termin jesienny poczynajac od konca sierpnia
do kohca wrzesnia.

5.3.2. Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym - sadzi sie przed rozpoczeciem



wegetacji lub po zakonczeniu wegetacji, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych jest to
okres wiosenny od 15 do 30 marca i okres  jesienny od
30 pazdziernika do 15 listopada.

Warunki zewnetrzne sprzyjajgce sadzeniu materialu roélinnego:

umiarkowana temperatura powietrza i gleby,
duza wilgotno$é powietrza,

dostateczna wilgotnos¢ gieby,

pogoda bezwietrzna.

5.4, Przygotowanie miejsc do sadzenia
Tok postepowania podczas przygotowania miejsc pod obsadzenia przewiduje:

5.4.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia
Wyznaczy¢ miejsca sadzenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zachowujac Scile

wszystkie rzedne (odleglosci od krawedzi chodnikéw i rozstawe).

5.4.2. Wykonanie dotéw

Wykonac doly o glebokosci i $rednicy odpowiedniej dla danego asortymentu - zgodnie z
dokumentacjg techniczna - nie nalezy dopusci¢ do przesuszania dotow.

5.4.3. Przygotowanie odpowiedniej ilosci ziemi urodzajnej do zaprawiania dotow,

5.4.4. Przygotowanie odpowiedniej ifoéci kory drzew iglastych do scidtkowania;

5.4.5. Przygotowanie odpowiedniej iloéci palikdw do drzew;

5.4.6. Zabezpieczenie odpowiednigj ilogci wody do zamulania korzeni i podlewania.

5.5. Sadzenie materiatu roslinnego

5.5.1. Sadzenie drzew z bryig korzeniows

czynnosc wykonujg minimum dwie osoby;

gltebokos¢ sadzenia - rosliny sadzi sie tak gleboko, aby cata bryla korzeniowa byla
zagtebiona w glebie, a powierzchnia gruntu rodzimego byia réwna z powierzchnig bryty
korzeniowej w pojemniku, roéliny sadzi sie w doly o $rednicy 1,0m i giebokoséci 0,70m;
osadzenie palikow - 3 paliki na jedng sztuke sadzonki, konieczne jest pogiebienie dotu i
bardzo staranne stabilne osadzenie palikow bezwzglednie przed umieszczeniem
sadzonek w dofach, paliki powinny by¢ stabilnie osadzone (wbite) w dno dolu
(wykazywac stabilno$¢ przed wiozeniem do dotu sadzonki i zasypaniem go ziemig
urodzajng),. Paliki winny by¢é dopasowane do rozmiardw sadzonych drzew, powinny
siggac nieco nizej korony. Jeden palik umieszczony zawsze od strony chodnika, jezeli
projektowane drzewo nie znajduje sie przy chodniku to jeden z palikéw winien byé
umieszczony od strony potudniowej, gore konstrukcji nalezy ustabilizowa¢ kotkami
przybitymi do pali - po zakoficzeniu sadzenia;

dno dotu wypetni¢ warstwag ziemi urodzajnej;

wyjac sadzonke z pojemnika;

przyciecie korzeni - tylko jezeli jest to konieczne jezeli korzenie sg mocno splatane,
nalezy je rozluznic i lekko przycigé w sposob umozliwiajgcy ufermowanie prawidiowego
systemu korzeniowego,

uformowaé mise - misa $rednicy 1,0 m, podczas sadzenia wiosennego;

uformowac kopczyk - przy sadzeniu jesiennym

przywigzanie drzewa do palikow drzewo przywigzuje sie w dwoch miejscach, okoto 20
cm od korica pala i drugie wigzanie nieco nizej potowy, wigzaé nalezy w osemke



oscbno pien osobno kazdy z palikow, koniec sznura winien by¢ przybity do pala w
sposob uniemozliwiajgcy jego obsunigcie,

obfite podlanie 20 | wody na jedno drzewo;

roztozenie korg drzew iglastych warstwa 10 ¢cm kora winna byé roziozona réwnomiernie
w sposob nie przykrywajacy szyjki korzeniows;.

5.5.2. Sadzenie krzewow

czynno$¢ wykonujg minimum dwie osoby,

giebokos¢ sadzenia rosliny sadzi sie tak gieboko, aby cata bryta korzeniowa byta
zaglebiona w glebie, a szyjka korzeniowa byla umieszczona na wysokosci jakiej rosta w
szkotce, rosliny sadzi sie¢ w doty o $rednicy | gtebokosci 0,30x0,30 {ub 0,50x0,50 w
zaleznosci od asortymentu oraz wskazan Dokumentacji Projektowej;

dno dotu wypeini¢ warstwa ziemi urodzajnej;

przycigcie korzeni - tylko jezeli jest to konieczne jezeli korzenie sg mocno splatane fub
rosng tworzac kotko, nalezy je rozluzni¢ i lekko przycia¢é w sposdb umozliwiajgcy
uformowanie prawidtowego systemu korzeniowego;

bryte nalezy posypac rozluzniong ziemig urodzajna podlewajgc aby gleba doktadnie
zamulita przestrzenie miedzy korzeniami;

uformowac kopczyk ~ przy sadzeniu jesiennym;

obfite podlianie woda 10 | wody;

scidtkowanie korg drzew iglastych warstwa 10 cm.

5.5.3. Sadzenie pnaczy ~ nie dotyczy

czynno$¢ wykonujg minimum dwie osoby,

gtebokosé sadzenia rosliny sadzi sie tak gteboko, aby cata bryla korzeniowa byla
zagtebiona w glebie, a szyjka korzeniowa byta umieszczona na wysokosci jakiej rosta w
szkotee, rosliny sadzi sig w doty o $rednicy i gtebokosci 0,30x0,30;

dno dotu wypetni¢ warstwg ziemi urodzajnej;

bryte nalezy posypaé roziuzniong ziemia urodzajng podiewajgc aby gleba doktadnie
zamulita przestrzenie migedzy korzeniami;

obfite podlanie wodg 10 | wody;

scidtkowanie korg drzew iglastych warstwa 10 cm.

5.6. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac agrotechnicznych i

ogrodniczych
niezgodnos¢ odleglosci sadzenia drzew i krzewow z Dokumentacjg Projektowa
niezgodnos¢ Srednicy i glebokosci dotdéw z wymiarami wymaganymi w Dokumentacji
Projektowg
niestabilno$¢ palikow osadzonych w dnie dotéw
niezgodnosé glebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty w
szkotce
niedostateczne lub brak zamulania bryly korzeniowej podczas sadzenia materiatu
kontenerowanego.



5.7. Pielegnacja roslin — opcija
Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji roslin w okresie gwarancyjnym (okres
gwarancyjny zgodny z warunkami konfraktu).

5.7.1. Pielegnacia drzew
Pielegnacja drzew obejmuje:

- pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ‘dzikéw', spulchnianie ziemi
wokét drzew oraz poprawianie mis,

- zasilanie nawozami mineralnymi,

- przycinanie koron , usuwanie kwiatostanéw lub owocostanow,

- podiewanie,

- jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykéw i wykonanie mis;

- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

- wymiana uszkodzonych wigzadet i palikow.

5.7.2. Pielegnacja krzewdw
Pielegnacja krzewow obejmuje:
- pielenie chwastow, usuwanie odrostoéw korzeniowych lub ‘dzikéw’, spulchnianie ziemi
wokét roslin oraz poprawianie mis,
- zasilanie nawozami mineralnymi,
~ przycinanie koron oraz usuwanie kwiatostandw lub owocostanow,
- podiewanie,
- jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykow i wykonanie mis;
- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy.

5.7.3. Pielegnacja pnaczy
Pielegnacja pnaczy obejmuje:

- pielenie chwastow, spulchnianie ziemi wokot roslin oraz poprawianie mis,

- zasilanie nawozami minerainymi,

- przycinanie,

- podlewanie,

- jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykow i wykonanie mis;
—- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy.

6. Kontrola Jakosci

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdine zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORE DM 00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci - drzewa i krzewy

6.2.1. Pobieranie proébek
Z kazdej partii materiatu sadzeniowego nalezy pobra¢ prébke zgodnie z PN-R-67025.



6.2.2. Rodzaje przewidzianych badan

sprawdzanie opakowania | oznakowania — przez ogledziny zewnetrzne;

- sprawdzanie czystosci gatunkowej i odmianowej, stwierdzajgc czy partia ma
Swiadectwo gwarancyjne wystawione przez producenta;

— sprawdzanie wygladu - nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnac z
tabela materiatu roslinnego
i PN-R-67025:1999, PN-R-67026:2002;

- sprawdzenie zgodnosci cech szczegoinych z wymaganiami wg pkt 2.2.2,;

- sprawdzanie wystepowania wad niedopuszczalnych - wg 2.2.3. nalezy przeprowadzic
przez ogledziny zewnetrzne,

6.2.3. Ocena wynikéw badan:
Partie materiatu roslinnego nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli w pobranej proébce

nie wystapity wady niedopuszczalne;

—~ Liczba sztuk niedobrych jest zgodna z PN-R-67025:1999;
- Znakowanie i czystos¢ gatunkowa nie budzi zastrzezen,

6.2.4. Postepowanie z partia uznang za niezgodng z wymaganiami.
Partia roslin uznana za niezgodng z wymaganiami normy moze byé przez dostawce

przesortowana i ponownie przedstawiona do badan.

6.3. Kontrola jakosci wykonania prac agrotechnicznych i ogrodniczych
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegéinych elementow, zgodnie z

Dokumentacig Projektowa i STWIORB. Kontrola podlega na ocenie jakosci wykonanych
robdét.

Rodzaj i opis badan:

6.3.1. Sprawdzanie jakosci ziemi urodzajnej - nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne,
ziemia powinna by¢ bez kamieni i innych zanieczyszczen (ogledzin dokonuje Inzynier w
ramach odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu)

6.3.2. Sprawdzanie glebokosci i srednicy dotéw - nalezy wykonaé przed umieszczeniem w
nich sadzonek (w ramach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu), pomiaru nalezy
dokona¢ miarkg centymetrowsg z doktadnoscig do 5cm, porownaé zgodnosé pomiaréw z
wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3.3. Sprawdzanie stabilno$ci osadzenia palikow - nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne, przed umieszczeniem sadzonek w dotach, paliki powinny by¢ stabilnie
osadzone (wbite}) w dno dotu (wykazywac stabilno$¢ przed wtozeniem do dotu sadzonki i
zasypaniem go ziemig urodzajng) jeden palik powinien by¢ umieszczony od strony chodnika,
jezeli projektowane drzewo nie znajduje sie przy chodniku to jeden z palikéw winien byé
umieszczony od strony potudniowej, ocena winna by¢ wykonana w ramach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

6.3.4. Sprawdzanie gigbokosci sadzenia materialu roslinnego - nalezy wykonaé



bezposrednio podczas prowadzenia prac, szyjka korzeniowa sadzonej rosliny musi byé
bezwzglednie na wysokosci poziomu gruntu. Ocena prac w trakcie ich wykonania pod
nadzorem.

6.3.5. Sprawdzanie jakosci zamulania bryly korzeniowej - nalezy wykona¢ w trakcie
prowadzonych prac. Prace wykonywane pod nadzorem.

6.3.6. Sprawdzanie odstepdw sadzenia drzew - nalezy wykona¢, mierzac odieglosé
posadzenia roéliny miarkg centymetrowa z dokladnoscia do 0,10 m. Wyniki poréwnaé z
rzednymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.7. Sprawdzanie odstgpow sadzenia krzewdw - nalezy wykonaé w stosunku do kazdej
grupy krzewow, mierzgc odlegto$¢ skrajnej sadzonki od chodnika lub skrajni jezdni w
minimum czterech punktach charakterystycznych (dla danego uktadu rosélin) oraz odstep od
roslin sasiednich w losowo wybranych trzech miejscach, pomiary nalezy wykonaé miarka
centymetrows z dokladnoscig do 0,10m. Wyniki poréwnaé z rzednymi podanymi w
Dokumentacji Projekiowej.

6.3.8. Kontrola grubosci warstwy $ciétki - polegaé bedzie na zmierzeniu warstwy scidfki
miarkg centymetrows z doktadnoscig do 1 cm.

6.3.9. Kontrola jako$ci wykonania mis i kopczykdéw - nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne,

6.4. Ocena wynikow — prac agrotechnicznych i ogrodniczych
Jakos¢ wykonanych robot nalezy uzna¢ za zgodng z zasadami agrotechniki jezeli kontrola

jakosci wg od 6.3.1 do 6.3.9. nie wykazaia uchybien.

6.5. Postepowanie z wadliwie wykonanymi pracami agrotechnicznymi ogrodniczych
Jezeli w wyniku oceny jakosci wykonanych prac agrotechnicznych wg 6.3.1 do 6.3.9.

stwierdzono jakiekolwiek odstepstwa od Dokumentacji Projektowej i STWIORB Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy. Wszystkie naprawy stwierdzonych wad zostang wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robét

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest sztuka (szt) posadzonego drzewa z wszystkimi robotami

fowarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa.

Jednostkg obmiarowsg jest sziuka (szt.) posadzonego krzewu z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarows jest sztuka (szt.) posadzonego pnacza z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.



Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt) pielegnacji roslin z wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

8. Odbhior Robét

8.1. Sposob odbioru robot
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontroinych i

przeprowadzeniu pomiardw dla sprawdzenia wymogow podanych w punktach od 2 do 6.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin poprawnoséci wykonanych prac. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

W przypadku niezgodnoéci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjg Projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt,

9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy
PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;

PN-R-67025:1999 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewow do upraw lesnych i na
plantacje;

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew | krzewdw do zadrzewienn i
zakrzywien,

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy;

PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia;

9.2. Inne dokumenty
Nie wystepujg.




Nawierzchnia mineralna
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni typu mineralnego.

1.2. Zakres stosowania

ST Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowad
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych.

Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej pod plac dla urzadzen
sitowni zewnetrznej.

2. Nawierzchnia mineratna

to nawierzchnia dla $ciezek spacerowych, alei w parkach, §ciezek rowerowych,
lesnych, cmentarzy, placéw zabaw, pdl goifowych i innych miejsc przeznaczonych do
rekreacji. Nawierzchnia mineralna to czysty material budowlany z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak: tupki wysokogoérskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny.
Nawierzchnia mineraina jest catkowicie przyjazna dla $rodowiska | podiega ustawicznej
kontroli jakosci. Konstrukcia nawierzchni — wg rysunkow projektowych i zalecen producenta.
Wiasciwosci nawierzchni mineralnej: nie kruszy sie i nie pyli, jest odporna na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwa w obrébce. Posiada wysoka odpornosé
na cigzar, scieranie i jest nie brudzacy. Dane techniczne nawierzchni mineralnej: posiada
grubos¢ ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3. Kontrole zewnetrzng zapewnia
Politechnika Szczecinska Wydziat Budownictwa i Architektury Katedra Drég, Mostow i
Materiatow Budowlanych 70-311 Szczecin, Aleja Piastow 50. Zageszczenie wedlug metody
Proctora wynosi 2,099 g/cm3.. Wskazowki dotyczgce obrobki nawierzchni mineralnej jest
osadzany na giebokos¢ od 3-4cm. Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3%. 26

3. Technologia wykonania

Wykona¢ podioze gruntowe. Naniesienie lub zdjecie warstwy gruntu =/- 15 cm,
odlegtos¢ odwiezienia ziemi max. 150 m. Nadmiar ziemi jest zdejmowany, transportowany i
skiadany na odktad przez Zleceniobiorce. Spadek dwustronny lub jednostronny 3% wediug
zalecen Zleceniodawcy. Zagesci¢ podioze gruntowe. Modut odksztatcenia EV2 minimum 45
MN/m2, w przypadku gruntu spoistego minimum 30 MN/m2.Wykona¢ warstwe §cieralng +/- 2
cm, w przypadku gruntdw spoistych +/- 4 cm, przy pomocy faty o diugosci 4 m. Dostarczy¢
niezwigzang warstwe nosna, wodoprzepuszczalng k* = 0,01 cm/s i wbudowacé ze spadkiem
2% roéwnolegle doi podioza, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Mieszanka kruszywa
tamanego 0/32 mm wedlug ZTV T-StB 95 wersja z 2002 r. z tamanego kamienia
naturalnego, udziat masowy w sktadnikach = 2 mm, minimum 60% wagowych, szerokosé
wbudowania do 3,0 m, grubos¢ wbudowania: ok. 12 cm, w stanie zageszczonym, stopien
zageszcezenia: D Pr 2 1,0, modut odksztalcenia: E V2 > 80 MN/m2. Wbudowanie za pomoca
lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem b na
podczerwien. Dostarczyé | wbudowaé warstwe wierzchnig Sciezki wediug FLL (Raport
specialistyczny dotyczacy planowania, budowy i utrzymania drég gruntowych) wydanie z
2007 r., wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezek. Szerokos¢ wbudowania do 3,0 m,




grubos¢ wbudowania: 3 cm, w stanie zaggszczonym. Plaskosé: +/- 1 cm pod fatg o diugosci
4 m, odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczainosé wody = 1,0 x 10-4 cr/s.
Wytrzymatos¢ na $cinanie powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pomocyg lekkiego
urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwien. Przed
wtornym zageszczeniem powierzchnie nalezy nawodni¢. Wtérne zageszczenie musi odbyé
si¢ statycznie. Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,85, Produkt: Nawierzchnia
mineraina, Materiat. czysty naturalny materiat budowlany o statej krzywej przesiewu z grysu
z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-2wirowej dopasowanej
kolorystycznie do warstwy dynamiczne;.

Pielegnacja wykanczajgca (wediug normy DIN 18035-5) Z reguly wystarczajg
nastepujgce czynnosci do uzyskania stanu gotowosci do odbioru: « nawadnianie, tak ze
nawierzchnia na zmiane przesigknieta jest wodg i nastepnie wysycha na calej powierzchni ¢
w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi by¢ na zmiane walcowana na krzyz, przy
czym nalezy unika¢ $cinania i przesuwania sie materiatu wierzchniego * wyréwnanie
(wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unikaé¢ przemieszczania sie materiatu
wierzchniego. Pielegnacje wykanczajgca nalezy tak diugo powtarzac, az uzyskana zostanie
wymagana wytrzymatos¢ na Scinanie. Z reguly, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych
3 — 5 tygodni. Wszystkie ww. prace nalezy skalkulowa¢ jako ceng catkowitg za 1 m2.

7. Obmiar robot Jednostkg obmiaru jest jednostka przedmiaru.

8. Odbidr robot W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wiasny w wyznaczonym
terminie.

9. Podstawa platnos¢ . Podstawa ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.






