Remont boisk SP 373 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |ha
0121-01 terenu pod boiska i place oraz dojécia
analogia
0,20 ha 0,200
RAZEM 0,200
2|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki szt.
0310-06 recznej- demontaz bramek i montaz bramek nowych
analogia
Z szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki- de- |szt,
0310-04 montaz stojakow i tablic, remont | ponowny montaz
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - barierki stalowe na stupkach zrur ~ |m
0403-04 wypetnione siatkg ocynkowang- demontaz istniejacych pitkochwytéw
analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
5|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
0814-02
149 m 149,000
RAZEM 149,000
B6|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14  |m2
0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem( kostka bruko-
analogia wa gr.6 i 8 cm. do odzysku)
440 m?2 440,000
RAZEM 440,000
7IKNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce piasko- |m
0606-02 wej- demontaz istniejacego odwodnienia liniowego, i ponowny montaz na
analiza indy- nowej podsypce nowych elementow odwodnienia
widualna
46 m 46,000
RAZEM 46,000
8/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- (m
0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
149 149,000
RAZEM 149,000
9/NNRNKB _ |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m?2
231 0511-03|6 i 8 em - 21-50 elementow/m2( kostka z rozbiorki, z wymiang ok. 15% no-
wej)
440 m2 440,000
RAZEM 440,000
10|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
0803-01 grubosci 3 cm( demontaz nawierzchni poliuretanowe] na boisku do siat-
kowki )
206 m?2 206,000
RAZEM 206,000
11[KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezowanie- wyrownanie i"zma- |m2
0809-01 towienie" ptyty boiska wielofunkcyjnego
analogia
760 m? 760,000
RAZEM 760,000
12|KNR 2-23 |Nawierzchnie z mieszanki o grubosci warstwy 5 cm- warstwa m2
0106-03 amortyzujgca, gumowa ( grubosci ok, 2-3 cm.) na ptycie betonowej pod na-
analogia wierzchnie ze "sztucznej trawy"
760 m?2 760,000
RAZEM 760,000
13[KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm- pod- m2
0104-03 wyzszenie podbudowy boiska do pitki siatkowej
analogia
206 m2 206,000
RAZEM 206,000
14|KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio m2
0210-01 przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia-
analogia wykonanie nawierzchni trawiastej "sztuczna trawa" o parametrach zgod-
nych z opisem w STWIOR
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
15/KNR 2-23 _ |Nawierzchnie z mieszanki o grubosci warstwy 5 cm- nawierzchnia poliure- m2
0106-03 tanowa( 2 warstwowa), warstwa wierzchnia barwiona w masie
analogia
206 m?2 206,000
RAZEM 206,000
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16|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska - barierki stalowe na stupkach zrur  [m
0403-04 kwadratowych 80x80 mm wypetnione siatkg z polipropylenu ( gr. 4 mm o
oczkach 10 x10 cm.)- pitkochwyty wys. 6,0 m
20 m 20,000
RAZEM 20,000
17/KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - barierki stalowe na stupkach zrur  |m
0403-04 wypetnione siatka ocynkowana, ogrodzenie od strony ptywalni, wys. 4,0 m
50 m 50,000
RAZEM 50,000
18|KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m3
0212-02 nad 15 cm ( czerpnia powietrza)
42 m2 4,200
RAZEM 4,200
19|KNR 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami lub $ciana- [m2
0256-01 mi do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozos-
tatych materiatéw zurawiem
1,44 m? 1,440
RAZEM 1,440
20|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,005 t 0,005
RAZEM 0,005
21/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m?
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowa- |m3
1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczgty km po-
nad 1 km
Krotno$¢ = 25
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
23|KNR 2-23 | Montaz elementow prefabrykowanych zelbetowych stojakéw- montaz fa-  |szt.
0501-01 wek i pojemnika na $mieci
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
24|/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll m2
0505-01
150 m? 150,000
RAZEM 150,000
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