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CPV —-45111100-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg istniejgcych nawierzchni boisk, chodnikow i
placéw oraz czerpni powietrza na terenie Szkoty Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nastepujgcych prac:
- 1) demontaz istniejgcego wyposazenia boisk,
- 2) rozebranie ,czerpni powietrza”
- 3) frezowanie ptaszczyzny boiska wielofunkcyjnego i rozebranie nawierzchni
- poliuretanowej boiska do pitki siatkowej,
- 4) demontaz istniejgcego odwodnienia liniowego i posadowienie nowego odwodnienia
- na rzednej dostosowanej do nowej wysokosci ptaszczyzny boiska,
- 5) wykonanie nowych nawierzchni boisk,
- 6) wykonanie chodnikéw i placéw z uwzglednieniem nowych pozioméw odwodnienia i
- nowych poziomow boisk,
- 7) zrekultywowanie terenu kompleksu sportowego.

2. Materiaty

Do robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg, demontazem i usunieciem gruzu moze byc¢
stosowany dowolny sprzet dostosowany do charakteru i rozmiaru robo6t. Stosowany sprzet musi
by¢ technicznie sprawny.

4, Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren prac oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP



6.Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu
i stanu terenu po wykonanych pracach.

7.0bmiar robaét.
Jednostkami obmiaru sa:

- rozbidrki powierzchni -m2

- demontaze urzadzen - szt

CPV 45212221-1 ROBOTY BUDOWLANE ZWI AZANE Z OBIEKTAMI NA TERENIE
SPORTOWYM

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem boisk.

1.1. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
przeprowadzenie remontu boisk szkolnych na terenie placowki. W zakres tych robét wchodzi
frezowanie piyty betonowej boiska wielofunkcyjnego, wykonanie warstwy amortyzujgcej,
utozenie ,sztucznej trawy”, podniesienie poziomu podbudowy boiska do pitki siatkowej i
wykonanie warstwy poliuretanu, wykonanie nowego odwodnienia liniowego oraz przetozenie
kostki betonowej na chodnikach i placach.Ponadto przewiduje sie zamontowanie 4 lawek
betonowych (z wypetnieniem drewnianym )i kosza na Smieci w rejonie boisk.

2. Materialy

Materiatami niezbednymi do wykonania robét beda:

1) dla boiska wielofunkcyjnego: warstwa amortyzujgca — np. mata elastyczna tzw. Shockpad
utozona bezposrednio na podbudowie lub warstwa gumy, trawa o wysokosci wiokna 20 mm, z
zasypem z piasku kwarcowego. Trawa w kolorze zielonym z wklejonymi biatymi liniami dla
oznaczenia boiska do gry w pitke reczna,

2) dla boiska do gry w pitke siatkowg i koszykowa: warstwa stabilizujgca typu ET grubosci ok.
35 mm, wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej,
nawierzchnia dwuwarstwowa, uktadana mechanicznie, bezspoinowo. Grubos¢ warstwy gérnej 8
— 10 mm. Gorna warstwa w kolorze czerwonym,

3) koryta odwodnienia liniowego: z polimerobetonu o szerokosci 160 mm i wysokosci ok. 200
mm, ruszty ze stali ocynkowanej lub tworzywa sztucznego,

4) obrzeza betonowe: o wymiarach 8 x 30 cm,

5) kostka betonowa: wzorem i gruboscig dopasowana do kostki istniejgce;j.

6) pitkochwyty: rury kwadratowe 80x80 mm systemowe, skrajne z odkosami, malowane
proszkowo w kolorze zielonym, siatka z polipropylenu grubosci 5 mm o oczkach 8x8 cm,
pitkochwyt boczny — siatka stalowa powlekana / z drutem min.2,8 mm /, wysokosci 200 cm

( wymiana siatki istniejgcej),

7) fawki betonowe z wypetnieniem drewnianym ( np. firmy Baster),

8) kosz na $mieci o pojemnosci ok. 40 1.



3. Sprzet
Sprzet odpowiedni do rodzaju robot.
Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w obstudze.

4. Transport
Materialy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu. Skladowanie materialtdw wg
instrukcji producenta.

5.Wykonanie robot

5.1 Boisko wielofunkcyjne.

Po zdemontowaniu istniejgcego wyposazenia i obrzezy nalezy wykonaé frezowanie piyt
betonowych w celu usuniecia nierdwnosci oraz zwiekszenia przyczepnosci dla warstwy
ttumigce]. Nowe obrzeza nalezy posadowi¢ na takiej wysokosci aby stanowity zapore dla piasku
kwarcowego zasypywanego w trawe. Obrzeza montowane bedg na dwdch, krétszych bokach
boiska. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu C12/15, o grubosci min. 10 cm. Jeden dluzszy
bok boiska przylega do podmuréwki ogrodzenia, drugi do odwodnienia liniowego.

Plyty betonowe stanowig podktad na ktorym utozona ma by¢ warstwa amortyzujgca. Warstwa ta
jest nieprzepuszczalna dla wody opadowej. Odprowadzenie wody do koryta odwodnienia
liniowego.

Nawierzchnie boiska stanowiC bedzie trawa syntetyczna uktadana na warstwie amortyzujgcej.
Trawa o wysokosci witdkna 20-25 mm z zasypem z piasku kwarcowego. Minimalne parametry
dla trawy:

- widkno proste, odporne na UV, polietylen,

- przepuszczalnos¢ — min. 60 I/min./m2,

- ilo$¢ witdkien — min. 330000/m2,

- ilo$¢ splotow —powyzej 42000/m2,

- ilos¢ wypetnienia — min. 20 kg/m2.

Kolor trawy — zielony.

Przed przyst gpieniem do uktadania trawy nale zy przedstawi ¢ jej kart e techniczn a!

5.2 Boisko do pitki siatkowej i koszykowej.

Po zerwaniu istniejgcej nawierzchni nalezy ,przetozy¢” obrzeza dostosowujgc wysokosc
posadowienia boiska do nowych rzednych wyznaczonych przez boisko wielofunkcyjne i
odwodnienie liniowe. Warstwy nawierzchni skiada¢ sie bedg z warstwy zasadnicze] nosnej
grubosci ok. 35 mm i warstwy zewnetrznej uzytkowej EPDM grubosci ok. 10 mm. Kolor warstwy
zewnetrznej — czerwony.

5.3 Pitkochwyty.
Zgodnie z oznaczeniem i opisem na rysunku poglgdowym.

5.4 Kostka brukowa.
Podbudowa kostki zostanie podniesiona do nowych rzednych wysokosciowych. Podbudowe
wykonac z mieszanki piaskowo-cementowej. Po utozeniu kostki catos¢ zamuli¢ piaskiem.

5.5 Lawki i pojemnik na smieci.
Ustawi¢ zgodnie z sugestig uzytkownika obiektu.

6.0dbior robot
Odbidr robot polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatlow
(atesty,certyfikaty,aprobaty itp), a takze:
- wizualnej ocenie jakosci utozenia nawierzchni,



- pomiarach ptaszczyzn i poziomow utozen,
- ocenie jakosci wykonania pitkochwytow,
- ocenie jakosci wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

7. Obmiar robot
Obmiarem wykonanych robo6t jest m2 utozonych nawierzchni i szt. zamontowanych urzgdzen.

8 Ogodlne zasady przeprowadzania odbioru rob6t

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego. Kontrole swiadczonej ustugi dokonywane bedg na biezaco,w razie
zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwtocznie, nie diuzej
jednak niz w ciggu 30 min., dokladnej informacji o0 miejscu i czasie wykonywania ustugi, w celu
przeprowadzenia kontroli biezgcej.

W przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich
wykonania tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowczas Inspektor
Nadzoru Iub osoba upowaznione przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy
nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym
czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace.

Z dokonywanych kontroli beda sporzadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia
uchybien bedg podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w
umowie.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne Zzgdanie IN lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego delegowa¢ swojego upowaznionego
przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawacé polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentéw i wytworcow zastosowanych materiatdw i urzadzen.



