Remont ogrodzenia SP 163 PRZEDMIAR

o

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: Zbigniew Mistur

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska - barierki z katownika stalowegona |m
0403-06 stupkach z teownika stalowego wypetnione siatkg ocynkowang- demontaz
analogia przeset i stupkow
165,5 m 165,500
RAZEM 165,500
2|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m3
0212-01 15 cm- rozebranie cokotéw betonowych ogrodzenia
analogia
16,3 m3 16,300
RAZEM 16,300
3|KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m- cokoty zbrojone 4 |m
1801-02 fi 10, strzemiona 30x15 cm, fi 6 co 25 cm
analogia
1322 m 132,200
RAZEM 132,200
4/KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na siupkach stalowychz |m
1802-02 rur o $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
analogia
165,5 m 165,500
RAZEM 165,500
5/KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki  |kpl.
1808-08 w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wy-
analogia sokosci 25 cm- furtki o szerokosci 150 cm- wykonane wg rysunku
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 2,4 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki  |kpl.
1808-10 w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wy-
analiza indy-|sokosci 25 cm- brama przesuwna szer. 4,5 m, bez napgdu mechanicznego
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR-W 2- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, m2
01 0111-02 |korzenie, kora | wrzos) z wywiezieniem- usunigcie "dzikiego chmielu” z
analogia ogrodzenia
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
8|KNR 2-23  |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o roz- |m
0401-01 stawie 3.0 m i wysokos$ci 3.0 m- demontaz siatki z ogrodzenia o wysokosci
analogia 4,0 m i ponowny montaz siatek( 2x 2,0 m) z linkami naciggowymi
70 m 70,000
RAZEM 70,000
9[KNR 4-01  [Miniowanie siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stalowymi- oczysz- |m?
1212-12 czenie i malowanie przeset i stupkéw ogrodzenia
analogia
102 m2 102,000
RAZEM 102,000
10|KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - barierki stalowe na stupkach zrur ~ |m
0403-04 wypetnione siatkg ocynkowana- pitkochwyt o wysokosci 6,0 m z rur stalo-
analogia wych 80x80 mm, wypeinienie z siatki z polipropylenu gr. 5§ mm, o oczkach
80x80 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
11|KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m?
0212-02 nad 15 cm- rozebranie czerpni powietrza
445 m? 4,450
RAZEM 4,450
12|/KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 15 cm piaskie - reczne ukiadanie beto- |m?2
0216-02 nu
1,44 m2 1,440
RAZEM 1,440
13|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - t
0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,015 t 0,015
RAZEM 0,015
14|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 'm2
0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- rozebranie na-
analogia wierzchni z trylinki na parkingu rowerow
88 m?2 88,000
RAZEM 88,000
15|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?2
0802-03 10 cm
88 m2 88,000
RAZEM 88.000
16|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 m i m?2
0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il1
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36 m3 36,000
RAZEM 36,000
17/KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. |l o podtozach z be- |m2
0727-04 tonoéw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )- oczyszczenie Scian i
analogia uzupeinienie tynkdw pod izolacje
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
18/KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
0603-04
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
19|KNR-W 2- |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi scian petnych z otworami |m?
02 2601-01 |z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tyn-
ki, mozaika szklana
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
20|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m2
0508-02 ochronnej( membrama kubetkowa)
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
21/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do  |m?3
0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
22|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m?
231 0511-01(6 i 8 cm - do 10 elementdw/m2- wykonanie opaski przy budynku z piyt
analogia chodnikowych 35x35 cm
6,4 m? 6,400
RAZEM 6,400
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
0114-05 czeniu 15 cm
88 m?2 88,000
RAZEM 88,000
24/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?
0511-02 cementowo-piaskowej
141 m2 141,000
RAZEM 141,000
25|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkéwki i tenisa- demontaz i po-  [szt.
03098-02 nowny montaz stojakdw na rowery
analogia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
26/KNR 2-31 |Remont czastkowy chodnikow z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce |m?2
1207-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
50 m? 50,000
RAZEM 50,000
27|KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wyso-  [m?
1103-05 kosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin za-
prawg cementowa
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
28|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-  |m?3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1 km
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
29|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- |m?
1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
Krotnos¢ = 24
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
30/|KNR-W 4- |Wykonanie z gotowych prefabrykatow skrzydet drzwiowych ptycinowych o |szt.
01 0928-05 |powierzchni do 2.0 m2- wymiana drzwi wewngtrznych w tazienkach
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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