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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Warszawa, wrzesien 2018 r.

CPV -45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg fragmentdw istniejgcego
ogrodzenia metalowego na cokole betonowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nastepujgcych prac:
1) przelozenie nawierzchni wjazdu na teren szkoty z ulicy Naddnieprzanskiej,
2) rozebranie istniejgcego ogrodzenia szkoty od strony ul. Naddnieprzanskiej, od granicy
dziatki do ogrodzenia boisk;

2. MATERIALY
Do robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢
stosowany dowolny sprzet dostosowany do charakteru i rozmiaru rob6t. Stosowany sprzet
musi by¢ technicznie sprawny.

4. TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako
materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5. W YKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
teren prac oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP
odfgczyc istniejgce zasilanie energig elektrycznag

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

- rozbidrki powierzchni -m2
- demontaze - szt, m3



CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)sg wymogi jakim
powinno odpowiadac prefabrykowane ogrodzenie panelowe budowane na terenie Liceum
Ogolnoksztatcgcego przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie.

1.1 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych ze

wznoszeniem ogrodzen panelowych, a w szczegdlnosci:

- wykonywanie fundamentéw z prefabrykowanych elementéw zelbetowych i obsadzanie
stupkow stalowych,

- montaz paneli ogrodzenia,

- montaz bramy przejezdnej,

- montaz furtki.

2. Materialy

Do wykonania ogrodzenia niezbedne sg nastepujgce materiaty:

- prefabrykowane elementy cokotu ogrodzenia ( przesta 8x30 cm o diugosci dostosowanej do
rozmiaru paneli ogrodzeniowych),

- mieszanka piaskowo-cementowa( 1:3) na podsypke do ustawienia elementéw cokotu,

- beton ( min. C16/20) do obetonowania stupkdw ogrodzenia, stupkéw bramy oraz
fundamentu bramy przejezdnej;

- brama przejezdna (kompletna ze stupkami, rolkami jezdnymi, zamkiem umozliwiajgcym
reczne jej zamykanie),

- panele i stupki ogrodzenia, malowane proszkowo ( w kolorze zielonym), wraz z kompletem
uchwytow. Panele o wysokosci 200 cm, z drutu min. 5 mm, z min. potrojnym
przettoczeniem, stupki min. 60x60 mm,

- furtka — systemowa, o szerokosci 100 cm, wyposazona w zamek z elektrozaczepem.

3. Sprzet

Do wykonania ogrodzenia niezbedny jest podstawowy sprzet budowlany, reczny( typu
lopata, miotek, kielnia, poziomica, sznurek murarski itp.)

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania ogrodzenia mogg by¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do gabarytow i wagi elementéw. Nalezy jednak zwracac
uwage na mozliwos$¢ uszkodzenia powtok malarskich elementéw ogrodzenia w czasie
transportu jak rowniez sktadowania. Elementy malowane, do momentu wbudowania winny
by¢ zabezpieczone ( ofoliowane).

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé pomiardéw réznic wysokosci pomiedzy
charakterystycznymi punktami ogrodzenia ( poczatek, zakonczenie, furtka, brama). Réznice
wysokosci niwelowac na poszczegoélnych stupkach.

Elementy cokotu ogrodzenia musza by¢ ustawiane w poziomie na wysokos¢ 5-10 cm ponad
otaczajgcy teren, stupki w pionie.



Cokoét ogrodzenia ustawia¢ na suchej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby po
zageszczeniu i podlaniu wodg utworzy¢ state mocowanie.

Dotki pod stupki, 30x30x80 cm, wypetnia¢ betonem min C16/20.

Ewentualne braki pomiedzy nowym cokotem ogrodzenia a istniejagcym chodnikiem przy ulicy,
uzupetnic ttuczniem frakcji 16-32 mm.

Fundament pod rolki bramowe wymiarami dopasowany do wielkosci bramy i koniecznego
rozstawu rolek.

Brama nie bedzie posiada¢ napedu elektrycznego, przesuwanie reczne. Musi by¢
zaopatrzona w zamek podklamkowy umozliwiajgcy trwale jej zamkniecie.

6. Kontrola jakosci

Kontroli podlega¢ bedzie jakos¢ zamontowania bramy i furtki, dokladnos¢ montazu paneli
ogrodzenia, powltoki malarskie.

7. Obmiar

Jednostkg obmiaru jest - m2 ogrodzenia, bramy i furtki.

CPV 45230000-0 BUDOWA DROG DLA POJAZDOW | PIESZYCH

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang nawierzchni na betonowg kostke brukowa.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki betonowej.
Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:
- drog i ulic lokalnych i dojazdowych
- placéw, parkingdéw, wjazdow do bram i garazy
- chodnikow i $ciezek rowerowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
jedno- lub wielowarstwowego

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym

Obrzeze - prefabrykowany element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i
ciggbéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi

2. Materialy



2.1 Na podbudowe stosowac kruszywo tamane frakcji 16 — 32 mm

2.2 Na podsypke cementowo-piaskowg, mieszanine cementu i piasku naturalnego w
stosunku 1:3. Piasek musi spetnia¢ norme PN-B-11113;1996, cement PN-B-19701;1997

2.3 Do wypetniania spoin, mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, spetniajgca
normy jak w pkt.2.2

3. Sprzet

Do rozbiorek i rob6t masowych — koparko-tadowarka kotowa, samochody samowytadowcze.
Zageszczarki ptytowe, wibracyjne o masie dostosowanej do wykonywanych robét
Betoniarki do wytwarzania mieszaniny cementowo-piaskowej

Reczne przecinarki do kostki betonowej

4. Transport

Maszyny i pojazdy muszg posiada¢ dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.
Materiaty na budowe muszg by¢ dostarczane na paletach, oryginalnie pakowane.
Sktadowanie w miejscach i w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow i 0s6b
postronnych mogacych sie pojawi¢ na placu budowy.

5. Wykonanie robét

Podstawowe czynnosci zwigzane z realizacjg robét, obejmuja:

- zerwanie istniejgcych nawierzchni z trylinki, kostki, betonu itp.

- rozebranie istniejgcych kraweznikow i obrzezy

-wykonanie korytowania drogi i chodnika

- wykonanie podbudowy z kamienia famanego, grubos¢ podbudowy 10 cm
- ustawienie nowych kraweznikow i obrzezy

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie kostki z ubiciem i wyprowadzeniem spadkéw

- wypetnienie szczelin mieszankg cementowo-piaskowg

Wymienione roboty zaleca sie wykonywaé przy temperaturach powyzej 5°C.

Kazdg warstwe / ziemia, podbudowa, podsypka, kostka nalezy zageszczac i ubijac
oddzielnie.

Kostke uklada sie ok. 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety, przewidujgc osiadanie w
procesie ubijania. Powierzchnia kostek potozonych obok infrastruktury technicznej powinna
trwale wystawac od 3 do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej ptytowej z
ostong z tworzywa sztucznego. Ubijanie hawierzchni prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym kostek. Ewentualne nierbwnosci
moga by¢ likwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubijaniu, wszystkie kostki ukruszone i pekniete nalezy wymienié¢ na nowe.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej mozna oddac do uzytku bezposrednio po
wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robot
Nawierzchnia ma by¢ wizualnie jednolita. Spoiny rowne, nie falujgce. Spadki w kierunku

sptywu wody, jednolite na powierzchni z ktérej woda jest odprowadzana.
Nieréwnosci na powierzchni nie moga przekraczaé 4mm.



7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest — 1m2 powierzchni i -1mb kraweznika lub obrzeza

8. Ogolne zasady odbioru robot

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba
upowazniona przez Zamawiajgcego. Kontrole swiadczonej ustugi dokonywane bedg na
biezgco. W razie zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w ciggu 30 min., doktadnej informacji 0 miejscu i czasie
wykonywania ustugi, w celu przeprowadzenia kontroli.

W przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich
wykonania tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie woéwczas Inspektor
Nadzoru lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy
nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym
czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace,
Z dokonywanych kontroli bedg sporzgdzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia
uchybien bedg podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w
umowie,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne zgdanie IN lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego delegowa¢ swojego upowaznionego
przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawacé polecenia Wykonawcy dot. wykonania
prac.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg zawartg na wykonanie ustugi.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
Przepisy bhp przy robotach budowlanych



