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1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w budynku LXXII Liceum OgoInoksztatcace w Warszawie.

Celem opracowania jest wykonanie kosztorysow inwestorskich i realizacja inwestycji.

1.2  Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania postuzyly:

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna na obiekcie,

udostepniona dokumentacja archiwalna budynku,
uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku,
wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,
normy i przepisy obowigzujace w Kkraju.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w budynku LXXII Liceum Ogolnoksztatcace w Warszawie wraz z niezbednymi
robotami towarzyszacymi.

1.4  Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek LXXII Liceum Ogélnoksztatcace w Warszawie zlokalizowany jest przy ul.
Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa. Obiekt podlega pod Miasto Stoteczne Warszawa,
Dzielnica Praga-Potudnie.

Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne petni funkcje liceum ogélnoksztatcacego. W
czesci budynku znajdujq sie dwa lokale mieszkalne.

Budynek wolnostojacy. Skiada sie z dwoch segmentéw w ksztatcie litery ,T” oraz sali
gimnastycznej. Zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Czesciowo podpiwniczony.
Fundamenty murowane. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej. Stropodachy
zelbetowe, kryte papa, czesciowo wentylowane. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane z
ptyt otworowych. Stolarka okienna PVC i drewniana.

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swieze powietrze infiltruje do Srodka przez nieszczelno$ci drzwi i okien.

Ciepo na cele c.o. i c.w.u. przygotowywane jest przez wezet wymiennikowy. Wezet
cieptowniczy w dobrym stanie technicznym.

Instalacja c.o. stara, stalowa, wyposazona w grzejniki starego typu zeliwne zeberkowe.
Budynek zostanie poddany kompleksowe termomodernizacji wg osobnego opracowania.
Instalacje c.o. projektuje sie na stan po termomodernizacii.

1.5 Informacja o ochronie konserwatora zabytkow
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.



1.6  Informacja o terenach gorniczych
Obiekt nie znajduje sie na terenach gorniczych.

1.7 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy wiasnej dziatki i jest zgodny z
warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.8  Charakterystyka energetyczna obiektu
Zgodnie z projektem termomodernizacji — oddzielne opracowanie.

1.9  Obliczenie zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto obiektu wykonano w programie komputerowym
OZC. Obliczone zapotrzebowanie na ciepfo na cele ¢.o0. wynosi 339,1 kW.

1.10 Dane wyjsciowe

Moc c.o.: 376,0 kW
Parametry obliczeniowe instalacii c.o. tz/tp: 70 /50°C
Opory instalacji c.o.: 43,7 kPa
Wysokos¢ statyczna budynku: 17m
Pojemnos$¢ ztadu c.o.: 3000 litr
Cisnienie otwarcia zaworu bezp. c.0.: 3 bar

1.11 Instalacja c.o.

Projektuje sie wymiane starej instalacji c.0. na nowg pompowg z rozdziatlem dolnym.
Zasilanie instalacji c.0. odbywac sie bedzie z pomieszczenia wezta cieplnego.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykonaC z rur i ksztattek stalowych zaciskowych
zewnetrznie ocynkowanych jednego producenta. Instalator powinien posiada¢ dokument
potwierdzajacy przeszkolenie do montazu rur danego producenta.

Projektuje sie zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym o
wymiarach i mocach podanych na rysunkach. W obiekcie projektuje sie grzejniki wiszace
przymocowane za pomocg uchwytéw montazowych do Scian.

Instalacje c.o. projekiuje sie jako dwururowg zamknietg z przeptywem wymuszonym
pracq pompy obiegowej. W miejscach jak na rysunku nalezy montowaé odpowietrzniki z
zaworem odcinajgcym.

Instalacje c.o. projektuje sie do rozdzielaczy w wezle cieptowniczym.

1.11.1 Parametry pracy instalacji c.o.

Instalacje c.o. projektuje sie na parametry 70 / 50°C. Pomiar parametrow pracy instalacii
c.0. umozliwig istniejgce termometry i manometry zamontowane na rozdzielaczach w
pomieszczeniu wezta cieptowniczego.



1.11.2 Prowadzenie przewodow

W czesci podpiwniczonej przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod sufitem, w czesci
niepodpiwniczonej kanatem technologicznym, a cze$ciowo tam gdzie nie ma kanatu przewody
nalezy prowadzi¢ nad posadzkag. Piony i gatazki prowadzi¢ natynkowo po przegrodach
budowlanych.

Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym niepowodujgcym korozji,
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. W przypadku przejécia przez przegrody
budowlane wydzielajgce strefy pozarowe nalezy zastosowa¢ materiat o odporno$ci ogniowej
réwnej, co najmniej odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przewody instalacji c.0. nalezy ukfada¢ z minimalnym spadkiem wynoszacym 0,3% w
strone wezta ciepinego.

Kompensacje wydtuzen termicznych projektuje sie poprzez kompensacje naturalng
wydtuzen liniowych wykorzystujac zatamania rur. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad
kompensacji wydtuzen przewodow, nalezy zastosowaé punkty state oraz elementy przesuwne,
ktére nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Przy wykonywaniu
kompensacji nalezy kierowac sie podstawowymi zasadami:

1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie bez ograniczen,

2) niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

1.11.3 Regulacja instalacji c.o.

Prawidtowg regulacje projektowanej instalacji ¢.0. zapewnig zamontowane przy kazdym
grzejniku zawory termostatyczne. Na pionach projektuje sie zawory regulacyjne nastawne i
zawory odcinajace. Na zaworach nalezy ustawi¢ nastawy podane w rozwinigciu. Nalezy wykona¢
regulacje na goraco.

Projektuje sie gtowice termostatyczne odporne na kradziez, wandalizm i manipulacje
oraz z mozliwoscig ustawienia i zabezpieczenia zakresu nastawy temperatury (20-28°C).
Nastawa parametrow gtowicy za pomocg odpowiednich narzedzi.

1.11.4 Sprawdzenie urzadzen istniejacego wezta cieptowniczego

Analize urzadzen istniejacego wezta cieptowniczego do pracy w nowych warunkach po
wykonaniu termomodernizacji przedstawiono w osobnym opracowaniu.

1.11.5 lzolacja termiczna instalac;ji c.o.

Rurociggi instalacji c.0. (przewody poziome zasilajace poszczegélne piony) nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg o grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 .

Wymagana grubos¢ izolacj:

a) $rednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - 30mm

c) Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury



d) przewody przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw - %2 wymagan wg
poz. a-C.

1.11.6 Proby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimna, a nastepnie cieptg woda. Proby ci$nieniowe wykona¢ zgodnie z PN -
92/M - 34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociggi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢é, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartosci
ci$nienia prébnego. Ci$nienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania wstepnego to brak przeciekdw i roszenia, spadek ciSnienia < 0,6 bar.
Badania cisnienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm
i zakresie 50 % wiekszym od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne.

Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do warto$ci ciSnienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekéw i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik
badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usung¢ przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania
gtéwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢
wodg odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ probe na goraco. Czas proby na goraco i regulacii
instalacji wynosi 72 godz.

1.11.7 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji c.o. starg instalacje nalezy zdemontowa¢. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji i wywozu gruzu itp. Ztom zostaje na terenie placéwki w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika.

Nalezy wykorzysta¢ istniejgce przebicia po starej instalacji c.o. W przypadku
konieczno$ci poprowadzenia nowego pionu nalezy wykonaC przebicia jak na rysunkach.
Doprowadzi¢ do stanu pierwotnego $ciany, stropy i podtogi w miejscach przebi¢. Sufity w miejscu
przebi¢ (0,2 x 0,2m) nalezy pomalowac¢ w kolorze biatym — w ilosci 171 szt. Posadzki w miejscu
pionow (0,2 x 0,2m) uzupeti¢ wyktadzing PCV w kolorze istniejacej — w ilosci 158 szt. Natomiast
w tazienkach i weztach sanitarnych ubytki (0,2 x 0,2m) uzupetni¢ ptytkami ceramicznymi w
kolorze istniejgcych — w ilosci 13 szt.

Sciany pomalowa¢ w miejscach przebié (0,2 x 0,2m) w koralach biaty - 10 szt., z6tty - 18
szt. i zielony - 26 szt.

Miejsca po zdemontowach grzejnikach (1,0 x 2,0m) wyszpachlowa¢ i pomalowa¢ w
kolorze biatym — 60 szt., zottym 108 szt. i zielonym 120 szt.

W pomieszczeniach statego pobytu dzieci nalezy wykonac ostony grzejnikowe wykonane
z ptyt MDF grubo$ci 18mm. Obudowy wykonac, jako skrecane, mocowane do $ciany za pomocq



katownikow montazowych. Wszystkie zakorczenia oston wykonac, jako zaokraglone. Wszystkie
$ruby licowac z elementami skrecanymi i zabezpieczy¢ zaslepka.

1.12 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniat wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywacC sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczng przestrzen umozliwiajgca swobodny dostep i obstuge.

W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegac
wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami.

113 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbior instalacji nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa,
oraz instrukcje obstugi.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
bez zgody pisemnej os6b projektujacych.

Projektowat:



2. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materiatu llos¢ | J.m.
1 | Grzejnik stalowy ptytowy 20/600/1200 higieniczny 2 | szt.
2 | Grzejnik stalowy ptytowy 11/600/500 1] szt.
3 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/500/600 1] szt.
4 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/500/700 5 | szt.
5 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/500/900 4 | szt.
6 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/500/1000 2 | szt.
7 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/500/2000 o | szt.
8 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/400 5 | szt.
9 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/500 13 | szt.

10 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/600 20 | szt.
11 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/700 19 | szt.
12 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/800 28 | szt.
13 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/900 22 | szt.
14 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1000 2 | szt.
15 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1100 20 | szt.
16 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1200 32 | szt.
17 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1300 45 | szt.
18 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/900/700 2 | szt.
19 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/900/800 9 | szt.
20 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/900/900 20 | szt.
21 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/900/1000 1] szt.
22 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/900/1100 1] szt.
23 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/900/1200 5 | szt.
24 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/500/1800 2 | szt.
25 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1100 15 | szt.
26 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1200 3 | szt.
27 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/900/800 1] szt.
28 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/900/1200 2 | szt.
29 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/900/1400 1] szt.
30 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 15x1,2 760 | m
31 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 18x1,2 389 | m
32 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 22x1,5 271 | m
33 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 28x1,5 150 | m
34 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 35x1,5 196 | m
35 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 42x1,5 94 | m
36 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 54x1,5 116 | m
37 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 67x1,5 33 |m
38 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 76,1x2,0 6| m
39 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 108x2,0 14 | m
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40 | Zawor odcinajacy DN15 32 | szt.
41 | Zawér odcinajacy DN20 8 | szt.
42 | Zawor odcinajacy DN25 11| szt.
43 | Zawor odcinajacy DN32 1| szt.
44 | Zawér odcinajacy DN5S0 1] szt.
45 | Zawor odcinajacy DNG65 1| szt.
46 | Zawér odcinajacy DN80 2 | szt.
47 | Zawor nastawny regulacyjny Stromax 4017 ML 15-LF z odwodnieniem 13 | szt.
48 | Zawér nastawny regulacyjny Stromax 4017 ML 15-MF z odwodnieniem 18 | szt.
49 | Zawér nastawny regulacyjny Stromax 4017 ML DN15 z odwodnieniem 8 | szt.
50 | Zawor nastawny regulacyjny Stromax 4017 ML DN20 z odwodnieniem 12 | szt.
51 | Zawér nastawny regulacyjny Stromax 4217 GM DN25 1] szt.
52 | Zawor nastawny regulacyjny Stromax 4217 GM DN32 1 szt.
53 | Zawor nastawny regulacyjny Stromax 4217 GM DN50 1] szt.
54 | Zawor odcinajacy RL-1 DN15 288 | szt.
55 | Zawor TS-90-V DN15 288 | szt.
56 | Gtowica termostatyczna antykradziezowa i antywandalowa 288 | szt.
57 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajagcym DN15 61 | szt.
58 | Termometr 0-120°C 6 | szt.
59 | Manometr 0-6 bar 6 | szt.
60 | Zawor spustowy DN15 2 | szt.
61 | lzolowany rozdzielacz stalowy DN150 L=1,5m 2 | szt.
62 | |zolacja z pianki PU o sr wewn. 15mm, gr. 20mm w ptaszczu z foli PVC 31| m
63 | lzolacja z pianki PU o $r wewn. 18mm, gr. 20mm w ptaszczu z foli PVC 35| m
64 | |zolacja z pianki PU o sr wewn. 22mm, gr. 20mm w ptaszczu z foli PVC 40 | m
65 | lzolacja z pianki PU o $r wewn. 28mm, gr. 30mm w ptaszczu z foli PVC 87 | m
66 | |zolacja z pianki PU o sr wewn. 35mm, gr. 30mm w ptaszczu z foli PVC 196 | m
67 | |zolacja z pianki PU o sr wewn. 42mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli PVC 94 | m
68 | lzolacja z pianki PU o $r wewn. 54mm, gr. 60mm w ptaszczu z foli PVC 116 | m
69 | |zolacja z pianki PU o sr wewn. 70mm, gr. 70mm w ptaszczu z foli PVC 33| m
70 | lzolacja z pianki PU o $r wewn. 76mm, gr. 80mm w ptaszczu z foli PVC 6|m
71 |IDz\c;Ica:lcja z pianki PU o $r wewn. 108mm, gr. 100mm w ptaszczu z foli 14 | m

Podane w powyzszej tabeli urzadzenia w Swietle obowigzujacej ustawy o prawie
zamowien publicznych moga by¢ zamienione na rownowazne.
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3. Obliczenia
Zapotrzebowanie na ciepto

& INSTALSOFT

Zestawienie strat przez przegrody

|Zestawienie strat przez przegrody - do gruntu i go budynku
Nazwa przegrody Typ u Hr (23 %y Azobl| %Az obi
WAmAK]|  [WiK] w] %] [m? 1%]
oK (er4 1,30 1349,34 53137 48,0 999,51 131
Stropodach sSD 0,17 251,23 10138 9.2 1132,15 14,8
SZ 58 sZ 0,21 216,86 8752 70 836,88 10,9
SZ 57 sz 0,21 172,45 6814 6.2 663,71 87
Podloga piwnica PG 113 141,33 5344 4.8 1549,59 20,2
Dach sD 0,30 121,36 4369 4.0 34921 4.6
SZ 48 SZ 022 100,34 4014 3.6 374,47 49
SZ 51 SZ 0,21 98,41 3955 3.6 372,52 4.9
STR Stw 1,86 99,76 3856 3.5 65,28 09
SZ 70 74 0,20 85,78 3358 3,0 341,75 45
Stropodach sala teatralna sD 0,18 37,06 1482 13 163,59 21
DZ Dz 1,30 37,75 1445 13 27,96 0,4
SZ65 SZ 0,20 32,28 1191 1.1 126,92 1.7
SW 57 SW 1,00 2734 1000 0.9 4334 06
SZPG 85 SG 0,19 18,03 643 0.6 514,19 6,7
SZ 85 574 0,19 13.47 485 0.4 55,74 07
SW 50 swW 1,10 8.35 314 03 12,09 0.2
SZ 40 SZ 0,22 7,98 307 0.3 2926 0,4
Suma | I 2819,12 11usoal 1uu,u| 7658,17‘ mT,n]
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u @7 %Dt Azobl| %Azobl
[W/(m*K)] | [%] m? [%]
STR Stw 1,86 3662 78,8 1238,66 245
SW 70 swW 0.86 235 50 55,85 1,1
SW 65 sSwW 0,91 223 4.8 111,09 2,2
SW 25 sSwW 1.7 115 2,5 8,37 0,2
SW 10 sw 2,58 96 21 92,48 1,8
SW 14 SW 2,27 94 2,0 10,36 0,2
SW 12 sw 241 74 1.6 104,82 2.1
SW 82 sw 0,76 50 11 16,54 03
SW 5 SW 3,10 45 1,0 3,64 0.1
SW 60 sw 0,96 a7 0.8 27.62 0,5
SW 92 sSwW 0,69 18 0,4 34,20 0,7
SW 124 sSW 0,54 -24 11,06 0,2
SW 40 swW 129 -30 126,22 25
SW 18 sSwW 2,03 -34 434,89 8,6
DwW DW 5,10 -34 157,67 3.1
SW 45 swW 1,19 -53 199.73 39
SW 30 sSwW 1,54 =77 39.63 0.8
SW 57 swW 1,00 -377 434,71 8,6
SW 20 swW 1,93 -614 123,08 24
SW 16 SW 2,14 -703 429,11 8,5
STR Stw 2,52 -11877 1399.85 27,7
Suma | | -9175 | 100,0' 5059,58' 100,0 ‘
Instal-0ZC 4.13 R21-27.0 @ InstalSoft I
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[Nazwa projektu: | Warszawa LXXII LO 0ZC|

|Dane ogéine (dane budynku) | Data: 2018-08-03|
Parametry budynku [
Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [X] Srednio ostonigty
[ 1 Niemieszkalny [ 1 Brak ostonigcia
Masa budynku Szczelnosé budynku
[ 1 Lekka [ 1 Wysoka
[ ] Srednia [X] Srednia
[X] Ciezka [ ] Niska
Temperatury [
Projektowa temperatura 9 20,0 °C Temperatura wewn. zgodna z norma [ ]
zewnetrzna € '
Roczna s$rednia temperatura
zewnetrzna Ome BECG
Wymiary [
Szerokos$¢ budynku bpud 248 m Liczba kondygnacji n T[]
Diugosé budynku Abud 62,3 m Wysoko$¢ budynku hbud 209 m
Powierzchnia podiog na gruncie Abud 1630 m?
Dane gruntu [
Srednie zaglebienie budynku 2. 3.00 m Glebokos¢ wod gruntowych T 4m
Obwad podtogi na gruncie P 174 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fgs 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 18,7 m Wsp. wplywu wod gruntowych Gw 1]
Wentylacja [
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) nsp 4,0 1/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (wartos¢ srednia) My 0%

Instal-0ZG 4.13.R21-27.0 @ InstalSoft s



MSTALSOET

[Nazwa projektu: | Warszawa LXXII LO 0ZC|
[zestawienie strat pomi h | Data: 2018-08-03|
Numer / Opis ‘ Drjo Drive | Prig L2 ‘ (33 ‘ Dyumin | Pvint | Dysu ‘ By,m,int @ ‘ Den ‘ DL

Jednostka budynku: Piwnica -2

-2/01 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 278 296 958 .383 1441 461 1057 1057
160°C  79.8m> 2354m°

-2/01a Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 10 181 645 454 473 0 19 19
160°C  262m*  77.3m’

-2/02 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 39 174 135 249 0 114 114
160°C  138m° 407 m®

-2/113, Pam, magazynowe/Magazyn/sidad 210 as| 725|190 1114|356 924 a4
160°C  61,7m?* 1820m°

-2/04 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad o7 130 477 21 235 0 214 214
16,0 °C 130m?®  384m’

RS Fom-megannoweMagenvsed g 122|  ase| 26|  ss1| 176 425 425
160°C  305m°  80,0m’

-2/06 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 177 135 345 33 435 139 401 401
160°C  284m? T710m°

-2/07 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 32 303 735 120 1150 368 1030 1030
160°C  637m® 1879m°

-2/09 Korytarz/Przedpokoj 24 149 115 155 0 39 39
160°C  11,5m® 253m°

-2/10 Pom. magazynowe/Magazyn/skiad 47 107 60 114 0 54 54
160°C  85m® 186m°

-2/11 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad a7 -109 61 117 0 55 55
16,0 °C 87m* 191m’

-2/12 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 39 90 59 92 0 41 41
160°C  6am’ 151m’

-2/13 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 259 31 372 854 0 482 482
16,0°C  634m° 1385m°

-2/14 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 109 20 466 337 563 180 226 226
160°C  418m°  920m’

-2/15 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 84 165 81 178 0 97 a7
160°C  132m?  29,0m°

-2/16 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 82 114 239 42 259 83 216 216
160°C  192m® 422m®

~=AT Reinara/Preedook] 65| -2s8| 22| 307 0 84 84
160°C  228m? 502m’

1218 Koyae/ezedeiold] 72| 82| e8| 428 0 179 179
160°C  241m® 699m’

-2/18a Korytarz/Przedpokéj a5 155 420 176 0 56 56
160°C  11,5m* 288m°

-2/19 Klatka schodowa/Klatka schodowa 79 154 280 47 376 120 329 329
160°C  208m°  614m°

-2/20 Hydrofornia/Magazyn/sktad 37 2500 2463 1718 0
80°C  694m° 360.9m’

Kondygnacja Piwnica -2

638,86 m?> 1874,5m® 1392 of 2540 10981| 1884 0

Instal-0ZG 4.13.R21-27.0 @ InstalSoft =@=



& INSTALSOFT

Numer / Opis ‘ Prie | Priue | Prig | Prg ‘ O [ Qumin | Puint | Pvsu ‘ Qumint | @ ‘ Prn ‘ Dhe
Jednostka budynku: Piwnica -1
-1/01 Toaleta/WC o8 286 384 175 0 559 559
240°C  74m?  234m’
-1/02 Toaleta/WG 387 296 683 299 9% 982 982
240°C  127m® 400m°
-1/03 Sala lekcyjna/Sala lekeyjna 953 320 1273 4036 323 5308 5308
200°C  471m? 1484m’
1104 Zaplecze saliMagazyn/skiad 239 133 372 328 105 699 699
200°C  153m®* 482m’
-1/05 Sala lekcyjna/Sala lekecyjna 1641 765 2407 7728 618 10135 10135
20,0°C 90,2m? 2841 m*
-1/06 Biblioteka/Biuro 773 688 1481 2019 467 4380 4380
200°C  795m® 2147m°
-1/07 Sala lekeyjna/Sala lekcyjna 387 344 731 2872 230 3602 3602
200°C  391m’ 1056m°
-1/08 Schowek/Magazyn/sktad -381 .381 97 0
160°C  59m? 159m’
-1/09 Sala lekcyjna/Sala lekeyjna 262 233 495 1946 156 2441 2441
200°C  265m®  F16m’
-1/10 Pom. biurowe/Biuro 129 113 242 463 74 705 705
200°C  126m? 340m’
-1/11 Pom biurowe/Biura 282 301 583 1087 174 1670 1670
200°C  296m? 799m’
-1/12 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 168 168 120 0
16,0 °C 73m®  196m’
-1/13 Pom. magazynowe/Przebieralnia 300 554 863 222 71 1085 1085
24,0 °C 11,0m® 29,7 m®
-1/14 WC personelu/WC 38 474 512 118 0 630 630
24,0 °C 58m? 158m°
-1/15 Hall/Przedpokéj 1741 1486 3227 3360 1075 8587 6587
200°C  1830m° 4841m’
-1/18 Klatka schodowa/Klatka schodowa 231 199 531 470 0 1001 1001
200°C  256m® 691m’
117 Klatka schodowa wejsciowa/Klatka 137 449 586 364 0 950 950
200°C  198m? 535m’
-1/18 Hydrofornia/Magazyn/skiad 765 .3377|  -2612 650 312
80°C  50.6m? 1366 m’
-1/19 Pom. socjalne/Biuro 319 324 643 275 66 919 919
200°C  75m? 203m’
-1/20 Pom. socjalne/Biuro 119 151 270 187 30 456 458
200°C  51m” 137m’
-1/21 Natrysk/tazienka 84 167 251 38 0 289 289
24,0°C 19m*  51m?
1122 WC/WG 272 272 28 0 300 300
240°C 14m?  38m?
-1/23 Pom. biurowe/Biuro 451 126 577 543 87 1120 1120
200°C  148m®  40,0m°
-1/24 Pom. magazynowe/Magazyn/sklad 389 103 619 127 416 133 289 289
160°C  252m® 680m°
-1/25 Pok. mieszkalny/Pokéj mieszkalny 217 77 294 246 79 540 540
200°C  134m? 362m’
-1/26 Pok. mieszkalny/Pokdj mieszkalny 228 89 255 62 308 99 an an
20,0 °G 16,8m® 454 m®
-1/27 Kuchnia/Kuchnia 215 49 17 248 92 29 340 340
200°C  50m? 136m’
-1/28 Przedpokoj/Przedpokéj 14 116 102 56 0
200°C  31m* 83m’
-1/29 kazienka/k azienka 31 246 277 101 0 378 378
24,0°C 50m? 135m’
Instal-OZC 4.13.R21-27.0 @ InstalSoit e
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INSTALSOFT

Numer / Opis @1 | Orive | Prig | Pr ©r | ®umin | Puint | Pvsu | Pumint | P ey | D
-1/30 Korytarz/Przedpokd] 17 -5 12 68 0 80 80
200°C  37m? 101 m’
-1/31 Przedsionek/Hol wejsciowy 173 21 _p48 54 42 13
160°C  25m?  69m’
-1/32 Kuchnia/Kuchnia 214 49 16 247 90 29 as7 337
200°C  49m? 132w’
-1/33 Przedpokoj/Przedpokdj 14 114 100 54 0
200°C  29m? 79m®
-1/34 Lazienka/tazienka 31 245 276 100 0 377 377
240°C  50m?  134m’
-1/35 Pok. mieszkalny/Pokdj mieszkalny 230 92 258 64 318 102 382 382
200°C  17.3m* 467 m’
-1/36 Przedpoka)/Przedpokéj 13 35 .22 53 0 31 31
200°C  29m?®  77m?
-1/37 Pok. mieszkalny/Poko] mieszkalny 207 75 129 173 200 64 373 373
200°C  109m* 294 m°
-1/38 Pok. mieszkalny/Pokaj mieszkalny 202 63 ag 363 217 69 580 580
200°C  11.8m* 319m°
-1/39 Magazyn/Magazyn/sktad 379 96 -656 182 321 103 139 139
160°C  194m® 524m’
-1/40 Jadalnia/Sala gimnastyczna a54 288 279 1455 67 1646 527 1713 1713
16,0 °C 996m® 2689m°
-1/41 Mag. kuchni’Magazyn/skiad 186 9 208 13 45 0 33 33
160°C  28m°  74m’
-1/42 WCIWG 47 128 21 196 26 0 222 222
20,0°C 14m?  39m°
~1/43/44 Konytarz/Przedpoks) 185 154 49 60| 308 155 50 553 553
200°C  84m? 228m’
-1/45 Zmywalnia/Kuchnia 23 23 97 0 120 120
20,0 °C 53m?  142m’
-1/46 Przygotowalnia/Kuchnia 73 52 125 119 0 245 245
200°C  65m® 17.6m’
-1/47 Kuchnia/Kuchnia 597 195 792 382 122 1174 1174
200°C  208m? S5E2m’
-1/48 Sala sitowni/Sala gimnastyczna 1560 558 304 780 1642 2083 1000 3726 3726
160°C  820m® 3404 m®
-1/49 Sala zajec/Sala lekcyjna 819 215 1223 2057 2702 432 4959 4959
200°C  537m® 1987 m°
-1/50 Magazyn/Magazyn/sktad a2 533 501 254 0
160°C  112m? 414m°
-1/51 Przedsionek/Przedpokdj 18 46 64 99 0 163 163
20,0°C 39m®  145m’
-1/52 Magazyn/Magazyn/sktad 368 50 395 24 226 72 250 250
160°C  100m® 37.0m’
-1/53 Sala zajgt/Sala lekoyjna 2402 627| 1307| 4426 5887|1413 10314 10814
200°C  1170m® 4329m°
-1/54 Hall/Przedpokoj 114 302 416 682 0 1097 1097
200°C  27,1m® 100,3m?
-1/55 Korytarz/Przedpoké] 308 10 337 1438 0 1775 1775
200°C  783m? 2114m’
-1/56 Klatka schodowa/Klatka schodowa 619 170 789 420 202 1210 1210
200°C  229m® 618m°
Kondygnacja Piwnica -1
14104 m? 4200,8 m*| 19583 1313|3447 47270 8422 0
Numer / Opis Orie | Prive | Prig @1 ‘ Or Qumin | Pvint | Pveu ‘ DPymint | @ ‘ Pru ‘ P
Jednostka budynku: Parter 0
Instal-0ZG 4.13.A21-27.0 @ InstalSoft =
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INSTALSOFT

Numer / Opis Drie | Prive | Prig | Pr ®r | ®umin | Ovint | Pvsu | Bumint | P P Dr
0/01ToaletaWC a9 132 231 178 0 410 410
240°C  74m® 238m’
0/02 Toaleta/ WC 386 50 437 292 93 729 729
240°C  122m® 390m?
0/03 Sala lekcyjna/Sala lekcyjna 968 82 ses| 4152 332 5038 5038
200°C  477m? 1526 m’
0/04 Zaplecze sali/Magazyn/skiad 242 242 331 106 573 573
200°C  152m?  486m°
0/05 Sala lekcyjna/Sala lekcyjna 1654 1654 7781 623 9436 9436
200°C  894m? 2861 m°
0/06 Biblioteka/Biuro ) 1347 1347 3503 561 4850 4850
200°C  805m® 257.6m’
/07 Czytelnia/Sala posiedzen 450 450 2324 186 2774 2774
200°C  267m® 854m’
0/08 Portiernia/Biuro 229 229 574 92 804 804
200°C  132m® 422m°
0/09 Pom. biurowe/Biuro 445 445 1114 178 1559 1559
200°C  256m° 819m°
0/10 Pom. biurowe/Biuro 233 233 622 100 856 856
200°C  143m®  458m°
0/11 Pom biurowe/Biuro 234 128 363 692 111 1055 1055
200°C  159m? 509m’
0/12 Pom. biurowe/Biuro 249 249 631 101 880 880
200°C  145m* 464 m’
0/13 Korytarz/Przedpokdj 67 67 154 0 220 220
200°C  7Am? 226m’
0/14 Pom. biurowe/Biuro 540 .38 502 805 129 1307 1307
200°C  185m? 59.2m’
0/15 Przedsionek/Przedpokoj 12 12 30 0 43 43
20,0 °C 14m?  45m?
0/16 Pom. biurowe/Biuro 430 112 543 561 Q0 1104 1104
200°C  129m° 413m’
017 Pom. biurowe/Biuro 220 97 317 479 77 795 795
200°C  1t0m® 352m°
0/18 Schowek/Magazyn/sklad 217 217 27 0
16,0 °C 14m*  44m’
0/19 Pom. biurowe/Biuro 491 154 646 718 115 1364 1364
200°C  165m? 528m°
0/20 WG personelu/WC 346 489 836 249 80 1085 1085
240°C  104m® 333m’
0/21 WG personeluWC 46 306 352 97 0 449 449
240°C 40m? 129w’
0/22 Schowek/Magazyn/sklad 332 .332 35 0
16,0 °C 18m2  57m?
0/23 Hall/Przedpokdj 1407 235 171 4156 1330 5328 5328
200°C  181,0m? 611,2m’
0724 Klatka schodowa/Klatka schodowa 836 836 557 267 1393 1393
200°C  256m® 81,9m’
/25 Klatka schodowa wejsciowa/Klatka o 296 206 520 0 816 816
200°C  239m?  765m’
0/26 Wejscie glowne/Hol wejsciowy 195 195 129 0
160°C  66m?  21,1m’
0/27 Pom. biurowe/Biuro 505 605 679 109 1284 1284
200°C  156m® 499m’
0/28 Pom. blurcwer’B\:rD 377 377 540 86 N7 917
200°C 124m®  387m’
0/29 Przedsionek/Przedpokd] 18 18 32 0 49 49
20,0°C 15m*  486m’
0/30 Magazynek/Magazyn/skiad 26 26 49 0 75 75
20,0°C 22m*  71m?
0/31 Pom. biurowe/Biuro 375 -168 207 579 93 785 785
200°C  133m®  426m’
0/32 Przedsionek/Przedpokdj 18 150 131 32 0
200°C  15m*  47m
Instal-OZC 4.13.R21-27.0 @ InstalSoit B
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INSTALSOFT

Numer / Opis @1 | Orive | Prig | Pr ©r | ®umin | Puint | Pvsu | Pumint | P ey | D
0/33 Gab. lekarski/Gabinet lekarskl 711 507 1218 488 156 1706 1706
240°C  204m?  653m’
0/34 Korytarz/Przedpokoj 238 218 457 481 0 937 937
200°C  221m? 707m?
0/35 Przedsionek/Przedpoks) 37 285 228 7 0
200°C  36m? 114w’
0/36 Przebieralnia/Przebieralnia 419 277 696 335 107 1031 1031
240°C  140m® 448m°
0/37 Przebieralnia/Przebieralnia 394 200 594 273 87 867 867
240°C  114m® 365m°
0/38 Natryski/t azienka ‘ 346 81 427 218 70 645 645
240°C  81m® 29im’
/39 WCWG 2 112 -86 46 0
20,0°C 21m*  68m?
0/40 WG/WG 25 99 74 15 0
20,0°C 21m*  66m?
0/41 Natryski/tazienka 344 80 423 214 69 638 638
24,0 °C 90m®  287m’
0/42 Przebieralnia/Przebieralnia 384 336 720 263 84 983 983
240°C  1o0m* 352m’
0/43 Przedsionek/Przedpokdj ‘ 38 166 129 79 0
200°C  386m?  116m’
0/44 Pok. trenerow/Biuro 386 95 291 635 102 927 927
200°C  146m® 467 m’
0/45 Magazyn/Magazyn/skiad 78 .339 260 151 0
160°C  7.7m?  247m’
0/46 Sala gimnastyczna/Sala gimnastycz| 11150 2334 8817 12308 5908 21124 21124
160°C  3270m® 2011,1m?
0/47 Magazyn/Magazyn/sklad 344 1209 410 1143 354 113 1498 1498
160°C  181m® 579m’
0/48 Korytarz/Przedpokdj 208 298 692 0 990 990
200°C  31.8m® 101,8m°
0/49 Klatka schodowa/Klatka schodowa 808 42 850 350 112 1200 1200
200°C  161m? 515m°
0/50 Hall teatru/Przedpokaj 817 157 974 553 177 1527 1527
200°C  254m* B13m’
0/51 Sala tealrainalSazla wwdnmsknﬂwa 4062 62 4124 4386 2105 8510 8510
200°C  150,0m* 6450m
0/52 Garderoba/Przebieralnia 441 1328 1768 416 133 2184 2184
200°C 191m* 611m
0/53 Garderoba/Przebieralnia 577 1320 181 1816 376 120 2193 2193
200°C _ 173m? 554 m’
Kondygnacja Parter 0
1476.6 m? 58548 m®| 34208 3856 [ 55364| 14200 0
Numer / Opis Prie | Prive | Prig @1y ‘ @1 ‘ Dy min ‘ Dvint | Pusu ‘ Dy, m,int L] ‘ Py ‘ LT |
Jednostka budynku: Pietro 1
1/01Toaleta/WC i 62 17 179 112 0 292 292
240°C  48m*  150m°
1/02 Toaleta/WC . . 403 58 460 339 108 799 799
24,0°C 146m 453 m’
1/03 Sala lekeyjna/Sala lekcyjna 906 73 833 3633 291 4466 4466
200°C  477m® 1336m°
1/04 Zaplecze saliMagazyn/sklad 239 239 312 100 551 551
20,0 °C 148m? 459 m’
1/05 Sala \ekcyjna./Sa'Ia lekeyjna ) 1630 1630 7496 600 9126 9126
200°C  889m* 2756m’
1/06 Sala lekcyjna/Sala lekeyjna 895 895 4562 365 5457 5457
200°C  541m? 1677 m?
1/07 Zaplecze saliMagazyn/sklad 296 226 278 89 504 504
200°C  132m?®  409m’
Instal-OZC 4.13.R21-27.0 @ InstalSoit S
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MSTALSOET

Numer / Opis Drie | Prie | Prig | Pry ®7 | Oumin | Puint | Pvsu | Puminr | @ Ore | D
1/08 Sala informatyczna/Sala lekcyjna 899 899 4671 374 5571 5571
200°C  554m? 171,7m’
1/09 Gab. dyrekgji/Biuro 436 436 1062 170 1499 1499
200°C  252m?  78,1m’
1/10 Sekretarial/Biuro 245 245 683 109 928 928
200°C  162m? 50,2m’
1/11 Gab. dyrekcji/Biuro 433 209 642 1024 164 1666 1666
200°C 243m® 753m°
1/12 Gab. pedagoga/Biuro 243 243 683 109 926 926
200°C  162m? s02m’
1/13 Salka konferencyjna/Biuro 247 247 683 109 930 930
200°C  162m® 502m’
1/14 Pok. nauczycielski/Biuro 1641 1641 3052 488 4694 4694
200°C  724m® 2244m®
1/15 WG damski'WG 246 239 585 241 77 826 826
240°C  104m® 322m’
1/16 WG personelu/WC 46 294 340 90 0 430 430
24,0 °C 3am®  120m’
1/18 Hall’Przedpokdj 2478 -222 2256 4005 1282 6262 6262
200°C  190,0m® 589,0m°
1/19 Klatka schodowa/Klatka schodowa ga4 894 540 259 1434 1434
200°C  256m? 784 m’
Kondygnacja Pigtro 1
693,9m? 21368 m> | 12270 [ 33467 4694 0
Numer / Opis Drje | Orjve | Pryg | Ory ‘ [ ‘ Dy min ‘ Ouint | Dusy ‘ Qymint | @ ‘ Pan ‘ Pue |
Jednostka budynku: Pigtro 2
2/01Toaleta WG 62 17 179 12 0 292 202
240°C  48m° 150m°
2/02 Toaleta WC 403 58 460 339 130 799 799
24,0 °C 146m* 453 m°
2/03 Sala lekeyjna/Sala lekeyjna 951 -80 872 3980 382 4852 4852
20,0°C  472m? 1463 m°
2/04 Zaplecze saliMagazyn/sklad 237 237 312 120 549 549
200°C  148m° 459m’
2/05 Sala lekeyjna/Sala lekeyjna 1630 1630 7437 714 9067 9067
200°C  882m* 2734m’
2/06 Sala lekeyjna/Sala lekeyjna 887 887 4629 444 5516 5516
200°C  549m* 170,2m°
2/07 Zaplecze saliMagazyn/sklad 243 243 350 134 592 592
200°C  166m*  51,5m’
2/08 Sala lekcyjna/Sala lekcyjna 890 890 4629 444 5519 5519
200°C  549m? 1702m’
2/09 Sala lekcyjna/Sala lekeyjna 1600 1600 8516 818 10117 10117
200°C  1010m? 3131m°
210 Sala \ekcyjnaiSazla lekcyjna . 1166 1166 4629 444 5795 5795
20,0°C 549m 1702 m
2/11 Zaplecze saliMagazyn/skiad 481 -40 441 352 135 793 793
200°C  167m* 518m°
2/12 WC damski/WC 248 239 585 237 91 822 822
240°C  102m® 3Em°
2/13 Mag. sklepiku/Magazyn/sklad 218 218 19 0
160°C  10m® 32m’
2/14 Zaplecze sklepiku/Magazynisktad 238 34 203 103 40 308 306
200°C  49m?  151m’
2/15 Sklepik/Biuro 226 226 250 48 476 476
200°C  59m® 184m’
2/16 Hall/Przedpokoj 2303 231 2181 3879 1489 6040 6040
200°C  1840m* 5704 m’
2/17 Klatka schodowa/Klatka schodowa 894 894 527 304 1421 1421
200°C  250m® 775m’
Kondygnacja Pigtro 2
699,7 m? 2169,0 m* 12648 [ 40300 5737 0
Instal-0ZG 4.13.A21-27.0 @ InstalSoft =,
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Numer / Opis ‘ Drie | Prive | Prig | Prg ‘ @1 | Qumin | Pvint | DPvsu ‘ Qumint | @ ‘ Prn ‘ Du

Jednostka budynku: Pietro 3

3/01ToaletaWC 126 142 268 118 0 386 386
24,0°C 49m> 168m°

3/02 Toaleta/WC 588 70 659 349 134 1008 1008
240°C  146m® 467 m°

3/03 Sala lekeyjna/Sala lekeyjna 1345 32 1377 4239 407 5616 5616
200°C  487m® 1558m’

3/04 Zaplecze sali/Magazyn/skiad 283 118 401 307 118 708 708
200°C  141m® 451 m°

3/05 Sala lekcyjna/Sala lekcyjna 2587 2587| 7938 762 10525 10525
200°C  912m® 2918m°

3/06 Sala lekcyjna/Sala lekcyjna 2173 2173 7250 696 9424 9424
20,0°C 833m° 266,6m°

3/07 Przedsionek zaplecza sali/Magazyn/| 55 55 113 0 169 169
200°C  52m?  166m’

3/08 Zaplecze saliMagazyn/sklad 237 337 210 81 546 546
200°C  96m?  308m’

3/09 Sala lekcyjna/Sala lekcyjna 1489 1489 5014 481 6502 6502
200°C  676m? 1843m°

3/10 Sala lekcyjna/Sala lekeyjna 1451 1451 4839 465 6290 6290
200°C  556m° 177,9m’

3/11 Zaplecze saliMagazyn/sklad 457 457 396 152 853 853
200°C  182m® s582m’

3/12 Sala lekeyjna/Sala lekeyjna 1739 1739 4805 451 6543 6543
200°C  552m® 176,6m°
13 Zaplecze saliMagazyn/sklad 707 24 683 368 141 1051 1051
200°C  169m® 54,1 m°

3/14 WG damski’'WC 507 245 752 249 96 1001 1001
24,0 °C 10,4 m®  33,3m’

3/15 WC personeluWC 100 302 402 92 0 495 495
240°C  39m?  124m’

3/16 Schowek/Magazyn/skiad 18 330 a1z 35 0
16,0°C 18m*  57m’

3/17 Hall/Przedpokaj , . 4400 -265| 4134 4200 1613 8334 8334
200°C  1930m® 617.6m

3/18 Klatka schodowa/Klatka schodowa 894 894 544 313 1438 1438
200°C__ 250m°® _ 80,0m®

Kondygnacja Pietro 3

7092 m® 22694 m® | 19256 0 [ 41066| 5920 0
Budynek | smsl 5159| sss?l ‘ | 228447‘ 41356| | 0| | - |

Instal-0ZG 4.13.R21-27.0 @ InstalSoft -B8-
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[Nazwa projektu: | Warszawa LXXII LO OZC]
[2estawienie wynikow dia budynku | Data: 2018-08-03)
Wspélczynniki strat ciepta [ WIK]
Wispolczynnik strat ciepla przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowg budynku IHTe 2524

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewana EHT jue 135

do gruntu IHrig 1568

do sgsiedniege budynku ZH71; 0
Wspélczynnik strat ciepta na wentylacie ZHv 5876
Sumaryczny wspélczynnik strat ciepta IH 8695
Straty ciepta budynku | W
Sumaryczna slrala ciepta przez przenikanie Iy 110604

Strata ciepla na wentylacje minimalng Iy min 228447

Strata ciepla przez inflitracje 0,5 S 20678

Strata ciepla przez wentylacj¢ mechaniczna, nawiewng Ly gy

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Dy mech int
Sumaryczna strata ciepla na wentylacie Ty 228447
Obciazenie cieplne budynku [ w
Sumaryczna strata ciepta budynku Zd 339051
Sum?wgzna nadwyzka mocy ciepinej (wskutek czasowego £y -

temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku Dy 339051
Wiasnosci budynku [
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Acqrzbud 5629 m? Dy Aogrzoed 60,2 Wim?
Obciaz. ciepine / ogrz. kub. budynku Vegrz bud 18505 m* Dy / Vogreouwd 183 Wim®
Powierzchnia oddajaca cieplo A 12718 m*

Instal-0ZG 4.13.R21-27.0 @ InstalSoft -9-



MSTALSOET

Zestawienie przegrod

Z ie przegréd o j budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[Wim® K]

SZ 40 =74 0,22 |sciana zewnetrzna
SZ 44 SZ 0.22 |sciana zewnetrzna
SZ 46 sz 0.22 |sciana zewnelrzna
SZ 51 sz 0,21 |ciana zewnegtrzna
52 57 57 0,21 |$ciana zewnetrzna
SZ 58 SZ 0,21 |4ciana zewnetrzna
SZ 65 SZ 0,20 |$ciana zewnetrzna
SZ 70 sz 0.20 |4ciana zewnetrzna
SZ 85 SZ 0,19 |$ciana zewnetrzna
SZPG 85 sG 0,18 |$ciana przy gruncie
OK oz 1,30 |okno
DZ Dz 1,30 |drzwi zewnetrzne
Podioga piwnica PG 1,13 |podloga na gruncie
STR Stw 2,52 |strop wewnetrzny
SW 5 SW 3,10 |sciana wewnetrzna 5 cm
SW 10 sw 2,58 |sciana wewnetrzna 10 cm
SW 12 sw 2,41 |4ciana wewnetrzna 12 cm
SW 14 Sw 2,27 |$ciana wewnetrzna 14 cm
SW 16 sw 2,14 sciana wewnetrzna 16 cm
SwW 18 swW 2,03 |4ciana wewnetrzna 18 cm
SW 20 sw 1,93 |¢ciana wewnetrzna 20 cm
SW 25 sw 1.71 |$ciana wewnetrzna 25 cm
SW 28 swW 1,61 |$ciana wewnetrzna 28 cm
SW 30 SW 1,54 |sciana wewnetrzna 30 cm
SW 40 sw 1,29 |4ciana wewnetrzna 40 cm
SW 45 Sw 1.19|s$ciana wewnetrzna 45 cm
SW 50 sw 1,10 |$ciana wewnetrzna 50 cm
SW 57 Sw 1,00 |sciana wewnetrzna 57 cm
SW 60 SW 0,96 |$ciana wewnetrzna 60 cm
SW 65 sw 0,91 |$ciana wewnetrzna 65 cm
SW 70 swW 0,86 |ciana wewnetrzna 70 cm
SW 82 swW 0,76 |$ciana wewnetrzna 82 cm
SW g2 sw 0.69 |ciana wewnetrzna 92 cm
SW 124 sw 0.54 |$ciana wewnetrzna 92 cm
DW DwW 5.10 |drzwi wewnetrzne
Stropodach 8D 0,17 |stropodach
Stropodach sala teatralna sD 0.18 |dach sali teatralnej
Dach SD 0,30 |dach sali gimn.

Instal-0ZG 4.13.R21-27.0 @ InstalSoft
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Zakres robdt obejmuje wymiang instalaciji c.o0. oraz roboty towarzyszace.
Il.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanej instalacji odbywac sie bedg w istniejgcym budynku.

lll. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.
IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas demontazu i montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do stluczen, skaleczen, lub przygniecenia
0s6b wykonujacych te prace,

- podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pimie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujq szczegoinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do kibrej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpos$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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1. Uprawnienia projektowe
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.
K OKREGOWA

1 Z B A

~T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. [, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Lapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myélenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michal Lapa
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniei budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbélowy zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okr¢gowej Izby [nzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej { B 2
drinz. Zygmunt Rawicki L ; \fvv—"r‘l-\‘

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz, Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1 Pan Michat Lapa
Trzemesnia 256/6
32-425 Trzemesnia
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-73D-JPM-G4R *

Pan Michat tapa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0301/11

adres zamieszkania Trzemesnia 256/6, 32-425 Trzemesnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2000 r,
_ OKREGOWA
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BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samerzadach zawodowych architekigw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (D=, U z 2007 r. Nr § poz. 42,z péin zm ), art, 12 ust. | pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. | pkt | ovaz art. 13 ust. 4, arl. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: D= U,
2 2006 r. Nr 156 poz, 1118 z péin zm.), § 10 ust. Ipkt 1, § 157§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnja 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnyeh funkei tec viczryeh w budownictwic (Do, U
=2006 r. Ne 83 poz. 578 = poin =) oraz art, 104 uslawy zdnig 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jecnolity: D=. U = 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pitn. =m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0238/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz 7ak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W Wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szezeg6lowy zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

PQUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Tnzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisi Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Stanistaw Karczmarczyk

2. Cedonek Sktadu Orzekajacege
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz, Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja; )
1. Pan Tomasz Zak
0s. 1000-lecia 18/18

32-400 Myslenice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 wa

32



POLSKA
I Z B A

INZYMIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PC4-38L-6QD *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0375/09

adres zamieszkania os. Tysigclecia 18/18, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Oswiadczenia projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze:
projekt wykonawczy wymiany instalacji ¢.0. przeznaczony do realizacji
w  budynku LXXII Liceum Ogoélnoksztatcace w  Warszawie
zlokalizowany przy ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

29 czerwiec 2018 .
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z poOzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze: projekt wykonawczy
wymiany instalacji c.0. przeznaczony do realizacji w budynku LXXII
Liceum Ogdlnoksztatcace w Warszawie zlokalizowany przy ul.
Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa ze wzgledu na rodzaj robot
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

29 czerwiec 2018 .
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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OBJASNIENIE OZNACZEN:
(1/08) Kanat technologiczny
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Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem bocznym
\20°C/ \20°C/ \20°C/ \20°C/ \20°C/ 22/500/600 ) y dwuplytowy y
537W wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W
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o X 32—400 Myslenice
OL.ARSYST ENMa= ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiektowat | mgr inz. Michat Lapa
OOl | i ionaro ot sl s s s | MAP/225/PWOS/11 06.2018
iurzadzen cieplnych, j gazowych, i i izacyjny
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
PrAWOZIL 1 anen oo specnose sy ks s sz | MAP/0238/POOS/09 06.2018
iurzadzen cieplnych, j gazowych, i i izacyjny
OSLONY GRZEJNIKOWE: Inwestor Miasto Stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie Format
Projektowana osfona grzejnikowa ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa 800x710
Istniejaca ostona grzejnikowa Obiekt LXXII Liceum Ogolnoksztalcace w Warszawie Skala
A grze) ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa 1:100
Temat Poziom -1 rzut piwnicy - instalacja c.o. Nr réséz

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: PLAN SYTUACYJNY
0/01 Przedsionek WC damskiego
0/02 WC damskie
0/03 Sala lekcyjna

0/04 Zaplecze sali

0/05 Sala lekcyjna N

0/06 Biblioteka
0/07 Czytelnia
0/08 Portiernia W
0/09 Pom. biurowe
0/10 Pom. biurowe
0/11 Pom. biurowe
0/12 Pom. biurowe
0/13 Korytarz

0/14 Pom. biurowe
0/15 Przedsionek
0/16 Pom. biurowe
0/17 Pom. biurowe
0/18 Schowek

0/19 Pom. biurowe

0/20 WC personelu

0/21 WC personelu

0/22 Schowek

0/23 Hall

0/24 Klatka schodowa
0/25 Klatka schodowa wejsciowa
0/26 Przedsionek wejsciowy
0/27 Pom. biurowe

0/28 Pom. biurowe

0/29 Przedsionek

0/30 Magazyn

0/31 Pom. biurowe

0/32 Przedsionek

0/33 Gabinet lekarski
0/34 Korytarz

0/35 Przedsionek

0/36 Przebieralnia

0/37 Przebieralnia

0/38 Natryski

0/39 WC

0/40 WC

0/41 Natryski

0/42 Przebieralnia

0/43 Przedsionek

0/44 Pok. treneréw

0/45 Mag. pitek

0/46 Sala gimnastyczna
0/47 Mag. sprzetu

0/48 Korytarz

0/49 Klatka schodowa
0/50 Hall teatru

0/51 Sala teatralna

0/52 Garderoba teatralna
0/53 Garderoba teatralna

UWAGA:

. Calos¢ wykonac¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

. Grzejniki mocowac za pomocg uchwytéw montazowych do $cian.

. Grzejniki i armature montowac¢ wg wytycznych producenta.

. Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.
. Prowadzenie przewodéw zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

o O~ W N =

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

~

. Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowaé
przejécia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

9. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowaé¢ w odlegtosciach
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.

10. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o

réwnowaznych parametrach.
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Projektowana ostona grzejnikowa

Istniejaca ostona grzejnikowa
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OBJASNIENIE OZNACZEN:

BIURO PROJEKTOWE —

EQLAﬁgngE'Mg@.

TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

— Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem bocznym _
22/500/600 . . Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
537W wysokos$¢ 500 mm, dtugos$¢ 600 mm, wymagana moc 537 W - —
Projektowat | Mg InZ Michal Lapa - vesssseo nssss | MAPI225/PWOS/11 201
Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania e e o zeoeeo sk, s 06.2018
X—x Punkt stah it | mgrinz. Tomasz Zak
y SR AWzt | T ot s eyl s s sz | MAPI0238/PO0S/09 06.2018
i urzadzen cieplnych, gazowych, iagowych i lizacyj
Avpg. Inwestor Miasto Stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie Format
OZNACZENIE PRZEWODOW: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa 800x710
Przewody instalacji c.o. zasilanie Obiekt LXXII Liceum Ogolnoksztalcace w Warszawie Skala
——————— Przewody instalacji c.0. powrét ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa 1:100
. . . N .
Temat Poziom 0 rzut parteru - instalacja c.o. ' résos

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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1/03 Sala lekcyjna
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1/08 Sala informatyczna

22/600/600
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1/09 Gabinet dyrekcji
u 1/10 Sekretariat

1/11 Gabinet dyrekc;ji
1/12 Pom. pedagoga
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1/14 Pok. nauczycielski
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1/15 WC damski

1/16 WC personelu
1/17 Schowek

1/18 Hall

1/19 Klatka schodowa

OSLONY GRZEJNIKOWE:

PLAN SYTUACYJNY

—

UWAGA:

o O A W N =

~

. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

. Grzejniki mocowa¢ za pomocg uchwytéw montazowych do $cian.

. Grzejniki i armature montowac¢ wg wytycznych producenta.

. Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.
. Prowadzenie przewodéw zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe

odpowietrzenie i oproznienie instalacji.

. Przewody nalezy izolowaé¢ izolacja zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowaé
przejécia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

9. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowac¢ w odlegtosciach
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.

10. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o
rownowaznych parametrach.

OBJASNIENIE OZNACZEN:

—
22/500/600
537W

RK—X

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem bocznym

wysokos¢ 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

Punkt staty

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie
Przewody instalacji c.o0. powrét

1/13 Salka konferencyjna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
L 1/01 Przedsionek WC meskiego

Projektowana ostona grzejnikowa
Istniejaca ostona grzejnikowa

EDLAR%"T’.—’%T%M%

BIURO PROJEKTOWE —

TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiek t | mgr inz. Michat Lapa
role towa L J ieni W Specj p inej w zakresie siec, instalacji MAP/225/PWQOS/11 06.2018
i urzadzen cieplnych, gazowych, i i izacyj
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
Upravinien W specjalnosci i inej w zakresie sieci, instalaci | MAP/0238/POOS/09 06.2018
i urzadzen cieplnych, gazowych, i i izacyj
Inwestor Miasto Stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie Format
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa A3+
Obiekt LXXII Liceum Ogolnoksztatcace w Warszawie Skala
ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa 1:100
. ) . . N .
Temat Poziom +1 rzut | pietra - instalacja c.o. ' r(y:sb4

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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22/600/1300
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UWAGA:

o O A W N =

~

. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

. Grzejniki mocowa¢ za pomocg uchwytéw montazowych do scian.

. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

. Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.
. Prowadzenie przewod6w zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe

odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

. Przewody nalezy izolowaé¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajacy strefe p.poz. nalezy zastosowac
przejécia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

9. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowaé w odlegtosciach
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.

10. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o
rownowaznych parametrach.

OBJASNIENIE OZNACZEN:

—
22/500/600
537W

RK—X

Punkt staty

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie

Przewody instalacji c.0. powrét

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem bocznym
wysokosé 500 mm, diugo$¢ 600 mm, wymagana moc 537 W
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2/01 Przedsionek WC meskiego

2/02 WC meskie

2/03 Sala lekcyjna
2/04 Zaplecze sali
2/05 Sala lekcyjna
2/06 Sala lekcyjna
2/07 Zaplecze sali
2/08 Sala lekcyjna
2/09 Sala lekcyjna
2/10 Sala lekcyjna
2/11 Zaplecze sali
2/12 WC damski

2/13 Magazyn sklepiku
2/14 Zaplecze sklepiku
2/15 Sklepik szkolny
2/16 Hall

2/17 Klatka schodowa

OStONY GRZEJNIKOWE:

Projektowana ostona grzejnikowa

Istniejaca ostona grzejnikowa

EDLAR%"T’.—’%T%M%

BIURO PROJEKTOWE —

TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projekt t | mgr inz. Michat Lapa
rojextowa L J ieni W Specj p inej w zakresie siec, instalacji MAP/225/PWQOS/11 06.2018
i urzadzen cieplnych, gazowych, i i izacyj
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
Upravinien W specjalnosci i inej w zakresie sieci, instalaci | MAP/0238/POOS/09 06.2018
i urzadzen cieplnych, gazowych, i i izacyj
Inwestor Miasto Stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie Format
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa A3+
Obiekt LXXII Liceum Ogolnoksztatcace w Warszawie Skala
ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa 1:100
Temat Poziom +2 rzut Il pietra - instalacja c.o. Nr ré%s

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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