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Opis przedmiotu zamowienia

I. Przedmiot zamoéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie "Termomodernizacji
budynku Szkoly Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwyciezcow 44"
w formule zaprojektuj i wybudu.

[l. Inwestor :

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

[ll. Kody CPV

45321000-3 — izolacje cieplne,
45324000-4 — roboty w zakresie okfadziny tynkowej,

71221000-3 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych.

IV. Zakres zadania:

Termomodernizacja $cian zewnetrznych, stropodachu wentylowanego i petnego
(docieplenie), wymiana czesci okien i drzwi zewnetrznych w budynku Szkoty oraz Sali
gimnastycznej i tgczniku. — zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang na podstawie
programu funkcjonalno- uzytkowego, opisu przedmiotu zamowienia oraz opracowanej
ekspertyzy (opinii) wykonania napraw i wzmocnien konstrukcji budynku Sali gimnastycznej,
sporzadzonej przez osobe (ew. osoby) posiadajgcg uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
lub przez rzeczoznawce budowlanego.

1. Wykonana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ catkowity zakres rob6t stanowigcych
przedmiot umowy wraz z symbolikg materiatdw i urzadzen oraz zostanie wykonana zgodnie
Z ponizszym zestawieniem:

1) opracowanie koncepcji wraz z propozycjg zastosowanych rozwigzan materiatowych i
przediozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego w 2 egz. (tylko w wersji papierowej) — w
terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy na realizacje zadania,

2) kompletna dokumentacja (dokumentacja projektowa niezbedna do opracowania
i zlozenia do wilasciwego organu administracji budowlanej wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe, lub zgtoszenia robot budowlanych) w 5 egz.,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w 3 egz.,

4) przedmiary robét w 3 egz.,
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5) kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

6) kompletna dokumentacja w formie elektronicznej (zapis ha CD/DVD w formacie pdf.
i dwg., w tym dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robo6t w formacie ath.)
w 2 egz.

2. Kosztorysy inwestorskie sporzadzone bedg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 poz. 1389).

3. Dokumentacja projektowa posiada¢ bedzie klauzule kompletnosci dla celu, jakiemu ma
stuzy¢, opracowana bedzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz bedzie zweryfikowana przez
osoby uprawnione i posiada¢ bedzie oswiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z
wersjg wykonang metoda tradycyjng. Opracowana dokumentacja techniczna umozliwi
wystgpienie ze zgloszeniem do wlasciwego organu administracji architektoniczno —
budowlane;j.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

Opracowanie ekspertyzy lub opinii technicznej dotyczacej przyczyn peknie¢ $cian

budynku Sali gimnastycznej wraz z propozycjg naprawy przez osobe posiadajgca

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub przez rzeczoznawce budowlanego.

wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia,
zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, przepisami i normami,

uzgadnianie na biezgco projektu z Zamawiajgcym,

zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogace sie wykaza¢ aktualng przynaleznoscig

do odpowiednich izb,

opracowanie na wtasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed

wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych przepisami zawartymi

w art. 2la pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie

Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg,

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu planu organizacji ruchu na czas budowy

Z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy; uzgodnienie go z zarzadca drogi

oraz Inzynierem Ruchu m. st. Warszawy,

pokrycie kosztéw poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystosci i zrzutu

sciekow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

ochrona terenu robét i zaplecza,

. przerwanie robét i zabezpieczenie terenu rob6t na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

10. rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodne =z zasadami sztuki

budowlanej, przepisami bhp i p.poz., normami wymienionymi w specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR), warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt (przy uzyciu sprzetu, urzgdzen imateriatbw o jakosci odpowiadajgcej

w
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stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami i zaleceniami
Zamawiajgcego, dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

11. wykonanie robo6t z zastosowaniem urzgdzeh i nowych materialbw wlasnych oraz
przekazanie Zamawiajgcemu oryginatdw lub kserokopii poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem odpowiednich dokumentow dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 j.t. ze zm.),

12. przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy. Harmonogram bedzie uwzgledniat elementy robo6t podlegajgce
czesciowym odbiorom i fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane sitami wiasnymi
oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcow,

13. protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robo6t
pod wzgledem przepisow bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego i0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca od protokélarnego przejecia terenu rob6t do chwili uporzadkowania terenu
(wigcznie z terenem, o ktorym mowa w pkt 20) ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za
szkody wynikte na tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy,

14. realizowanie rob6t w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania placowki
oswiatowej, realizacja robdét nie moze spowodowaé m.in. przerwy dostawy wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania (w okresie grzewczym) w godzinach funkcjonowania
placowki oswiatowej, Wykonawca w ramach ceny ryczaltowej zapewni ciggtos¢ w
dostawie medidw.

15. utrzymywanie w czasie realizacji robét terenu budowy w stanie uporzagdkowanym tj. bez
zbednych materiatow, odpadow i Smieci,

16. uzgodnienie z uzytkownikiem miejsca gromadzenia odpadoéw i smieci powstatych
w wyniku wykonywania robot, ich wywozu i ponoszenie optat z tego tytutu,

17. wykazywanie sie posiadaniem dokumentéw potwierdzajgcych przyjecie odpadéw przez
skladowiska i dokonanie stosownych opfat,

18. zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wilasnym zakresie odpowiednich
warunkoéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy
oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot we wlasnym zakresie i ha wlasny
koszt,

19. po zakonczeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokole
odbioru, uporzadkowanie zaplecza, terendw sasiadujgcych, usuniecie wszelkich
urzadzen zwigzanych z budowg, pozostatosci materiatdow, gruzu i Smieci,

20. zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych. Nie zgtoszenie tych rob6t Zamawiajgcemu
daje podstawe Zamawiajagcemu do zgdania odkrycia robo6t i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

21. usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie robdét i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

22. przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
urzadzen oraz instalacji (takze odgromowej) na koszt whlasny, o0 terminie
przeprowadzenia, ktorych bedzie zawiadomiony Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru,
nie pozniej niz 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,
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23. przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym,

24. przekazanie niezwiocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw,
co do ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bgdz tez przedstawiajgcych
wartosé, odkrytych na terenie robat,

25. dostarczenie, na dzien zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalajgcej na
ocene prawidtowosci wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
dziennika budowy, niezbednych $wiadectw dotyczacych zastosowanych materiatéw,
atestow, deklaracji zgodnosci itp., wyniki badan oraz dokumenty potwierdzajgce
wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1592),

26. kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania rob6t dokumentacji, przygotowanie do
odbioru kompletnych dokumentow i protokotéw niezbednych przy odbiorze,

27. ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcéw jak za dziatania wiasne,

28. usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

29. dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

30. wykonanie audytu ex-post zgodnego z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmow oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Normg PN-EN ISO 6946 ,Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczen.”,

31. wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta U dla budynku po remoncie powinien spetniaé
wymagania obowigzujgcych przepisow w tym zakresie na rok 2021,

32. umieszczenie w widocznym miejscu banera informacyjnego z trescig: ,Tu powstaje
inwestycja realizowana przez Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.
Przepraszamy za utrudnienia. Wiecej informacji www.pragapoludnie.waw.pl”, oraz logiem
Syrenki Zakochaj sie w Warszawie na Pradze-Potudnie.

33. wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z prawidlowym wykonaniem przedmiotu
umowy,

34. Zamawiajgcy wymaga spotkan koordynacyjnych na terenie obiektu i w siedzibie
Zamawiajgcego (ul. Grochowska 274 w Warszawie) w trakcie trwania prac projektowych.

V. Finansowanie zaméwienia:

Projekt wspoifinansowany jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os
priorytetowa IV ,PrzejScie na gospodarke niskoemisyjng”, Dziatanie 4.2 ,Efektywnosc
energetyczna”. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-5074/16-00 z dnia
23.02.2018'r.
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VI. Klauzule spoteczne:

1. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie
ustawy Prawo zamoéwienh publicznych.

2. Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudnia¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r.
0 zmianie ustawy — Prawo zaméwieh publicznych oraz niektorych innych ustaw,
2 pracownikdw bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy, zatrudnionych
na stanowisku montera izolacji budowlanych lub pomocniczego robotnika budowlanego
w pelnym wymiarze czasu pracy (z wylagczeniem kadry kierowniczej i pracownikéw
administracji). Czynnosci wykonywane przez pracownikbw bedg polega¢ na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. —
Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917)

3. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest dotgczy¢ do skladanych faktur VAT
pisemne oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o wyptaceniu
zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace w tym potwierdzenia
wykonania  przelewébw  potwierdzajacych  wyplate  wynagrodzenia po ich
zanonimizowaniu.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

5. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw skutkowaé bedzie
naliczeniem kar umownych.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo
zwracania sie do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu,
potwierdzajgcej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz skladek ZUS, zas
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg w terminie 3 dni roboczych.

VII Istotne informacje uszczegoétawiaj gce opis przedmiotu zaméwienia:

1. Nalezy wymieni¢ okna ktére nie spetniajg wspoéiczynnika przenikania ciepta U wedtug
wymagan aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — zat. nr 2 do rozporzgdzenia - obowigzujgcych na rok 2021. Wartosé
wspodtczynnika przenikania ciepta U dla okien nie moze by¢ wieksza niz 0,9 W/(m?. K)
przy ti 2 16°C i 1,4 W/(m2. K) przy ti < 16°C, gdzie ti - to temperatura pomieszczenia
ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzgdzenia. W przypadku zastosowania w
pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz wentylacja mechaniczna nawiewna
lub nawiewno - wywiewna, doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla
potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przez urzgdzenia nawiewne umieszczane w
oknach, drzwiach balkonowych lub w innych cze$ciach przegrod zewnetrznych.

2. Na etapie projektowania nalezy wykona¢ odkrywki (min 4) fundamentéw do
gtebokosci spodu taw fundamentowych majgce na celu okreslenie w peini
obiektywnego stanu technicznego istniejgcych fundamentéw oraz zakresu robot
budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg. Projektant powinien dokonaé oceny
stanu technicznego fundamentéw i na tej podstawie zaprojektowac dalsze roboty
budowlane (izolacje przeciwwilgociowe Ilub przeciwwodne i ociepleniowe).
Zewnetrzna sciana budynku musi posiada¢ odpowiednig izolacje cieplng (Polistyren
ekstrudowany (XPS, potocznie styrodur) — materiat izolujgcy ze spienionego
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polistyrenu, twardszy i mniej nasigkliwy od styropianu) na gtebokosci co najmniej 1,0
m ponizej projektowanego poziomu terenu (ewentualnie do poziomu wierzchu tawy
fundamentowe)).

3. Zakres remontu obejmuje docieplenie stropodachu wetng mineralna twardg utozong
na wierzchu konstrukcji stropodachu oraz wykonanie nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej wraz z wykonaniem obrébek blacharskich, okapu, rynien i rur
spustowych z czyszczakami. W stropodachach petnych jesli stan techniczny
istniejgcego docieplenia jest dobry, to docieplenie polega na utozeniu na nich
dodatkowej warstwy materialu termoizolacyjnego i wykonaniu nowego pokrycia
odpowietrzanego obecnie najczesciej skiadajgcego sie z papy wyposazonej w
system kanalébw wentylacyjnych tzw. papy wentylacyjnej, stosowanej jako materiat
wierzchniego krycia lub podkiadowy, na ktérym uktadana jest papa zgrzewalna.
Przed utozeniem dodatkowej izolacji cieplnej w istniejgcym pokryciu nalezy wykonac
perforacje, aby stala sie ona warstwg przepuszczajgcg pare wodng. Natomiast jezeli
stan istniejacej izolacji jest zty, to nalezy jg usungc i wykonac ocieplenie stropodachu
od nowa zaczynajgc od ulozenia paroizolacji na powierzchni stropu pod materiatem
termoizolacyjnym. lzolacyjnos¢ cieplna stropodachu petnego po dociepleniu, jak tez
ponownym ociepleniu powinna odpowiada¢ aktualnym wymaganiom budowlanym
wedtug aktualnego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — zat. nr 2 do rozporzgdzenia - obowigzujgcych na rok 2021. Ciezar
dodatkowej warstwy izolacji musi by¢ dostosowany do nosnosci konstrukcji. W
stropodachach wentylowanych docieplenie przeprowadza sie nadmuchujgc do jego
przestrzeni sypkie materialy termoizolacyjne, najczesciej granulowang welne
mineralng (izolacje celulozowg lub granulki styropianowe). Parametry po ociepleniu
réwniez wedlug wymagan aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — zat. nr 2 do rozporzgdzenia - obowigzujgcych na rok 2021. Na
etapie projektowania projektant okresli stan techniczny istniejgcego pokrycia
dachowego na czesci ze stropodachem wentylowanym. W zaleznosci od potrzeb
zaprojektuje remont tego pokrycia, a Wykonawca to wykona w ramach oferowanej
ceny ryczattowej.

4. Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie, montaz rynien i rur spustowych na catym
obiekcie w istniejgcych miejscach oraz w nowych tam gdzie bedzie to konieczne.

5. Jezeli na etapie projektowania Projektant stwierdzi, ze stan techniczny krat jest zty to
nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na nowe. W przeciwnym razie kraty nalezy oczyscic¢
i pomalowac¢ farbg antykorozyjng z powlokg wykonczeniowg w kolorze obrébek
blacharskich. Zamawiajgcy nie dopuszcza pozostawienia pogietych lub
skorodowanych krat okiennych.

6. Nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi ktore nie spetniajg wspotczynnika przenikania ciepta
U wedlug wymagan aktualnego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie — zat. nr 2 do rozporzadzenia - obowigzujgcych na rok 2021.
Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta U dla drzwi nie moze by¢ wieksza niz 1,3
W/(m?. K). Drzwi wej$ciowe nalezy wymienic.

7. Na etapie projektowania projektant zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i aktualnymi zasadami
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wiedzy technicznej w tym takze z wymaganiami przepiséw dotyczacych ochrony p.
poz Jezeli na etapie projektowania projektant stwierdzi ze zachodzi koniecznos¢
podmurowania lub wydtuzenia kominéw to oczywiscie nalezy to wykona¢. Catosé
opracowanej dokumentacji projektowej i koniecznych do wykonania robo6t
budowlanych musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami i aktualnymi
zasadami wiedzy technicznej. W ramach oferowanej ceny ryczattowej dokumentacje
projektowg (projekt wykonawczy) nalezy pozytywnie uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

8. Zamawiajacy nie przewiduje wykonania nowych zejs¢ do piwnicy oraz schodow
wejsciowych do budynku szkoty. Jezeli chodzi o istniejgce elementy budynku to przy
projektowaniu i wykonaniu termomodernizacji nalezy wyeliminowa¢ wystepowanie
ewentualnych mostkow cieplnych.

9. Instalacja odgromowa ma by¢ poprowadzona w rurach, pod warstwg ocieplenia.

10. Nalezy wykonac otok fundamentowy.

11. Nalezy wykona¢ nowe systemowe daszki nad schodami (konstrukcja: profile
aluminiowe malowane proszkowo, daszki: piyta z poliweglanu komorowego,
orynnowanie). Pozostale prace z tym zwigzane muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami i aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Wymiary daszkow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jednak nie mniejsze niz aktualnie istniejgce.
Ksztatt i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym i z zarzadcg budynku na etapie
projektowania.

12. Istniejgce oswietlenie zewnetrzne nalezy wymienic¢ na LED.

13. W projekcie technicznym w zakresie robdét hydroizolacyjnych powinny by¢
podane co najmniej nastepujgce dane:

» charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych w rejonie posadowienia
budynku (uwarstwienie gruntu od poziomu terenu do poziomu ponizej posadowienia
fundamentéw), wraz =z ustaleniem poziomu lustra wody gruntowej, rodzaj i
charakterystyka wyrobow do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych, obrdbek, uszczelnien przebié, wyrobow do ostony warstw
hydroizolacyjnych,

e sposbb przygotowania podioza pod warstwy hydroizolacyjne, sposob wykonania i
opis uktadu warstw hydroizolacyjnych,

* rozwigzania zapewniajgce ciggtos¢ pomiedzy izolacjg pionowg i poziomg, sposéb
zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej przed uszkodzeniem
mechanicznym,

« dodatkowe zabezpieczenie termoizolacyjne sScian w strefie przemarzania oraz
ochrona izolacji termicznej przed zawilgoceniem podczas realizacji innych robo6t
budowlanych,

* sposéb wyprowadzenia i zakonczenia izolacji pionowej,

* sposob uszczelnienia miejsc przebi¢ warstw.

W czesci rysunkowej projektu powinny by¢é zamieszczone:

e rzut fundamentow wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

* rozmieszczenie dylatacji wraz z rozwigzaniami ich uszczelnienia,

e rozmieszczenie przerw roboczych wraz z rozwigzaniami ich uszczelnienia,

e rozwigzania miejsc przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacyjne,

* rozwigzania sposobu potgczenia izolacji pionowej i poziomej,

e rozwigzania ukfadu warstw termoizolacyjnych w strefie przemarzania gruntu i poza tg
strefa wraz z przejsciem z jednej strefy do drugiej, rysunki szczegotow z
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zaznaczonymi warstwami hydroizolacyjnymi ze szczeg6lnym uwzglednieniem
sposobu zakonczenia krawedzi poziomej izolacji pionowej,
e sposoOb odprowadzenia wéd opadowych z dachu budynku.

14. W projekcie technicznym w zakresie robét izolacji cieplnej powinny by¢ podane co
najmniej nastepujgce dane:

 Identyfikacyjne budynku,

« Krotka charakterystyke techniczna budynku z uwzglednieniem wysokosci budynku,
liczby kondygnacji, rodzaju scian zewnetrznych i ich dotychczasowej izolacji,

» Ekspertyza mykologiczng (w przypadku stwierdzenia objawow korozji biologicznej) i
na podstawie jej wynikbw — wykaz robdét zabezpieczajgcych oraz zestawienie
odpowiednich materiatow. Ekspertyza mykologiczna to ocena stanu zachowania obiektu
pod katem dziatajgcych na niego czynnikdéw zewnetrznych i zagrozen biologicznych,

«  Wybor systemu izolacji cieplnej z powotaniem sie na okreslong Aprobate Techniczng
| Krajowg Ocene Techniczng lub Europejskg Aprobate Techniczng / Europejskg Ocene
Techniczng (poszczegoine elementy skladowe systemu ociepleh powinny by¢ objete w
jednym z wymienionych dokumentow), oraz wybor rodzaju materiatu izolacji cieplnej,

- Klasyfikacje pozarowg okreslonego systemu przy zaprojektowaniu grubosci izolacji

cieplnej,
« Opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiatu izolacji cieplnej, zapraw /
mas klejgcych oraz mas i zapraw tynkarskich, siatki zbrojacej i tacznikow

mechanicznych,

« Sposob przygotowania powierzchni podtozy (sciany) do przymocowania plyt izolacji
cieplnej (m.in. usuniecie odspojonych fragmentéw tynku, wypetnienie ubytkow i
nierdwnosci, oczyszczenie powierzchni),

» Sposob przymocowania ptyt termoizolacyjnych do powierzchni $ciany, w tym rodzaj
zaprawy klejgcej oraz rodzaj, liczbe i rozmieszczenie tgcznikdw, jesli oprocz przyklejenia
stosuje sie tgczniki mechaniczne (z powotaniem sie na obliczenia statystyczne),

» Sposob wykonania warstwy zbrojgcej z pokazaniem wzmocnieh w miejscach
szczegolnych,

« Sposéb wykonczenia powierzchni elewacji, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i
sposob jej natozenia i kolorystyke,

» Rysunki pokazujgce sposdb docieplenia miejsc szczegodlnych, takich jak: oscieza
okienne i drzwiowe, Sciany piwnic i sciany attykowe, oraz wykonczenie szczelin
dylatacyjnych.



