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1.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. 

Celem opracowania jest wykonanie kosztorysów inwestorskich i realizacja inwestycji. 

1.2 Podstawa opracowania 

Za podstawę opracowania posłużyły: 

� zlecenie Inwestora, 
� wizja lokalna na obiekcie, 
� udostępniona dokumentacja archiwalna budynku, 
� uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem budynku, 
� wytyczne projektowania wykonywanych instalacji, 
� normy i przepisy obowiązujące w kraju. 

1.3 Zakres opracowania  

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi. 

1.4 Ogólna charakterystyka obiektu 

Budynek LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie zlokalizowany jest przy ul. 
Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa. Obiekt podlega pod Miasto Stołeczne Warszawa, 
Dzielnica Praga-Południe. 

Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne pełni funkcję liceum ogólnokształcącego. W 
części budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne. 

Budynek wolnostojący. Składa się z dwóch segmentów w kształcie litery „T” oraz sali 
gimnastycznej. Zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Częściowo podpiwniczony. 
Fundamenty murowane. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Stropodachy 
żelbetowe, kryte papą, częściowo wentylowane. Stropy międzykondygnacyjne prefabrykowane z 
płyt otworowych. Stolarka okienna PVC i drewniana. 

Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. 
Świeże powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. 

Ciepło na cele c.o. i c.w.u. przygotowywane jest przez węzeł wymiennikowy. Węzeł 
ciepłowniczy w dobrym stanie technicznym. 

Instalacja c.o. stara, stalowa, wyposażona w grzejniki starego typu żeliwne żeberkowe. 

Budynek zostanie poddany kompleksowe termomodernizacji wg osobnego opracowania. 

Instalację c.o. projektuje się na stan po termomodernizacji. 

1.5 Informacja o ochronie konserwatora zabytków 

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
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1.6 Informacja o terenach górniczych 

Obiekt nie znajduje się na terenach górniczych. 

1.7 Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicy własnej działki i jest zgodny z 
warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.8 Charakterystyka energetyczna obiektu 

Zgodnie z projektem termomodernizacji – oddzielne opracowanie. 

1.9 Obliczenie zapotrzebowania na ciepło 

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło obiektu wykonano w programie komputerowym 
OZC. Obliczone zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. wynosi 339,1 kW. 

1.10 Dane wyjściowe   

Moc c.o.:       376,0 kW 
Parametry obliczeniowe instalacji c.o. tz/tp:   70 / 50⁰C 
Opory instalacji c.o.:      43,7 kPa 
Wysokość statyczna budynku:     17 m 
Pojemność zładu c.o.:      3000 litr 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezp. c.o.:    3 bar 

1.11 Instalacja c.o. 

Projektuje się wymianę starej instalacji c.o. na nową pompową z rozdziałem dolnym. 
Zasilanie instalacji c.o. odbywać się będzie z pomieszczenia węzła cieplnego. 

Przewody instalacji c.o. należy wykonać z rur i kształtek stalowych zaciskowych 
zewnętrznie ocynkowanych jednego producenta. Instalator powinien posiadać dokument 
potwierdzający przeszkolenie do montażu rur danego producenta. 

Projektuje się zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym o 
wymiarach i mocach podanych na rysunkach. W obiekcie projektuje się grzejniki wiszące 
przymocowane za pomocą uchwytów montażowych do ścian. 

Instalacje c.o. projektuje się jako dwururową zamkniętą z przepływem wymuszonym 
pracą pompy obiegowej. W miejscach jak na rysunku należy montować odpowietrzniki z 
zaworem odcinającym. 

Instalację c.o. projektuje się do rozdzielaczy w węźle ciepłowniczym.  

1.11.1 Parametry pracy instalacji c.o. 

Instalacje c.o. projektuje się na parametry 70 / 50ºC. Pomiar parametrów pracy instalacji 
c.o. umożliwią istniejące termometry i manometry zamontowane na rozdzielaczach w 
pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. 
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1.11.2 Prowadzenie przewodów 

W części podpiwniczonej przewody poziome należy prowadzić pod sufitem, w części 
niepodpiwniczonej kanałem technologicznym, a częściowo tam gdzie nie ma kanału przewody 
należy prowadzić nad posadzką. Piony i gałązki prowadzić natynkowo po przegrodach 
budowlanych. 

Wszystkie kolizje i skrzyżowania wynikłe w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy 
prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym niepowodującym korozji, 
umożliwiającym swobodne przesuwanie się przewodu. W przypadku przejścia przez przegrody 
budowlane wydzielające strefy pożarowe należy zastosować materiał o odporności ogniowej 
równej, co najmniej odporności ogniowej danej przegrody. 

Przewody instalacji c.o. należy układać z minimalnym spadkiem wynoszącym 0,3% w 
stronę węzła cieplnego. 

Kompensację wydłużeń termicznych projektuje się poprzez kompensację naturalną 
wydłużeń liniowych wykorzystując załamania rur. Przewody prowadzić z uwzględnieniem zasad 
kompensacji wydłużeń przewodów, należy zastosować punkty stałe oraz elementy przesuwne, 
które należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur. Przy wykonywaniu 
kompensacji należy kierować się podstawowymi zasadami: 

1) umożliwienie każdemu odcinkowi rur rozszerzenie się bez ograniczeń, 

2) niedopuszczenie, aby odkształcenia działały na zbyt krótki odcinek przewodu. 

1.11.3 Regulacja instalacji c.o. 

Prawidłową regulacje projektowanej instalacji c.o. zapewnią zamontowane przy każdym 
grzejniku zawory termostatyczne. Na pionach projektuje się zawory regulacyjne nastawne i 
zawory odcinające. Na zaworach należy ustawić nastawy podane w rozwinięciu. Należy wykonać 
regulację na gorąco. 

Projektuje się głowice termostatyczne odporne na kradzież, wandalizm i manipulację 
oraz z możliwością ustawienia i zabezpieczenia zakresu nastawy temperatury (20–28⁰C). 
Nastawa parametrów głowicy za pomocą odpowiednich narzędzi. 

1.11.4 Sprawdzenie urządzeń istniejącego węzła ciepłowniczego 

Analizę urządzeń istniejącego węzła ciepłowniczego do pracy w nowych warunkach po 
wykonaniu termomodernizacji przedstawiono w osobnym opracowaniu. 

1.11.5 Izolacja termiczna instalacji c.o. 

Rurociągi instalacji c.o. (przewody poziome zasilające poszczególne piony) należy 
zaizolować termicznie izolacją o grubościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 r. 

Wymagana grubość izolacji: 
a) średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm 
b) średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm – 30mm 
c) średnica wewnętrzna od 35 do 100mm – równa średnicy wewnętrznej rury 
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d) przewody przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów - ½ wymagań wg 
poz. a-c. 

1.11.6 Próby i odbiory 

Po wykonaniu prac montażowych w obrębie instalacji wewnętrznej należy wykonać 
płukanie, najpierw zimną, a następnie ciepłą wodą. Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z PN – 
92/M – 34031 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych. Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” 

Rurociągi łącznie z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową, 
dokładnie odpowietrzyć, a następnie sprawdzić szczelność. Należy przeprowadzić badanie 
wstępne trwające 30 minut. Co 10 minut należy obserwować instalację i uzupełniać do wartości 
ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne to cieśninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niż 4 bar. Wynik 
pozytywny badania wstępnego to brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia ≤ 0,6 bar. 
Badania ciśnienia dokonać manometrem tarczowym cechowanym o średnicy tarczy min. 150 mm 
i zakresie 50 % większym od ciśnienia próbnego. Działka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10 
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania 
wstępnego należy przeprowadzić badanie główne. 

Badanie główne polega na uzupełnieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia ≤ 0,2 bar. 

W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku badania głównego, wynik 
badania jest negatywny. W takim przypadku należy ustalić i usunąć przyczynę i ponownie 
wykonać całe badanie, poczynając od badania wstępnego. Po pozytywnym wyniku badania 
głównego należy spuścić wodę z instalacji. Po spuszczeniu wody, należy instalacje napełnić 
wodą odpowiednio uzdatnioną i przeprowadzić próbę na gorąco. Czas próby na gorąco i regulacji 
instalacji wynosi 72 godz. 

1.11.7 Roboty budowlane 

Przed montażem nowej instalacji c.o. starą instalację należy zdemontować. Wykonawca 
zobowiązany jest do utylizacji i wywozu gruzu itp. Złom zostaje na terenie placówki w miejscu 
wskazanym przez Użytkownika. 

Należy wykorzystać istniejące przebicia po starej instalacji c.o. W przypadku 
konieczności poprowadzenia nowego pionu należy wykonać przebicia jak na rysunkach. 
Doprowadzić do stanu pierwotnego ściany, stropy i podłogi w miejscach przebić. Sufity w miejscu 
przebić (0,2 x 0,2m) należy pomalować w kolorze białym – w ilości 171 szt. Posadzki w miejscu 
pionów (0,2 x 0,2m) uzupełnić wykładziną PCV w kolorze istniejącej – w ilości 158 szt. Natomiast 
w łazienkach i węzłach sanitarnych ubytki (0,2 x 0,2m) uzupełnić płytkami ceramicznymi w 
kolorze istniejących – w ilości 13 szt.   

Ściany pomalować w miejscach przebić (0,2 x 0,2m) w koralach biały - 10 szt., żółty - 18 
szt. i zielony - 26 szt. 

Miejsca po zdemontowach grzejnikach (1,0 x 2,0m) wyszpachlować i pomalować w 
kolorze białym – 60 szt., żółtym 108 szt. i zielonym 120 szt. 

W pomieszczeniach stałego pobytu dzieci należy wykonać osłony grzejnikowe wykonane 
z płyt MDF grubości 18mm. Obudowy wykonać, jako skręcane, mocowane do ściany za pomocą 
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kątowników montażowych. Wszystkie zakończenia osłon wykonać, jako zaokrąglone. Wszystkie 
śruby licować z elementami skręcanymi i zabezpieczyć zaślepką. 

1.12 Wymagania BHP 

Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 
przez cały okres ich użytkowania. 

Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – 
Ruchowej. Miejsce, sposób zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać 
dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny dostęp i obsługę. 

W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji należy przestrzegać 
wymagań zawartych w następujących dokumentach: 
� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93. 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi 
zmianami. 

1.13 Postanowienia końcowe 

Montaż, próby i odbiór instalacji należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym 
projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., oraz „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom II – Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe.” 

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny posiadać aktualną Aprobatę 
Techniczną ITB, oraz CNBOP. 

Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, 
oraz instrukcję obsługi. 

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Wykonawcę 
bez zgody pisemnej osób projektujących. 

 
Projektował: 
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2. Zestawienie materiałów 
Lp. Nazwa materiału Ilość J.m. 

1 Grzejnik stalowy płytowy 20/600/1200 higieniczny 2 szt. 

2 Grzejnik stalowy płytowy 11/600/500 1 szt. 

3 Grzejnik stalowy płytowy 22/500/600 1 szt. 

4 Grzejnik stalowy płytowy 22/500/700 5 szt. 

5 Grzejnik stalowy płytowy 22/500/900 4 szt. 

6 Grzejnik stalowy płytowy 22/500/1000 2 szt. 

7 Grzejnik stalowy płytowy 22/500/2000 5 szt. 

8 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/400 5 szt. 

9 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/500 13 szt. 

10 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/600 20 szt. 

11 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/700 19 szt. 

12 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/800 28 szt. 

13 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/900 22 szt. 

14 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/1000 2 szt. 

15 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/1100 20 szt. 

16 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/1200 32 szt. 

17 Grzejnik stalowy płytowy 22/600/1300 45 szt. 

18 Grzejnik stalowy płytowy 22/900/700 2 szt. 

19 Grzejnik stalowy płytowy 22/900/800 9 szt. 

20 Grzejnik stalowy płytowy 22/900/900 20 szt. 

21 Grzejnik stalowy płytowy 22/900/1000 1 szt. 

22 Grzejnik stalowy płytowy 22/900/1100 1 szt. 

23 Grzejnik stalowy płytowy 22/900/1200 5 szt. 

24 Grzejnik stalowy płytowy 33/500/1800 2 szt. 

25 Grzejnik stalowy płytowy 33/600/1100 15 szt. 

26 Grzejnik stalowy płytowy 33/600/1200 3 szt. 

27 Grzejnik stalowy płytowy 33/900/800 1 szt. 

28 Grzejnik stalowy płytowy 33/900/1200 2 szt. 

29 Grzejnik stalowy płytowy 33/900/1400 1 szt. 

30 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 15x1,2 760 m 

31 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 18x1,2 389 m 

32 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 22x1,5 271 m 

33 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 28x1,5 150 m 

34 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 35x1,5 196 m 

35 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 42x1,5 94 m 

36 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 54x1,5 116 m 

37 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 67x1,5 33 m 

38 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 76,1x2,0 6 m 

39 Rura ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 108x2,0 14 m 
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40 Zawór odcinający DN15 32 szt. 

41 Zawór odcinający DN20 8 szt. 

42 Zawór odcinający DN25 11 szt. 

43 Zawór odcinający DN32 1 szt. 

44 Zawór odcinający DN50 1 szt. 

45 Zawór odcinający DN65 1 szt. 

46 Zawór odcinający DN80 2 szt. 

47 Zawór nastawny regulacyjny Stromax 4017 ML 15-LF z odwodnieniem  13 szt. 

48 Zawór nastawny regulacyjny Stromax 4017 ML 15-MF z odwodnieniem  18 szt. 

49 Zawór nastawny regulacyjny Stromax 4017 ML DN15 z odwodnieniem  8 szt. 

50 Zawór nastawny regulacyjny Stromax 4017 ML DN20 z odwodnieniem  12 szt. 

51 Zawór nastawny regulacyjny Stromax 4217 GM DN25 1 szt. 

52 Zawór nastawny regulacyjny Stromax 4217 GM DN32 1 szt. 

53 Zawór nastawny regulacyjny Stromax 4217 GM DN50 1 szt. 

54 Zawór odcinający RL-1 DN15 288 szt. 

55 Zawór TS-90-V DN15 288 szt. 

56 Głowica termostatyczna antykradzieżowa i antywandalowa 288 szt. 

57 Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym DN15 61 szt. 

58 Termometr 0-120⁰C 6 szt. 

59 Manometr 0-6 bar 6 szt. 

60 Zawór spustowy DN15 2 szt. 

61 Izolowany rozdzielacz stalowy DN150 L=1,5m 2 szt. 

62 Izolacja z pianki PU o śr wewn. 15mm, gr. 20mm w płaszczu z foli PVC 31 m 

63 Izolacja z pianki PU o śr wewn. 18mm, gr. 20mm w płaszczu z foli PVC 35 m 

64 Izolacja z pianki PU o śr wewn. 22mm, gr. 20mm w płaszczu z foli PVC 40 m 

65 Izolacja z pianki PU o śr wewn. 28mm, gr. 30mm w płaszczu z foli PVC 87 m 

66 Izolacja z pianki PU o śr wewn. 35mm, gr. 30mm w płaszczu z foli PVC 196 m 

67 Izolacja z pianki PU o śr wewn. 42mm, gr. 40mm w płaszczu z foli PVC 94 m 

68 Izolacja z pianki PU o śr wewn. 54mm, gr. 60mm w płaszczu z foli PVC 116 m 

69 Izolacja z pianki PU o śr wewn. 70mm, gr. 70mm w płaszczu z foli PVC 33 m 

70 Izolacja z pianki PU o śr wewn. 76mm, gr. 80mm w płaszczu z foli PVC 6 m 

71 
Izolacja z pianki PU o śr wewn. 108mm, gr. 100mm w płaszczu z foli 
PVC 

14 m 

Podane w powyższej tabeli urządzenia w świetle obowiązującej ustawy o prawie 
zamówień publicznych mogą być zamienione na równoważne. 
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3. Obliczenia 

Zapotrzebowanie na ciepło
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I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Zakres robót obejmuje wymianę instalacji c.o. oraz roboty towarzyszące. 
 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Prace dot. projektowanej instalacji odbywać się będą w istniejącym budynku. 
 

III. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywać się będą w istniejącym budynku. 
 
IV. Przewidywane zagrożenia: 

- podczas demontażu i montażu rurociągów i armatury istnieje zagrożenie poparzeń, 
- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montażu 

urządzeń projektowanych instalacji może dojść do stłuczeń, skaleczeń, lub przygniecenia 
osób wykonujących te prace, 

- podczas uruchamiania instalacji może dojść do porażenia prądem elektrycznym. 
 
V. Instruktaż: 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: 

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 
szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany 
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a 
na stanowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
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- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania 

pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po 
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 
dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu 

zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewni 
likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy powinien 
poinformować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
 
Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom. 
 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
Wskazanie środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania sie czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich. 

 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
- pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
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- zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

- zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. 
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C. ZAŁĄCZNIKI 
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1. Uprawnienia projektowe 
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2. Oświadczenia projektanta 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 
2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: 
projekt wykonawczy wymiany instalacji c.o. przeznaczony do realizacji 
w budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie 
zlokalizowany przy ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

29 czerwiec 2018 r. 

Projektant: mgr inż. Michał Łapa 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Żak 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118  
z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: projekt wykonawczy 
wymiany instalacji c.o. przeznaczony do realizacji w budynku LXXII 
Liceum Ogólnokształcące w Warszawie zlokalizowany przy ul. 
Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa ze względu na rodzaj robót 
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do 
sporządzenia planu BIOZ. 

 

29 czerwiec 2018 r. 

Projektant: mgr inż. Michał Łapa 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Żak 
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C.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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-2/01 Pom. magazynowe
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

-2/02 Pom. magazynowe
-2/03 Pom. magazynowe
-2/04 Pom. magazynowe
-2/05 Pom. magazynowe
-2/06 Pom. magazynowe

-2/11 Pom. magazynowe
-2/12 Pom. magazynowe
-2/13 Pom. magazynowe
-2/14 Pom. magazynowe
-2/15 Pom. magazynowe

-2/07 Pom. magazynowe
-2/08 Przyłącze gazu
-2/09 Korytarz
-2/10 Pom. magazynowe

-2/16 Pom. magazynowe

-2/17 Korytarz
-2/18 Korytarz
-2/19 Klatka schodowa
-2/20 Węzeł cieplny

CO1

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A3+

Skala
1:100

Temat Poziom -2 rzut piwnicy - instalacja c.o.

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Projektował
06.2018

mgr inż. Michał Łapa

MAP/0238/POOS/09

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

UWAGA:

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale o

równoważnych parametrach.

5. Prowadzenie przewodów zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

7. Przewody należy izolować izolacją zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

Grzejnik stalowy dwupłytowy z zasilaniem bocznym

OZNACZENIE PRZEWODÓW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie

Przewody instalacji c.o. powrót

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

wysokość 500 mm, długość 600 mm, wymagana moc  537 W

CO1
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CO2

CO3

CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 CO15 CO16
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CO21CO22CO23
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umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

A
C

B

W

N

E

S

PLAN SYTUACYJNY

-2/01a Pom. magazynowe

Sprawdził mgr inż. Tomasz Żak

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

MAP/225/PWOS/11

06.2018

CO4

Projektowana osłona grzejnikowa

Istniejąca osłona grzejnikowa

OSŁONY GRZEJNIKOWE:

Punkt stały
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kompensator typu U 
głębokość 0,7 m 



20°C
-1/03

24°C
-1/01

24°C
-1/02

20°C
-1/04

20°C
-1/05

20°C
-1/06

20°C
-1/07

20°C
-1/08

20°C
-1/09

20°C
-1/10

20°C
-1/11

20°C
-1/19

20°C
-1/20

24°C
-1/21

24°C
-1/22

20°C
-1/12

24°C
-1/13

24°C
-1/14

20°C
-1/15

20°C
-1/16

20°C
-1/17

8°C
-1/18

20°C
-1/23

16°C
-1/24

20°C
-1/25

20°C
-1/26

20°C
-1/27

20°C
-1/56

20°C
-1/28

24°C
-1/29

20°C
-1/30

16°C
-1/31

20°C
-1/32

20°C
-1/33

24°C
-1/34

20°C
-1/35

20°C
-1/37

20°C
-1/38

20°C
-1/36

16°C
-1/39

16°C
-1/40

16°C
-1/41

24°C
-1/42

20°C
-1/43

20°C
-1/44

20°C
-1/46

20°C
-1/45

20°C
-1/47

16°C
-1/48

20°C
-1/49

20°C
-1/54

16°C
-1/52

16°C
-1/50

16°C
-1/51

20°C
-1/53

20°C
-1/55

-
-1/57

-
-1/58

-
-1/59

CO2

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

800x710

Skala
1:100

Temat Poziom -1 rzut piwnicy - instalacja c.o.

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

-1/23 Pom. biurowe
-1/24 Pom. magazynowe
-1/25 Pok. mieszkalny
-1/26 Pok. mieszkalny
-1/27 Kuchnia
-1/28 Przedpokój

-1/33 Przedpokój
-1/34 Łazienka
-1/35 Pok. mieszkalny
-1/36 Przedpokój
-1/37 Pok. mieszkalny

-1/29 Łazienka
-1/30 Korytarz
-1/31 Przedsionek
-1/32 Kuchnia

-1/38 Pok. mieszkalny
-1/39 Magazyn
-1/40 Sala zajęć sportowych
-1/41 Mag. kuchni
-1/42 WC personelu
-1/43 Korytarz
-1/44 Przedsionek wejścia do kuchni
-1/45 Zmywalnia
-1/46 Przygotowalnia
-1/47 Kuchnia
-1/48 Sala siłowni
-1/49 Sala zajęć
-1/50 Magazyn
-1/51 Przedsionek
-1/52 Magazyn
-1/53 Sala zajęć
-1/54 Hall
-1/55 Korytarz
-1/56 Klatka schodowa
-1/57 Garaż
-1/58 Garaż
-1/59 Garaż

-1/01 Przedsionek WC męskiego
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

-1/02 WC męskie
-1/03 Sala lekcyjna
-1/04 Zaplecze sali
-1/05 Sala lekcyjna
-1/06 Biblioteka

-1/11 Pom. biurowe
-1/12 Pom. magazynowe
-1/13 Pom. socjalne
-1/14 WC personelu

-1/07 Sala lekcyjna
-1/08 Schowek
-1/09 Sala lekcyjna
-1/10 Pom. biurowe

-1/15 Hall
-1/16 Klatka schodowa
-1/17 Klatka schodowa wejściowa
-1/18 Kładka węzła cieplnego
-1/19 Pom. dozorcy
-1/20 Pom. dozorcy
-1/21 Natrysk dozorcy
-1/22 WC dozorcy
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CO48

CO47

CO46

CO45

CO44

CO43

CO42

CO41CO40

CO39
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CO28

CO27
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CO26

CO25 CO24

CO53

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

Grzejnik stalowy dwupłytowy z zasilaniem bocznym

OZNACZENIE PRZEWODÓW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie

Przewody instalacji c.o. powrót

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

wysokość 500 mm, długość 600 mm, wymagana moc  537 W

CO1

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

UWAGA:

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale o

równoważnych parametrach.

5. Prowadzenie przewodów zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

7. Przewody należy izolować izolacją zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

W

N

E

S

PLAN SYTUACYJNY

Kanał technologiczny

Projektował
06.2018

mgr inż. Michał Łapa

MAP/0238/POOS/09

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Sprawdził mgr inż. Tomasz Żak

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

MAP/225/PWOS/11

06.2018

Projektowana osłona grzejnikowa

Istniejąca osłona grzejnikowa

OSŁONY GRZEJNIKOWE:
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Punkt stały

kompensator typu U 
głębokość 0,5 m 
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16°C
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0/01 Przedsionek WC damskiego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

0/02 WC damskie
0/03 Sala lekcyjna
0/04 Zaplecze sali
0/05 Sala lekcyjna
0/06 Biblioteka

0/11 Pom. biurowe
0/12 Pom. biurowe
0/13 Korytarz
0/14 Pom. biurowe
0/15 Przedsionek

0/07 Czytelnia
0/08 Portiernia
0/09 Pom. biurowe
0/10 Pom. biurowe

0/16 Pom. biurowe
0/17 Pom. biurowe
0/18 Schowek
0/19 Pom. biurowe
0/20 WC personelu
0/21 WC personelu
0/22 Schowek
0/23 Hall
0/24 Klatka schodowa
0/25 Klatka schodowa wejściowa
0/26 Przedsionek wejściowy

0/27 Pom. biurowe
0/28 Pom. biurowe
0/29 Przedsionek
0/30 Magazyn
0/31 Pom. biurowe
0/32 Przedsionek

0/37 Przebieralnia
0/38 Natryski
0/39 WC
0/40 WC
0/41 Natryski

0/33 Gabinet lekarski
0/34 Korytarz

0/35 Przedsionek
0/36 Przebieralnia

0/42 Przebieralnia

0/43 Przedsionek
0/44 Pok. trenerów
0/45 Mag. piłek
0/46 Sala gimnastyczna
0/47 Mag. sprzętu
0/48 Korytarz
0/49 Klatka schodowa
0/50 Hall teatru
0/51 Sala teatralna
0/52 Garderoba teatralna
0/53 Garderoba teatralna

CO3

Format

Nr rys.

800x710

Skala
1:100

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-PołudnieInwestor

Obiekt

Temat Poziom 0 rzut parteru - instalacja c.o.

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
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OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

Grzejnik stalowy dwupłytowy z zasilaniem bocznym

OZNACZENIE PRZEWODÓW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie

Przewody instalacji c.o. powrót

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

wysokość 500 mm, długość 600 mm, wymagana moc  537 W

CO1

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

UWAGA:

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale o

równoważnych parametrach.

5. Prowadzenie przewodów zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

7. Przewody należy izolować izolacją zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

W
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E

S

PLAN SYTUACYJNY

Projektował
06.2018

mgr inż. Michał Łapa

MAP/0238/POOS/09

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Sprawdził mgr inż. Tomasz Żak

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

MAP/225/PWOS/11

06.2018

Projektowana osłona grzejnikowa

Istniejąca osłona grzejnikowa

OSŁONY GRZEJNIKOWE:

Punkt stały
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FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A3+

Skala
1:100

Temat Poziom +1 rzut I piętra - instalacja c.o.

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

1/01 Przedsionek WC męskiego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1/02 WC męskie
1/03 Sala lekcyjna
1/04 Zaplecze sali
1/05 Sala lekcyjna
1/06 Sala lekcyjna

1/11 Gabinet dyrekcji
1/12 Pom. pedagoga
1/13 Salka konferencyjna
1/14 Pok. nauczycielski
1/15 WC damski

1/07 Zaplecze sali
1/08 Sala informatyczna
1/09 Gabinet dyrekcji
1/10 Sekretariat

1/16 WC personelu
1/17 Schowek
1/18 Hall
1/19 Klatka schodowa

CO1

CO2

CO3

CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 CO15 CO16 CO17

CO18

CO19

CO20

CO21CO22CO23CO26 CO25 CO24

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

UWAGA:

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale o

równoważnych parametrach.

5. Prowadzenie przewodów zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

7. Przewody należy izolować izolacją zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

Grzejnik stalowy dwupłytowy z zasilaniem bocznym

OZNACZENIE PRZEWODÓW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie

Przewody instalacji c.o. powrót

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

wysokość 500 mm, długość 600 mm, wymagana moc  537 W

CO1

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

W

N

E

S

PLAN SYTUACYJNY
Projektował

06.2018
mgr inż. Michał Łapa

MAP/0238/POOS/09

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Sprawdził mgr inż. Tomasz Żak

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

MAP/225/PWOS/11

06.2018

Projektowana osłona grzejnikowa

Istniejąca osłona grzejnikowa

OSŁONY GRZEJNIKOWE:

Punkt stały
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2/17

CO5

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A3+

Skala
1:100

Temat Poziom +2 rzut II piętra - instalacja c.o.

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

2/01 Przedsionek WC męskiego
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

2/02 WC męskie
2/03 Sala lekcyjna
2/04 Zaplecze sali
2/05 Sala lekcyjna
2/06 Sala lekcyjna

2/11 Zaplecze sali
2/12 WC damski
2/13 Magazyn sklepiku
2/14 Zaplecze sklepiku
2/15 Sklepik szkolny

2/07 Zaplecze sali
2/08 Sala lekcyjna
2/09 Sala lekcyjna
2/10 Sala lekcyjna

2/16 Hall
2/17 Klatka schodowa

CO1

CO2

CO3

CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 CO15 CO16 CO17

CO18

CO19

CO20

CO21CO22CO23CO26 CO25 CO24

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

UWAGA:

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale o

równoważnych parametrach.

5. Prowadzenie przewodów zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

7. Przewody należy izolować izolacją zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

Grzejnik stalowy dwupłytowy z zasilaniem bocznym

OZNACZENIE PRZEWODÓW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie

Przewody instalacji c.o. powrót

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

wysokość 500 mm, długość 600 mm, wymagana moc  537 W

CO1

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

W

N

E

S

PLAN SYTUACYJNY
Projektował

06.2018
mgr inż. Michał Łapa

MAP/0238/POOS/09

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Sprawdził mgr inż. Tomasz Żak

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

MAP/225/PWOS/11

06.2018

Projektowana osłona grzejnikowa

Istniejąca osłona grzejnikowa

OSŁONY GRZEJNIKOWE:

Punkt stały



24°C
3/01

24°C
3/02

20°C
3/03

20°C
3/04

20°C
3/05

20°C
3/06

20°C
3/08

20°C
3/09

20°C
3/10

20°C
3/11

20°C
3/12

20°C
3/07

20°C
3/13 24°C

3/14

24°C
3/15

16°C
3/16

20°C
3/17

20°C
3/18

CO6

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A3+

Skala
1:100

Temat Poziom +3 rzut III piętra - instalacja c.o.

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

3/01 Przedsionek WC męskiego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

3/02 WC męskie
3/03 Sala lekcyjna
3/04 Zaplecze sali
3/05 Sala lekcyjna
3/06 Sala lekcyjna

3/11 Zaplecze sali
3/12 Sala lekcyjna
3/13 Zaplecze sali
3/14 WC damski
3/15 WC personelu

3/07 Zaplecze sali
3/08 Zaplecze sali
3/09 Sala lekcyjna
3/10 Sala lekcyjna

3/16 Schowek
3/17 Hall
3/18 Klatka schodowa

CO1

CO2

CO3

CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 CO15 CO16 CO17

CO18

CO19

CO20

CO21CO22CO23CO26 CO25 CO24

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

UWAGA:

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym.

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale o

równoważnych parametrach.

5. Prowadzenie przewodów zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

7. Przewody należy izolować izolacją zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

Grzejnik stalowy dwupłytowy z zasilaniem bocznym

OZNACZENIE PRZEWODÓW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie

Przewody instalacji c.o. powrót

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

wysokość 500 mm, długość 600 mm, wymagana moc  537 W

CO1

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

W

N

E

S

PLAN SYTUACYJNY
Projektował

06.2018
mgr inż. Michał Łapa

MAP/0238/POOS/09

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Sprawdził mgr inż. Tomasz Żak

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

MAP/225/PWOS/11

06.2018

Projektowana osłona grzejnikowa

Istniejąca osłona grzejnikowa

OSŁONY GRZEJNIKOWE:

Punkt stały



-5,80

-3,00

±0,00

+3,50

+6,90

+10,30

+13,70

-2/14

Φ=531 W

FK02206 en.

[500 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  
15 x 1,2
531 W

22 x 1,5
7823 W

0/20

Φ=1285 W

FK02209 en.

[900 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
5908 W

18 x 1,2
4174 W

1/15

Φ=1026 W

FK02209 en.

[700 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
2718 W

2/12

Φ=1022 W

FK02209 en.

[700 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

15 x 1,2
1696 W

3/14

Φ=1201 W

FK02209 en.

[900 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

4017_ML
1,60

DN15-MF  

18 x 1,2
5107 W

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
3567 W

2/15

Φ=782 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

15 x 1,2
1956 W

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

54 x 1,5
71957 W

CO26

-1/14

Φ=630 W

FK02206 en.

[600 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

0/21

Φ=449 W

FK02206 en.

[500 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

1/16

Φ=430 W

FK02206 en.

[500 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

3/15

Φ=495 W

FK02206 en.

[500 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

2/16

Φ=829 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

CO25

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
3614 W

2/16

Φ=829 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

15 x 1,2
1956 W

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

2/16

Φ=829 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-2/16

Φ=540 W

FK02206 en.

[500 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
540 W

4017_ML
1,80

DN15-MF  

18 x 1,2
5694 W

18 x 1,2
5154 W

42 x 1,5
66263 W

CO24

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
3614 W

2/16

Φ=829 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

15 x 1,2
1956 W

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

2/16

Φ=829 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-2/19

Φ=555 W

FK02206 en.

[500 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

15 x 1,2
555 W

4017_ML
1,50

DN15  

22 x 1,5
8393 W

22 x 1,5
7838 W

CO23

42 x 1,5
57870 W

0/23

Φ=1344 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
5154 W

-1/15

Φ=1340 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
6498 W

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
3614 W

2/16

Φ=829 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

15 x 1,2
1956 W

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

2/16

Φ=829 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-2/01

Φ=560 W

FK02206 en.

[500 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
560 W

4017_ML
2,80

DN15  

22 x 1,5
11082 W

22 x 1,5
10522 W

CO22

0/23

Φ=1344 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
5154 W

-1/15

Φ=1340 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
7842 W

42 x 1,5
46788 W

0/23

Φ=1344 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

-1/15

Φ=1340 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
3614 W

2/16

Φ=829 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

15 x 1,2
1956 W

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

1/18

Φ=770 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

2/16

Φ=829 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

3/17

Φ=978 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

-2/01

Φ=560 W

FK02206 en.

[500 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
560 W

4017_ML
1,70

DN20  

22 x 1,5
11082 W

22 x 1,5
10522 W

CO21

0/23

Φ=1344 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
5154 W

-1/15

Φ=1340 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
7842 W

0/23

Φ=1344 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

-1/15

Φ=1340 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

35 x 1,5
35706 W

4017_ML
1,70

DN15  

22 x 1,5
6256 W

18 x 1,2
3576 W

15 x 1,2
2485 W

15 x 1,2
1394 W

1/02

Φ=1091 W

FK02209 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

2/02

Φ=1091 W

FK02209 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/02

Φ=1394 W

FK02209 en.

[1000 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

CO20

35 x 1,5
29450 W

0/02

Φ=1139 W

FK02209 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-1/02

Φ=1541 W

FK02209 en.

[1100 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1/03

Φ=1489 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
6978 W

2/03

Φ=1617 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
3744 W

3/03

Φ=1872 W

FK03306 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

1/03

Φ=1489 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2/03

Φ=1617 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3/03

Φ=1872 W

FK03306 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
547 W

4017_ML
3,90

DN20  

28 x 1,5
17399 W

28 x 1,5
16852 W

CO19

0/03

Φ=1679 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

22 x 1,5
9956 W

-1/03

Φ=1769 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

28 x 1,5
13314 W

0/03

Φ=1679 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

-1/03

Φ=1769 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

28 x 1,5
12051 W

4017_ML
2,40

DN20  

18 x 1,2
4715 W

-2/03

Φ=547 W

FK02206 en.

[500 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

1/03

Φ=1489 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
4746 W

2/03

Φ=1617 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
2580 W

3/03

Φ=1872 W

FK03306 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

1/04

Φ=549 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

2/04

Φ=549 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

3/04

Φ=708 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

15 x 1,2
547 W

CO18

0/04

Φ=573 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

22 x 1,5
6784 W

-1/04

Φ=699 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

22 x 1,5
9036 W

0/03

Φ=1679 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

-1/03

Φ=1769 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

-2/03

Φ=547 W

FK02206 en.

[500 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

1/05

Φ=1521 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
6530 W

2/05

Φ=1511 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
3508 W

3/05

Φ=1754 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

1/05

Φ=1521 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2/05

Φ=1511 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/05

Φ=1754 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

-2/05

Φ=660 W

FK02206 en.

[600 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
660 W

CO17

0/05

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
9572 W

-1/05

Φ=1689 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

28 x 1,5
12718 W

0/05

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-1/05

Φ=1689 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

28 x 1,5
16756 W

4017_ML
2,80

DN20  

1/05

Φ=1521 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
6530 W

2/05

Φ=1511 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
3508 W

3/05

Φ=1754 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

1/05

Φ=1521 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2/05

Φ=1511 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/05

Φ=1754 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

28 x 1,5
16096 W

4017_ML
2,60

DN20  

CO16

0/05

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
9572 W

-1/05

Φ=1689 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

28 x 1,5
12718 W

0/05

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

-1/05

Φ=1689 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

35 x 1,5
32852 W

1/05

Φ=1521 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
6530 W

2/05

Φ=1511 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
3508 W

3/05

Φ=1754 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

1/05

Φ=1521 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2/05

Φ=1511 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/05

Φ=1754 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

-2/06

Φ=478 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
478 W

4017_ML
2,60

DN20  

28 x 1,5
16574 W

28 x 1,5
16096 W

CO15

0/05

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
9572 W

-1/05

Φ=1689 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

28 x 1,5
12718 W

0/05

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-1/05

Φ=1689 W

FK03306 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

42 x 1,5
49426 W

18 x 1,2
2950 W

15 x 1,2
1571 W

1/06

Φ=1364 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

2/06

Φ=1379 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/06

Φ=1571 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
5044 W

4017_ML
2,60

DN15-MF  

CO14

-1/06

Φ=730 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
4314 W

42 x 1,5
54470 W

1/06

Φ=1364 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
5900 W

2/06

Φ=1379 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
3142 W

3/06

Φ=1571 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

1/06

Φ=1364 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

2/06

Φ=1379 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/06

Φ=1571 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
628 W

4017_ML
1,80

DN20  

28 x 1,5
13142 W

28 x 1,5
12514 W

CO13

0/06

Φ=1213 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

22 x 1,5
8628 W

-1/06

Φ=730 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

28 x 1,5
11054 W

0/06

Φ=1213 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

-1/06

Φ=730 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

-2/07

Φ=628 W

FK02206 en.

[600 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

42 x 1,5
67612 W

1/06

Φ=1364 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

18 x 1,2
5251 W

2/06

Φ=1379 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
3142 W

3/06

Φ=1571 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

1/07

Φ=504 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

2/07

Φ=730 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

3/06

Φ=1571 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

15 x 1,2
628 W

4017_ML
1,80

DN20  

28 x 1,5
11633 W

28 x 1,5
11005 W

CO12

0/06

Φ=1213 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

22 x 1,5
7119 W

-1/06

Φ=730 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

22 x 1,5
9545 W

0/06

Φ=1213 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/06

Φ=730 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

-2/07

Φ=628 W

FK02206 en.

[600 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

54 x 1,5
79245 W

18 x 1,2
2951 W

15 x 1,2
1571 W

1/08

Φ=1393 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

2/08

Φ=1380 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/06

Φ=1571 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
5074 W

4017_ML
2,30

DN15-MF  

CO11

-1/06

Φ=730 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

54 x 1,5
84319 W

18 x 1,2
4344 W

1/08

Φ=1393 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
5142 W

2/08

Φ=1380 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

15 x 1,2
2382 W

3/08

Φ=756 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

1/08

Φ=1393 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

2/08

Φ=1380 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

3/09

Φ=1626 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

28 x 1,5
13104 W

4017_ML
1,80

DN20  

CO10

0/07

Φ=1387 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

22 x 1,5
7928 W

-1/07

Φ=1201 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

22 x 1,5
10702 W

0/07

Φ=1387 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

-1/07

Φ=1201 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

54 x 1,5
97423 W

1/08

Φ=1393 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

22 x 1,5
6077 W

2/08

Φ=1380 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
3252 W

3/09

Φ=1626 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

1/09

Φ=750 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

2/09

Φ=1445 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

3/09

Φ=1626 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
955 W

4017_ML
1,80

DN20  

28 x 1,5
12946 W

28 x 1,5
11991 W

CO9

0/25

Φ=816 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

22 x 1,5
8220 W

-1/17

Φ=950 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

22 x 1,5
9840 W

0/08

Φ=804 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

-1/07

Φ=1201 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-2/10

Φ=477 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

54 x 1,5
110369 W

-2/11

Φ=478 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

1/09

Φ=750 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
3071 W

2/09

Φ=1445 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

15 x 1,2
1626 W

3/09

Φ=1626 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
463 W

4017_ML
2,00

DN15-MF  

18 x 1,2
4284 W

18 x 1,2
3821 W

CO8

-2/12

Φ=463 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

54 x 1,5
114653 W

1/10

Φ=928 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

22 x 1,5
6036 W

2/09

Φ=1445 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
3146 W

3/10

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

1/11

Φ=833 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

2/09

Φ=1445 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3/10

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
693 W

4017_ML
1,50

DN20  

28 x 1,5
12492 W

28 x 1,5
11799 W

0/09

Φ=780 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

22 x 1,5
7797 W

-1/09

Φ=1221 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

22 x 1,5
9357 W

0/09

Φ=780 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/09

Φ=1221 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

-2/13

Φ=693 W

FK02206 en.

[600 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

67 x 1,5
127145 W

1/11

Φ=833 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
4591 W

2/09

Φ=1445 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
3146 W

3/10

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/10

Φ=1573 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
6985 W

4017_ML
1,30

DN15  

18 x 1,2
5424 W

22 x 1,5
6280 W

0/10

Φ=856 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

-1/10

Φ=705 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

67 x 1,5
134130 W

1/12

Φ=926 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
4140 W

2/09

Φ=1445 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
1250 W

1/13

Φ=930 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

2/09

Φ=1445 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

3/11

Φ=1250 W

FK02206 en.

[1100 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

22 x 1,5
9601 W

4017_ML
1,60

DN15  

0/12

Φ=880 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

18 x 1,2
5996 W

-1/11

Φ=835 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

22 x 1,5
7931 W

0/11

Φ=1055 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/11

Φ=835 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

67 x 1,5
143731 W

54 x 1,5
83830 W

54 x 1,5
83830 W

4217_GM
9,00 obr.
DN32  

108 x 2,0
338718 W

35 x 1,5
25739 W

35 x 1,5
25739 W

4217_GM
6,90 obr.
DN25  

A
54 x 1,5

83830 W

-1/19

Φ=919 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/20

Φ=1045 W

FK02206 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

35 x 1,5
23775 W

1/14

Φ=939 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

22 x 1,5
6170 W

2/10

Φ=1449 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
3272 W

1/14

Φ=939 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

2/10

Φ=1449 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

3/12

Φ=1636 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

28 x 1,5
10675 W

4017_ML
1,30

DN20  

0/16

Φ=1265 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

22 x 1,5
8048 W

0/14

Φ=1362 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

28 x 1,5
13100 W

1/14

Φ=939 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
3085 W

2/10

Φ=1449 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

15 x 1,2
1636 W

18 x 1,2
4874 W

4017_ML
0,80

DN15  

22 x 1,5
8226 W

1/14

Φ=939 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
4929 W

2/10

Φ=1449 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

18 x 1,2
2687 W

1/14

Φ=939 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

2/11

Φ=793 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

3/13

Φ=1051 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
8226 W

4017_ML
1,40

DN15  

0/19

Φ=1419 W

FK02206 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

22 x 1,5
6807 W

3/12

Φ=1636 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/12

Φ=1636 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

3/12

Φ=1636 W

FK02206 en.

[1300 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

A
54 x 1,5

83830 W
35 x 1,5
28738 W

15 x 1,2
917 W

0/28

Φ=917 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

-1/24

Φ=656 W

FK02206 en.

[500 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

15 x 1,2
2277 W

4017_ML
1,80
DN15-LF  

0/33

Φ=853 W

FH02006 en.

[1200 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

-1/25

Φ=515 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
1762 W

35 x 1,5
26461 W

18 x 1,2
3208 W

4017_ML
1,00
DN15-MF  

0/36

Φ=1187 W

FK02209 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

-1/27

Φ=526 W

FK02206 en.

[500 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

15 x 1,2
2040 W

0/33

Φ=853 W

FH02006 en.

[1200 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

-1/26

Φ=642 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

28 x 1,5
23253 W

0/31

Φ=909 W

FK02206 en.

[900 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

15 x 1,2
1573 W

4017_ML
1,60
DN15-LF  

15 x 1,2
3350 W

4017_ML
0,90
DN15-MF  

0/42

Φ=1139 W

FK02209 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
8,00

DN15  

-1/37

Φ=560 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

15 x 1,2
2128 W

0/41

Φ=989 W

FK02209 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

-1/35

Φ=662 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

28 x 1,5
16537 W

15 x 1,2
2417 W

4017_ML
1,70
DN15-LF  

0/50

Φ=764 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

15 x 1,2
1847 W

0/44

Φ=1083 W

FK02209 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

-1/38

Φ=570 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

28 x 1,5
14120 W

0/51

Φ=1702 W

FK02209 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-1/40

Φ=571 W

FK02205 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
2466 W

0/50

Φ=764 W

FK02206 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/39

Φ=508 W

FK02206 en.

[400 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

22 x 1,5
10575 W

CO34

0/51

Φ=1702 W

FK02209 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

15 x 1,2
3404 W

0/51

Φ=1702 W

FK02209 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-1/40

Φ=571 W

FK02205 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

18 x 1,2
6600 W

4017_ML
1,00
DN15-MF  

15 x 1,2
3205 W

4017_ML
2,30
DN15-LF  

CO35

-1/47

Φ=932 W

FK02205 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

15 x 1,2
1702 W

0/51

Φ=1702 W

FK02209 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-1/40

Φ=571 W

FK02205 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
3395 W 4017_ML

1,00
DN15-MF  

CO36

15 x 1,2
2463 W

0/51

Φ=1702 W

FK02209 en.

[1200 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-1/47

Φ=932 W

FK02205 en.

[1000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

CO37

-1/44

Φ=539 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

18 x 1,2
4377 W

4017_ML
3,50
DN15-MF  

CO38

0/52

Φ=2184 W

FK03309 en.

[1200 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

0/53

Φ=2193 W

FK03309 en.

[1200 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

18 x 1,2
4377 W

15 x 1,2
1498 W

4017_ML
1,90
DN15-LF  

CO39

0/47

Φ=1498 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

18 x 1,2
5875 W

15 x 1,2
1816 W

4017_ML
1,80
DN15-LF  

CO40

-1/48

Φ=908 W

FK02205 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

-1/48

Φ=908 W

FK02205 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

22 x 1,5
7691 W

15 x 1,2
1321 W

4017_ML
1,60
DN15-LF  

CO41

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

22 x 1,5
9012 W

15 x 1,2
3550 W

4017_ML
2,80
DN15-LF  

CO42

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

15 x 1,2
2642 W

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

-1/48

Φ=908 W

FK02205 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

22 x 1,5
12562 W

18 x 1,2
6030 W

4017_ML
2,50
DN15-MF  

CO43

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/49

Φ=2480 W

FK03305 en.

[1800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
2642 W

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/48

Φ=908 W

FK02205 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

28 x 1,5
18592 W

15 x 1,2
2642 W

4017_ML
1,90
DN15-LF  

CO44

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

28 x 1,5
21234 W

18 x 1,2
5682 W

4017_ML
2,20
DN15-MF  

CO45

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/52

Φ=560 W

FK02205 en.

[600 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
2642 W

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/49

Φ=2480 W

FK03305 en.

[1800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

28 x 1,5
26916 W

18 x 1,2
4705 W

4017_ML
1,60
DN15-MF  

CO46

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/53

Φ=2063 W

FK02205 en.

[2000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
2642 W

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

35 x 1,5
31621 W

35 x 1,5
31621 W

CO47

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

35 x 1,5
36905 W

CO48

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

35 x 1,5
36905 W

18 x 1,2
5447 W

4017_ML
2,00
DN15-MF  

CO49

-1/53

Φ=2063 W

FK02205 en.

[2000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
1321 W

0/46

Φ=1321 W

FK02209 en.

[900 mm]

16 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/53

Φ=2063 W

FK02205 en.

[2000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

35 x 1,5
42352 W

18 x 1,2
4126 W

4017_ML
1,40
DN15-MF  

CO50

-1/53

Φ=2063 W

FK02205 en.

[2000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

-1/53

Φ=2063 W

FK02205 en.

[2000 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

35 x 1,5
46478 W

18 x 1,2
4669 W

4017_ML
1,80
DN15-MF  

CO51

0/49

Φ=1741 W

FK03309 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-1/56

Φ=2928 W

FK03309 en.

[1400 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
9,00

DN15  

15 x 1,2
2372 W

4017_ML
1,60
DN15-LF  

CO52

0/27

Φ=642 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

-1/23

Φ=544 W

FK02205 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
1284 W

0/27

Φ=642 W

FK02206 en.

[600 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

-1/23

Φ=544 W

FK02205 en.

[700 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

15 x 1,2
3366 W

4017_ML
0,80
DN15-MF  

0/37

Φ=1023 W

FK02209 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
6,00

DN15  

15 x 1,2
2843 W

0/38

Φ=987 W

FK02209 en.

[800 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
5,00

DN15  

-1/32

Φ=523 W

FK02206 en.

[500 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

15 x 1,2
833 W

15 x 1,2
2010 W

-1/29

Φ=417 W

FK02206 en.

[600 mm]

24 °C
-1/34

Φ=416 W

FK02206 en.

[600 mm]

24 °C

28 x 1,5
19887 W

28 x 1,5
11504 W

22 x 1,5
8354 W

4017_ML
1,60
DN15  

54 x 1,5
77064 W

54 x 1,5
85418 W

C

54 x 1,5
85418 W

C

76,1 x 2,0
229149 W

4217_GM
7,00 obr.
DN50  

76,1 x 2,0
229149 W

35 x 1,5
25739 W

28 x 1,5
16096 W

15 x 1,2
3545 W

4017_ML
0,90
DN15-MF  

B

42 x 1,5
53519 W

42 x 1,5
53519 W

B
35 x 1,5
30311 W

28 x 1,5
10675 W

-1/13

Φ=1285 W

FK02209 en.

[900 mm]

24 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
7,00

DN15  

-1/47

Φ=222 W

FK01106__

[500 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
2,00

DN15  

0/17

Φ=850 W

FK02206 en.

[800 mm]

20 °C

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
4,00

DN15  

18 x 1,2
4024 W

4017_ML
1,40

DN15-LF  

15 x 1,2
1964 W

TS-90-V_p
3,00

DN15  

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
3,00

DN15  

RL-1_p  DN15

15 x 1,2
761 W

15 x 1,2
1702 W

15 x 1,2
1741 W

35 x 1,5
51147 W

35 x 1,5
34263 W

15 x 1,2
2642 W
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DN15-LF  

4017_ML
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DN15-LF  

15 x 1,2
2642 W

DN150, L=1,5m DN150, L=1,5m

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-PołudnieInwestor

Obiekt

Temat Rozwinięcie instalacji c.o.

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
LXXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Projektował mgr inż. Michał Łapa
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Imię i nazwisko

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Tomasz Żak
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

Sprawdził

CO7

Format

Nr rys.

A3+

Skala
---

06.2018MAP/225/PWOS/11

Podpis DataNr Upr.

MAP/0238/POOS/09 06.2018

Przewody instalacji c.o. powrót

Przewody instalacji c.o. zasilanie

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

Moc grzejnika 1521 W przy param. 70 / 50°C

Oznaczenie pomieszczenia

Temperatura w pomieszczeniu

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW:

Grzejnik płytowy stalowy z podłączeniem bocznym 

typ 22, wysokość 600 mm, długość 1300 mm

Φ=1521 W

FK02206 en.

Zawór termostatyczny DN15 z nastawą 2,00 obr.

Zawór powrotny DN15

OZNACZENIE SYMBOLI:

Zawór odcinający o śred. odpowiadającej śred. rury, na której ma być zamontowany

Przelotowy zawór regulacyjny z odwodnieniem DN15 nastawa 1,80. 

Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym DN15

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

RL-1_p  DN15

TS-90-V_p
2,00 DN15  

Zawór spustowy DN15

Termometr 0-120°C

Manometr 0-6 bar

9. Dobrano grzejniki z podłączeniem bocznym. Grzejniki należy montować w odległościach 

ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

W przypadku przejścia przez przegrodę wydzielającą strefę p.poż. należy zastosować

przejścia o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

1/05

[1300 mm]

20 °C

CO1

4017_ML
1,80

DN15-LF  

1. Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

3. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.

UWAGA:

6. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe 

4. Przewody instalacji c.o. wykonać z rur stalowych zewn. ocynkowanych w syst. zaciskowym.

odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.

10. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane ale o

równoważnych parametrach.

5. Prowadzenie przewodów zgodnie z opisem technicznym i uwagami na rysunku.

7. Przewody należy izolować izolacją zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

2. Grzejniki mocować za pomocą uchwytów montażowych do ścian.

umożliwiających montaż głowic termostatycznych.

8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 


