45000000-7
45111100-9
45421000-4
45421100-5
45421140-7
45262100-2
45321000-3
45410000-4
45400000-1
45320000-6
45261100-5
45261210-9
45111220-6
90511000-2

SOLARSYSTEM s.c.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
Roboty budowlane
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
I1zolacja cieplna
Tynkowanie
Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty izolacyjne
Wykonywanie konstrukcji dachowych
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Ustugi wywozu odpadéw

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenia Scian i stropodachéw oraz remontu w zakresie wymiany pokrycia dachu, wymiany stolarki

okiennej, drzwiowej i bram, remont kominéw, daszkéw, schodéw i murkéw ogniowych oraz wykonaniu hydroi-
zolacji w budynku LXXII LO Warszawa

ADRES INWESTYCJI : ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa

INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

ADRES INWESTORA ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

BRANZA

Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Skorut-Nawara
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.06.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek LXXII Liceum Ogdlnoksztatcace w W arszawie zlokalizowany jest przy ul. Grochowska 346/348, 03-838 W arszawa. Obiekt podlega
pod Miasto Stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie.

Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne peni funkcje liceum ogdlnoksztatcacego. W czesci budynku znajduja sie dwa lokale mieszkalne.
Budynek wolnostojacy. Sktada sie z dwdch segmentéw w ksztalcie litery "T" oraz sali gimnastycznej. Zbudowany w technologii tradycyjnej mu-
rowanej. Czeéciowo podpiwniczony. Fundamenty murowane. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej. Stropodachy zelbetowe, kryte
papa, czesciowo wentylowane. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane z ptyt otworowych. Stolarka okienna PVC i drewniana.

W entylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelno$ci
drzwi i okien.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.



LXXII LO Warszawa - branza budowlana DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1 22
1.1]Roboty demontazowe 1 11
1.2|Roboty montazowe 12 22
2|WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 23 37
2.1|Roboty demontazowe 23 30
2.2|Roboty montazowe 31 37
3|WYMIANA BRAM GARAZOWYCH 38 50
3.1/Roboty demontazowe 38 44
3.2|Roboty montazowe 45 50
4/WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W GRUNCIE 51 88
4.1|/Roboty ziemne 51 78
4.2|Roboty izolacyjne i dociepleniowe 79 88
5/DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH COKOtU 89 113
5.1/ Roboty demontazowe 89 93
5.2| Roboty ociepleniowe 94 113
6/DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 114 162
6.1/Roboty demontazowe 114 127
6.2| Roboty ociepleniowe 128 158
6.3| Rusztowanie 159 162
7|DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 163 189
7.1/ Roboty demontazowe 163 173
7.2|Roboty dociepleniowe 174 189
8/DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO 190 223
8.1| Roboty demontazowe 190 203
8.2| Roboty dociepleniowe 204 223
9/ROBOTY REMONTOWE | UZUPELNIAJACE 224 326
9.1/ Montaz systemowego zadaszenia 224 225
9.2|Remont zadaszenia nad wejsciem giéwnym 226 231
9.3/ Remont zadaszenia betonowego od strony patio 232 254
9.4/ Remont schodéw zewnetrznych 255 267
9.4.1|Roboty demontazowe 255 259
9.4.2|Roboty remontowe 260 267
9.5|Remont balkonu i schodéw ewakuacyjnych 268 296
9.5.1|Roboty demontazowe 268 273
9.5.2|Roboty remontowe 274 296
9.6/ Remont muréw oporowych 297 307
9.7|Nadmurowanie kominéw ponad dachem 308 326
9.7.1|Roboty rozbiérkowe 308 312
9.7.2|Roboty budowlane 313 326
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LXXIl LO Warszawa - branza budowlana PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
11 Roboty demontazowe
1|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2. szt.
d.1./0354-04 SST-02
1
67,00 szt. 67,00
RAZEM 67,00
2|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2. m2
d.1./0354-05 SST-02
1|analogia
182*1,6*2,06+45*1,6*1,7+2*1,6*1,6+3*2,5*2,5+12*2,52*2,58+1*2,5*1,3+ |m? 922,24
5%1,6*2,65+16*1,18*2,18+8*1,18*1,72+8*1,18*1,72
RAZEM 922,24
3/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych betonowych z lastryko. m
d.1./0354-12 SST-02
1
182%1,7+45%1,7+2*1,7+3*2,6+12*2,62+1*2,6+5*1,7+16*1,28+8*1,28+8* |m 583,25
1,2+2*1,2+8*1,28+43*1,6+6*1,5+5*1,7+3*1,45
RAZEM 583,25
4/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m
d.1./0354-11 SST-02
1
182%1,7+45%1,7+2*1,7+3*2,6+12*2,62+1*2,6+5*1,7+16*1,28+8*1,28+8* |m 583,25
1,2+2*1,2+8%1,28+43*1,6+6*1,5+5*1,7+3*1,45
RAZEM 583,25
5/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-07 SST-02
1
32+6 szt. 38,000
RAZEM 38,000
6/KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08 SST-02
1
18*1,6*2,06+32*1,6*1,7+12*2,52*2,58+5*1,6*2,65 m?2 245,587
RAZEM 245,587
7/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.{1107-01 SST-02 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1
38*2,0*0,03+245,587*0,03+583,25*0,2*0,005 t 10,23
RAZEM 10,23
8/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 SST-02 km ponad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1 Krotno$¢ = 10
38*2,0*0,03+245,587*0,03+583,25*0,2*0,005 t 10,23
RAZEM 10,23
9/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1./0108-09 SST-02 1 km.
1
67,0*2,0*0,05+922,24*0,05+583,25*0,3*0,03 m3 58,06
RAZEM 58,06
10/KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.1./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotno$¢ = 10
67,0*2,0*0,05+922,24*0,05+583,25*0,3*0,03 m3 58,06
RAZEM 58,06
11 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna | SST-02
1
67,0*2,0*0,05+922,24*0,05+583,25*0,3*0,03 m3 58,06
RAZEM 58,06
1.2 Roboty montazowe
12|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrdbkg obsadzenia kompletnych okien uchyl- m?2
d.1./1023-04 SST-08 nych o pow. ponad 1.0 m2 wykonanych z PCV okna w kolorze biatym, wy-
2 posazone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspot-
czynnik przenikania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
43*1,6*0,8+6*1,4*0,8+5*1,6*0,7+3*1,35*0,85 m?2 70,803
RAZEM 70,803
13|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych okien statych o |m?2
d.1./1023-04 SST-08 pow. ponad 1.0 m2 wykonanych z PCV okna w kolorze biatym, wyposazone
2|analogia w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspétczynnik
przenikania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
16*1,18*2,18+8*1,18*1,72+2*1,1*1,33 m?2 60,321
RAZEM 60,321
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LXXIl LO Warszawa - branza budowlana PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych okien uchylno- |m?2
d.1./1023-06 SST-08 rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 okna w kolorze bia-
2 tym, wyposazone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie,
wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
8%1,1*1,33 m?2 11,704
RAZEM 11,704
15/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych okien uchylno- | m?2
d.1.{1023-11 SST-08 rozwieranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze biatym, wyposa-
2|analogia zone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczyn-
nik przenikania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
182*1,6*2,06+45*1,6*1,7+2*1,6%1,6+3*2,5*2,5+12*2,52*2,58+1*2,5*1,3+ |m? 848,611
5%1,6*2,65
RAZEM 848,611
16/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych okien uchylno- | m?2
d.1./1023-10 SST-08 rozwieranych z PCV o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze biatym, wyposazone
2|analogia w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspétczynnik
przenikania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
8%1,18*1,72 m?2 16,237
RAZEM 16,237
17|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz podokiennikéw wewnetrznych wykonanych z aglomarmu-|m
d.1./02 2119-02 |SST-08 ru gr. 3 cmi szerokosci 35 cm.
2|analogia
182%1,7+45%1,7+2*1,7+3*2,6+12*2,62+1*2,6+5*1,7+16*1,28+8*1,28+8* |m 583,25
1,2+2*1,2+8*1,28+43*1,6+6*1,5+5*1,7+3*1,45
RAZEM 583,25
18/KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- | m?2
d.1./0506-02 SST-08 nej powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z
2|analogia wykonczeniem brzegdéw z tworzywa sztucznego.
(182*1,7+45*1,7+2*1,7+3*2,6+12*2,62+1*2,6+5*1,7+16*1,28+8*1,28+8* | m?2 204,14
1,2+2*1,2+8*1,28+43*1,6+6*1,5+5%1,7+3*1,45)*0,35
RAZEM 204,14
19|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o po- |m?
d.1./1210-02 SST-08 wierzchni do 2 m2
2
4*1,4*0,8 m?2 4,480
RAZEM 4,480
20|KNR-W 2- |SST-00, |Wykonanie reczne tynkow jednowarstwowych wewnetrznych cementowo- | m?2
d.1.|02 2011-05 |SST-08 wapiennych na oéciezach okiennych.
2|analogia
(182%(2*2,06+1,6)+45%(2*1,7+1,6)+2*(2*1,6+1,6)+3*(2*2,5+2,5)+12*(2* m2 633,43
2,58+2,52)+1*(2*1,3+2,5)+5%(2*2,65+1,6)+16*(2*2,18+1,18)+16*(2*1,72+
1,18)+10%(2*1,33+1,1)+43*(2*0,8+1,6)+6*(2*0,8+1,4)+5*(2*0,7+1,6)+3*(2*
0,85+1,35))*0,35
RAZEM 633,43
21|KNR 0-40 |SST-00, W ykoriczenie powierzchni - gruntowanie tynkéw wewnetrznych pod powtoki| m?2
d.1./0212-02 SST-08 malarskie.
2
(182%(2*2,06+1,6)+45%(2*1,7+1,6)+2*(2*1,6+1,6)+3*(2*2,5+2,5)+12*(2* m2 633,43
2,58+2,52)+1*(2*1,3+2,5)+5%(2*2,65+1,6)+16*(2*2,18+1,18)+16*(2*1,72+
1,18)+10%(2*1,33+1,1)+43*(2*0,8+1,6)+6*(2*0,8+1,4)+5*(2*0,7+1,6)+3*(2*
0,85+1,35))*0,35
RAZEM 633,43
22|ZKNR C-1 |SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farbg akrylowa. m2
d.1./0114-01 SST-08
2
(182%(2*2,06+1,6)+45%(2*1,7+1,6)+2*(2*1,6+1,6)+3*(2*2,5+2,5)+12*(2* m2 633,43
2,58+2,52)+1*(2*1,3+2,5)+5%(2*2,65+1,6)+16*(2*2,18+1,18)+16*(2*1,72+
1,18)+10%(2*1,33+1,1)+43*(2*0,8+1,6)+6*(2*0,8+1,4)+5*(2*0,7+1,6)+3*(2*
0,85+1,35))*0,35
RAZEM 633,43
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
21 Roboty demontazowe
23|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2. m2
d.2.|0354-04 SST-02
1
0,95*2,1 m?2 2,00
RAZEM 2,00
24/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2. m2
d.2.|0354-05 SST-02
1
3,51*3,18+2,46*2,97+2,5%3,265+1,4*2,5+2*1,6*2,4+1,5*2,1+1,1*2,1+1,55* | m?2 46,53
2,1
RAZEM 46,53
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
25/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./0354-10 SST-02
1
2,46*2,97+2,5*3,265+1,40*2,50 m?2 18,969
RAZEM 18,969
26|KNR 4-04 |SST-00, Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2.{1107-01 SST-02 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1
18,969*0,03 t 0,57
RAZEM 0,57
27|KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.2.|/1107-04 SST-02 km ponad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1 Krotno$¢ = 10
18,969*0,03 t 0,57
RAZEM 0,57
28|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.2./0108-09 SST-02 1 km.
1
(2,0+46,53)*0,10 m3 4,85
RAZEM 4,85
29/KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.2./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotno$¢ = 10
(2,0+46,53)*0,10 m3 4,85
RAZEM 4,85
30 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wtasna |SST-02
1
(2,0+46,53)*0,10 m3 4,85
RAZEM 4,85
2.2 Roboty montazowe
31/KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych drzwi zewnetrznych z PCV, dwuskrzydto- | m?2
d.2.|02 1040-02 |SST-08 wych, czesciowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposazonych w za-
2|analogia mek rolkowy z wktadkg patentowa, pochwyt wykonany ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmochnione, zabezpieczenie antypaniczne, wspdlczynnik przeni-
kania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K.
3,51*3,18+2,46*2,97+2,5*3,265+1,4*2,5+1,6*2,4+2,6*2,1 m?2 39,43
RAZEM 39,43
32|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych drzwi zewnetrznych z PCV, jednoskrzydto- | m?2
d.2.|02 1040-02 |SST-08 wych, czesciowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposazonych w za-
2|analogia mek rolkowy z wktadkg patentowa, pochwyt wykonany ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmochnione, zabezpieczenie antypaniczne, wspdlczynnik przeni-
kania ciepta dla catych drzwi 1,50 W/m2*K.
2,62,10 m?2 5,46
RAZEM 5,46
33|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych drzwi stalowych przeciwpozarowych fa- m2
d.2.|1204-05 SST-08 brycznie wykonczonych o odpornosci ogniowej EI30, wraz z okuciami,
2|analogia klamkami i zamkami, kolor drzwi biaty, wspdtczynnik przenikania ciepta dla
catych drzwi 1,50 W/m2*K.
1,5*2,10 m?2 3,15
RAZEM 3,15
34/KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych drzwi stalowych wraz z okuciami, klamkami | m2
d.2.|1204-05 SST-08 i zamkami, kolor drzwi biaty, wspoétczynnik przenikania ciepta dla catych
2|analogia drzwi 1,50 W/m2*K.
0,95*2,1+1,1*2,1 m?2 4,31
RAZEM 4,31
35/KNR-W 2- |SST-00, Wykonanie reczne tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych na m2
d.2.|02 2011-05 |SST-08 osciezach drzwiowych.
2
(3,51+2*3,18+2,46+2*2,97+2,5+2*3,265+1,4+2*2,5+2*1,6+2*2*2, 4+1,5+ |m?2 23,94
2*2,1+0,95+2*2,1+1,1+2*2,1+1,55+2*2,1)*0,35
RAZEM 23,94
36|KNR 0-40 |SST-00, |Wykonczenie powierzchni - gruntowanie tynkow wewnetrznych pod powtoki | m2
d.2./0212-02 SST-08 malarskie.
2
(3,51+2*3,18+2,46+2*2,97+2,5+2*3,265+1,4+2*2,5+2*1,6+2*2*2,4+1,5+ |m?2 23,94
2*2,140,95+2*2,1+1,1+2*2,1+1,55+2*2,1)*0,35
RAZEM 23,94
37|ZKNR C-1 |SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farbg akrylowa. m2
d.2./0114-01 SST-08
2
(3,51+2*3,18+2,46+2*2,97+2,5+2*3,265+1,4+2*2,5+2*1,6+2*2*2,4+1,5+ |m?2 23,94
2*2,140,95+2*2,1+1,1+2*2,1+1,55+2*2,1)*0,35
RAZEM 23,94
3 WYMIANA BRAM GARAZOWYCH

-6-
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31 Roboty demontazowe
38/KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|0354-10 SST-02
1
3*2,5*2,35 m?2 17,625
RAZEM 17,625
39|KNR 4-01 | SST-00, Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.3.|0329-05 SST-02 wie cementowej dla powigkszenia bramy
1|analogia
2,5%1,0*0,44 m3 1,100
RAZEM 1,100
40/ KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3./{1107-01 SST-02 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1
17,625*0,05 t 0,88
RAZEM 0,88
41/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.3./1107-04 SST-02 km ponad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1 Krotno$¢ = 10
17,625*0,05 t 0,88
RAZEM 0,88
42|KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?3
d.3./0108-09 SST-02 1 km.
1
2,5%1,0*0,44 m3 1,10
RAZEM 1,10
43|/KNR 4-01 | SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.3./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotno$¢ = 10
2,5%1,0*0,44 m3 1,10
RAZEM 1,10
44 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wtasna | SST-02
1
2,5%1,0*0,44 m3 1,10
RAZEM 1,10
3.2 Roboty montazowe
45/KNR 2-02 |SST-00, |Otwory w $cianach zelbetowych - utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.3.|0126-05 SST-08
2
1*2,70 m 2,70
RAZEM 2,70
46| KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych bram garazowych z PCV, wspétczynnik m2
d.3.|02 1040-02 |SST-08 przenikania ciepta dla bramy 1,5 W/m2*K.
2|analogia
2*2,5*2,35+1*2,5*3,20 m?2 19,75
RAZEM 19,75
47 KNR-W 2- |SST-00, Wykonanie reczne tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na m?2
d.3.|02 2011-05 |SST-08 osciezach bram
2
(2*3,2+2,5+2*2*2,35+2*2,5)*0,35 m?2 8,16
RAZEM 8,16
48/KNR 4-01 | SST-00, Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- | m?2
d.3./0711-03 SST-08 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
2 kéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynkdéw na powierzchni przymuro-
wania.
(2*3,2+2,5+2*2*2,35+2*2,5)*0,35 m?2 8,16
RAZEM 8,16
49/KNR 0-40 |SST-00, W ykoriczenie powierzchni - gruntowanie tynkéw wewnetrznych pod powtoki| m?2
d.3./0212-02 SST-08 malarskie.
2
(2*3,2+2,5+2*2*2,35+2*2,5)*0,35 m?2 8,16
RAZEM 8,16
50{ZKNR C-1 |SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farbg akrylowa. m2
d.3./0114-01 SST-08
2
(2*3,2+2,5+2*2*2,35+2*2,5)*0,35 m?2 8,16
RAZEM 8,16
4 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W GRUNCIE
41 Roboty ziemne
51|KNR 2-21 | SST-00, Zabezpieczenie krzewdw zywoptotowych na czas wykonywania budowy szt.
d.4.|0701-02 SST-03
1|analogia
40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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52|KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku z kostki brukowej | m?2
d.4./0810-02 SST-03 na podsypce cementowo-piaskowej.
1
(13,9+19,90+1,1)*0,5+(5,80+12,05+11,50)*1,0 m?2 46,80
RAZEM 46,80
53|KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku z ptyt betonowych | m2
d.4./0810-02 SST-03 na podsypce cementowo-piaskowej.
1
(8,10+11,40+20,65+24,6+8,30+10,30+16,90+46,85+7,40)*1,0 m?2 154,50
RAZEM 154,50
54|KNR 4-01 | SST-00, Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?3
d.4./0212-01 SST-03 15 cm - rozbidrka ptyty betonowej przylegajacej do budynku
1|analogia
6%1,0*0,15 m3 0,900
RAZEM 0,900
55|KNR 4-01 | SST-00, Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?3
d.4./0212-01 SST-03 15 cm - rozbidérka schodow skarpy
1|analogia
(10*0,16+10*0,29)*0,8*0,15 m3 0,540
RAZEM 0,540
56|KNR 2-31 |SST-00, |Rozebranie istniejacej nawierzchni scian skarp i dna z ptyt betonowych na |m?2
d.4./0810-02 SST-03 podsypce cementowo-piaskowe;j.
1
(38,15+10,90)*1,0+36,00*4,00+5*4,00+8,90*4,00+2*4,0*5,00+20,65*1,50 | m? 319,63
RAZEM 319,63
57|KNR 2-31 | SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni skarpy z kostki granitowej na podsypce |m?2
d.4.|0810-02 SST-03 cementowo-piaskowe;.
1|analogia
38,00 m?2 38,00
RAZEM 38,00
58 SST-00, |Zabezpieczenie skrzynki gazowej na czas robét ziemnych i izolacyjnych kpl.
d.4.|kalkulacja |SST-03
1|indywidual-
na
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59 SST-00, |Demontaz wpustéw kanalizacyjnych w studzienkach podokiennych kpl.
d.4.|kalkulacja |SST-03
1|indywidual-
na
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60 SST-00, |Zabezpieczenie skrzynki elektrycznej na czas robét ziemnych i izolacyjnych | kpl.
d.4.|kalkulacja |SST-03
1|indywidual-
na
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR 4-01 |SST-00, Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun-|m3
d.4.|0104-02 SST-03 damentéw w gruncie kat. I1I.
1
1,0%(13,40+13,90+19,90+1,10+8,10+11,40+5,80)*2,50+1,0%(38,15+ m3 490,08
10,90+24,50+12,05+11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*1,50
RAZEM 490,08
62|KNR 2-01 |SST-00, Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m kat.lI- | m2
d.4.|0321-02 SST-03 IV z rozbidrka,
1|analogia
(13,40+13,90+19,90+1,10+8,10+11,40+5,80)*2,50+(38,15+10,90+24,50+ | m? 490,08
12,05+11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*1,50
RAZEM 490,08
63/KNR 4-01 |SST-00, |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.4.|0105-02 SST-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. l1I.
1
490,08-73,6*2,5*0,14-200,02*1,5*0,14-273,8*1,0*0,16 m3 378,51
RAZEM 378,51
64 SST-00, Utozenie schodéw palisadowych z betonowej kostki brukowej grubosci 8 m?2
d.4.|analiza indy- | SST-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - schody do skarpy
1|widualna
1,60*1,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
65/KNNR 6 SST-00, Warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me- |m?2
d.4./0113-06 SST-03 chanicznie - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm.
1
204,10*1,00+(20,65+38,15+10,90)*1,2 m?2 287,74
RAZEM 287,74
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66|KNR 2-31 | SST-00, Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m?2
d.4./0105-07 SST-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
1
204,10*1,00 m?2 204,10
RAZEM 204,10
67/KNR 2-31 |SST-00, Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- | m2
d.4./0105-08 SST-03 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu.
1
204,10*1,00 m?2 204,10
RAZEM 204,10
68/KNR 2-31 |SST-00, |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- | m?2
d.4./0511-02 SST-03 mentowo-piaskowej - wykonanie opaski o szerokosci 100 cm wokét budyn-
1 ku.
204,10*1,00 m?2 204,10
RAZEM 204,10
69/KNR 2-01 |SST-00, Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. | m?2
d.4./0516-02 SST-03 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
(38,15+10,90)*1,0+36,00*4,00+5*4,00+8,90*4,00+2*4,0*5,00+20,65* m2 357,625
1,50+38,00
RAZEM 357,625
70/ KNNR 4 SST-00, Dostawa i montaz wpustéw kanalizacyjnych zeliwnych wraz z podtacze- szt.
d.4.|0216-03 SST-03 niem
1|analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR 2-02 |SST-00, Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod | m3
d.4./1101-01 SST-03 obrzeza betonowe.
1
(13,4+13,9+1,1+19,90+8,10+11,40+24,6+8,30+10,30+16,90+46,85)*0,12* | m3 1,05
0,05
RAZEM 1,05
72/KNR 2-31 |SST-00, Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.4.|0407-01 SST-03 nieniem spoin zaprawg cementowa.
1
13,4+13,9+1,1+19,90+8,10+11,40+24,6+8,30+10,30+16,90+46,85 m 174,75
RAZEM 174,75
73|/KNR 2-21 |SST-00, |Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych wykopdw. m2
d.4.|0401-02 SST-03
1|analogia
29,35%1,00 m?2 29,35
RAZEM 29,35
74/ KNR 4-01 |SST-00, Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.4.|0108-06 SST-03 grunt. kat. IIl.
1
73,6*2,5*0,14+200,02*1,5*0,14+273,8*1,0*0,16 m3 111,57
RAZEM 111,57
75/KNR 4-01 |SST-00, Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - ko-|m3
d.4./0108-08 SST-03 lejne 10 km.
1 Krotno$¢ = 10
73,6*2,5*0,14+200,02*1,5*0,14+273,8*1,0*0,16 m3 111,57
RAZEM 111,57
76/ KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.4./1101-02 SST-03 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
46,8*0,06+154,5*0,05+0,9+0,54+319,63*0,05+38,0*0,05 m3 29,85
RAZEM 29,85
77/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.4./1101-05 SST-03 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotno$¢ = 10
46,8*0,06+154,5*0,05+0,9+0,54+319,63*0,05+38,0*0,05 m3 29,85
RAZEM 29,85
78 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|analiza indy- | SST-03
1|widualna
46,8*0,06+154,5*0,05+0,9+0,54+319,63*0,05+38,0*0,05 m3 29,85
RAZEM 29,85
4.2 Roboty izolacyjne i dociepleniowe
79|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Skucie nieréwnosci i oczysz-  |m?2
d.4./0301-01 SST-03 czenie podioza $cian w gruncie.
2
(13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65)*2,5+(12,05+ |m?2 488,88
11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*1,5+0,9*17,0+0,3*46,85-1,6*
32,00-1,35*20,65-0,7*1,20-7*0,8*1,6-5*0,7*1,6
RAZEM 488,88
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80[ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podtoza pod izo-| m2
d.4./0101-03 SST-03 lacje bitumiczne. Odgrzybienie powierzchni $cian w gruncie.
2|analogia
(13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65)*2,5+(12,05+ |m?2 488,88
11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*1,5+0,9*17,0+0,3*46,85-1,6*
32,00-1,35*20,65-0,7*1,20-7*0,8*1,6-5*0,7*1,6
RAZEM 488,88
81|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podtoza pod izo-| m2
d.4./0301-04 SST-03 lacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na
2 powierzchni $cian w gruncie - przyjeto 30% z catosci.
((13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65)*2,5+(12,05+ | m2 146,66
11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*1,5+0,9*17,0+0,3*46,85-1,6*
32,00-1,35*20,65-0,7%1,20-7*0,8*1,6-5*0,7*1,6)*0,3
RAZEM 146,66
82|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.4.|0303-02 SST-03 masa bitumiczna. Gruntowanie podfoza na powierzchni pionowej $cian w
2 gruncie.
(13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65)*2,5+(12,05+ |m?2 488,88
11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*1,5+0,9*17,0+0,3*46,85-1,6*
32,00-1,35*20,65-0,7*1,20-7*0,8*1,6-5*0,7*1,6
RAZEM 488,88
83|KNR 0-40 |SST-00, Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie |m
d.4./0102-01 SST-03 fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany.
2
13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65+12,05+11,50+ |m 273,80
24,60+8,30+10,30+16,90+46,85
RAZEM 273,80
84/KNR BC-02 |SST-00, |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie  |m
d.4./0316-06 SST-03 tasmy uszczelniajacej przy styku $cian fundamentowych z tawami.
2
13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65+12,05+11,50+ |m 273,80
24,60+8,30+10,30+16,90+46,85
RAZEM 273,80
85/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji przeciw wil- | m2
d.4./0303-06 SST-03 goci $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej
2 - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
(13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65)*2,5+(12,05+ |m?2 488,88
11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*1,5+0,9*17,0+0,3*46,85-1,6*
32,00-1,35*20,65-0,7*1,20-7*0,8*1,6-5*0,7*1,6
RAZEM 488,88
86|ZKNR C-1 |SST-00, Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 14 cm na m?2
d.4.|0102-05 SST-03 $cianach betonowych, tynkowanych
2
(13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65)*2,5+(12,05+ |m?2 488,88
11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*1,5+0,9*17,0+0,3*46,85-1,6*
32,00-1,35*20,65-0,7*1,20-7*0,8*1,6-5*0,7*1,6
RAZEM 488,88
87|KNR 0-32 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Utozenie warstwy izolacji z folii | m?2
d.4.|0625-01 SST-03 kubetkowe;.
2|analogia
(13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65)*2,5+(12,05+ | m?2 488,88
11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*1,5+0,9*17,0+0,3*46,85-1,6*
32,00-1,35*20,65-0,7*1,20-7*0,8*1,6-5*0,7*1,6
RAZEM 488,88
88 SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Montaz systemowej listwy za- |m
d.4.|analiza indy- | SST-03 mykajacej do foli kubetkowe;.
2|widualna
204,10+69,70 m 273,80
RAZEM 273,80
5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH COKOLU
5.1 Roboty demontazowe
89|KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkow zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- | m?2
d.5.|01 0701-02 |SST-02 rach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - 30% powierzchni $ciany - odbicie
1 tynkéw odparzonych, skruszatych, odspojonych.
(2,5*13,10+2,75*38,15+0,5*11,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* | m?2 95,55
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65+0,25*23*(2*0,8+1,6)+
0,25*8*0,65+0,25%*6*(2*2,06+1,6)+0,25*5*(2*0,7+1,6)+0,25*6*0,45)*0,3
RAZEM 95,55
90/ZKNR C-1 |SST-00, |Skucie gzymsu m?2
d.5.|0301-01 SST-02
1
2%((62,35+19,00)+20,65)*0,06 m?2 12,24

-10-
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RAZEM 12,24
91|KNR 4-01 | SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.5.|0108-09 SST-02 1 km.
1
95,55*0,015+71,24*0,06 m3 5,71
RAZEM 5,71
92/|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.5./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotno$¢ = 10
95,55*0,015+71,24*0,06 m3 5,71
RAZEM 5,71
93 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5. |kalk. wlasna | SST-02
1
95,55*0,015+71,24*0,06 m3 5,71
RAZEM 5,71
5.2 Roboty ociepleniowe
94|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.5./{0101-01 SST-04 okien i drzwi folig malarska.
2
23*0,8*1,6+6*2,06*1,6+5*0,7*1,6 m?2 54,82
RAZEM 54,82
95|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Uzupetnienie ubyt-| m?2
d.5./0101-05 SST-04 kéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do powierzchni $ciany
2
(2,5*13,10+2,75*38,15+0,511,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* | m?2 95,55
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65+0,25*23*(2*0,8+1,6)+
0,25*8*0,65+0,25%*6*(2*2,06+1,6)+0,25*5*(2*0,7+1,6)+0,25*6*0,45)*0,3
RAZEM 95,55
96|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system ocieplen. Skucie nierdwnosci i oczyszczenie podtoza |m?2
d.5./0301-01 SST-04 - powierzchnia $cian i o$ciezy.
2
2,5%13,10+2,75*38,15+0,5*11,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* |m?2 318,51
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65+0,25*23*(2*0,8+1,6)+
0,25*8*0,65+0,25%*6*(2*2,06+1,6)+0,25*5*(2*0,7+1,6)+0,25*6*0,45
RAZEM 318,51
97|KNR 0-17 | SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.5.|2608-02 SST-04 todg lekkg-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - pow. Scian i
2 osciezy.
2,5%13,10+2,75*38,15+0,5*11,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* |m?2 318,51
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65+0,25*23*(2*0,8+1,6)+
0,25*8*0,65+0,25%*6*(2*2,06+1,6)+0,25*5*(2*0,7+1,6)+0,25*6*0,45
RAZEM 318,51
98|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.5./0101-07 SST-04 towanie podtoza - pow. $cian i o$ciezy.
2
2,5%13,10+2,75*38,15+0,5*11,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* |m?2 318,51
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65+0,25*23*(2*0,8+1,6)+
0,25*8*0,65+0,25%*6*(2*2,06+1,6)+0,25*5*(2*0,7+1,6)+0,25*6*0,45
RAZEM 318,51
99|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie m?2
d.5./0101-09 SST-04 przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
2
(2,5*13,10+2,75*38,15+0,511,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* | m?2 0,64
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65+0,25*23*(2*0,8+1,6)+
0,25*8*0,65+0,25*6*(2*2,06+1,6)+0,25*5*(2*0,7+1,6)+0,25*6*0,45)*0,002
RAZEM 0,64
100{ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.5.[0101-11 SST-04 nosci kotkéw.
2
(2,5*13,10+2,75*38,15+0,511,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* | m?2 0,64

12,05+0,7%24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45%13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7*8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1%0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65+0,25*23*(2*0,8+1,6)+
0,25%8*0,65+0,25*6*(2*2,06+1,6)+0,25*5%(2*0,7+1,6)+0,25*6*0,45)*0,002
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RAZEM 0,64
101|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.5./0102-01 SST-04 wanych o grubo$ci 2 cm na o$ciezach betonowych, tynkowanych lub z mo-
2 zaiki szklanej.
0,25*23*(2*0,8+1,6)+0,25*8*0,65+0,25*6*(2*2,06+1,6)+0,25*5*(2*0,7+1,6)| m?2 32,71
+0,25%6*0,45
RAZEM 32,71
102|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.5./0102-05 SST-04 wanych o grubosci 14 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
2 zaiki szklanej.
2,5%13,10+2,75*38,15+0,5*11,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* |m?2 285,80
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65
RAZEM 285,80
103|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
d.5./0103-03 SST-04 moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza z betonu.
2
2,5%13,10+2,75*38,15+0,5*11,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* |m?2 285,80
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65
RAZEM 285,80
104|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?
d.5.|0103-07 SST-04 na $cianach i stupach.
2
2,5%13,10+2,75*38,15+0,5*11,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* |m?2 285,80
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65
RAZEM 285,80
105/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki zbrojacej. m?2
d.5./0103-10 SST-04
2
2,5%13,10+2,75*38,15+0,5*11,40+0,1*20,65+0,45*13,40+0,45*19,0+0,1* |m?2 285,80
12,05+0,7*24,6+0,7*10,30+0,7*46,85+0,45*13,90+0,45*5,80+0,7*11,50+
0,7#8,30+0,7*16,90-23*1,6*0,8-6*1,6*2,06-5*0,7*1,6-0,7*2,46-3*2,5*0,7-1*
1,1*0,7-1*1,6*0,7+10,9*1,7+1,6*31,3+1,35*20,65
RAZEM 285,80
106|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?
d.5.|0103-09 SST-04 na osciezach okiennych i drzwiowych.
2
0,39*23*(2*0,8+1,6)+0,39*8*0,65+0,39*6*(2*2,06+1,6)+0,39*5*(2*0,7+1,6)| m2 51,02
+0,39%6*0,45
RAZEM 51,02
107|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki zbrojacej na m?2
d.5./0103-10 SST-04 osciezach okiennych i drzwiowych.
2
0,39*23*(2*0,8+1,6)+0,39*8*0,65+0,39*6*(2*2,06+1,6)+0,39*5*(2*0,7+1,6)| m2 51,02
+0,39%6*0,45
RAZEM 51,02
108/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.5.|0104-05 SST-04
2
23*(2*0,8+1,6)+8*0,65+6%(2*2,06+1,6)+5%(2*0,7+1,6)+6*0,45+2,4+2,9+ |m 146,42
2,9+1,8+2,8+2,8
RAZEM 146,42
109|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m>2
d.5./0113-01 SST-04 wy z tynku mozaikowego. Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
2
285,80+51,02 m?2 336,82
RAZEM 336,82
110{ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.5./0113-03 SST-04 wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na Scianach ptaskich i po-
2 wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
285,80 m?2 285,80
RAZEM 285,80
111|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.5./0113-07 SST-04 wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci
2 pow. 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm).
51,02 m?2 51,02
RAZEM 51,02
112 SST-00, Dostawa i montaz systemowego profilu listwy zamykajacego dylatacje m
d.5.|analiza indy- | SST-04
2|widualna
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15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
113|KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej | m?2
d.5./0506-02 SST-04 gr. 0,5 mm
2
(13,40+13,90+19,90+1,10+38,15+19,00+11,40+5,80+20,65+12,05+ m2 164,280
11,50+24,60+8,30+10,30+16,90+46,85)*0,6
RAZEM 164,280
6 DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
6.1 Roboty demontazowe
114|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich okapow, kotnierzy, gzymsow itp.z blachy |m?2
d.6.|0535-08 SST-02 nie nadajacej sig do uzytku.
1
0,25*7,05+0,8*55,30+0,25*19,0+0,25*11,40+0,25*5,80+0,25*50,95+0,25* | m?2 120,72
12,05+0,55*24,6+0,55*24,60+0,4*10,30+0,4*46,85
RAZEM 120,72
115|KNR-W 4- |SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - ins-|szt.
d.6.|03 1133-09 |SST-02 talacja alarmowa.
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116 KNR-W 4- |SST-00, Demontaz urzadzen i elementdéw zamocowanych na elewacji budynku - tab-| szt.
d.6.|03 1133-09 |SST-02 lice informacyjne.
1
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
117|KNR-W 4- |SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt.
d.6.|03 1133-09 |SST-02 uchwyt na flagi
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118 KNR-W 4- |SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt.
d.6.|03 1133-09 |SST-02 kratki wentylacyjne
1
28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
119|KNR-W 4- |SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt.
d.6.|03 1133-09 |SST-02 drabina na dach
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120/ KNR-W 4- |SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - an- | szt.
d.6.|03 1133-09 |SST-02 tena
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie rur spustowych m
d.6.|0535-05 SST-02
1
16,80+17,50+17,50+18,70+18,70+8,15+8,15+11,00+11,00+3,40+3,40+ |m 160,00
6,60+7,50+4*2,90
RAZEM 160,00
122 SST-00, Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego. szt.
d.6.|analiza indy- | SST-02
1|widualna
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
123|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie gzymsow| m3
d.6.|0212-03 SST-02 na elewacji
1
(62,35+19,00)*0,06*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24
124/ KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkow zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- | m?2
d.6.|01 0701-02 |SST-02 rach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - 30% powierzchni $ciany - odbicie
1 tynkéw odparzonych, skruszatych, odspojonych.
(17,05*7,05+17,05*1,1+14,35*55,30+62,30*16,8-6,85*13,05+18,1*19,0+ | m?2 858,18
6,6*12,05+24,6*10,6+10,26*5,65+18,25*4,6+28,65*6,30+24,60*2,70+
18,10%19,00+16,65*5,6+11,0*11,50+4,30*4,0+11,00*11,5+16,9*7,15+2*
9,0*2,90+2*2,90*5,66-176*1,6*2,06-45*1,6*1,7-2*1,60*1,60-3*2,50*2,50-
12*2,52*2,58-1*2,5*1,3-5*1,6*2,65-16*1,18*2,16-16*1,18*1,72-10*1,1*
1,33-20*1,6*0,8-6*1,40*0,8-3*1,35*0,85-3,51*3,18-2,46*2,97-2,50*3,27-
1,4*2,5-2*1,6*2,4-1,5*2,1-0,95*2,1-1,1*2,1-1,565*2,1-2*2,48*1,65-2,48*
2,50)*0,3
RAZEM 858,18

13-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




LXXIl LO Warszawa - branza budowlana PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
125|KNR 4-01  |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.6.|0108-09 SST-02 1 km.
1
858,18*0,015+0,24 m3 13,11
RAZEM 13,11
126|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.6./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotno$¢ = 10
858,18*0,015+0,24 m3 13,11
RAZEM 13,11
127 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.6.|kalk. wlasna | SST-02
1
858,18*0,015+0,24 m3 13,11
RAZEM 13,11
6.2 Roboty ociepleniowe
128|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.6./0101-01 SST-04 okien i drzwi folig malarska.
2
176*1,6*2,06+45*1,6*1,7+2*1,60*1,60+3*2,50*2,50+12*2,52*2,58+1*2,5* |m? 1 020,61
1,3+5*1,6*2,65+16%1,18*2,16+16*1,18*1,72+10*1,1*1,33+20%1,6*0,8+6*
1,40*0,8+3%1,35%0,85+3,51*3,18+2,46*2,97+2,50*3,27+1,4*2,5+2*1,6*
2,4+1,5*2,1+0,95*2,1+1,1*2,1+1,55*2,1+2*2,48*2,35+1*2,48*3,20
RAZEM 1.020,61
129|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Uzupetnienie ubyt-| m?2
d.6.0101-06 SST-04 kéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni.
2
(17,05*7,05+17,05*1,1+14,35*55,30+62,30*16,8-6,85*13,05+18,1*19,0+ | m?2 858,18
6,6*12,05+24,6*10,6+10,26*5,65+18,25*4,6+28,65*6,30+24,60*2,70+
18,10%19,00+16,65*5,6+11,0*11,50+4,30*4,0+11,00*11,5+16,9*7,15+2*
9,0*2,90+2*2,90*5,66-176*1,6*2,06-45*1,6*1,7-2*1,60*1,60-3*2,50*2,50-
12*2,52*2,58-1*2,5*1,3-5*1,6*2,65-16*1,18*2,16-16*1,18*1,72-10*1,1*
1,33-20*1,6*0,8-6*1,40*0,8-3*1,35*0,85-3,51*3,18-2,46*2,97-2,50*3,27-
1,4*2,5-2*1,6*2,4-1,5*2,1-0,95*2,1-1,1*2,1-1,565*2,1-2*2,48*1,65-2,48*
2,50)*0,30
RAZEM 858,18
130|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i m2
d.6.|0101-02 SST-04 zmycie podfoza - powierzchnia $cian
2
17,05*7,05+17,05*1,1+14,35*55,30+62,30*16,8-6,85*13,05+18,1*19,0+  |m? 2 860,59
6,612,05+24,6*10,6+10,26*5,65+18,25*4,6+28,65*6,30+24,60*2,70+
18,10%19,00+16,65*5,6+11,0*11,50+4,30*4,0+11,00*11,5+16,9*7,15+2*
9,0*2,90+2*2,90*5,66-176*1,6*2,06-45*1,6*1,7-2*1,60*1,60-3*2,50*2,50-
12*2,52*2,58-1*2,5*1,3-5*1,6*2,65-16*1,18*2,16-16*1,18*1,72-10*1,1*
1,33-20*1,6*0,8-6*1,40*0,8-3*1,35*0,85-3,51*3,18-2,46*2,97-2,50*3,27-
1,4*2,5-2*1,6*2,4-1,5*2,1-0,95*2,1-1,1*2,1-1,55*2,1-2*2,48*1,65-2,48*
2,50
RAZEM 2 860,59
131|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i m2
d.6.|0101-02 SST-04 zmycie podfoza - powierzchnia osciezy.
2
0,25*(2*3,18+3,51+2*2,97+2,46+2*3,27+2,50+2*2,50+1,40+4*2,40+2* m2 442,38
1,60+2*2,1+1,50+2*2,10+0,95+2*2,10+1,1+2*2,70+1,55+4*2,35+2*2,48+
2%3,2+2,48+176*2*2,06+176*1,6+45*2*1,7+45%1,6+3*3*2,5+12*2*2,58+
12*2,52+1*2*1,30+1*2,50+5*2*2,65+5*1,6+16*2*2,16+16*1,18+16*2*
1,72+16*1,18+10*2*1,33+10*1,1+20*2*0,8+20*1,6+6*2*0,8+6*1,4+3*2*
0,85+3*1,35)
RAZEM 442,38
132|KNR 0-17  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?2
d.6./2608-02 SST-04 toda lekka-mokra - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie - powierzchnia
2 $cian i osciezy.
2860,59+442,38 m?2 3 302,97
RAZEM 3 302,97
133|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Jednokrotne grun-|m?
d.6.0101-07 SST-04 towanie podtoza - powierzchnia $cian i osciezy.
2
2860,59+442,38 m?2 3 302,97
RAZEM 3 302,97
134/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie przy-| m?2
d.6./0101-09 SST-04 czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
2
(2860,59+442,38)*0,002 m?2 6,61
RAZEM 6,61

-14 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




LXXIl LO Warszawa - branza budowlana PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
135/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie nos- | m?2
d.6.[0101-11 SST-04 nosci kotkéw.
2
(2860,59+442,38)*0,002 m?2 6,61
RAZEM 6,61
136|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z m
d.6.|0104-02 SST-04 cegly.
2
273,80 m 273,80
RAZEM 273,80
137|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m?2
d.6./0102-01 SST-04 ci 2 cm na osciezach okiennych i drzwiowych, betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej.
442,38 m?2 442,38
RAZEM 442,38
138/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- |m?2
d.6.|0102-05 SST-04 ci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej.
2
2860,59 m?2 2 860,59
RAZEM 2 860,59
139|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
d.6./0103-02 SST-04 moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza z cegly.
2
2860,59 m?2 2 860,59
RAZEM 2 860,59
140|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.6.|0103-07 SST-04 nach i stupach.
2
2860,59 m?2 2 860,59
RAZEM 2 860,59
141|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.6.0103-10 SST-04
2
2860,59 m?2 2 860,59
RAZEM 2 860,59
142|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?
d.6.|0103-09 SST-04 zach.
2
690,11 m?2 690,11
RAZEM 690,11
143|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych |m
d.6.|0104-05 SST-04
2
1769,50+17,8+17,8+17,8+14,3+15,0+15,0+15,0+15,0+10,6+10,6+10,6+ |m 1 965,20
10,6+5,9+5,9+6,9+6,9
RAZEM 1965,20
144|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.6./0109-01 SST-04 wy z tynku silikonowo-silikatowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie
2 podioza - pierwsza warstwa.
2860,59+690,11 m?2 3 550,70
RAZEM 3 550,70
145|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.6./0109-03 SST-04 wy z tynku silikonowo-silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
2 podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
2860,59-17,05*7,05 m?2 2740,39
RAZEM 2740,39
146 SST-00, Dostawa i montaz systemowego profilu listwy zamykajacego dylatacje m
d.6.|analiza indy- | SST-04
2|widualna
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
147|KNR 2-02 |SST-00, Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.6.|0921-02 SST-04
2
17,05*7,05 m?2 120,203
RAZEM 120,203
148|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.6./0109-07 SST-04 wy z tynku silikonowo-silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
2|analogia podtozu na o$ciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
690,11- 0,4*(4*0,8+2*1,4) m?2 687,71
RAZEM 687,71
149|KNR 2-02 |SST-00, Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm o$ciezy m2
d.6.|0921-04 SST-04
2
0,4%(4*0,8+2*1,4) m?2 2,400
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RAZEM 2,400
150|KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2
d.6./0506-01 SST-04 powlekanej gr. 0,50 mm.
2
0,25*7,05+0,8*55,30+0,25*19,0+0,25*11,40+0,25*5,80+0,25*50,95+0,25* | m?2 120,72
12,05+0,55*24,6+0,55*24,60+0,4*10,30+0,4*46,85
RAZEM 120,72
151 SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych na od- |szt
d.6.|analiza indy- | SST-04 powiednio dtuzszych uchytach.
2|widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
152 SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanej instalacji alarmowej na odpo- |szt
d.6.|analiza indy- | SST-04 wiednio dtuzszych uchytach.
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
153 SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanego uchwytu na flagi na odpo- szt
d.6.|analiza indy- | SST-04 wiednio dtuzszych uchytach.
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
154 SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanej anteny na odpowiednio dtuz-  |szt
d.6.|analiza indy- | SST-04 szych uchytach.
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
d.6.|0322-02 SST-04
2
28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
156|KNR 2-02 |SST-00, Drabiny zewnetrzne z kabtakami o dtugosci ponad 4 m m
d.6.|1213-04 SST-04
2
5,20 m 5,200
RAZEM 5,200
157|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy 15 cm -|m
d.6.|02 0529-02 |SST-04 montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
2 mm.
16,80+17,50+17,50+18,70+18,70+8,15+8,15+11,00+11,00+3,40+3,40+ |m 160,00
6,60+7,50+4*2,90
RAZEM 160,00
158/KNR 4-02 |SST-00, Dostawa i montaz czyszczaka Zeliwnego dla rur spustowych o $r. 150 mm. |szt.
d.6.|0214-04 SST-04
2
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6.3 Rusztowanie
159|KNR 2-02 |SST-00, Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.6.|1604-03 SST-01
3
18,80*62,35+18,80*19,0+17,00*11,4+17,00*11,4+17,00*2,80+18,80* m2 4173,280
24,50+17,30%13,4+17,3*13,90+11,00*24,6+11,00*11,5+8,3*11,00+10,5*
13,05+6,8*12,05+6,5*10,3+4,3*4,2+4,3*4,2+7,3*16,9+7,3*46,85
RAZEM 4 173,280
160|NNRNKB |SST-00, |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.6.|202 1625- |SST-01
3|01
4173,28 m?2 4173,28
RAZEM 4173,28
161|KNR 2-02 |SST-00, Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- | m?2
d.6.|1613-03 SST-01 sokosci do 20 m
3
4173,28 m?2 4 173,280
RAZEM 4 173,280
162|KNR 2-02 r. |SST-00, Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.6.|16 z.sz.5.15 |SST-01 (poz.:
3 114,115,116,117,118,119,120,121,123,124,128,129,130,131,132,133,134
,135,137,138,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,15
3,154,155,156,157)
7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
71 Roboty demontazowe
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163|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, komindw, okapdw, m2
d.7./0535-08 SST-02 kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1
2%0,3*16,0+2*0,3*23,6 m?2 23,76
RAZEM 23,76
164 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-| kpl.
d.7.|analiza indy- | SST-02 montaz wywiewek dachowych.
1|widualna
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
165 SST-00, Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.7.|analiza indy- | SST-02 montaz anten
1|widualna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
166|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.7.|0535-04 SST-02
1
2*23,6 m 47,20
RAZEM 47,20
167|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.7.|0519-06 SST-02
1
2%7,8*23,6 m?2 368,16
RAZEM 368,16
168/ KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
d.7.|0519-07 SST-02
1
2%7,8*23,6 m?2 368,16
RAZEM 368,16
169|KNR 4-01 |SST-00, Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych warstw |m?2
d.7./0804-07 SST-02 dociskowych szlichta cementowa.
1|analogia
2%7,8*23,6 m?2 368,16
RAZEM 368,16
170/ KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.7./0108-09 SST-02 1 km.
1
368,16*0,02 m3 7,36
RAZEM 7,36
171|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.7./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotno$¢ = 10
368,16*0,02 m3 7,36
RAZEM 7,36
172 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.7.|kalk. wlasna | SST-02
1
368,16*0,02 m3 7,36
RAZEM 7,36
173 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.7.|analiza indy- | SST-02
1|widualna
368,16*2*0,0062 t 4,57
RAZEM 4,57
7.2 Roboty dociepleniowe
174|KNNR-W 3 |SST-00, |Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.7.|0408-08 SST-05 diamentowymi.
2
20*12,00 cm 240,00
RAZEM 240,00
175|KNNR-W 3 |SST-00, |Wiercenie otworédw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- (cm
d.7.|0408-09 SST-05 mi - dodatek za kazde 10 mm zwigszenia $rednicy otworu.
2 Krotnos$¢ = 14
20*12,00 cm 240,00
RAZEM 240,00
176/ KNR 9-12  |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.7.|0303-04 SST-05 mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni mig-
2 dzystropowych.
2*7,8*23,6 m?2 368,16
RAZEM 368,16
177|KNR 9-12  |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.7./0303-06 SST-05 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni miedzystropowych - doda-
2 tek za kazdy 1 cm grubosci - nastepne 5 cm.

Krotno$¢ =5

-17 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




LXXIl LO Warszawa - branza budowlana PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2%7,8*23,6 m?2 368,16
RAZEM 368,16
178 SST-00, |Zabezpieczenie otwordw technologicznych blachg stalowa ocynkowang gr. |m?2
d.7.|kalk. wlasna | SST-05 3 mm.
2
20*0,40*0,40 m?2 3,20
RAZEM 3,20
179|KNR 0-23 |SST-00, Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m?2
d.7./2611-01 SST-05
2|kalk. wlasna
2%7,8*23,6 m?2 368,16
RAZEM 368,16
180|KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie wylewki cementowej na powierzchni stropdachu. m3
d.7./1101-02 SST-05
2|analogia
(2*7,8*23,6)*0,02 m3 7,36
RAZEM 7,36
181|KNR 2-02 |SST-00, Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.7.|0406-01 SST-05 montaz belki drewnianej do montazu rynny. drew.
2|analogia
0,03*0,10*2*23,6 m3 0,14
drew.
RAZEM 0,14
182|KNR 2-02 |SST-00, Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - | m?
d.7./0616-01 SST-05 paroizolacja bitumiczna.
2|analogia
2%7,8*23,6 m?2 368,16
RAZEM 368,16
183 SST-00, Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych dachowych. szt
d.7.|analiza indy- | SST-05
2|widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
184 SST-00, |Dostawa i montaz systemowego izoklina z wetny mineralnej 5x5 cm. m
d.7.|analiza indy- | SST-05
2|widualna
15,6*2+2%0,4+2,1+2*0,4+2,0 m 36,90
RAZEM 36,90
185|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwows sklasyfikowana ja- | m?2
d.7.|02 0504-02 |SST-05 ko NRO.
2
2*7,8*23,6 m?2 368,16
RAZEM 368,16
186|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, - obrobki z papy nawierzchniowej | m?2
d.7.|02 0504-03 |SST-05 sklasyfikowanej jako NRO.
2
2%15,6*0,8+0,4*(2*0,4+2*2,1+2*0,4+2*2,0) m?2 28,88
RAZEM 28,88
187 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co 25 |m
d.7.|analiza indy- | SST-05 cm.
2|widualna
2%(0,4+2,1+0,4+2,0) m 9,80
RAZEM 9,80
188/ KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
d.7./0506-01 SST-05 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
2
0,3*2*23,6+0,6*2*15,6 m?2 32,88
RAZEM 32,88
189|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 18 cm -  |m
d.7.|02 0522-02 |SST-05 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powle-
2|analogia kanej gr. 0,70 mm.
2*23,6 m 47,20
RAZEM 47,20
8 DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO
8.1 Roboty demontazowe
190|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, komindw, okapdw, m2
d.8./0535-08 SST-02 kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1
(11,1+5,7+50,4+6,5+1,1+55,2+12,0+9,8+46,65)*0,30+(16,9+13,9+19,0)* |m?2 74,48
0,3
RAZEM 74,48
191|KNR 4-01  |SST-00, Demontaz stalowych balustrad na dachu szt.
d.8.|1306-01 SST-02
1|analogia
6,00 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
192 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.8.|analiza indy- | SST-02 montaz wyrzutni powietrza.
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
193 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.8.|analiza indy- | SST-02 montaz wywietrzaka dachowego
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
194 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-| kpl.
d.8.|analiza indy- | SST-02 montaz rur wywiewnych
1|widualna
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
195 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.8.|analiza indy- | SST-02 montaz anten
1|widualna
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
196|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.8.|0535-04 SST-02
1
7,15+1,20+55,30+11,75+6,00+50,90+46,15+12,00+9,80+2*15,30+2*5,90 |m 242,65
RAZEM 242,65
197|KNR 4-01  |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.8.|0519-06 SST-02
1
6,65%9,35+9,7*34,35+13,15*12,00+6,65*12,0+11,8*6,65+2*6,5*7,0+55,2* | m?2 1637,01
7,5+2,12,1+2,1*3,6+6,0*11,1+15,4*2,85*2+44,6*5,7
RAZEM 1637,01
198/ KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
d.8.|0519-07 SST-02
1
6,65%9,35+9,7*34,35+13,15*12,00+6,65*12,0+11,8*6,65+2*6,5*7,0+55,2* | m2 1637,01
7,5+2,12,1+2,1*3,6+6,0*11,1+15,4*2,85*2+44,6*5,7
RAZEM 1637,01
199|KNR 4-01 |SST-00, Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych warstw |m?2
d.8./0804-07 SST-02 dociskowych szlichta cementowa.
1|analogia
6,65%9,35+9,7*34,35+13,15*12,00+6,65*12,0+11,8*6,65+2*6,5*7,0+55,2* | m2 1 637,01
7,5+2,12,1+2,1*3,6+6,0*11,1+15,4*2,85*2+44,6*5,7
RAZEM 1637,01
200/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.8.|0108-09 SST-02 1 km.
1
1637,01*0,02 m3 32,74
RAZEM 32,74
201|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.8./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotno$¢ = 10
1637,01*0,02 m3 32,74
RAZEM 32,74
202 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.8.|kalk. wlasna | SST-02
1
1637,01*0,02 m3 32,74
RAZEM 32,74
203 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.8.|analiza indy- | SST-02
1|widualna
1637,01*2*0,0062 t 20,30
RAZEM 20,30
8.2 Roboty dociepleniowe
204/KNR 4-01 |SST-00, |Nadmurowanie $cianek attykowych z cegty ceramicznej petnej gr. 25 cm. | m?2
d.8.|0306-03 SST-06
2
(16,90+13,9+19,0)*0,30 m?2 14,94
RAZEM 14,94
205|KNR 0-23 |SST-00, |Oczyszczenie mechaniczne podioza stropodachu. m?2
d.8./2611-01 SST-06
2|kalk. wlasna
6,65%9,35+9,7*34,35+13,15*12,00+6,65*12,0+11,8*6,65+2*6,5*7,0+55,2* | m2 1637,01

7,5+42,1%2,1+2,1*3,6+6,0*11,1+15,4*2,85*2+44,6*5,7
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RAZEM 1637,01
206/|KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie usunietej uprzednio wylewki cementowej stropodachu. m3
d.8./1101-02 SST-06
2|analogia
1637,01*0,02 m3 32,74
RAZEM 32,74
207|\KNR 0-17 |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
d.8./2608-03 SST-06 praparatem do gruntowania.
2|analogia
1637,01 m?2 1637,01
RAZEM 1637,01
208/KNR 2-02 |SST-00, Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - | m?
d.8./0616-01 SST-06 paroizolacja bitumiczna.
2|analogia
1637,01 m?2 1637,01
RAZEM 1637,01
209 SST-00, Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 5x5 cm. m
d.8.|analiza indy- | SST-06
2|widualna
4,1+14,0+7,2+16,80+12*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+ |m 266,90
16,9+13,9+19,0+2%6,15+2%44,6+2%9,3+5,9+2*4,8+0,4+2*2,2+2*1,4+2*
2,0+2*0,4+4*0,2+4*0,3
RAZEM 266,90
210 SST-00, Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych dachowych. szt
d.8.|analiza indy- | SST-06
2|widualna
40,00 szt 40,00
RAZEM 40,00
211|KNR 0-22 |SST-00, Docieplenie stropodachu styropapa sklasyfikowang jako NRO grub. 20 cm |m?2
d.8./0527-01 SST-06 jednostronnie laminowang papg w ukfadzie klejonym ze wzmocnieniem mo-
2|analogia cowania fagcznikami mechanicznymi teleskopowymi.
1637,01 m?2 1637,01
RAZEM 1637,01
212 SST-00, Dostawa i montaz belki oporowej z impregnowanych ptyt OSB do mocowa- |m
d.8.|analiza indy- | SST-06 nia rynny, przekrdj skrzynkowy o wym. 24x20 cm
2|widualna
7,15+1,20+55,30+11,75+6,00+50,90+46,15+12,00+9,80+2*15,30+2*5,90 |m 242,65
RAZEM 242,65
213|KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz podktadu z ptyt impregnowanych OSB grubosci 2,5 cmi | m
d.8.|0414-11 SST-06 szerokosci do 30 cm do obrdbki scian attykowych
2|analogia
16,9+13,9+19,0 m 49,80
RAZEM 49,80
214|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwows sklasyfikowana ja- | m?2
d.8.|02 0504-02 |SST-06 ko NRO.
2
1637,01 m?2 1637,01
RAZEM 1637,01
215|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, - obrobki z papy nawierzchniowej | m?2
d.8.|02 0504-03 |SST-06 sklasyfikowanej jako NRO.
2
0,4%(4,1+14,0+7,2+16,80+12*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2* | m?2 126,68
0,5+2%6,15+2%44,6+2*9,3+5,9+2*4,8+0,4+2*2,2+2*1,4+2*2,0+2*0,4+4*
0,2+4*0,3)+0,8*(16,9+13,9+19,0)
RAZEM 126,68
216 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co 25 |m
d.8.|analiza indy- | SST-06 cm.
2|widualna
4,1+14,0+7,2+16,80+12*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+2* |m 217,10
6,15+2*44,6+2*9,3+5,9+2*4,8+0,4+2*2,2+2*1,4+2*2,0+2*0,4+4*0,2+4*0,3
RAZEM 217,10
217/KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
d.8.|0506-01 SST-06 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
(11,1+5,7+50,4+6,5+1,1+55,2+12,0+9,8+46,65)*0,30+(16,9+13,9+19,0)* |m?2 89,42
0,6
RAZEM 89,42
218|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o ér. 15cm- |m
d.8.|02 0522-02 |SST-06 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powle-
2 kanej gr. 0,70 mm.
7,15+1,20+55,30+11,75+6,00+50,90+46,15+12,00+9,80+2*15,30+2*5,90 |m 242,65
RAZEM 242,65
219|KNR 2-17 |SST-00, Dostawa i montaz wywietrzaka dachowego kotowych z blachy stalowej szt.
d.8./0145-05 SST-06 ocynkowanej w miejscu uprzednio zdemontowanych.
2
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1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
220|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o pola- |szt.
d.8./150213-05 |SST-06 czeniu wciskowym o $r. 110/160 mm.
2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
221 SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanej wyrzutni powietrza kpl.
d.8.|analiza indy- | SST-06
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
222 SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanych anten kpl.
d.8.|analiza indy- | SST-06
2|widualna
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
223|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m
d.8.|02 1207-01 |SST-06
2
2,54+2,14+38,78+1,28+2,20 m 46,94
RAZEM 46,94
9 ROBOTY REMONTOWE | UZUPELNIAJACE
9.1 Montaz systemowego zadaszenia
224/KNR 4-04 |SST-00, Rozebranie pokrycia dachowego mocowanego do elewacji budynku m?2
d.9.|0506-04 SST-02
1
2,10*0,80 m?2 1,68
RAZEM 1,68
225 SST-00, Dostawa i montaz systemowego zadaszenia modutowego na konstrukcji ze |szt
d.9.|analiza indy- | SST-09 stali nierdzewnej nad drzwiami wejsciowymi, wymiary zadaszenia: dtugosc¢
1|widualna 2,10 m, wysieg 0,8 m.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
9.2 Remont zadaszenia nad wejsciem giéwnym
226/ KNR 4-04 |SST-00, Rozebranie pokrycia dachowego mocowanego do elewacji budynku m?2
d.9.|0506-04 SST-02
2
7,50*2,50 m?2 18,75
RAZEM 18,75
227\KNR 7-12  |SST-00, Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m?2
d.9./0101-01 SST-09 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
14,50 m?2 14,500
RAZEM 14,500
228/KNR 7-12 |SST-00, |Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.9./0105-01 SST-09
2
14,50 m?2 14,500
RAZEM 14,500
229/KNR 7-12 |SST-00, |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnos- | m?2
d.9./0201-01 SST-09 ciennych
2
14,50 m?2 14,500
RAZEM 14,500
230|KNR 7-12 |SST-00, Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons- | m?2
d.9./0209-01 SST-09 trukcji petnosciennych
2
14,50 m?2 14,500
RAZEM 14,500
231 SST-00, Dostawa i montaz pokrycia zadaszenia na istniejgcej konstrukcji stalowej  |szt
d.9.|analiza indy- | SST-09 nad gtéwnymi drzwiami wejsciowymi, wymiary zadaszenia 7,5 x2,5 m
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
9.3 Remont zadaszenia betonowego od strony patio
232|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.9.|0535-08 SST-02 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
3
2*0,4*2,0+2*0,4*3,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
233|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.9.|0519-06 SST-02
3
2,03,0 m? 6,00
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RAZEM 6,00
234/KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
d.9.|0519-07 SST-02
3
2,03,0 m? 6,00
RAZEM 6,00
235/KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?3
d.9.|0108-09 SST-02 1 km.
3
6*0,005 m3 0,03
RAZEM 0,03
236|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.9.|0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
3 Krotno$¢ = 10
6*0,005 m3 0,03
RAZEM 0,03
237 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.9.|analiza indy- | SST-02
3|widualna
6*2*0,0062 t 0,07
RAZEM 0,07
238/KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.9./2608-02 SST-04 todg lekkg-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
3
2*6,00+0,1*7,0 m?2 12,70
RAZEM 12,70
239|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.9./0101-07 SST-04 towanie podtoza.
3
2*6,00+0,1*7,0 m?2 12,70
RAZEM 12,70
240/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.9./0102-01 SST-04 wanych o grubo$ci 5 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
3 zaiki szklanej.
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
241|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.9./0102-01 SST-04 wanych o grubosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
3 zaiki szklanej.
6,00+0,1*7,00 m?2 6,70
RAZEM 6,70
242|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
d.9./0103-03 SST-04 moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza z betonu
3
2*6,00+0,1*7,00 m?2 12,70
RAZEM 12,70
243|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?
d.9./0103-07 SST-04 na $cianach i stupach.
3
2*6,00+0,1*7,00 m?2 12,70
RAZEM 12,70
244|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.9.|0104-05 SST-04
3
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
245/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. W ykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.9./0109-01 SST-04 wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie
3 podioza - pierwsza warstwa.
6,00+0,1*7,00 m?2 6,70
RAZEM 6,70
246|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. W ykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.9.|0109-03 SST-04 wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
3 podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
6,00+0,1*7,00 m?2 6,70
RAZEM 6,70
247\KNR 0-17 |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
d.9./2608-03 SST-09 praparatem do gruntowania.
3|analogia
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
248/KNR 2-02 |SST-00, Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - | m?
d.9./0616-01 SST-09 paroizolacja bitumiczna.
3|analogia
6,00 m?2 6,00
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RAZEM 6,00
249 SST-00, Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 5x5 cm. m
d.9.|analiza indy- | SST-09
3|widualna
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
250/ KNR 0-22 |SST-00, Docieplenie stropodachu styropapa, sklasyfikowang jako NRO grub. 5cm  |m?2
d.9./0527-01 SST-09 jednostronnie laminowang papg w ukfadzie klejonym ze wzmocnieniem mo-
3|analogia cowania fgcznikami mechanicznymi teleskopowymi.
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
251|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowa sklasyfikowana ja- | m2
d.9.|02 0504-02 |SST-09 ko NRO.
3
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
252|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, - obrobki z papy nawierzchniowej. | m?2
d.9.|02 0504-03 |SST-09
3
3*0,30 m?2 0,90
RAZEM 0,90
253 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co 25 |m
d.9.|analiza indy- | SST-09 cm.
3|widualna
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
254|KNR 2-02 |SST-00, Obrabki blacharskie przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
d.9.|0506-01 SST-09 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
3
7*0,30 m?2 2,10
RAZEM 2,10
9.4 Remont schodéw zewnetrznych
9.4. Roboty demontazowe
1
255|KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych balustrad schodowych. szt.
d.9.|1306-01 SST-02
4.1
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
256|KNR 4-01 |SST-00, |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej. m2
d.9.|0807-04 SST-02
4.1
3,7*3,8+7*0,17*3,8+2*4*0,4+4*2,80+4*0,17*3,0+2*4*0,4 m?2 38,22
RAZEM 38,22
257|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.9.|0108-09 SST-02 1 km.
4.1
38,22%0,05 m3 1,91
RAZEM 1,91
258|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.9./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
4.1 Krotno$¢ = 10
38,22%0,05 m3 1,91
RAZEM 1,91
259 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.9.|kalk. wtasna |SST-02
4.1
38,22%0,05 m3 1,91
RAZEM 1,91
9.4. Roboty remontowe
2
260/ KNR-W 4- |SST-00, Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego. m3
d.9.|01 0203-10 |SST-09
4.2
38,22%0,02 m3 0,76
RAZEM 0,76
261/KNR-W 2- |SST-00, |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych schoddw zewnetrz- | m?2
d.9.|02 1129-01 |SST-09 nych.
4.2
38,22 m?2 38,22
RAZEM 38,22
262|KNR 9-13 |SST-00, |Wykonanie podktadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsjg do | m?2
d.9./0302-01 SST-09 gruntowania.
4.2
38,22 m?2 38,22
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RAZEM 38,22
263/KNR 9-13 |SST-00, |Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujaca wylewka cementowg | m?2
d.9.|0302-04 SST-09 grubosci 2 mm.
4.2
38,22 m?2 38,22
RAZEM 38,22
264/KNR 9-13 |SST-00, |Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujaca wylewka cementowg - | m?2
d.9./0302-05 SST-09 dodatek za kazdy 1 mm grubosci - kolejne 3 mm.
4.2 Krotno$¢ = 3
38,22 m?2 38,22
RAZEM 38,22
265/ORGB 2-02 |SST-00, |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" antyposlizgowych na | m?2
d.9.|2806-05 SST-09 zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 25x25.
4.2
38,22 m?2 38,22
RAZEM 38,22
266|KNR 2-02 |SST-00, |Cokoliki ptytkowe - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek m
d.9./1120-02 SST-09 metoda zwykta.
4.2
1,40+0,8 m 2,20
RAZEM 2,20
267|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz balustrad schodowych wykonanych ze stali ocynkowanej | m
d.9.{1207-01 SST-09 o wysokosci 1,10 m.
4.2
2%(2,5+1,9)+2*(0,81+1,97) m 14,36
RAZEM 14,36
9.5 Remont balkonu i schodéw ewakuacyjnych
9.5. Roboty demontazowe
1
268/KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych balustrad schodowych. szt.
d.9.|1306-01 SST-02
5.1
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
269|KNR 4-01 |SST-00, |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej. m2
d.9.|0807-04 SST-02
5.1
17,28%1,35+3,52*1,28+12*0,18*1,28+2*4,04*0,4+17,28*0,4+1,28*0,4 m?2 41,25
RAZEM 41,25
270|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.9.|0212-03 SST-02
5.1|analogia
(17,28%1,35+3,52*1,28)*0,25 m3 6,958
RAZEM 6,958
271/KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.9.|0108-09 SST-02 1 km.
5.1
41,25*0,02+6,958 m3 7,78
RAZEM 7,78
272|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.9./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
5.1 Krotno$¢ = 10
41,25*0,02+6,958 m3 7,78
RAZEM 7,78
273 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.9.|kalk. wtasna |SST-02
5.1
41,25*0,02+6,958 m3 7,78
RAZEM 7,78
9.5. Roboty remontowe
2
274/KNR BC-02 |SST-00, Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 m
d.9.|0205-01 SST-09 mm
5.2
320,00 m 320,000
RAZEM 320,000
275|KNR BC-02 |SST-00, |Odtluszczenie stali zbrojeniowej m
d.9.|0205-05 SST-09
5.2
320,00 m 320,000
RAZEM 320,000
276|KNR BC-02 |SST-00, |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng |m
d.9./0209-01 SST-09 powtokg antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o
5.2 $r. do 16 mm
320,00 m 320,000
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RAZEM 320,000
277|KNR-W 4- |SST-00, Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub Zzebrowa-|kg
d.9./01 0202-04 |SST-09 nych o $rednicy 16-26 mm
5.2
350,00 kg 350,000
RAZEM 350,000
278|KNNR 2 SST-00, Deskowanie tradycyjne belek poziomych balkonéw i daszkéw m?2
d.9.|0101-06 SST-09
5.2
17,25%1,64 m?2 28,290
RAZEM 28,290
279|KNNR 2 SST-00, Deskowanie tradycyjne schodow prostych na belkach policzkowych m?2
d.9.|0101-09 SST-09
5.2
3,52*1,64 m?2 5,773
RAZEM 5,773
280|KNNR 2 SST-00, |Betonowanie ptyty balkonu w deskowaniu tradycyjnym m3
d.9.|0107-07 SST-09
5.2
17,52%1,64*0,20 m3 5,747
RAZEM 5,747
281|KNNR 2 SST-00, Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.9.|0107-09 SST-09
5.2
3,52*1,64*0,2 m3 1,155
RAZEM 1,155
282|KNR 9-13 |SST-00, |Wykonanie podktadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsjg do | m?2
d.9./0302-01 SST-09 gruntowania.
5.2
17,25%1,64+3,52*1,64+12%0,18*1,64 m?2 37,61
RAZEM 37,61
283/KNR 9-13 |SST-00, |Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujaca wylewkg cementowg | m?2
d.9.|0302-04 SST-09 grubosci 2 mm.
5.2
17,25%1,64+3,52*1,64+12%0,18*1,64 m?2 37,61
RAZEM 37,61
284/KNR 9-13 |SST-00, |Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujaca wylewka cementowg - | m?2
d.9./0302-05 SST-09 dodatek za kazdy 1 mm grubosci - kolejne 3 mm.
5.2 Krotno$¢ = 3
17,25%1,64+3,52*1,64+12%0,18*1,64 m?2 37,61
RAZEM 37,61
285/ORGB 2-02 |SST-00, |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" antyposlizgowych na | m?2
d.9./2806-05 SST-09 zaprawach klejowych, warstwa kleju grubos$ci 5 mm, ptytki 25x25.
5.2
17,25%1,64+3,52*1,64+12%0,18*1,64 m?2 37,61
RAZEM 37,61
286|KNR 2-02 |SST-00, |Cokoliki ptytkowe - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek m
d.9./1120-02 SST-09 metodg zwykta.
5.2
17,25 m 17,25
RAZEM 17,25
287|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz balustrad schodowych wykonanych ze stali ocynkowanej |m
d.9.{1207-01 SST-09 o wysokosci 1,10 m.
5.2
1,11+17,23+2*4,38 m 27,10
RAZEM 27,10
288/KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.9./2608-02 SST-04 todg lekkg-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
5.2
17,25%1,64+1,64*0,25+17,25%0,25+3,52*1,64+2*4,04*0,4+4*1,5*0,3 m?2 43,82
RAZEM 43,82
289|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.9./0101-07 SST-04 towanie podtoza.
5.2
17,25%1,64+1,64*0,25+17,25%0,25+3,52*1,64+2*4,04*0,4+4*1,5*0,3 m?2 43,82
RAZEM 43,82
290|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.9./0102-01 SST-04 wanych o grubo$ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
5.2 zaiki szklanej.
17,25%1,64+1,64*0,25+17,25%0,25+3,52*1,64+2*4,04*0,4+4*1,5*0,3 m?2 43,82
RAZEM 43,82
291/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m2
d.9./0103-03 SST-04 moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza z betonu
5.2
17,25%1,64+1,64*0,25+17,25%0,25+3,52*1,64+2*4,04*0,4+4*1,5*0,3 m?2 43,82
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RAZEM 43,82
292|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?
d.9.|0103-07 SST-04 na $cianach i stupach.
5.2
17,25%1,64+1,64*0,25+17,25%0,25+3,52*1,64+2*4,04*0,4+4*1,5*0,3 m?2 43,82
RAZEM 43,82
293|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.9.|0104-05 SST-04
5.2
4*1,5+0,25 m 6,25
RAZEM 6,25
294|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.9./0113-01 SST-04 wy z tynku mozaikowego. Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
5.2
17,25%1,64+1,64*0,25+17,25%0,25+3,52*1,64+2*4,04*0,4+4*1,5*0,3 m?2 43,82
RAZEM 43,82
295|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.9./0113-03 SST-04 wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na Scianach ptaskich i po-
5.2 wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
17,25%1,64+1,64*0,25+17,25%0,25+3,52*1,64+2*4,04*0,4+4*1,5*0,3 m?2 43,82
RAZEM 43,82
296|KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
d.9.|0506-01 SST-09 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
5.2
(1,64+17,25+12*0,18+3,52)*0,3 m?2 7,37
RAZEM 7,37
9.6 Remont muréw oporowych
297|KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych balustrad szt.
d.9.|1306-01 SST-02
6
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
298|ZKNR C-1 |SST-00, Remont murka oporowego - przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie| m?2
d.9.|0101-02 SST-09 podtoza.
6
(12,74+1,55+6,10+1,55)*3,35 m?2 73,50
RAZEM 73,50
299/KNR 0-17 |SST-00, Remont murka oporowego - przygotowanie podioza - impregnacja grzybo- |m?2
d.9.|2608-02 SST-04 bdjcza jednokrotnie.
6
(12,74+1,55+6,10+1,55)*3,35 m?2 73,50
RAZEM 73,50
300/ZKNR C-1 |SST-00, Remont murka oporowego - przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowa-| m?2
d.9./0101-07 SST-04 nie podtoza.
6
(12,74+1,55+6,10+1,55)*3,35 m?2 73,50
RAZEM 73,50
301|ZKNR C-1 |SST-00, Remont murka oporowego - przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowa- | m?2
d.9./0102-01 SST-04 nych o grubosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki
6 szklanej.
(12,74+1,55+6,10+1,55)*3,35 m?2 73,50
RAZEM 73,50
302|ZKNR C-1 |SST-00, Remont murka oporowego - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i  |m?2
d.9.|0103-07 SST-04 stupach.
6
(12,74+1,55+6,10+1,55)*3,35 m?2 73,50
RAZEM 73,50
303|ZKNR C-1 |SST-00, |Remont murka oporowego - ochrona naroznikéw wypuklych prostych. m
d.9.|0104-05 SST-04
6
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
304|ZKNR C-1 |SST-00, Remont murka oporowego - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z | m2
d.9./0113-01 SST-04 tynku mozaikowego. Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
6
(12,74+1,55+6,10+1,55)*3,35 m?2 73,50
RAZEM 73,50
305/ZKNR C-1 |SST-00, |Remont murka oporowego - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z | m2
d.9./0113-03 SST-04 tynku mozaikowego na gotowym podtozu na Scianach ptaskich i powierzch-
6 niach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(12,74+1,55+6,10+1,55)*3,35 m?2 73,50
RAZEM 73,50
306|KNR 2-02 |SST-00, Remont murka oporowego - obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m?2
d.9./0506-01 SST-09 25 cm z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
6

-26-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




LXXIl LO Warszawa - branza budowlana PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(12,74+1,55+6,10)*0,50 m?2 10,20
RAZEM 10,20
307|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz balustrad wykonanych ze stali ocynkowanej o wysokosci | m
d.9./1207-01 SST-09 1,10 m.
6
12,54+1,36+5,9+1,31 m 21,11
RAZEM 21,11
9.7 Nadmurowanie kominéw ponad dachem
9.7. Roboty rozbiorkowe
1
308/KNR 4-01 |SST-00, |Rozbidérka betonowych czapek kominowych. m2
d.9.|0212-04 SST-02
7.1
0,5*2,45+0,5%*1,0+0,5*2,1+0,5*1,45+0,5*3,1+0,5*0,6+0,6*1,4+1,0*1,35+ |m?2 39,92
0,5*1,6+0,5*1,6+0,5*50,85+0,5*2,15+0,5*3,65+0,5*4,9
RAZEM 39,92
309 SST-00, Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do kominéw - demontaz  |kpl.
d.9.|analiza indy- | SST-02 wywietrzaka dachowego
7.1|widualna
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
310/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.9.|0108-09 SST-02 1 km.
7.1
39,92%0,05 m3 2,00
RAZEM 2,00
311|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.9./0108-10 SST-02 nast. 1 km - kolejne 10 km.
7.1 Krotno$¢ = 10
39,92%0,05 m3 2,00
RAZEM 2,00
312 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.9. |kalk. wlasna | SST-02
7.1
39,92%0,05 m3 2,00
RAZEM 2,00
9.7. Roboty budowlane
2
313|KNR 2-02 |SST-00, |Nadmurowanie ponad dachem kominéw wentylacyjnych wielokanatowych z | m3
d.9./0122-02 SST-09 cegty ceramicznej petne;j.
7.2
0,3%(0,4*2,35+0,4*0,9+0,4*2,0+0,4*2,0+0,4*1,35+0,4*3,0+0,4*0,5+0,5* m3 9,58
1,3+0,8*1,15+0,4*1,15+0,4*1,5+0,4*50,75+0,4*2,05+0,4*3,55+0,4*4,8)
RAZEM 9,58
314/KNR 2-02 |SST-00, |Nakrywy betonowe, zbrojone kominéw o $redniej grubosci 7 cm. m2
d.9.|0219-05 SST-09
7.2
0,5%2,45+0,5%*1,0+0,5*2,1+0,5*1,45+0,5*3,1+0,5*0,6+0,6*1,4+1,0*1,35+ |m?2 39,92
0,5*1,6+0,5*1,6+0,5*50,85+0,5*2,15+0,5*3,65+0,5*4,9
RAZEM 39,92
315/|KNR 2-17 |SST-00, Dostawa i montaz wywietrzaka dachowego kotowych z blachy stalowej szt.
d.9./0145-05 SST-09 ocynkowanej w miejscu uprzednio zdemontowanych.
7.2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
316/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i m?2
d.9./0101-02 SST-04 zmycie podioza.
7.2
0,8%(6*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+2*0,5+2*1,3)+2*(2* |m?2 215,81
0,8+2*1,15)+1,5*(2*6,15+2*44,6+2*0,4+2*2,05+2*0,4+2*3,55+2*0,4+2*
4,8)
RAZEM 215,81
317|KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?2
d.9./2608-02 SST-04 todg lekkg-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
7.2
0,8%(6*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+2*0,5+2*1,3)+2*(2* |m?2 215,81
0,8+2*1,15)+1,5*(2*6,15+2*44,6+2*0,4+2*2,05+2*0,4+2*3,55+2*0,4+2*
4,8)
RAZEM 215,81
318/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.9./0101-07 SST-04 towanie podtoza.
7.2
0,8%(6*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+2*0,5+2*1,3)+2*(2* |m?2 215,81

0,8+2*1,15)+1,5%(2*6,15+2*44,6+2%0,4+2*2,05+2%0,4+2*3,55+2*0,4+2*
4,8)
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RAZEM 215,81
319|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.9./0102-01 SST-04 wanych o grubo$ci 2 cm na $cianach kominéw
7.2
0,8%(6*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+2*0,5+2*1,3)+2*(2* |m? 215,81
0,8+2*1,15)+1,5*(2*6,15+2*44,6+2*0,4+2*2,05+2*0,4+2*3,55+2*0,4+2*
4,8)
RAZEM 215,81
320|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
d.9.|0103-02 SST-04 moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegly.
7.2
0,8%(6*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+2*0,5+2*1,3)+2*(2* |m? 215,81
0,8+2*1,15)+1,5*(2*6,15+2*44,6+2*0,4+2*2,05+2*0,4+2*3,55+2*0,4+2*
4,8)
RAZEM 215,81
321|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.9.|0103-07 SST-04 nach i stupach.
7.2
0,8%(6*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+2*0,5+2*1,3)+2*(2* |m?2 215,81
0,8+2*1,15)+1,5*(2*6,15+2*44,6+2*0,4+2*2,05+2*0,4+2*3,55+2*0,4+2*
4,8)
RAZEM 215,81
322|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.9.|0104-05 SST-04
7.2
46*0,8+29*1,5+14*2,0 m 108,30
RAZEM 108,30
323|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.9./0109-01 SST-04 wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie
7.2 podioza - pierwsza warstwa.
0,8%(6*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+2*0,5+2*1,3)+2*(2* |m?2 215,81
0,8+2*1,15)+1,5*(2*6,15+2*44,6+2*0,4+2*2,05+2*0,4+2*3,55+2*0,4+2*
4,8)
RAZEM 215,81
324/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.9.|0109-03 SST-04 wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
7.2 podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
0,8%(6*0,4+2*2,35+2*0,9+2*2,0+2*1,35+2*3,0+2*0,5+2*0,5+2*1,3)+2*(2* |m?2 215,81
0,8+2*1,15)+1,5*(2*6,15+2*44,6+2*0,4+2*2,05+2*0,4+2*3,55+2*0,4+2*
4,8)
RAZEM 215,81
325|KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
d.9.|0322-02 SST-09
7.2
254,00 szt. 254,00
RAZEM 254,00
326|KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
d.9.|0506-01 SST-09 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
7.2
0,64*2,59+0,64*1,14+0,64*2,24+0,64*1,59+0,64*3,24+0,64*0,74+0,74*  |m?2 52,20
1,54+1,14*1,49+0,64*1,74+0,64*1,74+0,64*50,99+0,64*2,29+0,64*3,79+
0,64*5,04
RAZEM 52,20
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