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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek LXXII Liceum Ogdlnoksztatcace w W arszawie zlokalizowany jest przy ul. Grochowska 346/348, 03-838 W arszawa. Obiekt podlega
pod Miasto Stoteczne Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie.

Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne peni funkcje liceum ogdlnoksztatcacego. W czesci budynku znajduja sie dwa lokale mieszkalne.
Budynek wolnostojacy. Sktada sie z dwdch segmentéw w ksztalcie litery "T" oraz sali gimnastycznej. Zbudowany w technologii tradycyjnej mu-
rowanej. Czeéciowo podpiwniczony. Fundamenty murowane. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej. Stropodachy zelbetowe, kryte
papa, czesciowo wentylowane. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane z ptyt otworowych. Stolarka okienna PVC i drewniana.

W entylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelno$ci
drzwi i okien.

Cieplo na cele c.o. i c.w.u. przygotowywane jest przez wezet wymiennikowy. W ezet cieptowniczy w dobrym stanie technicznym.

Instalacja c.o. stara, stalowa, wyposazona w grzejniki starego typu zeliwne zeberkowe.

Zakres prac:

Demontaze:

- demontaz istniejgcego o$wietlenia wewnetrznego i na elewacii,
- demontaz przewodéw oswietlenia do rozdzielnic elektrycznych,
- demontaz instalacji odgromowe;j,

Instalacje projektowane:

- instalacja o$wietlenia wewnetrznego i na elewaciji,

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- dodatkowe tgczniki dla opraw nad tablicami,

- instalacja odgromowa,

- ochrona od porazen,
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LXXII LO Warszawa - branza elektryczna DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 1 42
1.1]Roboty montazowe elektryczne 1 31
1.2|Roboty budowlane 32 42
2|WYMIANA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO 43 82
2.1/Roboty demontazowe 43 46
2.2|Roboty montazowe elektryczne 47 70
2.3|Roboty budowlane 71 82
3|/INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO 83 94
3.1/Roboty montazowe elektryczne 83 94
4/ INSTALACJA ODGROMOWA 95 122
4.1|Roboty demontazowe 95 104
4.2|Roboty montazowe elektryczne 105 122
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LXXIl LO Warszawa - branza elektryczna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1.1 Roboty montazowe elektryczne
1|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wytacznika nadmiarowo-pradowego 3P, C40A kpl.
d.1.|0404-01 01
1|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wytacznika nadmiarowo-pradowego 3P, B6A kpl.
d.1.|0404-01 01
1|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-03 |ST-00, ST-|Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym. |szt.
d.1./1010-11 01
1
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4/KNR 4-03 |ST-00, ST-|Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu | szt.
d.1./1010-18 01 betonowym (do 5 dm3).
1 Krotno$¢ = 3
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, |kpl.
d.1.|0404-01 01 zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z pod-
1 taczeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RDC instalacji
fotowoltaicznej
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, |kpl.
d.1.|0404-01 01 zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z pod-
1 taczeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RAC instalacji
fotowoltaicznej
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR 5-14 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz licznika dwukierunkowego wspoétpracujacego z inwerte- |szt.
d.1.|0505-01 01 rem 3x63A RS 485
1|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 5-14 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz obudowy podtynkowej Il klasy ochronno$ci dla licznika  |szt.
d.1.|0505-01 01 PV
1|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 5-14  |ST-00, ST-|Dostawa i montaz obudowy PV z ochronnikiem DC - kompletna wg projek- |szt.
d.1.|0505-01 01 tu
1|analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod|aparat
d.1./0401-20 01 Sruby kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych -
1|analogia przygotowanie podioza pod inwerter
1,00 aparat 1,000
RAZEM 1,000
11KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz inwertera PV 20kW instalacji fotowoltaicznej - wspdipra- |szt.
d.1.|0403-11 01 ca z licznikiem Modbus RTU
1|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 ST-00, ST-|Dostawa i montaz konstrukcji mocujacej 12 szt. paneli fotowoltaicznych do |szt.
d.1.|kalkulacja |01 konstrukcji nosnej pod katem 18 st.
1|wtasha
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych 300 W p, ogniwa polikrystaliczne, | szt.
d.1.|0402-09 01 12 lat gwaranciji produktowej, 25 gwarancji na moc, 4 sciezki przewodzace,
1|analogia wymiar 1960x992x40 mm
72,00 szt. 72,000
RAZEM 72,000
14|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz rur bezghalogenowych fi 40 p.t. m
d.1.|0107-04 01
1|analogia
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
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LXXIl LO Warszawa - branza elektryczna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
15/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz rur bezhalogenowych fi 20 p.t. m
d.1./0107-01 01
1|analogia
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
16/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz rury fi20 odpornej na UV m
d.1./0110-01 01
1
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
17/KNR AT-13 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz koryta kablowe perforowane 100x42 z pokrywa peingi |m
d.1.|0109-05 01 uchwytami
1|analogia
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
18/ KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz kabla N2XH-J 5x10mm2 m
d.1./0207-01 01
1|analogia
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
19|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz przewodéw U/FTP kat.6 LSOH m
d.1.|0206-02 01
1|analogia
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
20|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz kabel fotowoltaiczny PV1F 1x4mm m
d.1.|0206-02 01
1|analogia
280,00 m 280,000
RAZEM 280,000
21/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz kabel HO7Z-R Zzo 25mm2 m
d.1.|0206-02 01
1|analogia
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
22|KNNR 5 ST-00, ST-|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. | pomiar
d.1.{1301-01 01
1
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
23/KNNR 5 ST-00, ST-|Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. | pomiar
d.1./1301-02 01
1
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
24|KNNR 5 ST-00, ST-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar | pomiar
d.1.{1303-01 01 pierwszy).
1
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
25/KNNR 5 ST-00, ST-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy | pomiar
d.1./1303-02 01 nastepny pomiar).
1
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
26/KNNR 5 ST-00, ST-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar | pomiar
d.1./1303-03 01 pierwszy).
1
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 5 ST-00, ST-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy | pomiar
d.1./1303-04 01 nastepny pomiar).
1
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
28/KNNR 5 ST-00, ST-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika proba
d.1.{1305-01 01 réznicowopradowego, préba pierwsza.
1
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
29/KNNR 5 ST-00, ST-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika proba
d.1./1305-02 01 réznicowopradowego, préba kazda nastepna.
1
2,00 préba 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
30 ST-00, ST-|Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.1.|analiza indy- |01
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31 ST-00, ST-|Zglosznenie instalacji fotowoltaicznej do Zaktadu Energetycznego kpl.
d.1.|analiza indy- |01
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty budowlane
32|KNR 4-03 |ST-00, ST-|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- | otw.
d.1./1003-16 01 gosci przebicia do 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych - $r. rury do 25 mm.
2
10,00 otw. 10,00
RAZEM 10,00
33 ST-00, ST-|Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliureta- |szt
d.1.|analiza indy- |01 nowym.
2|widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
34/KNR 4-03 |ST-00, ST-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle. m
d.1./1001-01 01
2
160,00 m 160,00
RAZEM 160,00
35|KNR 4-03 |ST-00, ST-|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.1./1012-01 01
2
160,00 m 160,00
RAZEM 160,00
36|KNR-W 4- |ST-00, ST-|Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m?2
d.1./{01 0716-02 |01 pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
2|analogia mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
160,00*0,05 m?2 8,000
RAZEM 8,000
37|/KNR 4-01 ST-00, ST-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./1204-08 01 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci.
2
160,00*0,05 m?2 8,00
RAZEM 8,00
38/KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych. m2
d.1./1201-01 01 Krotnos¢ = 2
2
160,00*0,05 m?2 8,00
RAZEM 8,00
39|KNR 2-05 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej ze stali S235 wraz z ocynkowa- t
d.1./0208-05 01 niem dla montazu paneli fotowoltaicznych
2
1,50 t 1,50
RAZEM 1,50
40/KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
d.1./1101-02 01 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
2
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
41/KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
d.1./1101-05 01 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10
2 km.
Krotno$¢ = 10
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
42 ST-00, ST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy- |01
2|widualna
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
2 WYMIANA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
21 Roboty demontazowe
43|/KNR 4-03 |ST-00, ST-|Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2.{1134-01 01
1|analogia
716,00 szt. 716,00
RAZEM 716,00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
44/KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
d.2./1101-02 01 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
45/KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
d.2./1101-05 01 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10
1 km.
Krotno$¢ = 10
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
46 ST-00, ST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|analiza indy- |01
1|widualna
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
2.2 Roboty montazowe elektryczne
47/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane mocowane |kpl.
d.2.|0502-04 01 na kotkach plast. (ilo§¢ mocowan 4).
2
716,00 kpl. 716,00
RAZEM 716,00
48/KNR 5-08 [ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.2./0511-11 01 - A1 - Oprawa LED 7300Im, 49W, 4000K, Ra>80, IP66. Dyfuzor i korpus,
2|analogia potaczone klipsami ze stali nierdzewnej, wykonane z samogasnacego, sta-
bilizowanego UV poliweglanu. Trwato§¢ LED do 82 000 godzin dla
L70B50
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49/KNR 5-08 [ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.2./0511-11 01 - A2 - Oprawa LED 4000Im, 27W, 4000K, Ra>80, IP66. Dyfuzor i korpus,
2|analogia potaczone klipsami ze stali nierdzewnej, wykonane z samogasnacego, sta-
bilizowanego UV poliweglanu. Trwato§¢ LED do 82 000 godzin dla
L70B50
58,00 szt. 58,000
RAZEM 58,000
50/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z poditaczeniem oprawy oswietleniowej natynkowej |szt.
d.2./0511-11 01 - A3 - Oprawa LED 7200Im, 68W , 4000K, Ra>80, IP65. Korpus w kolorze
2|analogia szarym oraz przezroczysty klosz wykonany zostat z poliweglanu, dodatkowy|
raster lamelkowy ograniczajacego poziom ol$nienia. Trwatos¢ LED do 81
000 godzin dla L70B50 + siatka ochronna
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
51|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.2.|0511-11 01 - B1 - Oprawa LED 5400Im, 42W, I1P20, 4000K, nastropowy/zwieszany.
2|analogia Korpus: blacha stalowa lakierowana na biato. Optyka: raster paraboliczny z
blachy aluminiowej MIRO ograniczajacy ol$nienie. CRI >80. Trwatos¢ LED
do 59 000 h dla L90B50
106,00 szt. 106,000
RAZEM 106,000
52|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.2./0511-11 01 - C1 - Oprawa LED 3200Iim, OPAL, 1P44, 30W, 4000K, CRI >80. Optyka:
2|analogia dyfuzor ryflowany, mrozony ogranicza ol$nienie. Trwatos¢ LED dla HE 59
000 h dla L90B50
95,00 szt. 95,000
RAZEM 95,000
53|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem oprawy oswietleniowej natynkowej |szt.
d.2./0511-11 01 - C2 - Oprawa LED 4300Im, OPAL, 1P44, 40W, 4000K, CRI >80. Optyka:
2|analogia dyfuzor ryflowany, mrozony ogranicza ol$nienie. Trwatos¢ LED dla HE 59
000 h dla L90B50
52,00 szt. 52,000
RAZEM 52,000
54|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.2.|0511-11 01 - C3 - Oprawa LED 6000Im, OPAL, 50W, 4000K, CRI >80. Optyka: dyfu-
2|analogia zor ryflowany, mrozony ogranicza ol$nienie. Trwato$¢ LED dla HE 59 000 h
dla L90B50
341,00 szt. 341,000
RAZEM 341,000
55/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem oprawy oswietleniowej - D1 - szt.
d.2./0511-11 01 Oprawa LED 1750Im, OPAL, 28W, IP54, 4000K, CRI > 80. Obudowa:
2|analogia tworzywo sztuczne. Dyfuzor: PC. Trwato$¢ LED siegajaca 36000h przy
L70B50.
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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56| KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podiaczeniem oprawy oswietleniowej - D2 - szt.
d.2./0511-11 01 Oprawa LED, 1P44, 1400im, OPAL, 15W, 1P44, 4000K, CRI > 80. Optyka:
2|analogia opalowy, wysoko przepuszczalny dyfuzor z PC zapewniajacy dobrze roz-
proszone $wiatto i brak widocznych punktéw LED. Trwato$¢ LED do 48
000 h dla L80B50.
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
57|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z poditaczeniem oprawy oswietleniowej - J1 - Opra-|szt.
d.2./0511-11 01 wa LED 13W, 4000K, odporna na UV. Obudowa z poliweglanu; Opalizo-
2|analogia wany szklany klosz. Zywotnos¢: L70B20 50 000 godzin przy maksymalnym
zmniejszeniu 0 20%; IP65; IK08; 2 klasa ochronnosci
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
58/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z poditaczeniem oprawy oswietleniowej - R1 - szt.
d.2.|0511-11 01 Oprawa drogowa LED 5400Im, 55W, 4000K, IP66, CRI >70. Il klasa
2|analogia ochronnosci. Korpus: konstrukcja dwukomorowa z ci$nieniowego odlewu
aluminium IK08. Szyba IK09. + wysiegnik 48-60 mm, 1m
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - LP24 - szt.
d.2.|0511-11 01 Oprawa iluminacyjna LED 2420 Im, 32W, 4000K, IP65. Posiada mozliwo$¢
2|analogia faczenia przelotowego tworzac dtuzsze linie Swietlne. Montaz: nascienny,
za pomocg wspornikéw. Korpus: Tuba przezroczysta z pleksi (PMMA).
Rozsyt Swiatta: waski, skupiony, idealnie podkreslajacy powierzchnie
os$wietlang. Trwatos¢ LED do 72000h dla L70B50.
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR-W 5- |ST-00, ST-|Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./08 0301-20 |01 wapiennej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle.
2|analogia
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
61|KNR-W 5- |ST-00, ST-|Dostawa i montaz na gotowym podtozu puszek p.t. faczeniowych o $redni- |szt.
d.2.|08 0302-01 |01 cy do 60 mm
2
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
62|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakeli- | szt.
d.2./0308-01 01 towych jednobiegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z
2 podtgczeniem
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
63|KNR-W 5- |ST-00, ST-|Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./08 0301-20 |01 wapiennej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle.
2|analogia
400,00 szt. 400,00
RAZEM 400,00
64|KNR-W 5- |ST-00, ST-|Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. faczeniowych o $rednicy do 80 szt.
d.2.|08 0302-03 |01 mm
2
400,00 szt. 400,000
RAZEM 400,000
65/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz rur bezhalogenowych fi 20 m
d.2./0107-01 01
2|analogia
5500,00 m 5 500,000
RAZEM 5 500,000
66|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz przewod YnDY(p) 3x1,5mm2 m
d.2.|0207-01 01
2|analogia
2000,00 m 2 000,000
RAZEM 2 000,000
67/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz przewod YnDY(p) 4x1,5mm2 m
d.2.|0207-01 01
2|analogia
3000,00 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000
68/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz przewod YnDY(p) 3x2,5mm2 m
d.2.|0207-01 01
2|analogia
500,00 m 500,000
RAZEM 500,000
69/KNR 13-21 |ST-00, ST-|Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- | kpl.
d.2./0301-03 01 nych na stanowisku. pom.
2
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186,00 kpl. 186,00
pom.
RAZEM 186,00
70 ST-00, ST-|Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.2.|analiza indy- |01
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Roboty budowlane
71/KNR 4-03 |ST-00, ST-|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu- | otw.
d.2./1003-16 01 gosci przebicia do 2 ceg. dla przewododw elektrycznych - r. rury do 25 mm.
3
52,00 otw. 52,00
RAZEM 52,00
72 ST-00, ST-|Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliureta- |szt
d.2.|analiza indy- |01 nowym.
3|widualna
52,00 szt 52,00
RAZEM 52,00
73/KNR 4-03 |ST-00, ST-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.2./1001-03 01
3
3500,00 m 3 500,00
RAZEM 3 500,00
74/ KNR 4-03 |ST-00, ST-|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle. m
d.2./1001-01 01
3
2000,00 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00
75/KNR 4-03 |ST-00, ST-|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.2.{1012-01 01
3
5500,00 m 5 500,00
RAZEM 5 500,00
76|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-| m?2
d.2./0711-01 01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
3|analogia kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
5500,00*0,025 m?2 137,500
RAZEM 137,500
77/KNR 4-01 |ST-00, ST-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2.|1204-08 01 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
5800,00+13163,00 m?2 18 963,000
RAZEM 18 963,000
78/KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?2
d.2.|1204-02 01 $cian
3
13163,00 m?2 13 163,000
RAZEM 13 163,000
79|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?2
d.2.|1204-01 01 sufitow
3
5800,00 m?2 5 800,000
RAZEM 5 800,000
80|KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.2./1101-02 01 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
81/KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.2./1101-05 01 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10
3 km.
Krotno$¢ = 10
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
82 ST-00, ST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|analiza indy- |01
3|widualna
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
3 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
3.1 Roboty montazowe elektryczne
83|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane mocowane |kpl.
d.3./0502-04 01 na kotkach plast. (ilo§¢ mocowan 4).
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182,00 kpl. 182,00
RAZEM 182,00
84|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.3./0511-11 01 - AW1 - Oprawa awaryjna IP65 LED, Auto-test, 1Th, CNBOP, -20 do 40
1|analogia stopni C.
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
85|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.3./0511-11 01 - AW2 - Oprawa awaryjna LED IP65, Auto-test, 2h, CNBOP, korytarzowy
1|analogia kat rozsytu $wiatta
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
86|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.3./0511-11 01 - AW3 - Oprawa awaryjna LED IP65, Auto-test, 2h, CNBOP, bardzo szero-
1|analogia ki kat rozsytu Swiatta
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
87|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.3./0511-11 01 - AW4 - Oprawa awaryjna LED, Auto-test, 2h, CNBOP, bardzo szeroki kat
1|analogia rozsytu $wiatta
90,00 szt. 90,000
RAZEM 90,000
88|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.3./0511-11 01 - AWS5 - Oprawa awaryjna LED, Auto-test, 2h, CNBOP, korytarzowy kat
1|analogia rozsytu $wiatta
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
89|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.3./0511-11 01 - EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED, piktogram jednostronny, Auto-test, 2h,
1|analogia CNBOP
27,00 szt. 27,000
RAZEM 27,000
90|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy o$wietleniowej natynkowej |szt.
d.3./0511-11 01 - EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED, piktogram dwustronny, Auto-test, 2h,
1|analogia CNBOP
25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000
91|KNR-W 5- |ST-00, ST-|Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowo- |szt.
d.3./08 0301-20 |01 wapiennej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle.
1|analogia
182,00 szt. 182,00
RAZEM 182,00
92|KNR-W 5- |ST-00, ST-|Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. faczeniowych o $rednicy do 80 szt.
d.3.|08 0302-03 |01 mm
1
182,00 szt. 182,000
RAZEM 182,000
93|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz przewod YnDY(p) 3x1,5mm2 m
d.3./0207-01 01
1|analogia
1400,00 m 1 400,000
RAZEM 1 400,000
94 ST-00, ST-|Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.3.|analiza indy- |01
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 INSTALACJA ODGROMOWA
41 Roboty demontazowe
95/KNR 4-03 |ST-00, ST-|Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub m
d.4.|1140-05 01 preta mocowanych na dachu ptaskim
1
990,00 m 990,000
RAZEM 990,000
96|KNR 4-03 |ST-00, ST-|Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o prze- | m
d.4./1139-01 01 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pozio-
1 mym
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
97|KNR 4-03 |ST-00, ST-|Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptas- |szt.
d.4./1138-03 01 kim na papie na betonie
1
1000,00 szt. 1.000,000
RAZEM 1.000,000
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98/KNR 4-03 |ST-00, ST-|Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany szt.
d.4./11137-03 01
1
110,00 szt. 110,000
RAZEM 110,000
99/KNR 4-03 |ST-00, ST-|Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika w ka- |m
d.4./1140-01 01 natach - demontaz otoku
1
380,00 m 380,000
RAZEM 380,000
100|KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.4./1107-01 01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
101|KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.4.1107-04 01 km ponad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do
1 Zamawiajgcego.
Krotno$¢ = 10
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
102|KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m?3
d.4./1101-02 01 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
103|KNR 4-04 |ST-00, ST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
d.4./1101-05 01 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10
1 km.
Krotno$¢ = 10
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
104 ST-00, ST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|analiza indy- |01
1|widualna
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
4.2 Roboty montazowe elektryczne
105/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.4.|0619-06 01 miajgcej i odgromowej w obudowie
2
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
106/ KNR 5-08 |ST-00, ST-|Montaz ztaczy krzyzowych 4- otworowych szt.
d.4.|0619-06 01
2
120,00 szt. 120,000
RAZEM 120,000
107|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Montaz ztaczy uniwersalnych szt.
d.4.|0619-06 01
2
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
108/ KNR 5-08 |ST-00, ST-|Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych, bed- |m
d.4.|0602-05 01 narka do 120 mm2
2
380,00 m 380,00
RAZEM 380,00
109|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych sktadanych miedziowanych fi | m
d.4./0614-02 01 17,2 mm 6 m w gruncie kat. lll
2
6*6,00 m 36,000
RAZEM 36,000
110/KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz rury ochronnej certyfikowanej fi 28 dla instalacji odgro- |m
d.4.|0607-11 01 mowej
2|analogia
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
111KNNR 5 ST-00, ST-|Wciaganie zwodoéw instalacji odgromowej do rur elektroinstalacyjnych. m
d.4.|0203-01 01
2|analogia
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
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112|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym |szt.
d.4.,0601-15 01 krytym papa
2|analogia
1000,00 szt. 1.000,000
RAZEM 1.000,000
113|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzed- |m
d.4.|0606-01 01 nio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
2
990,00 m 990,000
RAZEM 990,000
114|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz skrzynek elewacyjnych umozliwijgcych pomiar instalacji |szt.
d.4.|0404-01 01 odgromowej.
2
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
115|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz iglicy kominowej/sciennej z uchwytami montazowymi kpl.
d.4.|0622-06 01
2|analogia
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
116|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz iglicy wolnostojacej 1,5 m z obcigznikiem kpl.
d.4.|0622-06 01
2|analogia
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
117|KNR 5-08 |ST-00, ST-|Dostawa i montaz kabla wysokonapieciowego m
d.4./0207-01 01
2|analogia
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
118/ KNR 5-10  |ST-00, ST-|Dostawa i montaz wspornikéw dachowych dla kabla wysokonapieciowego |szt.
d.4.|0806-02 01
2|analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
119|KNR 5-10  |ST-00, ST-|Dostawa i montaz gtowicy taczacej kable wysokonapieciowe z drutem fi 8 |szt.
d.4.|0806-02 01
2|analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120|[KNKRB 5 |ST-00, ST-|Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar
d.4.|0805-03 01
2
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
121|KNKRB 5 |ST-00, ST-|Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. pomiar
d.4.|0805-04 01
2
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
122 ST-00, ST-|Wykonanie dokumentaciji projektowej powykonawczej. kpl.
d.4.|analiza indy- |01
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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