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1. Dane ogolne

1.1 Podstawa opracowania

- Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta z Inwestorem

- Inwentaryzacja budynku.

- Opis przedmiotu zaméwienia wraz z audytem energetycznym

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja w terenie.

- Dokumentacja fotograficzna.

- PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynkéw. Komponenty budowlane i elementy budynku - opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - metoda obliczania.

- Swiadectwo ITB nr 530/94 - metoda ,lekka-mokra”.

- Instrukcja ITB nr 334/96 - ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka-
mokra”.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 - bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych
budynkow.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku LXXII LO im. gen. J.
Jasinskiego przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie w zakresie wykonania docieplenia $cian
zewnetrznych i piwnic, docieplenia stropodachéw, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wraz
z robotami towarzyszacymi.

1.3  Lokalizacja
LXXII LO im. gen. J. Jasifiskiego przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie

1.4 Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa

2. Informacije o stanie istniejacym

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Warszawie. Sktada sie z dwoch bryt:
szesciokondygnacyjnego segmentu Az nadbudoéwka, czesciowo podpiwniczony oraz
dwukondygnacyjnego segmentu B.

Budynek wybudowano w latach 60-tych w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany z
cegly pelnej, otynkowane z widocznymi przebarwieniami i zawilgoceniem, na Scianach
szczytowych wykonczenie z cegly silikatowej. Fundamenty murowane widoczne odspojenia w
strefie cokotowej. Stropodach segmentu A i na fragmencie segmentu B pelny, Zelbetowy, nad




PROJEKT BUDOWLANY

salg gimnastyczng — wentylowany. Dach wykoriczony papa, w niektorych miejscach widoczne
pecherze i wykwity.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie wykonane z blachy w zlym stanie
technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa z profili PVC, drewniana oraz stalowa o
niewystarczajacym wspétczynniku ciepinym. Bramy drewniane w ztym stanie technicznym.

Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest od potudnia tj. od ul. Grochowskiej,
dodatkowe wejscia (pomocnicze i techniczne) umiejscowiono na elewacji zachodniej i potnocne;.
W segmencie B zlokalizowano trzy garaze zamykane dwuskrzydtowymi bramami drewnianymi o
ztym stanie technicznym.

Budynek wyposazony jest w niezbedne media umoZliwiajace prawidtowe funkcjonowanie
budynku

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

31 Przedmiot inwestycji

Termomodernizacja budynku LXXII LO im. gen. J. Jasifiskiego oraz wymiana o$wietlenia
na energooszczedne z wykonaniem ogniw fotowoltaicznych przy ul. Grochowskiej 346/348 w
Warszawie

3.2 Dane ogélne

- Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie
- Obiekt: LXXII LO im. gen. J. Jasirskiego
- Lokalizacja: ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta projektem przewiduje termomodemizacje istniejgcego budynku wraz
robotami towarzyszacymi. Dostep do dziatki, na ktdrej znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa
zdrogi publicznej poprzez wewnetrzny uktad drogowy. Obiekt zaopatrzony jest w energie
elektryczng oraz w wode z istniejacej sieci miejskiej. Zrzut sciekow odbywa sie do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wody deszczowej z dachéw do istniejacej sieci kanalizacii
deszczowej.

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku wynosi 1 768,5 m?, a powierzchnie drog,
parkingéw, placow itp. nie wehodzg w zakres projektu.

Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek Inwestora,
- tereny zielone (zielen niska i wysoka),
- drogi, chodniki wewnetrzne, miejsca postojowe, boiska sportowe,
- ogrodzenie terenu.

34 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych ogranicza sie do termomodernizacji budynku w zakresie
docieplenia zewnetrznych $cian murowanych oraz ocieplenia stropodachéw, wymiany stolarki
okiennej, drzwiowej i bram wraz z robotami towarzyszacymi,

Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegélniona w pkt. 3.3 przedstawionego
opracowania i w zwigzku z tym, ze zakres prac dotyczy tylko termomodernizacji budynku nie
ulegnie ona zmianie.
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Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie jest terenem gorniczym,
a projektowane prace nie sg w zadnym stopniu zagrozeniem dla srodowiska i otoczenia.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywac si¢ bedzie za pomocg
rynien i rur spustowych do istniejacej instalacji zewnetrznej i dalej do sieci kanalizacji deszczowe;j.

W zwigzku z tym, ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku nie
przewiduije sie zagospodarowania mas ziemnych.

3.5 Informacja o ochronie konserwatora

Obiekt nie jest zabytkiem i nie podlega ochronie konserwatora

3.6 Informacja o terenach gérniczych

Dziatka nie znajduije sie na terenach gorniczych.
4, Opis przyjetych rozwiazan projektowych

4.1 Roboty termomodernizacyjne

41.1 Ocieplenie $cian

Zgodnie z zaleceniami audytu oraz ustaleniami z Inwestorem w zakresie docieplenia
scian murowanych budynku projektuje sie nastepujace rozwigzanie:

4.1.1.1 Sciany fundamentowe i piwnic

- wykonanie ocieplenia scian fundamentowych i piwnic oraz $cian w strefie cokotu z uzyciem
samogasngcego styropianu ekstrudowanego o grubosci 14 cm - wspétczynnik przenikania
ciepta A<0,036 [W/mK] z wykonczeniem od zewnatrz gotowg zywiczng masg tynkarska;

- wykonanie ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych z uzyciem samogasngcego styropianu
ekstrudowanego gr. 2 cm - wspolczynnik przenikania ciepta A<0,036 [W/m*K]
z wykonczeniem od zewnatrz gotowg zywiczng masg tynkarska, w narozach otworéw wklei¢
tkaniny zbrojace;

4.1.1.2 Sciany kondygnacji nadziemnych

- wykonanie ocieplenia $cian kondygnacji naziemnych z uzyciem samogasngcego styropianu
ekspandowanego o grubosci 14 cm - wspdtczynnik przenikania ciepta A<0,038 [W/mK]
z wykoriczeniem od zewnatrz gotowa silikatowo-silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska;

- wykonanie ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych z uzyciem samogasnacego styropianu
ekspandowanego gr. 2 cm - wspolczynnik przenikania ciepta A<0,038 [W/m*K] z
wykonczeniem od zewnatrz gotowq silikatowo-silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska,
barwiong w masie o strukturze ,kamyczek 1,5mm”; w narozach otworéw wklei¢ tkaniny
zbrojace;

Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem pelnego zakresu termomodernizacii {j.
docieplenia catej wysokosci Sciany wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robét (np.
demontaz wszystkich elementow elewacii itp.) i wtasciwym przygotowaniem istniejacego podtoza
pod roboty ociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzi¢ stan istniejgcych wypraw $ciennych, ich
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zwigzek z podtozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania klejow i zapraw, jak rowniez mocowania
kotkow. Luzne i nie zwigzane z podiozem fragmenty wypraw nalezy usunag.

Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykoriczeniem
cienkowarstwowg wyprawa, tynkarska w postaci tynku Zzywicznego i silikatowo-silikonowego
nalezy uzy¢ systemowej odmiany metody lekkiejmokrej” ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw, objetej instrukcjg ITB - "Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkow metodg lekka-
mokrg’. Zgodnie zwyzej wymieniong metoda nalezy przymocowa¢ do $cian elewacyjnych i
stropu od strony zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w ktérym warstwe ociepleniowg
stanowig plyty weiny mineralnej, awarstwe elewacyjng wykoficzeniowg - cienka wyprawa
tynkarska z podktadem zbrojonym siatka systemowa. Powinien by¢ to wyréb zawierajacy
substancje hydrofobizujace, ktore sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigkac wodg i
bedzie mrozoodpoma - z duzg odpornoécig na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz
odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty).

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokrej" wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejaca,

- plyty izolacyjne z wetny mineralne

- siatka zbrojgca z wiokna szklanego,

- tgczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujaca pod tynki strukturaine,

- gotowa akrylowa oraz zywiczna cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne, kotki do mocowania ptyt
ociepleniowych, listwy naroznikowe oraz element obrobek poszczegolnych elewacii.

Nalezy stosowac wylgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy
uzupetniajace. Jako odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majace;
w swojej ofercie wykoriczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zaleceri producenta.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr
334/96 - "Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg" oraz $cisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu ocieplen.

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i
wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
pochodzacych z réznych systemow ocieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako niepalny i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowa¢ wytgcznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

4.1.2 lzolacja $cian fundamentowych

Przed wykonaniem ocieplenia $cian w gruncie oraz w strefie cokolu konieczne jest ich
odpowiednie  zaizolowanie. lzolacje pionowa, przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu jednosktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumiczne;.

Przed przystapieniem do naktadania powloki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac podioze,
ktére musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych
przyczepno$c. Luzne czeéci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
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Powierzchnie doktadnie oczyscié z pozostatosci starej izolacji, osuszyé, a nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczna.

Powloke bitumiczng w postaci jednosktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, masy
bitumicznej do wykonywania trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanie$¢
dwuwarstwowo. Czas schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury
oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2 dniach nalezy przyklei¢
izolacje cieplng w postaci plyt styropianowych.

41.3 Opaska z kostki betonowej

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. a nastepnie wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 6 cm i szerokosci 50
cm.

Kostke uklada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa oraz podsypce (warstwa
wyrownawcza). Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypemi¢ piaskiem. np. przy pomocy
szczotki. Prawidtowo ufozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptyte z odstepami nie
wigkszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostatg cze$¢ nawierzchni rozebrang w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

41.4 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram
4.1.4.1 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

Istniejace stare okna i drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili
PVC oraz stalowe zgodnie z czescig graficzng opracowania o parametrach:

U=1,5 [W/(m*K)] dla drzwi

U=1,1 [W/(m?K)] dla okien

4.1.4.2 Wymiana zewnetrznych bram garazowych

Istniejace stare bramy garazowe nalezy wymieni¢ na nowe rolowane zgodnie z czescig
graficzng opracowania o parametrach:
U=1,5 [W/(m?K)] dla bram

415 Docieplenie stropodachow

Zgodnie z zaleceniami audytu oraz ustaleniami z Inwestorem w zakresie docieplenia
stropodachow budynku projektuje sie nastepujgce rozwigzanie:

4.1.5.1 Docieplenie stropodachu petnego

- wykonanie ocieplenia stropodachu petnego poprzez utozenie ptyt z styropianu w oktadzinie z
termozgrzewalnej papy asfaltowej na welonie z widkien szklanych gr. 20 cm - wspofczynnik
przenikania ciepta A<0,040 [W/m*K].

Przed przystapieniem do montazu plyt styropianowych konieczna jest likwidacja i utylizacja
istniejgcego pokrycia, kontrola i uprzatniecie zanieczyszczen, naprawa istniejacych uszkodzen
oraz sprawdzenie wielkosci spadkow. Plyty z styropianu w oktadzinie z termozgrzewalnej papy
asfaltowej na welonie z wtokien szklanych nalezy zamontowa¢ za pomoca tacznikéw
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teleskopowych. Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesoriow oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

4.1.5.2 Docieplenie stropodachu wentylowanego

- wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego poprzez wdmuch pneumatyczny
bezposrednio na strop ostatniej kondygnacji welny minerainej o grubosci 20 cm - wspoétczynnik
przenikania ciepta A<0,040 [W/mK].

Wdmuch granulatu wykona¢ od zewnatrz przez wykonane w pokryciu dachowym otwory (po
zakonczeniu prac otwory w pokryciu nalezy obudowa¢ i zabezpieczy¢ papa). Przed
rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ kontroli i uprzatnigcia zanieczyszczen z przestrzeni
stropodachu oraz sprawdzi¢ stan wentylacji. W trakcie wykonywania prac nalezy kontrolowac
grubosé izolacji, warstwa termoizolacyjna powinna by¢ utoZona réwnomiernie bez przerw i
ubytkow.

4.1.6 Wykonanie obrobek dachowych i ich wykonczenie

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
wykonczenie oraz zabezpieczenie przed przeciekami miejsc styku potaci dachu z elementami
pionowymi takimi jak: attyka, Sciana, ogniomur, kominy.

Wykaz planowanych prac obrobek dachowych:

- oczyszczenie i wyrownanie Scian oraz pofaci;

- utozenie wzdtuz linii styku Sciany z ptaszczyzng potaci klinbw z wetny mineralnej;

- wykonanie obrobki katowej potaczenia potaci ze $ciang z papy podktadowej i
nawierzchniowej;

- wykoniczenie obrébek z pap:

- kominy - wykonczenie za pomocg listwy dociskowej, zachowujgc odlegtos¢ pomiedzy
punktami zamocowan ok. 25 cm, styk listwy z $ciang wypeti¢ kitem trwale plastycznym.

- attyka (do 80 cm wys.) i ogniomur — zaleca si¢ wyprowadzenie papy wierzchniej na wierzch
attyki i krawedzi ogniomuru oraz zakoriczenie obrobkg blacharskg z blachy ocynkowanej gr.
0,50 mm. Pod nowe obrébki wykona¢ spadki. '

Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
41.7 Roboty towarzyszace

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych bedzie szereg robét towarzyszacych

zwigzanych z naprawami, remontami czy wymiang elementéw budynku:

- demontaz elementéw mocowanych do elewacii tj.: systemu odprowadzenia wody deszczowe;:
rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne, obrobki blacharskie, tablice informacyjne,
instalacja odgromowa, instalacja alarmowa, kratki wentylacyjne, lampy elewacyjne, wytgczniki
elektryczne, kraty okienne, balustrady przy studzienkach piwnicznych itp.;

- likwidacja wykoriczenia zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych wraz z ich naprawa;

- likwidacja zadaszen nad wejSciami;

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75
mm;

- montaz nowych kratek wentylacyjnych w miejscu istniejgcych;

- montaz nowych parapetow wewnetrznych z PVC o wymiarach istniejgcych;

10
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- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy jak
istniejace wraz z montazem nowych, systemowych czyszczakéw stalowych, odprowadzenie
wody deszczowej zrur spustowych podigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej, w
zwigzku z projektowanym ociepleniem nalezy wykona¢ nowe podtgczenia rur spustowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej z zastosowaniem odsadzek;

- montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,50 mm;

- montaz nowej instalacji odgromowej zgodnie z wytycznymi projektu branzowego;

- ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych, instalacji alarmowej itp.
na odpowiednio diuzszych uchwytach;

- ponowny montaz krat okiennych i balustrad przy studzienkach piwnicznych po ich
wyczyszczeniu, zabezpieczeniu i malowaniu;

- montaz nowych balustrad zewnetrznych (stropodach i schody przy sali teatrainej);

- montaz nowych zadaszer nad wejsciami;

- remont kominoéw wraz z ich nadbudowg w miejscu stropodachu peinego;;

- nadbudowa ogniomuréw w miejscu stropodachu petnego;

- podwyzszenie otworu garazowego;

- naprawa schodéw zewnetrznych w sasiedztwie sali teatralnej wraz z ich wykoficzeniem;

5. Ustalenia konncowe

5.1 Whplyw inwestyciji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczacy sposob na $rodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie niewykorzystane materiaty, badz pochodzace
z rozbiorki bedg przekazane do utylizacji przez wykonawce robét budowlanych.

7.2 Wplyw planowanej termomodernizacii na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej wplyng na poprawe stanu
technicznego budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczeristwa uzytkownikow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejacego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot.

7.3 Podstawowe zalozenia realizacyjne i warunki prowadzenia robot

Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektu organizacji budowy
gwarantujgcego bezpieczenstwo ludzi. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne,
nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania robét w poszczegélnych branzach - z zachowaniem
przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i roz-
biérkowych (Dz.U. Nr 13, péz. 93);

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych- tom |-V

- Przepisow rozporzadzenia MSW z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektow budowlanych i terendw (Dz, U. Nr 92 z 1992 r, péz. 460 z pézn. zm.)
w zakresie warunkow prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych;

- Roboty wykona¢ zgodnie z sztukg budowlang i przy zachowaniu podstawowych przepisow
BHP;

- Przy realizacji prac nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz
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posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty techniczne
(w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).

W trakcie robot nie bedg niszczone siedliska i ostoje dzikiego ptactwa.

Opracowata: mgr inz.arch. Beata Zieba-Sliz

vVan ‘/\.-"‘
; b Len
MPOIA / 046 / 2006
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B. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA AGNIESZKA ZIEBA-SLIZ
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr MPOIA/046/2006,

jest wpisana na liste czlonkéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1283.

Czlonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2018 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

. alfcpy, Faeats
WNIH s/ 2

W A\ ) s S
do projektowlia ha>N:y
DECYZJA nr MPOIA 7§46 / 2006

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa 1zba Architektow RP.
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Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pozn. zm.) oSwiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY:

»1ermomodernizacja budynku LXXIl Liceum Ogédinoksztatcacego oraz wymiana
o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, ul.
Grochowska 346/348 w Warszawie” w zakresie: docieplenia $cian i stropodachéw oraz
remontu w zakresie wymiany pokrycia dachu, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i
bram, remont kominéw, daszkow, schodéw i murkéw ogniowych oraz wykonaniu
hydroizolacji

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
CZERWIEC, 2018 .

mgr inz. arch. Beata Zigha-Sliz
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C. CZESC RYSUNKOWA
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