Warszawa, dnia [ 7 SIE. 2018

MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.508.1.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1257) oraz
art. 11 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1204) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 620), w zwiazku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pozn.
zm.) po rozpatrzeniu ,.Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Budynek
Szkoly Podstawowej nr 135 i Przedszkola nr 198, Warszawa, ul. Grzegorza Przemyka 57,
wykonanej przez rzeczoznawcow: budowlanego — mgr inz. bud. lad. Tadeusza Wasilewskiego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — inz. Zbigniewa Wiodarskiego, nadestane;j
przez p. Zbigniewa Wlodarskiego, reprezentujacego Wydzial Infrastruktury Urzgdu Dzielnicy
Praga Poludnie, Urzad m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
(upowaznienie w aktach sprawy), przy pi$mie z dnia 9 lipca 2018 r. (data wplywu do tut.
Komendy w dniu 11 lipca 2018 r.) -

wyrazam zgode¢

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposéb, niz to
okre§lono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego niskiego budynku
Szkoly Podstawowej nr 135, zlokalizowanej przy ul. Grzegorza Przemyka 5 w Warszawie,

polegajacy na:

1) wyposazeniu budynku (w ograniczonym zakresie) w system sygnalizacji pozarowej |
z sygnalizatorami akustycznymi - przewiduje si¢ zainstalowane ww. systemu
w piwnicy, w kuchni, w laczniku komunikacyjnym, korytarzach cze$ci nadziemnej
i klatkach schodowych, centrala SSP zostanie zlokalizowana w portierni na parterze;

2)  podigczeniu ww. systemu sygnalizacji pozarowej do monitoringu pozarowego
Panstwowej Strazy Pozarnej;

3)  oddzieleniu holu na parterze od sasiednich pomieszczen - sal lekcyjnych, jadalni,
piwnicy i poziomych drég ewakuacyjnych poprzez wykonanie $cian obudowy o klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamknigcia otworéw w ww. Scianach EI 30
(zgodnie z czg¢$cig graficzng);

4)  obudowie klatek schodowych K1 i K2 zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL III
(po oddzieleniu przedszkola jako odrgbnej strefy pozarowej ZL II) $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigciu drzwi przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30;

5)  wyposazeniu klatek schodowych w samoczynne urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
lub zapobiegajgce zadymieniu;



6)

7)

podziale piwnicy na dwie strefy pozarowe sciang o klasie odpornosci ogniowej REI 120
z drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 (lokalizacja Sciany
zgodnie z czescig graficzna);
zwiekszeniu nat¢zenia awaryjnego” oswietlenia ewakuacyjnego do 2 Ix na pionowych
i poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowa) oraz w szatniach
zlokalizowanych w piwnicy.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnoszg sie do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 5.4. ,Ekspertyzy...”, tj.:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

pozostawienie klasy odpornosci pozarowej ,,D” dla budynku sali gimnastycznej wraz z
tgcznikiem komunikacyjnym, przy wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,,C”;
pozostawienie $wietlikow w dachu holu na parterze, przez ktoéry prowadzi droga
ewakuacyjna z klatki schodowej K2 i poziomych drég ewakuacyjnych na parterze
znajdujacych sie pod oknami klatki schodowej K2 i sal lekcyjnych na I pietrze bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej E 30;

pozostawienie $ciany zewngtrznej holu na parterze (strona wschodnia), wypelnionej
czesciowo luksferami o nieznanym stopniu palnosci, zlokalizowanej w odleglosci
mniejszej niz 4 m od prostopadtej Sciany z oknami sali lekcyjnej;

pozostawienie holu na parterze peinigcego dodatkowe funkcje o wysokosci 3,00 m,
przy wymaganej wysokosci 3,30 m;

szeroko$ci biegéw klatki schodowej K1 wynoszacej min. 1,10 m, przy wymaganej
szerokoscei 1,20 m;

szerokosci spocznikéw klatki schodowej K1 wynoszacej min. 1,20 m, przy wymaganej
szerokodei 1,50 m;

szerokosci biegéw klatki schodowej K2 wynoszacej min. 1,12 m, przy wymaganej
szerokosci 1,20 m;

szerokosci spocznikéw klatki schodowej K2 wynoszacej min. 1,10 m, przy wymaganej
szerokosei 1,50 m;

szerokodci czeéci istniejgeych drzwi do pomieszczen wynoszacej 0,80 m,
przy wymaganej szerokosci 0,90 m;

pozostawienie korytarza na I pigtrze o dlugosci 52 m bez stosowania podziatu drzwiami
dymoszczelnymi;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
Pprzeciwpozarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstgpiono od szczegbtowego
uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci speinia zadanie strony, nie mniej
jednak organ wskazuje, ze:

postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektéw
wykonawezych, uzgodnionych z  rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwoler;

postanowienie wyraza zgodg na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okre§lono w przepisach techniczno-budowlanych,
jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

w niniejszym postanowieniu nie usankcjonowano uchybien wynikajacych
z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.



w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124 z 2009 r., poz. 1030) w zakresie zapewnienia drogi pozarowej do budynku, z uwagi
na fakt, iz bedzie to przedmiotem uzgodnienia zgodnie z delegacjg ww. rozporzadzenia;
- wszelkie zmiany odbiegajgce od przyjetych w opracowaniu zalozen wymagaja realizacji
zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej;
—  postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,,Ekspertyza...”.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysluguje stronie zazalenie do Komendanta Gloéwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

MAZOWIECKS |
KO T W WODZKI
PANST - 79 POZARNE!

st. bryg. mgNing. Mirostaw Jaszial
Zastepca Komendanta

Otrzymuja:
é) Zbigniew Wiodarski
ul. Mydlarska 28A

04-690 Warszawa

2.  Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy

3. ala-2egz
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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.509.1.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jedn.) oraz
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zwiazku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 tekst. jedn.) po rozpatrzeniu
»Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Budynek Szkoly Podstawowej
nr 135 i Przedszkola nr 198, Warszawa, ul. Grzegorza Przemyka 5”, wykonanej przez
rzeczoznawcOw: budowlanego — mgr inz. bud. lad. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych — inz. Zbigniewa Wlodarskiego, nadestanej przez p.
Zbigniewa Wlodarskiego, reprezentujagcego Wydzial Infrastruktury Urzedu Dzielnicy Praga
Poludnie, Urzad m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (upowaznienie w
aktach sprawy), przy piSmie z dnia 9 lipca 2018 r. (data wplywu do tut. Komendy w dniu 11
lipca 2018 1.) -

wyrazam zgode¢

na zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych, majgcych na celu zapewnienie
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego niskiego budynku
Szkoly Podstawowej nr 135, zlokalizowanej przy ul. Grzegorza Przemyka 5 w Warszawie,
polegajacych na:

1.  wyposazeniu budynku (w ograniczonym zakresie) w system sygnalizacji pozarowej |
z sygnalizatorami akustycznymi - przewiduje si¢ zainstalowane ww. systemu
w piwnicy, w kuchni, w lgczniku komunikacyjnym, korytarzach czesci nadziemnej
i klatkach schodowych, centrala SSP zostanie zlokalizowana w portierni na parterze;

2.  podigczeniu ww. systemu sygnalizacji pozarowe] do monitoringu pozarowego
Panstwowej Strazy Pozarnej;

3.  oddzieleniu holu na parterze od sasiednich pomieszczen - sal lekcyjnych, jadalni,
piwnicy i poziomych drég ewakuacyjnych poprzez wykonanie $cian obudowy o klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamknigcia otworéw w ww. S$cianach EI 30
(zgodnie z cze$cig graficzng);

4.  obudowie klatek schodowych K1 i K2 zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL III
(po oddzieleniu przedszkola jako odrgbnej strefy pozarowej ZL II) $cianami o klasie
odpornodci ogniowej REI 60 oraz zamknigciu drzwi przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30;

5.  wyposazeniu klatek schodowych w samoczynne urzgdzenia stuzace do usuwania dymu
lub zapobiegajgce zadymieniu;

6.  podziale piwnicy na dwie strefy pozarowe §ciana o klasie odpornosci ogniowej REI 120
z drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 (lokalizacja Sciany
zgodnie z czgsécia graficzna);
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7. zwigkszeniu natezenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do 2 Ix na pionowych

i poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowa) oraz w szatniach
zlokalizowanych w piwnicy.

w zwiazku z niespelnieniem wymagan przepiséw przeciwpozarowych dot. drogi pozarowej
w zakresie:

1) szerokosci odcinka drogi pozarowej na dlugoéci ok. 12 m wynoszacej 3,8 m,
przy wymaganej szerokosci 4 m; ‘

2.) odlegiodci odcinka drogi pozarowej od $ciany zewnetrznej budynku wynoszacej 4,8 m,
przy wymaganej odlegtoéci min. 5 m;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstgpiono od szczegbtowego
uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci speinia zgdanie strony nie mniej
jednak Organ wskazuje, ze: :

—  postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgod¢ na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych, jedynie
dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

- wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zalozen wymagaja realizacji
zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej; '

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,,Ekspertyza...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

MAZOWIECK)
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSE £§: Y POZARNE]
st. bryg. gr inZ. Mirostaw Jaszial

Otrzymuja: Zasiehca Komendanta
! | Zbigniew Wiodarski
ul. Mydlarska 28A

04-690 Warszawa

2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy

3. aa-2egz




