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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi sie do wspoélnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu
podidg Il Etap w Technikum nr 2 przy ul. Szczawnickiej 1 w Warszawie.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres robot:

Wyktadziny PVC:

- wymiana cokotéw, listew przysciennych 346,00 mb
- wymiana progow 16,00 mb
- wyktadziny PVC 408,00 m?
Posadzki drewniane:
- wymiana cokotéw, listew przysciennych 212,00 mb
- wymiana progoéw debowych 2,00 mb
- cyklinowanie parkietu 365,00 m?
- lakierowanie parkietu 365,00 m?

- uporzadkowanie placu budowy
- wyw0Oz materiatdw z rozbidrki na wysypisko
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie robét opisanym w

pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

l. Roboty rozbiérkowe

1. 45110000-1 - Roboty w zakresie demontazu
2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania zniszczonego mat.

Il. Roboty posadzkowe

1. 45262300-4 - Przygotowanie podtoza
2. 45432114-6 - Roboty w zakresie podtdég drewnianych
3. 45432111-5 - Roboty w zakresie wyktadzin PVC

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami
Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — hiezbedne do wykonania prac materiaty
zgodnie z umowa, zatgczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacijg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego  Wykonawcy stanowig czes¢ Zamoéwienia, a wymagania
wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub
przeoczeh w dokumentach zamdwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajagcy zobowigzany jest do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne ze specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi
przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach beda
uwazane za wartos¢ docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Sam teren
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osaéb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki
i robot podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajagcych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,
zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac. Za wszelkie straty powstate na skutek
pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi



Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie
prowadzenia prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje,
urzadzenia). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzen
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat
dostarczajgc niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas
trwania robot wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Wykonawca lub podwykonawca w celu realizacji zamdwienia zobowigzany jest
zatrudniaé: stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zamowien publicznych, min. 2
pracownikow (parkieciarzy) bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy,
zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy (z wytgczeniem kadry kierowniczej i
pracownikéw administracji). Czynnosci wykonywane przez pracownikow bedg polegac
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. —
Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Rodzaj czynnosci niezbednych do
realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to roboty:
w zakresie wyk. podtég drewnianych i wyktadzin z PVC.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Nieznajomosc¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawecy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
wywrze niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajnosé
musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢



utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

1.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana
do rodzaju i ilosci robét wymagajgcych transportu i zapewnié przeprowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

1.7 Wykonanie roboét

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
wymaganiami Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robot.
Nastepstwa btedu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Szczegobtowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robét

- protokéty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robo6t, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbidr robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegac nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér koncowy

- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Dokonuje go Zamawiajgcy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargowg i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robo6t, Zamawiajgcy przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

1.1.1. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez
Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét,
stanowigca cene ryczattowg kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg i
Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych zniszczonych elementéw podidg o raz
wywdz materiatéw rozbiérkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbhiérka zniszczonych elementoéw parkietu i wyktadzin PVC
B.01.02.00. — Wywdéz materiatow rozbiérkowych na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.02.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu
.elektronarzedzia”.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki og6inymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:



5.2.

- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / moggce wystgpic / istniejgce uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U. 2017 poz. 854).

5.2.1. Rozbidérka wyrobow drewnianych i z tworzyw sztucznych

Elementy zniszczone parkietu i wyktadzin PVC nalezy skladowa¢ poza budynkiem.

5.2.2. Wywdz materiatéw demontazowych

Materiaty rozbiorkowe nalezy niezwtocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robot

demontazowych.

Kontrola jako s$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m?]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatno Sci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru

— ryczattem.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llosci robot rozbidérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 PODLOGI DREWNIANE (PARKIET),
WYKLADZINY PVC

- Roboty w zakresie wyktadzin PVC (CPV 45432111-5)

- Roboty w zakresie podtdég drewnianych (CPV 45432114-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét przy remoncie podtdg 1l Etap w Technikum nr 2 przy ul.

Szczawnickiej 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu remont podtog (parkietu) w salach lekcyjnych i na korytarzach.

B.02.01.00. - Roboty w zakresie wyktadzin PVC: 408,00 m?
W zakres tych rob6t wchodza:
- wymiana cokotéw, progow i listew przysciennych drewnianych
- wymiana wykfadzin PVC
B.02.02.00. - Roboty w zakresie podtég drewnianych: 365,00 m?
W zakres tych robot wchodza:
- wymiana uszkodzonych deszczutek parkietu,
- wymiana cokotéw, progow i listew przysciennych drewnianych,
- cyklinowanie parkietu,
- lakierowanie parkietu,
- uporzadkowanie placu budowy,

- wyw0z materiatdw z rozbidrki na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.



2. Materiaty
2.1. Dla robét podtogowych wg PN-EN13647:2011

- jednosktadnikowy lakier poliuretanowy o wysokiej odpornosci na scieranie i
zarysowania (oraz odporny na dziatanie czynnikbw atmosferycznych,
rozpuszczalnikéw, olejéw i wody).

- deszczulki debowe kl. I o grubosci 22 mm i wymiarach 70x400 mm (zgodnych z
deszczutkami istniejgcego parkietu).

- listwy przyscienne debowe

2.2. Wykiadziny PVC wg PN-EN 1SO 10581:2014-02
- np. wykiadzina podtogowa homogeniczna PVC antyposlizgowa do

pomieszczeh o najwyzszym natezeniu ruchu. (klasa palnosci: Bfl-s1, grubosé
catkowita 2 mm , grupa uzytkowa: ekstremalna — T, klasa uzytkowa: 34/43).
Dane techniczne i wlasciwosci produktu:
- klasyfikacja wg PN-EN ISO 10874:2012,
- wyznaczanie grubosci warstw wg PN-EN 1SO 24340:2012,

- wyznaczanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci arkusza PN-EN 1SO 24341:2012,
- wyznaczanie masy powierzchniowej wg PN-EN ISO 23997:2012,
- wyznaczanie stabilnosci wymiardw i zwijania sie po dziataniu ciepta
wg PN-EN ISO 23999:2018-10,
- wgniecenie resztkowe wg PN-EN ISO 24343-1:2012,
- ocena sktonnosci do elektryzacji wg PN-EN 1815:2016-10,
- wlasciwosci antyposlizgowe (badanie chropowatosci powierzchni) wg DIN 51130 — R9,
- Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie i chemikalia wg PN-EN 1SO 26987:2012,
- badanie metodg krzesta na rolkach PN-EN 425:2004 — odporna,

- zgodna z aktualnymi krajowymi przepisami przeciwpozarowymi.

2.3. Klej do wyktadzin
Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin z stosowaniem sie

do wskazan producenta.

Zastosowane materiaty powinny posiadac atest higieniczny stosowalnosci w

obiektach oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne, deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, (aprobatom

technicznym).

3. Sprzet

Do rob6t moze byé¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany, ktory nie powoduje



niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Transport materiatow z rozbidrki og6inymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

* Przed przystgpieniem do robét demontazowych zniszczonych deszczutek parkietu

nalezy wygrodzi¢ i oznakowac teren prac zgodnie z wymogami BHP.

» Powierzchnia podiogi przeznaczonej do lakierowania powinna by¢ przeszlifowana,
zaszpachlowana, sucha i czysta, bez pozostalosci np. past i srodkdw

nabtyszczajgcych.

» Powinna by¢ odkurzona i zamieciona.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

- 0go6Inymi przepisami BHP (Dz.U. z 2003r. Nr 169 po0z.1650 z pdzn. zm.)

- bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r.

Nr 26 poz.313 z pdzn. zm.)

5.2.1. Rozbidrka (demontaz) wyktadzin PVC i uszkodzonych deszczutek parkietu

Elementy parkietu nalezy sktadowac poza budynkiem w miejscu wyznaczonym przez

Inwestora.

5.2.2. Wywdz materiatéw demontazowych

Materiaty rozbiérkowe nalezy niezwtocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robot

demontazowych.

5.3. Remont parkietu

* Wymiana uszkodzonych deszczutek parkietu i listew przysciennych drewnianych
» Lakierowanie parkietu nalezy wykona¢ 3-krotnie stosujgc jednosktadnikowy lakier

poliuretanowy o0 wysokiej odpornosci na $cieranie i zarysowania, odporny na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych, rozpuszczalnikow, olejow i wody.



» Przed potozeniem ostatniej warstwy lakieru parkiet nalezy umy¢ i przetrze¢ za

pomocg sciereczek antystatycznych.

» Wiasciwa wilgotnosé pomieszczen nie powinna by¢é mniejsza niz 40% i nie wieksza

niz 65%

* Temperatura od 15°C do 25°C.

e Zamontowane listwy przyscienne i progi powinny doktadnie przylegac do scian i

posadzki na catej swej dtugosci.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla robét posadzkarskich podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00. - Roboty w zakresie wyktadzin PVC — [ m?]
- Listwy przyscienne i progi — [ mb]

B.02.02.00. - Roboty w zakresie podtég drewnianych — [ m?]

- Listwy przyscienne i progi — [ mb]

8. Odbior robot

Odbidr robot polegac bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci potozenia deszczutek

parkietowych, jednolitosci warstw lakieru i prawidtowosci mocowania listew

przysciennych i progow.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, zgodnie z obmiarem.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 942:2008P
PN-EN 14342:2013-11E

PN-EN 13647:2011

PN-EN 13226:2009E
PN-EN 13629:2012E
PN-EN 13228:2011E

PN-EN 13990:2005P

Drewno w stolarce budowlanej -- Wymagania ogoélne
Podtogi drewniane -- Wiasciwosci, ocena zgodnosci i
Oznakowanie

Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz
boazerie i oktadziny z drewna -- Oznaczanie
charakterystyki geometrycznej

Podtogi drewniane -- Elementy posadzkowe lite z
wpustami i/lub wypustami

Podtogi drewniane -- Deski pojedyncze lite oraz deski
taczone z litych elementéw z drewna lisciastego
Podtogi drewniane -- Elementy posadzek z drewna litego
oraz posadzek tgczonych z deszczutek

Podtogi drewniane -- Deski podtogowe lite z drewna
iglastego



PN-EN 14761+A1:2009P

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 927-1:2013-06

PN-EN ISO 10581:2014-02

PN-ISO 6707-1:2008

Podlogi drewniane -- Parkiet z drewna litego -- Listewki
do uktadania waskimi i szerokimi ptaszczyznami do
podioza oraz kostka brukowa

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkow -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na drewno zastosowane na zewnatrz -- Czesc¢ 1:
Klasyfikacja i dobor

Elastyczne pokrycia podiogowe -- Homogeniczne
pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu)-Specyfikacja.
Budynki i budowle -- Terminologia -- Czes¢ 1: Terminy
ogolne.



