
         Załącznik 

OPIS MEBLI 

Kolor wszystkich mebli DĄB (konkretnie dobrany wg wzornika wykonawcy) 

Stoły: 

Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3 cm. Blaty wielkości: 
13 szt – 140x80; 3 szt. – 210x80 oraz 1 szt. 350x80. Wszystkie blaty mają posiadać 
otwory w blacie na przewody do mikrofonów (5 cm) , miejsce otworów do ustalenie 
podczas montażu. 

Stoły wyposażone w boksy medialne zamykane uchylnie w kolorze charakteryzujące 
się modułową budową gniazd jak poniżej:  

Odpowiednio wykaz boksów: 

Stoły 140x80 – 1 boks zawierający min.  2 gniazda zasilające 230V AC (2P+Z) , 
2 gniazda zasilające  USB min. 2 A każde,  

Stoły 220x80 – 2 boksy jednakowej wielkości:  

A) 1 boks zawierający min.  2 gniazda zasilające 230V AC ( 2P+Z) , 2 gniazda 
zasilające  USB min. 2 A każde, 

B) 2 boks zawierający min.  2 gniazda zasilające 230V AC ( 2P+Z) , 2 gniazda 
zasilające  USB min. 2 A każde, moduł RJ-45, moduł HDMI 

Stół 350x80 – 4 boksy jednakowej wielkości:  

A) 2 boksy zawierające min. 2 gniazda zasilające 230V AC ( 2P+Z) , 
2 gniazda zasilające  USB min. 2 A każde, 

B) 2 boksy zawierający min.  2 gniazda zasilające 230V AC ( 2P+Z) , 2 
gniazda zasilające  USB min. 2 A każde, moduł RJ-45, moduł HDMI 

Gniazda w boksach po otwarciu wstawione pod kątem w celu łatwiejszego 
użytkowania. Okablowanie boksów zakończone przewodami o długości odpowiedniej 
do podłączenia instalacji do floor-boxów.  

Stoły powinny posiadać kanały podblatowe w celu ukrycia okablowania o wielkości 
umożliwiającej swobodne umieszczenia dodatkowego przedłużacza wraz z wpiętymi 
w niego wtyczkami. Kanał kablowy powinien być umieszczone  w sposób 
umożliwiający na przeprowadzenie okablowania przez otwory w nogach do floor-
boxów.  

Nogi w stołach zgodnie z rysunkami powinny mieć otwory na przeprowadzenie 
okablowania. Wielkość otworów powinna być dostosowana do swobodnego 
przeprowadzenia okablowania od boksów w stołach (wraz z zakończeniami-
wtyczkami) do podłogi. 

Stelaż ze stali malowanej proszkowo w czarno matową strukturę o grubości 4 cm. 
Wszystkie stoły muszą posiadać maskownice na kable pełne, podblatowe. Z boku 
stołów przewidziany jest wieszak na torebki. 

Osłony czołowe wysokości 35 cm, wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 
o grubości 1,8 cm. 



 

Szczegółowy opis i wymiary stołów wraz z wizualizacją  załączony na projektach. 

Szafka stojąca: 

Wymiary 120x60x79. Wieciec górny wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej 
o grubości 3 cm koloru dąb. Korpusy, drzwi i półki wykonane z wysokiej jakości płyty 
dwustronnie me laminowanej o grubości 2 cm kolor czarny – matowa struktura. 
Uchwyty metalowe w kolorze matowym. 

Szczegółowy opis szafki warz z wizualizacją  załączony na projektach. 

Stolik kawowy: 

Okrągły 90x79 wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3 cm koloru 
dąb. Stelaż ze stali malowanej proszkowo w czarno matową strukturę o grubości 4 
cm.. 

 


