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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut terenu skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekroj przez nawierzchnie skala 1:20

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2017 poz. 1332, z pdzn.
zm.), oSwiadczam, ze sporzadzitem projekt wykonawczy obiektow matej architektury w ramach
zadania z budzetu partycypacyjnego pn.: "Skwer Perkuna", ul. Perkuna, Warszawa, dz. nr 35
obreb 3-05-23, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z
tre$cig zaméwienia.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

Zapisy budzetu partycypacyjnego

e Uzgodnienia z Inwestorem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren potozony na dziatce nr ew. 36 przy ul. Perkuna w Warszawie.
Celem inwestycji jest zagospodarowanie obiektami malej architektury terenu zielonego
potozonego pomiedzy budynkiem mieszkalnym a chodnikiem ulicy.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na otwartym terenie ograniczonym budynkiem
mieszkalnym, wielorodzinnym, chodnikiem ul. Perkuna oraz wjazdami na posesije.

Teren porosniety trawa, drzewami i krzewami. Przez obszar inwestycji przebiegajg liczne sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowe, elektryczne i cieptownicze.

4. Przeznaczenie i zakres prac

Przeznaczeniem inwestycji jest og6lnodostepny cigg pieszy przy ktérym zainstalowane zostang
tawki i inne elementy matej architektury. Inwestycja bedzie obejmowata:

e Budowe sciezki o nawierzchni mineralnej.

e Montaz obiektow malej architektury.

e Zasadzenie drzew i krzewow, rekultywacje trawnikéw.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 4.662,0 m?
e Powierzchnia terenu opracowania 680,0 m?
e Powierzchnia $ciezki mineralnej 90,2 m?
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji i innej zieleni  554,0 m?2

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje fragment dz. nr 36.
Projekt przewiduje:

e Budowe Sciezki o nawierzchni mineralnej.



e Montaz obiektéw malej architektury: stolika do gier, 3 tawek i 3 koszy na $mieci.
e Zasadzenie drzew i krzewow, rekultywacje trawnikow.

7. Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszgacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko iotaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na istniejgcy drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;j.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

8.1. Sciezki o nawierzchni mineralnej

Zaprojektowano $ciezki o nawierzchni mineralnej typu parkowego ograniczone obrzezami
betonowymi.

8.1.1. Podbudowa

Podbudowa z kruszyw kamiennych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw pochodzenia
wapiennego. Po wykorytowaniu istniejgcy grunt nalezy zagesci¢ do min. 1s=0,7.

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Piasek ubijany warstwami -gr. 10 cm.

e Warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4,0-31,5mm - gr. 10,0 cm

Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu.

llosé: 90,2 m?

8.1.1.1.0Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét zewnetrznej krawedzi nawierzchni Sciezek, za
wyjatkiem stykow z obrzezami istniejgcych utwardzen.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 112,0 m.b.

8.1.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw.

e Wierzchnia warstwa uzytkowa z kruszywa frakcji 0 — 8mm. Grubos¢ warstwy min. 3 cm.

¢ Nosna warstwa dynamiczna z kruszywa frakcji 0 — 16mm. Grubo$¢ warstwy min. 5 cm.
Kruszywo pochodzenia wytgcznie skalnego. Lepiszcze z miatu kamiennego z dodatkami
uszlachetniajgcymi zabezpieczajacymi przed pyleniem i kruszeniem. Zageszczenie wedtug
metody Proctora musi wynosi¢ min. 2, g/cm3. Kolor nawierzchni szaro bezowy. Odcien
nawierzchni musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce probek.

llosé: 90,2 m?

8.2. Elementy malej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz elementy wyposazenia sugerujgce
konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie
parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej
z Inwestorem. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w spos6b zgodny z instrukcjg
dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢é zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegélnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosc)



8.2.1.  Stot szachowy

Stot betonowy przystosowany do wkopania w
grunt. Cztery siedziska z oparciami.
Konstrukcja betonowa. Wymiary blatu min.
85x85 cm. Blat wykonany ze szlifowanego i
lakierowanego betonu, z wkomponowang
planszg do szachowg. Siedziska i oparcia z
listew lub desek lakierowanych.

llos¢ 1 szt.

8.2.2. Lawka z oparciem

tawka zeliwno drewniana z oparciem i bez
podtokietnikow. Dtugos¢ min. 180 cm. Mocowana
do podtoza na state. Konstrukcja no$na wykonana
z odlewow zeliwnych. Siedzisko fawki wykonane z
desek z drewna liSciastego, bejcowanych i
lakierowanych.

llos¢ 3 szt.

8.2.3. Kosz na smieci

Kosz z daszkiem o konstrukcji stalowej. Wysokos¢ ok.
93 cm. Minimalna pojemnos$¢ pojemnika min. 45 |.
Pojemnik z popielniczka.

Obudowa stalowa malowana proszkowo na kolor
zielony.

llos¢ 3 szt.

8.3. Nasadzenia roslin

W tamach inwestycji przewidziano nasadzenie 9 drzew, 72 krzewOw oraz rekultywacje
trawnikow.

8.3.1. Nasadzenia drzew i krzewow

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o Srednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatéw glebowych).

Doty do sadzenia nalezy przygotowac¢ tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac.
Przyjmuje sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg sSrednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty
korzeniowej sadzonej rosliny.

Rosliny nalezy sadzi¢ zaprawiajgc doét na gtebokosé gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondycji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego
gatunku rosliny).

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usunac¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkéice. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowaé miske utatwiajgca
podlewanie.



Drzewo lisciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i
odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢
wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gteboko$¢ ok. 1 m.
Nie mogag ociera¢ korony miodych drew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Powierzchnie pod krzewami nalezy wysciotkowac¢ 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew
iglastych.

Material szkotkarski:

Materiat roslinny to rosliny pochodzace z uprawy pojemnikowej. Powinny mie¢ prawidtowy dla
danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikéw wczesng
wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy
szczegdlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna
by¢ zdrowa, najlepiej gdy widac¢ juz mfode, jasne przyrosty korzeni.

Dobor materiatu:

Nasadzenia na terenie szkoty
‘s Liczba Wielkos¢ Wielkos¢ | Wielkosé
L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska sztuk dolu pojemnika | sadzonki
Drzewa lisciaste
Acer platanoides klon pospolity
1 'Globosum’ 'Globosum' 9 1 Pa220/14-16] C110
Krzewy lisciaste
Spiraea japonica Tawuta japonska
2 |‘Goldflame’ ‘Goldflame’ 2 03 c2 30-40
8.3.2. Nawierzchnia trawiasta

Na obszarze inwestycji a niewykonczonym innymi nawierzchniami nalezy zrekultywowac
istniejgce trawniki.

llosé: 554,0 m?

Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Darnine
nalezy dostarczy¢ na teren inwestycji od producenta deklarujgcego mozliwos¢ jej instalacji na
boiskach sportowych.

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona roztogowa 20%
kostrzewa czerwona kepowa 15%
wiechlina tgkowa (poa pratensis) 50%.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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1 Przedmiot inwestycji

Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje fragment dz. nr 36.

Projekt przewiduje:

e Budowe sciezki o nawierzchni mineralnej.

e Montaz obiektow malej architektury: stolika do gier, 3 tawek i 3 koszy na $mieci.
e Zasadzenie drzew i krzewow, rekultywacje trawnikéw.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Brak.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Robotami szczegoblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s0b trzecich.

Projektant architektury:
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