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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach drobnych
remontow w zakresie robot budowlanych wraz z drobnymi robotami elektrycznymi i
sanitarnymi w placowkach oswiatowych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokument6éw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robét w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z Warunkami
technicznymi wykonania rob6t, na nizej wymienione prace:

1. Roboty budowlane

2. Roboty instalacyjne
3. Roboty elektryczne

1.4 Wymagania ogélne dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganym1
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. ’

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — przy poszczegélnych zleceniach, protokét
typowania rob6t wraz z okresleniem zakresu prac wskazaniem niezbednych do wykonania
materialéw ewentualnie rysunkow i obliczen.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Warunki techniczne wykonania robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegOlnione w
Jjednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate; dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdéw lub opuszczen w dokumentach
zamoOwieniowych, a o ich

wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania robét i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i
Wykonawcg. Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i
Wykonawcg.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawece tj. wliczony w cen¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rob6t podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspbtpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz Zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 ponoszone
przez Wykonawcg (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek spos6b zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowac dobre jako$ciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania robét i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym umowa. 7

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zaméwienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. «



1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z wymaganiami
Zamawiajacego i Warunkami technicznymi wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét

Szczegblowe zasady zostang okreslone w Warunkach technicznych wykonania robét.
1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Jednostkowe zlecenie wykonania robét

Zlecenie okresla¢ bedzie zakres robdt, termin realizacji oraz szacunkowe wynagrodzenie.
Zakacznikiem do zlecenia bedzie protokét typowania robét zgodnie z pkt. 1.4.2. ST

1.8.2. Pozostale dokumenty robét

- protokot wprowadzenia na budowe

- protok6t odbioru robét

- protokély z narad i ustalefi

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze zleceniem
jednostkowym i obmiarem, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét.

1.10. Odbiér robét

1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- 0dbiér koncowy
- odbidér pogwarancyjny



1.10.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Dokonuje go Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.2. Odbidr czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czeSciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakos$ci oraz warto$ci.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynik6w badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z protokdtem
typowania robot. v

W toku odbioru konicowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia peinego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Wykonawca otrzymywa¢ bedzie wynagrodzenie wynikajace z  kosztorysu
powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe robét okreslone w ofercie i
faktyczne ilosci wykonanych robdt. Roboty, dla ktérych nie zostaly okreSlone ceny
jednostkowe rozliczane bgda w oparciu o normy katalogowe (KNR, KNNR) oraz oferowana
stawke¢ robocizny i narzuty. Koszty materialow bedq rozliczane w oparciu o normy
katalogowe i ceny zawarte w fakturach zakupu powigkszone o uzasadnione koszty zakupu lub
$rednie ceny Sekocenbud (z kosztami zakupu).

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



[l. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Warunki techniczne wykonania robét budowlanych

L1 Katalog Naktadéw Rzeczowych uwzglednia wykonanie robét z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz 0s6b postronnych mogacych sie znalezé w poblizu miejsca
wykonywania rob6t remontowych zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materia/6w Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10

kwietnia 1972 r. poz. 93). przewiduje wykonanie rob6t zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Cze$é I - Roboty og6lno budowlane
MBIiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.1I oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-
organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét.

Ponadto: roboty, materialy i urzadzenia objgte zakresem katalogu winny odpowiadaé integralnie
wymaganiom okreslonym w niZej wymienionych polskich i branzowych normach:

PN-68/B-06050

PN-53/B-05584
BN-62/8836-02

PN-56/B-06024
PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

BN-68/8841-17

BN-74/8841-19
PN-75/D-96000

PN-81/B-03150-01
PN-81/B-03150-02
PN-811B-01350-03

PN-69/B-10280

PN-69/B-10260
PN-69/B-10285

PN-70/B-10100

PN-55/B-12301
PN-651B-10101

BN-64/8841-07
BN-65/7122-11
BN-65/7122-12
PN-62/B-10144
PN-54/B-95002
PN-61/B-89000

PN-67/D-94002
PN-52/B-02100
PN-57/B-94350

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Budowa kanaléw w wykopach.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe

i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Wytyczne wykonania rob6t ziemnych. '

Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
zautoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z pustakéw zelbetowych Alta. Wymagania

i badania przy odbiorze.

Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Konstrukcje z drewna i materialoéw drewnopochodnych. obliczenia
statyczne i projektowanie. Materialy.

Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
Ptytki fajansowe $cienne.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe, drewniane zespolone.
Drzwi i skrzydla drzwiowe drewniane wewnetrzne gladkie.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

Podlogi z tarcicy iglastej struganej.

Materialy podiogowe z tworzyw sztucznych. Wykladzina z polichlorku
winylu w rolkach. o

Deszczutki posadzkowe lite.

Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawej i lewe;.

Zaluzje zwijane systemu WOS. Typy i gtéwne wymiary.



PN-621B-99020 Tasma porgczowa z polichlorku winylu.

PN-58/B-12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.
PN-60/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-5618-13052 Szkio plaskie ciagnione maszynowo.
PN-5518-13050 Szklo plaskie walcowane.
PN-7118-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

1.2 Podane w katalogu naklady zuzycia materiatéw przewidujg w zasadzie zastosowanie

materialéw wedtug Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia materialéw Budowlanych, wydanie
VIII z 1980 r. z uwzglednieniem zmian i uzupetnien wprowadzonych w okresie pOZniejszym. W
wypadkach koniecznych, nakiady zuzycia materiatéw opracowano i wyliczono sposobem
analityczno-obliczeniowym z uwzglednieniem wlasciwych strat (ubytkow i odpadéw
technologicznych).

1.3 Podane w katalogu naktady prac sprzetu uwzgledniaja zastosowaniu maszyn i sprzgtu
wlasciwych dla danego rodzaju robét.



2.

2.1.

2.2.

Warunki techniczne wykonania robét instalacji sanitarnych

W Katalogach Nakladéw Rzeczowych podane sa naklady rzeczowe na
elementy i roboty wewnetrznych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych, centralnego ogrzewania, urzadzen kotlowni, wykonywanych

w budynkach i obiektach budownictwa ogodlnego.

KNR uwzgledniajg wykonanie robét zgodnie z technologia dla danego rodzaju
rob6t i materiatu z zachowaniem niezbednych warunkéw bezpieczeristwa oraz
zastosowaniem wlasciwego sprzetu.

Naklady zawarte w KNR przewiduja wykonanie robét zgodnie z warunkami
zawartymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych —~ Tom II — instalacje sanitarne i przemystowe”

Materlaiy 1urzadzenia objgte zakresem KNR winny odpowiadaé wymaganiom
w nizej podanych normach:

- PN-81/B-10700.00

- PN-81/B-10700.02

- PN-73/M-75109
- PN-78/M-75114
- PN-77/M-75126

- PN-B-02421:2000

- PN-EN 31:2000
- PN-EN 32:2000
- PN-EN 33:2000
- PN-EN 251:1996
- PN-78/B-12630
- PN-74/C-89204
- PN-76/C-89202
- PN-75/H-74002
- PN-74/H-74392
- PN-91/B-02413

- PN-B-02414:1999

- PN-81/H-83130
- PN-77/8864-51

- PN-90/M-75003
- PN-90/M-75011
- PN-79/M-40300

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z rur
stalowych ocynkowanych.
Zawor przelotowy podtynkowy
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
Baterie stojace jednootworowe ~
Izolacja cieplna przewod6éw, armatury i urzadzen
Umywalki na postumencie
Umywalki wiszace
Stojaca miska ustepowa ze zbiornikiem p%uczqcym
Brodziki podprysznicowe
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagama i badanla
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zeliwne rury kanalizacyjne
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
Centralne ogrzewanie. Grzejniki zeliwne czlonowe.
Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe, plytowe.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania.”
Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Kuchnie i kuchenki gazowe.

2.3. W przypadku braku normatywéw w Katalogach Nakladéw Rzeczowych
nalezy stosowa¢ kalkulacje indywidualne uwzgledniajac technologiczne.
normy zuzycia materiatléw i zastowania niezbednego sprzetu.

P



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Warunki techniczne wykonania robét elektrycznych

Roboty elektryczne remontowo-montazowe
nalezy realizowaé zgodnie z:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Wydawnictwa
Przemystowe WEMA,

- instrukcjami montazu,
instrukcjami producentéw urzadzen,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

Tom V. Instalacje Elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" Warszawa, Cze$¢é |,
Ogdlne wymagania techniczno-budowlane zwigzane z wykonywaniem

i odbiorem elektrycznych robét budowlano-montazowych.

Zastosowane materiaty i konstrukcje spetniajg wymagania okreslone w Polskich
Normach, Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz
instrukcjach wymienionych w punkcie 3.1.

Sprzet i srodki transportu sg petnosprawne oraz odpowiadajg przepisom BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét remontowych jak i przy transporcie
materiatdw z magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;.

Materiaty i narzedzia znajdujg sie w magazynie przyobiektowym w granicach -
strefy montazowej wiasciwej dla charakteru robét remontowych instalac;ji

elektrycznych.

W zakresie robot elektrycznych nalezy stosowaé wymagania zawarte
w nastepujacych normach:

PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-5-54
PN-86/E-05003 zeszyt 01
PN-IEC 61024-1

PN-IEC 60364-5-523
PN-EN 12464-1:2004
PN-EN 1838:2005

PN-IEC 60364-6-61

PN-92-E 05009

,Ochrona przeciwporazeniowa ",

»Ochrona przed pradem przetezeniowym ",
JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanyCh,
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia’,

,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi [ub
faczeniowymi ", '

L2Uziemienia i przewody ochronne”,

Ochrona odgromowa. Wymagania ogédlne ",
,Ochrona odgromowa. Zasady ogéine”,
,Obcigzalno$¢ diugotrwata przewoddéw",
,O8wietlenie wnetrz swiattem elektrycznym ",
LZastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne ",

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”



PN-EN 50110-1:2001 ~Eksploatacja urzgdzen elektrycznych”

PN-IEC 60364-7-701 ~Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
natrysk”

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty

I certyfikaty wystawione przez Producenta lub Biuro Badawcze do Spraw
Jakosci Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich w Warszawie, ul. Pozaryskiego
28 A, (B.B.J. SEP).

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-
61:2000 “Sprawdzenie odbiorcze", oraz wykona¢ prace kontrolno-
pomiarowe zgodnie z normg PN-EN 50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen
elektrycznych” obejmujace:

sprawdzenie cigglosci potaczen przewodoéw wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji utozonych przewodoéw,

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej — pomiar impedancji petli
zwarciowej,

badanie wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,

pomiar natezenia o$wietlenia.

Z pomiarow i préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokdty.

Odbiér rob6t przy udziale przedstawiciela placéwki o$wiatowej,

Po wykonaniu i odbiorze technicznym, instalacje elektryczne wewnetrzne
pozostajg ~ w eksploatacji i konserwacji placowki oswiatowe;.
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