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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem | zageszczaniem podioza

I. Wstep

1.1. Przedmliot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonaniem koryta

wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwiazanych wykonaniem koryt o glebokoéciach:

- 48 cm — ulica Nizinna,
-41 cm — wjazdy bramowe,
- 26 cm - chodniki.

1.4. Okredlenia podstawoive
Okreslenia podarlc w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt. 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Og6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy
- nie wystepujq

3. Sprzgt

- Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzgt do wykonania robét
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na wiadciwosci gruntu podioza.

Do wykonywania rob6t naleZy stosowaé koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukoénie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robét.

Do zageszezania podioza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w micjscach trudno dostgpnych innego sprzetu
zaggszezajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Sprzgt budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcic

organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport
- nie wystepuje

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystgpienia do Rob6t
Wykonawca pqwirﬁcn przystapi¢ do_wykonywania koryta, profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przez

rozpoczeeiem Robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do proftlowania i
zageszezania podloza i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Intyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnoser jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w k(érym prowadzone sy roboty i

do trudnosci jego odspojenia. Sposob wykonania robSt musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Gdy szeroko$¢ koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn (na przyklad na konicdwkach) roboty nalezy wykonywaé
recznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé odwieziony na odklad.

53. Profilowanie podloza
Przygotowane w ramach robét ziemnych podloze powinno speiniaé wymagania podane w Dokumentacji Projektowe;j

(spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy réwniez oceniaé rodzaj zalegajacego gruntu w celu udciélenia, w
stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystgpowania réznych grup no$nosci podloza G;.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen, blota lub gruntu,
ktory ulegt nadmiememu zawilgoceniu.

Jezeli rzgdne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnie nalezy dogescié 3-4 przejéciami $redniego walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakccptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowa¢ réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych fub w nny

sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Zageszczenie podloza
Bezpodrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza nalezy

kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia I, = 0,97. Wskaznik zaggszczenia okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £2%.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtémy modut
odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtémego i pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien

przekraczaé 2,2. _
Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -

20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢é utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonaweca
nie przystapi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapié do ukfadania podbudowy
mozna przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu. ’

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie

nastapilo na skutek zaniedban Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badaii wyprofilowanego i zageszczonego podioza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czgstotliwosé oraz zakres pomiardw i badan

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Szeroko$¢’ 10 razy na | km

Réwnodé podiuina co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne” 10 razyna | km

Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

PN I

Zageszezenie, wilgotnodé gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych nalezy wykonaé w punktach glownych fukow poziomych
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6.1.1. Szeroko$¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nie moze rénié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeey niz +10 cmi -5 cm.

6.1.2. Roéwnosé
Nierdwnosci podiuzne 1 poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowy latg zgodnie z BN-68/8931-04. Nicrownosdci nie moga

przekraczad 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko$ciowe
Roézmice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podloza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +Ocm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia powinien wynosié I > 0,97. WskaZnik zageszczenia okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto§ci modutéw odksztalcenia, to wartoéé
stosunku wtdmego do pierwotnego moduhlu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna

by¢ wicksza od 2,2.
Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢

réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

e 6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okredlonych w pkt. 6.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego

materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robét - .
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnie lub powierzchni wyprofilowanego

1 zageszczonego podioza.

8. Odbiér Robat

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows 1 ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z
uwzglednieniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé 1 przedstawié tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtémego modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka.

Zestawienia powinny zawieraé daty badaii i miejsca pobrania probek.

9. Warunki platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zaggszczenia | m’ podioza w korycie obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- profilowanie podloza

- zageszczenie podloza

- wykonanie pomiardw 1 badan przewidzianych w specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania | m” koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu o glebokosci 60cm z odwozem urobku na odklad,
profilowanic podioza

— zageszezenie podioza
wykonanie pomiardw i badan przewidzianych w specyfikacji.
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10. Przepisy zwijzane
10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02

4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych 1 podloza przez obciazenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i latg
Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu
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D.Q4.02.0I. Warstwa odsgczajgca

I. Wstep

I.1. Przedmiot Specyfikacji 'Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonanjemn warstwy

odsaczajacej z pospdlki pod projektowang konstrukcje nawicrzchni ulicy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z
pospdtki grubosci 20cm pod konstrukeje ulicy Nizinnej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”

pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Ogblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy R
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogblne” pkt. 2.

2.1. Wymagania dlz kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw-odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okre$lony zaleznoscia:

D
_’535
dss

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziam gruntu podioza.

Dla materiatéw - stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnodci musi byé
spetniony, gdy wafstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;. ‘
b) zagg¢szczalnoécei, okreslony zaleznodcia:

0
U=—25
di

gdzie:
U - wskaznik réznoziamistosci,
dy - wymiar sita, przéz ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca,
d\o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.
Piasck stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien speinial

wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku [ i 2.
Zwir i micszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnial

wymagania normy PN-B-11111, dla-klasy [ i Il.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11112.
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2.3. Skladowanie materialow
Jezelt kruszywo nie jest wbudowane bezpoérednio po dostarczeniu na budowe, powinno byé skladowane na réwnym i

utwardzonym podiozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materialami i zanicczyszczeniami

3. Sprzgt

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do wykonania warstwy odsaczajqccj'naleiy stosowaé nast¢pujace rodzaje sprzgtu:

- rowniarki do rozfozenia kruszywa

- walce statyczne,
ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w miejscach trudnodostepnych

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport kruszyw
Transport kruszyw moze odbywa¢ si¢ samochodami samowyladowczymi w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanjeczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okre$lone w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i

zageszczaniem podloza”.
Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa

lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania warstwy powinny by¢ przygotowane wczesniej. Paliki lub szpilki powinny
byC ustawione wzdluz osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Rozmieszczenie palikéw Iub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw do wytyczania robdt w odstepach nie

wigkszych niz 10 m.

53. Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarek, z zachowaniem

wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy hiznego kruszywa powinna byé taka, aby
Po jej zaggszezeniu osiagnigto projektowang grubos¢. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszezeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zaggszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podhuznymi
czgéciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podfuznymi w strong wyzej polozonej krawedzi. Nieréwnogci
i zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuni¢cie materiahy, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw zaggszeczanie wykonywaé przy pomocy piyt wibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy przesuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. Gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okredlong iloscia

wody i réwnomiemie wymieszaé.
5.3.1. Utrzymanie warstwy odsgczajacej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym

stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy

nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

5.4. Odcinek prébuy
Jezeli okaze si¢ 10 konieczne, (0 co najmmiej 10 dni przez rozpoczeciem robol Wykonawca na poleceme Inzyniera wykona

odcinek probny w celu:
stwicrdzenia, czy sprzgt budowlany do rozkladania i zaggszczania jest wiasciwy,
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okreslenia grubosci warstwy materialu z w o stanie luznym konicczne) do osiagniecia wymaganej grubosci po

zaggszezeniy,

ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy odsaczajacej na budowie.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 m? do 800
miejscu wskazanym przez Inzyniera. -

m’. Odcinek proébny powinien by¢ zlokalizowany w

6. Kontrola jakoéci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ct Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot

przedstawié wyniki tych badan InZynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wladciwosei kruszywa
okreslone w p.2.1.

6.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3. Réwno$é warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nier6wnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nieréwnodci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.4. Spadki poprzeczne )
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej-powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja + 0,5%.

6.5. Rzedne wysokoSciowe
Réznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm

1-2cm.

6.6. Uksztaltowanie osi w planie
Of$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.7. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

6.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okrelony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnod¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.9. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2, powinny

by¢ naprawione przez spulchnienie do glg¢bokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtémie zageszczone, Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej o okre$lonej grubosci.

8. Odbiér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST jezel wszystkie badania i pomiary z zachowaniem

tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Im? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie matenialéw,

wykonanie odcinka prébnego,
roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnantie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo {amane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i latg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na siabym podlozu z

zastosowaniem geotekstylidw, IBDiM,

Warszawa 1986.
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep

I1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z oczyszczeniem

i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zaklada sig, ze wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni uktadane na podbudowie zasadniczej powinny posiadaé

dobrg wzajemna szczepnos¢, co zamierza si¢ osiagnaé przez zastosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym kazdej nizej
lezacej (przykrywanej) warstwy.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okredlenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-

M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce Rob6t
Og6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materialy
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania

ogblne™ pkt. 2.

2.1. Wymagania dla materialéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa;
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
— — kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994,
— - uplynnione asfalty $redniocodparowalne wg PN-C-96173;
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- — kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,
— — uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,
~ — asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgoda Inzyniera.

23, Przechowywaunje materialéw
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowad utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i transport

emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta. .

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzgt do oczyszczenia warstw nawlerzchni
Do oczyszczania warstw nawicrzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzed

dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementdw czyszczacych i stuzyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczed przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé
migkkic clementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia

odpylajace.

Sprz¢t pomocniczy:
- sprezarki,
- zbiomiki z woda, -
- szczotki reczne.
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3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarkg lepiszcza z konicédwka do r¢cznego spryskiwania.
Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanic i regulowanie

nastepujacych parametréw:

- temperatury rozkiadanego lepiszcza,

- ciénienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- ilodet lepiszcza.

Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej

temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci pomigdzy
wydatkiem lepiszcza, a nastgpujacymi parametrami:
- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperatura lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnié rozkladanie lepiszcza z tolerancja *10 % od ilosci zalozonej. W miejscach

trudnodostepnych nalezy stosowaé koicéwke (lancg) potaczona ze skrapiarka do recznego skropienia.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne™ pkt. 4.

4.1. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie beczek Iub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji

powinny byé przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemno$ci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu Jub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny

zawieraé resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogdine” pkt.'5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luZnego materiaty, brudu, blota i kurzu przez oczyszczenie

mechaniczne lub przy uZyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu

warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczag si¢ po akceptacji przez Inzynier jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilos¢ rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilo$ci

zatozonej w p.5.2.1. v
Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna byc¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do

catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.
Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwg

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawcg naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji
Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropienia warstw

konstrukcyjnych powinno byé w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilodci asfaltu wynosily
odpowiednio:
— nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 + 0,5 kg/m?,
—  polaczenie nowych warstw (podbudowa- wigzaca- $cieralna) 0,1+ 0,3 kg/mzA
Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni drég o kategorii ruchu KR 3+5 nalezy przestrzegac zasady
skrapiania jak najmniejsza ilodcig emulsji tzn. dolnej wartosei emulsji podanej wyzej.
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6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakodci Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzié probne skropienic w celu okreslenia optymalnych

parametrow pracy skrapiarki i okreélenia wymaganej ilodct lepiszcza w zaleznosci od rodzaju 1 stanu warstwy
przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku prébnym, w zaleznosei od
rodzaju warstwy (poza budows, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosci).

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuZycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedhug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Badanie nalezy przeprowadzaé

kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany parametrow
skrapiarki. ]

7. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. Odbiér Robét _
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, iloci roziozonego lepiszcza,

deklaracje zgodnosci producenta.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badafi Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m* oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

~ " zakup i dostarczenie materialow

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
woda lub uzyciem spr¢zonego powietrza,

~ reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczef.

— napelnienie skrapiarek lepiszczem,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci zgodnie z pkt.5.2.1,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji (echmczneJ

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloci rozktadanego lepiszcza 1 kruszywa”. Zalecone przez GDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. [BDIM - 1994 r,
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D.04.04.01. Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1. Wstep

I.1. PrzedmiotSpecyﬁkncjl Technicznej
Przedmiotem ninicjszej ST s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonvwamcm

podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Rob6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Roboty obejmujg wykonanie podbudowy chodnika i wjazdéw bramowych grubosei. 15 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

nucszankx ktéra stanowi warstwe noé$ng nawierzchni drogowej.

1.42. Pozostale okreflenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne* pkt. 1. 5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdine” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw
Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze #rddel uzgodnionych i zatwierdzonych przez

InZyniera.
2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢

mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa famanego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczed obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uzarnlenie kruszywsa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do

gémej krzywej uziamienia na sasiednich sitach, Wymlar najwickszego ziama nie moze przekraczaé 2/3 grubodci

warstwy ukladanej jednorazowo.
Krzywa uziamnienia kruszywa, okreslona wedhig wg PN-B-06714-15, powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego

uziamienia podanymi na rysunku 1.
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2.2.2. Wlasciwo$ci kruszywa
Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegélnienie wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 ' PN-B-06714-15
3 | Zawarto$é ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$é zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigeej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszezeniu metoda I fub IF wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnosé catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) $cieralno$é czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30
7 | Nasigkliwo$é, %(m/m), nie wigcej niz ' 25 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
" | nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 | Zawarto$é zwiazk6w siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej PN-B-06714-28
niz 1
23. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wodg¢ czysta, wodociggowa. (nié wymagane badania)

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1

Do wykonania bwarstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad

nastepujace rodzaje sprzgtu:

a)  mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace- wodg.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodne;j mieszanki o

wymaganym uziamieniu | odpowiedniej wilgotnoei.

b)  rowniarki lub ukfadarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda InZyniera do rozkladania mieszanki na drogach o

ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopuscié spycharki.
¢)  walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d)  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostepnych
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4. Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpicczajacy je

4.1.
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiemym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykananie Rob6t
Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wg

zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé przygotowane wczedniej. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umoziiwiaé naciagnig¢cie sznurkéw do wytyczania robdt w odstgpach nie wigkszych niz 10 m.

52. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach

stacjonamych gwarantujacych otrzyroanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacii i

nadmjemnemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubodei, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po

zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszezenier wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki
Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubodci 15 cm po zaggszczeniu, odpowiednim sprzgtem przy

zachowaniu wilgotnoéci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozéniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli

Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlaéciwego

utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robdt.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagama ogdblne" pkt. 6.

6.1. Badania prze rozpoczgciem robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonadé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

i wyniki tych badan przedstawié Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wladciwoscei kruszywa okreslone w pkt. 2.2.2.

6.2. Badania w czasie robét
a)  kontrola uziarnienia roziozonego kruszywa za pomoca analizy sitowej; wyniki powinny byé zgodne z p. 2.2.1,

b)  wilgotno$¢ materiahu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,
kontrolg zaggszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé dwa razy na kazdej dzialce

roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wlasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosei okredlonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa, _

kontrola grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koficowej fazie zageszczenia miejscach
watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubodci w przekroju £10% grubosei projektowane;,

) kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchytki -1 em,

g) kontrota spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ lata profilowa z poziomnica co 20 m; dopuszczalne odchylki

spadku £ 0,5 %,
h)  kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowg lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 25 m:

c)

e)

dopuszczalne nieréwnosci pod latg 11 mm.
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kontrola rownosci poprzecznej mierzona 4-metrowy latg zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m: dopuszczalne

odchytki pod tatg 11 mm.

i)
)
6. Obmiar Robét

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest I m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o okreslonej w
pkt. 1.3 grubosci.

7. Odbiér Robdt
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daly wyniki pozytywne.

7.1

8. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania ,

- przygotowanie mieszanki ,

- transport i rozlozenie w korycie,

- profilowanie ,

- zageszczenie ,

- badania materialéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badan i pomiaréw.

- oznakowanie robé6t .

9. Przepisy zwiazane
1. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczefi obcych.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego.

3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednia.
7.PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczeni organicznych.
8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnogci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Kryszywa famane do nawierzchni drogowych.

9.PN-B-11112

10.PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

12. BN-68/8931-04 Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i lata.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych . IBDiM 1997.
14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 'w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyﬁkacjl'[‘echnlcznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwnqzanych z wykonamcm podbudowy
zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techriiczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét

wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres Robt objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z

kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic (niculepszonego).
Roboty obejmujg wykonanie podbudowy-o grubosci. 20 cm pod ulica Nizinng oraz 15 cm pod wjazdami bramowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie ~ jedna lub wigcej warstw mgqszczonc;
mieszankd, ktéra stanow1 warstwe nos$ng nawierzchni drogowe;j.

1.42. Pozostale okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami mmimczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagnnia dotyczgce Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1. 5

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace matcnaiéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
og6lne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze #rédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inzyniera.

22, Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa {amanego stabxhzowancgo mechanicznic bedzie kruszywo famane,

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziarn twiru wickszych

od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zamcczyszczcri obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienle kruszywa
Krzywa uziamienia mieszanki powinna byé ciagla i nie moze pxzeblcgaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do

gbémej krzywej uziamienia na sasicdnich sitach. Wymiar najwickszego ziama nie moze przekraczaé 2/3 grubodci

warstwy uk!adane) jednorazowo.
Krzywa uziamienia kruszywa, okredlona wedlug wg PN-B-06714-15, powinna mieécié sic w obszarze dobrego

uziarnienia podanymi na rysunku I.
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2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spefniaé wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegolinienie w?aéciwoéci Wymagania Badania wg
1 | Zawarto§¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) ' 0d2do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz s : PN-B-06714-15
3 | Zawarto$é ziam nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz . 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub IT wg 4304 76 BN-64/8931-01
PN-B-04481, % ere .
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 »
7 | Nastakliwo$é, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpomo$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- ' PN-B-06714-19
nia, %{(m/m), nie wigcej niz ) 5
9 | Zawarto$¢ zwiazkdow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej : PN-B-06714-28
niz 1
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagows. (nie wymagane badania)

3. Sprzgt
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.1.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad

nastepujace rodzaje sprzgtu:

a)  mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazorie w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaline;.
Wymagania to jest zbgdne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziamieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b)  rowniarki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda InZyniera do rozkladania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopuscié spycharki.

c)  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d)  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych
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4, Transport
'Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M. 00 .00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1.  Transport kruszywa moze odbywac si¢ dowolnyrm samochodamx samowytadowczymi w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymii matena?arm nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogblne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wg
zalecenl InZyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé przygotowane wczesniej. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw do wytyczania robét w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cile okre§lonym .uziarnieniu .i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacychi otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu tmnsportowana na mlejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregaciji i

3 nadmiememu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos’ci takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
mgmemu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewmajqcy
osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa

nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich w}asmwoscmch

5.4. Zageszczenie mieszanki
Podbudowe nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci 15 i 20 cm po zageszczeniu, odpowiednim sprzgtem przy

zachowaniu wxlgomosm optymalnq Zag@szczeme podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci.

5.5. Utxzymame podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastqpne_] warstwy powinna by¢ utrzymywana w.dobrym stanie. Jezeli

Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
napramé wszelkie -uszkodzenia podbudowy  spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego

utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakoSci Robét
Ogé!ne zasady kontroli Jakosm Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagama ogolne" pkt. 6.

2 6.1 Badama prze rozpoczgcxem robét.
Przed nrzystapieniem do robit Wykonawcea nowinien wvlmnac hadania kruszyw nrzeznaczonych do wykonania podbudowy

i wynikl tych badan pxzedstawui Inzymerow1 w celu akceptacp matenalow Badania te powmny obejmowaé wszystkie
w#ascxwoém kmszywa okreslone wpkt. 2.1,

6.2. Badama w czasie robot 8 : »
a) kontrola uziarnienia rozloZonego kruszywa za pomocq analizy sitowej; wymkx powinny byé zgodne z p. 2.2.1,

b) - wilgotnos¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17,
c) kontrole zageszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ dwa razy na kazdej dzialce
' roboczej; powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wladciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreélonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla
kazdej partii kruszywa'i przy kazdej zmianie kruszywa,

e) kontrola grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koficowej fazie zag@szczema miejscach co
najmniej 4 miejscach na parkingu i miejscach wqtpllwych dopuszczalne odchylenie w gruboéci w przekroju
+10% grubosci projektowanej,

f)  kontrola rzednych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchytki -1 cm,

g) kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ fatg profilowa z poziomnica co 20 m; dopuszczalne odchytki

spadku £ 0,5 %,
h) kontrola réwnoéci w przekroju podiuznym mierzona 4-metrowg {atq zgodnie z BN-68/8931-04 co 25 m;

dopuszczalne nieréwnodci pod fatg 11 mm.
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6. Obmiar Robét -
_ Ogoélne zasady-obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagama ogolne" pkt. 7.

6.1 Jednostka obmxarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kmszywa stabilizowanego mechanicznie o okreslonej w

pkt. 1.3. grubosci.

7. Odbiér Robét '
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

7.1.  Roboty uznéjé sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daly wyniki pozytywne.

8. Podstawa platnoSci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-D-M.00.00.00. “Wymagama ogolne” pkt: 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obgjmuje: :

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skiadowania ,

- przygotowanie mieszanki ,

- transport i roziozenie w korycie,

- proﬁlowanie

- zaggszczenie ,

- badania materialéw, ewcntualme opracowanie fecepty, wykonamc niezbednych badati i pomlarow

- oznakowame robét .

9. Przepisy zwigzane ’

_ 1.PN-B-06714/12 . Kruszywa mineralne. Badama Oznaczanie zawartosci zamcczyszczen obcych
2.PN-B-06714/15 . Kruszywa mineralne. Badania: Oznaczanie skladu Ziamowego.

3. PN-B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam.

4.PN-B-06714/17 - Kruszywa mineralne. Badania: Oznaczanie wﬂgotnoécx

5. PN-B-06714/18 . : Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

- 6.PN-B-06714/19 ' Kruszywa mineralne. Badania: Oznaczanie mrozoodpomoém metodqbezposrequ

7.PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badama Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczef organicznych.

8.PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczame écxeralnqécx w bebnie Los Angelcs

© 9.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kmszywa famane di "navi'lerzchnl drogowych. -
10.PN-S-06102 .-~ Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stablhzowanych mechanicznie.

1L BN-64/8931-01 * " Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika pxaskowego

’ 12. BN-68/8931-04 ' Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i {atac

~13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i po%sztywnych 'IBDiM 1997.
< 14 Rozporzqdzemc Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w. sprawxc warunkéw technicznych, jakim powinny

';‘_'odpomadaé drog1 pubhczne i ich.usytuowanie. DL U Nr43z dm _ maja 1999 r.
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D.05.03.23.' Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania

_i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe; betonowej

. 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki

brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukiadania nawierzchni chodnikéw i wjazdow

bramowych. .
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm, koloru szarego dla chodnikéw oraz czerwonego dla

wjazd6w bramowych ukladana b¢dzie na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Krawgmik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy sig
stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okrelonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.4.4. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace rob6t
Ogélne wymagania dotyczace robét-podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne” pkt 2.
2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki brukowej
Betonowa kostka brukowa powinna by¢é jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy ,,50" o

wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na wjazdy wykonana z betonu
barwionego pigmentami nieorganicznymi, grubosci 8 cm powinna mieé ksztalt oraz szeroko$¢ i dtugos¢ dostosowane
do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz szerokosci wjazdéw bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowania w nawierzchnig. .

2.2.2.. Betonowa kostka brukowa - wymagania techniczne

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong jednostk¢ (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalet, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
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1) ksztaft i wymiary powinny byc zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:
— dhugo$é i szerokosé '4_-3,0 mm,
— grubodé + 5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna byé nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy,,50”, —

3) mrozoodpormno$¢é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl Iub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny byé spelnione jednoczeénie nastepujace warunki:
~ probki nie powinny wykazywa¢ peknieé i zarysowarl powierzchni licowych,
— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie

powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
—~ obnizenie wytrzymaloéci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powmno by¢ wigksze niz
20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartogci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaZnikiem szorstkosci. SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej goérnej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosxc nie mmej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknieé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

Dopuszcza sig nastgpujace wady wygladu zewngtrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowej:
~ tekstura jednorodna w danej partii
~ rysy ispgkania niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu producenta Jednolity dla danej partii
— przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodaL niedopuszczalne
— naloty wapienne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1 kostce

- dopuszczalna wielko$é (dugosé i
szerokosc)

2

30 mm x 10 mm

3 {Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1 kostce

— dopuszczalna wielko$é (dhugosé i
glebokosd)

2

20 mm x 6 mm

2.2.3.. Skladowanie kostek
Kostke betonowa brukowa nalezy pakowaé na paletach i skladowaé na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i

odwodnionym podiozu.

2..3.. Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

2.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowa¢ mieszankg z cementu i piasku w stosunku 1:4 z

piasku naturalnego odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku speinlajqcego
wymagania PN-B-19701 oraz wody odmiany 1 zgodnej z PN-B-32250
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2.3.2.Spoiny w nawierzchni
Do wypelnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej naleZy uzy¢ zaprawy cementowo — piaskowej

speiniajacej wymagania wg 2.3.1. Kruszywa nie wbudowane bezpoérednio po dostarczeniu na budowe nalezy
skladowa¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym. Kruszywo winno byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami i zimieszaniem si¢ z mnym1 materiatami., natomiast cement powinien by¢ przechowywany zgodnie

z BN-88/6731-08

2.4 Krawezniki

Krawezniki betonowe 15x30 ustawione na podsypce cementowo —plaskowej spelniajacej wymagania wg 2.3.1. wmny
spefnia¢ wymagania wg SST D-08.01.01. takie same wymagania powinna zachowa¢ lawa betonowa.

Krawezniki moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, z zastosowaniem przekladek i podkiadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Ukladanie kostki prasowanej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do zageszczenia nawierzchni
zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpieczajaca przed $cieraniem i wykruszeniem
narozy. Do przycinania kostki mozna zastosowa¢ narzedzia tnace. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowe;j i

zapraw naleZy stosowa¢ betoniarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni
Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie ( max.10 warstw). Po uzyskaniu

wytrzymalosci betomu na $ciskanie co najmniej 15MPa, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta .Zaleca si¢ aby
samochody wyposazone byly w déwig do za i rozladunku

Krawezniki powinny by¢ przewozone zgodnie z SST D-08.01.01.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej SST D.04.04.04

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot _
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto
Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych winno by¢ nie Wysadzmowe jednorodne i nosne

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa.
Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa i obejmuje ona u{ozeme warstwy $cieralnej

z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z tlucznia i pospétki (wjazdy).
Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypeieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuje:
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wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikéw,

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin
pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu. —

O SR

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z

dokumentacja projektowa. _
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okredlonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego

rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowaé krawezniki uliczne betonowe
15x30x100 wg BN-80/6775-03/04

Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01.

Krawezniki zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania: nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji

kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Nalezy zastosowa¢ mieszankg cementowo-piaskows 1:4. Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna wynosié 3 cm.

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej gruboéci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm. Przygotowang w
betoniarce podsypke cementowo-piaskowa rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wsp6lczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na §ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naciénigciu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozicielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona
podsypka powinna byé wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) Iub
zageszezarkami wibracyjnymi. Je$li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja polaé woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubosé podsypki. Rozicielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m. Calkowite ubicie
nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Kolor kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, natomiast ksztalt, wymiary, i inne cechy
charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deser ich ukladania powinny byé przez Wykonawce zaproponowane i
przedtozone do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukiadania
i wytwérni kostek, Inzynier moze polecié Wykonawcy ulozenie po 1 m® wstepnie wybranych kostek, wylacznie na

podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia

nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze slomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materiatu winna byé wykonana recznie przez

brukarzy. Kostke ukiada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza si¢. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzeri infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyZej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych .Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢
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kostka ciet, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).Dzienng_dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé prowizoryczaie
okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej

rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

3.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocy zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z osfong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi

5.7.5. Spoiny
Szerokos$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku

stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dhuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy Spoinami miat kierunek odwrotny do

rozgamniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpocz¢ciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze
zwilzona woda, Zalewa powinna calkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami
Po wypelnianiu spoin Zaprawg cementowo-piaskows nawierzchnig nalezy starannie oczyscié.

- 5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu _
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét .
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogé6lne” pkt 6.

6.2, Badénia przed przystapieniem do robét A
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest

do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét ukiadania nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy dokonywaé badan i pomiaréw wedhig

ponizszej tabelki:

Lp. Wyszczegélnienie Czgstotliwoéé badan Wartosci dopuszczalne 1
badari i pomiaréw .

! _| Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 j

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, Wwymienionych ‘l
w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg  OST D-08.01.01+02; D-08.03.01; . '
D-08.05.00

4 | Sprawdzenie podsypki  (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pku 5.6; odchytki od

liniowym lub metoda niwelacji) dziafki roboczej: grubosci, spadkéw i cech projektowanej grubosci %1 cm
konstrukcyjnych ~ w poréwoaniuy  z
dokumentacjg projektows i specyfikacja
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Lp. Wyszczeg6lnienie Czestotliwosé badan Wartoéci dopuszezalne
badar i pomiaréw
5 |Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) zgodnosé z dokumentacjq
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej ' -

b) polozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich p_u‘nktach
charakterystycznych

Przesunigcie od osi projektowane;
do2cm

¢) rzgdne wysokosciowe (pomierzone
instrumentern pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnoé¢ w profilu podhuiznym (wg ] Jw.
BN-68/8931-04 [9] lata czteromet-
TOW3)

Nieréwnosci do 8 mm

e) réwno$¢ w przekroju poprzecznym | Jw.
(sprawdzona lata profilowa z po-
ziomnica i pomiarze przeswitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwela-

Przeswity migdzy lata a po-
wierzchnia do 8 mm

cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchylki od dokumentaciji
P )
toda niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzehni (sprawdzona { Jw.

przymiarem linfowym)

Odchytki od szerokosei projekto-
wanej do £5 cm

h) szerokos$é i glebokosé wypelnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dhug. 10 cm)

W 20 punktach
dziennej dzialki roboczej

charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Po wykonaniu robét nalezy dokonaé ponownych badat i pomiaréw zgodnych z tabelka:

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie Jjednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykzuszen , spoin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 mi w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2,
Ip. 5b) '
3 |Rzedne wysokosciowe, réwnoéé podiuzna i|Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é metod i dopuszezalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
) 5cdo 5g)
4 |Rozmieszczenie i  szeroko$é spoin  w Wgpktu5.5i5.7.5
nawierzchni, oraz wypelnienie spoin i
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza i wykonanie koryta

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie

~ ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnogci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -

-~ oznakowanie robot,

~ przygotowanie podloza i wykonanie koryta

~ dostarczenie materialéw i sprzetu

—~ wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— pielegnacja nawierzchni

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

~ Odwiezienie sprzetu

Cena wykonania 1m® nawierzchni z kostki betonowej brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych jak podbudowa,
krawezniki, kt6re ujete sa w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres Jest okreSlony w niniejszej specyfikacji w
punktach 5.4i5.5

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych, piasek
3. PN-B-11213 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betoriéw i zapraw
6. PB-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7 PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
8 PB—64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
9 PB-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fatg

Szczegélowe specyfikacje techniczne

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

11. D-04.01.01- Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszczenie i skropienie
04.03.01 .
12. D-04.04.04 Podbudowy z tiucznia kamiennego

13. D-08.01.01-02. Krawezniki




—~h

D.08.01.01. 83

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikdw
| wramach remontu chodnikéw ' ‘

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i odbiér kraweznikéw betonowych

W zakres rob6t wchodzi ustawienie krawgznikéw betonowych prostokatnych, scigtych 15x30x100 cm na lawie

betonowej B-10 z oporem
Szczegtlowa lokalizacja kraweznikéw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreélenia podstawowe

14.1.  KraweZniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni
1.4.3. Lawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obciazenie krawgznika na grunt.
1.4.4. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podlozu lub lawie.
1.4.5.  Pozostate okreSlenia sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi

w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4. :

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogéblne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5,

2.Materialy .
Ogblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania

og6lne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania detyczgce materialéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze #rédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

InZyniera. :
Zrédia materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pdzniej
niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (krawgznikéw, betonu na lawg, cementu, piasku, masy zalewowej)
dotaczony powinien byé dokument potwierdzajacy jego jako$é na podstawie przeprowadzonych badari.

Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwémie posiadajace Aprobatg Techniczng IBDiM.

2.2, Kraweiniki betonowe .
Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawgznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku I.

Krawezniki winny byé wykonane z betony, speiniajacego wymagania:
— klasa nie nizsza nizB 30,
~ nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%,
— mrozoodpomo$¢ nie nizsza niz F 150,
— $cieralnos¢ na tarczy Boehmegd, okreslona strata wysokosci nie wicksza niz 3 mm.
Powierzchnie kraweznikéw powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu,
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gémej (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw:
~- dla wysokoéci + 3 mm,

—— dla szerokoéci i dhugodci + 8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystapienia watpliwoéci Inzynier moze zmienié sposéb pobierania prébek lub poszerzyé zakres kontroli

krawgznikéw o inny rodzaj badan.
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2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania PN-B-06712,

1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 iz piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowaé bitumiczng masg zalewowa wg

BN-74/6771-04.

Do masy zalewowej stosowaé asfalt drogowy D 70/100 lub mieszaning asfaltéw drogowych tak dobrana, aby penetracja
Jej okre$lona wg PN-EN 1426 wynosila 90+120 w temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowacé wypelniacz wapienny oraz welng mineralng gatunku I1.

Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetniajacych wiasciwosci asfaltu, np. paki thuszczowe, zywice syntetyczne.
Wiasciwoéci masy zalewowej:

- temperatura migknienia PiK ~ 54 + 65°C,

- plynno$¢ osiagalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

splywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekraczaé 10 mm,

zdolnos$¢ wypehiania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty whasciwosci,

- odpomo$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.6. Materialy do posadowienia kraweznikéw
ki Krawezniki posadowione 53 na lawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Proj cktowej.
- Lawa wykonana z betonu klasy B-10 wedlug PN-B-06250.
Do wykonywania betonu nalezy uzyé:
- cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,
- kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziamienie kruszywa wchodzacego w skiad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalna szczelno$é i urabialnogé przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,
- wody wg PN-B-32250,
" - mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedh
techniczng IBDiM.

g zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Krawgzniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekiadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywaé nie dluzej niz 3 miesiace.
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rézmych rodzajéw i frakcji.

placix w warunkach zabezpieczajacych przed

3.Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

el 3.1. Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy:
- Wytwémnia stacjoname do wytwarzania mieszanki

dozowania skladnikéw,
- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego

4. Transport C e
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1. Transport materialéw
Krawgzniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymalodci

minimum  75%  wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Nalezy je uklada¢ na podkiadach
transportowego.

Sposob ich zaladunku na $rodki trans
z obowiazujacymi przepisami.

i przekladkach drewnianych dlugodcia w kierunku osi podiuznej $rodka

portowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie Jazdy powinny byé zgodne
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Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowe;j.
W przypadku przewozenia fuzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmniej:
- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytwémi,
- date produkg;ji.
Wyprodukowana mie§Zanke betonowa nalezy dostarczaé¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Rob6t
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa
Lawe betonowa z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by wyréwnywany warstwami.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-10, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m
szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewowa wg 2.4. :
Lawa betonowa nie moze byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu.
Natychmiast po rozlozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakoficzyé sie po
uplywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Bezpoérednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody. Pielegnacj¢ nalezy rozpoczaé

przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie
suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na
zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokodci 5 mm, mi
szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowej.

Przy ukladaniu kraweinikéw na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki o dlugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 8-12 c¢m, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.
Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm po

nimum co 50 m stosowaé szczeliny dylatacyjne nad

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowo-piaskows 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewad masg zalewowa wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na peina

glebokos$é i osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do ustawienia

kraweznikéw betonowych i przedstawicé wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacii.
Nalezy sprawdzié:
a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewngtrzny na zgodnosé z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalti wymiary na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021 ,

- Aprobaty Techniczne

- komplet badan laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawce.

b) materialy do posadowienia krawgznikéw, podsypek i wypetnienia spoin: :

- wytrzymalo$¢ na éciskanie betonu B10 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co druga partig¢ betonu rozumiana
jako ilod¢ betonu zuzyta w ciagu Jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencjg betonu - przy kazdym zafadunku,

- wiadciwodci cementu klasy 32,5 N - zgodno$c jego wiladciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- piasek: uziamienie (wg PN-EN 933-1), zawartod¢ zanieczyszczeri obeych (wg PN-B-06714/12), zawartos¢
pyléw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-EN [744-1) — |
raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie Zrodia

dostawy,
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wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na Sciskanie na serii 6 probek (3dlaR7i13 dlaR28)- | raz w

czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato$¢ powinna wynosié¢ min. R7>10 MPa, R28 > 14MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej
Nalezy sprawdzié co 20 mb: -
a) zgodnos¢ profilu podhuznego gémej powierzchni fawy z Dokumenta
niwelety fawy £ 1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczac * | cm na kazde 100 mb,
¢) wymiary fawy , dopuszczalne odchylki:
- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci - £ 20% szeroko$ci projektowane;.
d) réwnos$¢ gbrnej powierzchni tawy mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 1 cm na kazde 100 mb.

cja Projektowa; dopuszczalne odchyiki

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweinikéw

Nalezy sprawdzié co 20 mb :

a)  zgodnos¢ niwelety gdrnej plaszczyzny kraweznikéw z Dokumenta
+ 1 cm na kazde 100 mb,

b)  usytuowanie w planie - odchylki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,

¢}  réwno$¢ gémej powierzchni kraweznikéw mierzona fata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 0,5 cm na kazde

100mb.

cja Projektowa, dopuszczalne odchylki niwelety

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin

Zaprawg do wypehienia spoin nalezy skontrolowaé co n
watpliwych.

Wytrzymalos¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa.

Szerokos¢ i dokladno$é wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny musza by¢ wypehione calkowicie na pelng glebokosé i mieé szerokoséé ok. 5 mm.

ajmniej raz przy wykenywaniu robét i w przypadkach

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa ‘
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego krawgznika betonowego lub kamiennego.

8. Odbiér robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod lawe,

~  wykonanie lawy,

~ wykonanie podsypki.

Y L
Y
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9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

5.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw,

- wykonanije wykopu pod fawe ,

= wykonanie szalunku pod lawe betonowa,

~  wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-10,

przygotowanie, rozscielenie podsypki i zageszezenie cementowo-piaskowej grubosei 5 cm po zageszczeniu,

- ustawienie kraweznikéw w pionie lub na plask,
-  przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,
- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,
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~  zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika i ubicie,
—  wykonanie niezbednych badar materialow zgodnie z niniejsza ST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-EN 933-1

9. PN-EN 1744-]
10.PN-B-10021
11.PN-B-14501
12.PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
14 PN-EN 1427
15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

21.BN-68/8933-04

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartogci zanieczyszczeii obcych.

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych,

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.,

Zaprawy budowlane zwykle. ”

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku..
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata,
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST) -
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych w ramach remontu chodnikéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych

8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze
Zr6det uzgodnionych j.zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédia materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robdt nie pdzniej niz
3 tygodnie.Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego
Jjako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby i wytwémie posiadajgce Aprobate Techniczng
IBDiM. Szczegélowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

e 1.4. Okreslenia podstaﬁ'owe

%

l4.1.  Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych

1.4.2. - Koryto chodnika- element uformowany w podiozu w celu ulozenia w nim konstrukcji chodnika.

1.43.  Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu . .

1.44.  Pozostale okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Rob6t
q Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania

ogdlne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

InZyniera. Zrédla materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robét nie
pbzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej iloéci jednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dolaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby i
wytwérnie posiadajace Aprobate Techniczna IBDIM.

2.2. Obrzeza betonowe
Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Beton obrzezy powinien spetniaé nastepujace wymagania:
- klasa betonu nie nizsza niz B30,
- nasigkliwo$é < 4%
- mrozoodporno$é wg PN-B-06250
Dopuszczalne odchiytki wymiaréw:
- dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokodci i dlugosci +8 mm.

2.3. Materialy na podsypke I wypelnienia szczelin pomigdzy $ciankami bocznymi obrzety

- piasek spetniajacy wymagania PN-B-11113,
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN

197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.4. Przechowywanle | skladowanie materialéw
Obrzeza powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania na ofwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i

odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek lub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

~R
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci
minimum  75% wytrzymalo$ci gwarantowanej; w trakcie transportu  powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukladaé na podkladach i przekladkach drewnianych dhigoscia w
kierunku osi podfuznej Srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢
oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia
luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmnie;j:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytwdrmi,

- datg produkeji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

" 5. Wykonanie Robét .
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pkt. 5.

5.1. Koryto
Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom

tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosié co najmniej Is > 0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

¢ Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 5 cm rozscielajac piasek bezposrednio w wykopie.
Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym Iub recznym. Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokodci ok. 5
%‘- mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypelnié zaprawg cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed

zalaniem zaprawa naleZy oczyscié i zmyé woda. Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosié 5 cm .Tylna
$ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubic.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy powinny posiadaé¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$é na podstawie przeprowadzonych badan

zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST:

1t

6.2. Kontrola materialéw
Nalezy sprawdzié:
a) obrzeza:
e wyglad zewnetrzny,
e ksztalt i wymiary,
¢ Aprobaty Techniczne
*  komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

=7

b)  materialy do podsypek i wypetienia spoin:
* piasek: uziarnienic (wg PN-EN 933-1), zawartosé zanieczyszczen obeych (wg PN-B-06714/12), zawartosé
pyléw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto$é zanieczyszczen organicznych
{wg PN-EN 1744-1) - 1 raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zrédla dostawy,
e wihsciwoéci cementu klasy 32,5N — zgodnosé Jjego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z

wymogami odpowiednich norm.
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6.3. Kontrola uloZenia obrzezy

Nalezy sprawdzié:

a)  wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1 c¢m

b)  $wiatlo obrzezy od strony chodnika - co 20mb, dopuszczalne odchylki +1e¢m na kazde 100 mb,

¢)  usytuowanie w planie - co 20mb, odchytki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,

d) réwno$¢ gomej powierzchni obrzezy lata 3 m — minimum w dwéch punktach na kazde 100 mb - nie moze

przekraczaé I cm .

7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest 1m (metr) ufozonych obrzezy.

8. Odbiér Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m utozenia obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw,

- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezZy ziemia wraz z Jjej ubiciem,
- wykonanie niezbednych badant materiatéw zgodnie z niniejsza ST.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3.PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wladciwodci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziatmowego. Metoda
przesiewania.

5. PN-EN 1744-1 . Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

6. PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

8.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

10.PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

11.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakoéci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

12.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
_ tramwajowych. Wspélne wymagania i badania,
13.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
14.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
15. PN-B-06250 Beton zwykly.
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D.08.05.06. Scieki uliczne z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczeg6lowe wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonaniem $ciekéw

ulicznych z brukowej kostki betonowe;j

1.2. Zakres stosowania ST _
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonywaniem $ciekéw ulicznych z

brukowej kostki betonowej usytuowanych w miejscach okreslonych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z

nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiomikéw (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.

14.

y

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5,

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogblne" pkt. 2.
2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki brukowej
Betonowa kostka brukowa powinna byé jedno warstwowa czyli z Jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy ,,50” o

wytrzymaloéci na $ciskanie nie mniejszej niz S0Mpa. Kostka gruboéci 8 i 6 cm powinna mieé ksztalt oraz szerokoéé i
dlugos¢ dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin bez koniecznodci przecinania elementéw.

2.2.2.. Betonowa kostka brukowa - wymagania techniczne
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut

Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustales, powinna mieé charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiaréw:
— diugoéé i szerokosé +3,00mm,
— grubogé + 5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,50”, .
3) mrozoodporno$¢é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczeénie nastepujace warunki:
— probki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowarn powierzchni licowych,
— {aczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczaé 5% masy prébek nie zamrazanych, ,
— obnizenie wytrzymaloéci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wieksze niz
20%, .
4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczal 5%,
5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okredlona strata wysokodci, nie powinna przekraczaé wartoéci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50",
6) szorstko$é, okre$lona wskafnikiem szorstkoéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérmej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosié nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, pgknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
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Dopuszcza si¢ nastepujace wady wygladu zewnetrznego kostki brukowej betonowe;j pokazane w ponizszej tabelki

Wymagania 1

Lp. Wiasciwosci
gatunek 1

1| Stan powierzchni licowej:

— tekstura

— rysy ispekania

— kolor wedhug katalogu producenta
— przebarwienia

~ plamy, zabrudzenia niezmywalne woda | niedopuszczalne
— _naloty wapienne dopuszczalne ]

Jjednorodna w danej partii
_{ niedopuszczalne
Jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1 kostce

~ dopuszczalna wielko$¢ (dhugosé i
szeroko$é)

2

30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy .
- niedopuszczalne
przylicowych :

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1 kostce

~ dopuszczalna wielkosé (dhugosé i
glebokosé)

2

20 mm x 6 mm

2.2.3.. Skladowanie kostek
Kostke betonowa brukowa nale
odwodnionym podlozu,

Zy pakowac na paletach i skladowaé na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i

2.2. Materialy do wypelnienia szczelin
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskow
wg PN-EN 197-11i z piasku wg PN-B-06711.

q 12 dla wybe{nienia szcezelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N

2.3. Beton na lawg
Beton uzyty na lawe pod Sciek o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B-10
wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyé:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 ,

- kruszywa spelniajacego wymagania pN-B-06712; uziamnienie kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki
betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$é i urabialnogé przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedh
techniczng IBDiM.

g zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate

2.4. Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody

wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.5. Masa zalewowa
Bitumiczna masa zalewowa powinna by¢ stosowana na goraco i spetnia¢ wymagania podane w BN-74/6771-04.

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ukladanie kostki:

- Wwykonanie recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich,

- do zageszczenia nawierzchni zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpieczajacy
przed Scieraniem i-wykruszeniem narozy,

Do wytwarzania betonu na fawy:

~  Wytwormnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki
skladnikéw,

— samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
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4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw
Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie (' max.10 warstw). Po uzyskaniu

wytrzymatosci betonu na $ciskanie co najmniej 15MPa, kostki przewozone 5 na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta$ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta .Zaleca sie aby
samochody wyposazone byly w dzwig do za i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Transport masy zalewowe w zbiornikach do tego celu przeznaczonych.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i of écieku zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami o $cieku stanowi o$ wykopu pod lawe.

5.2. Wykop pod lawe

Wykop pod tawe dla scieku nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla Scieku umieszczonego miedzy
Jjezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest fawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosié co najmniej 0,97, wg normalnej
metody Proctora.

53. Lawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania fawy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowaé lawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie fawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami podanymi w SST

D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”,

5.6. Wykonanie écieku z kostki brukowej .
Wymagania dotyczace ukiadania kostki brukowej podano w SST D-05.03.23 »Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowe;j”. Rodzaj i wymiary $cieku powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa,

Spoiny o szerokoéci 5 mm nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa o wytrzymalodci co najmniej 25 MPa. Przed
wypelnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia $cieku powinna by¢ zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu. Glebokoéé

" wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych na $ciek i

przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania materialéw stosowanych do wykonania $cieku
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktére zostaly okreSlone w normach podanych dla odpowiednich

materiatéw w pkt 2.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania Robét nalezy sprawdzi¢:

1) wykonanie $cieku:

a) niweleta $cieku, kiéra moze rémic si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b}  réwnos¢ podhuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnje wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, ktéra
moze wykazywac przeswit nie wickszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a latg czterometrowa,

¢)  wypeinienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku, przy czym

wymagane jest catkowite wypehienie badanej spoiny,
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7. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednestka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

3‘ 8. Odbiér robét _
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciun
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ wykonana fawa.

9. Warunki platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m écieku przy krawedzi jezdni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
~ Pprace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materialéw,

— przygotowanie mieszanki betonu B-10,

— wykonanie lawy z betonu B-10 wraz z pielegnacja,

— przygotowanie zaprawy cementowej,
- uloZenie $cieku z betonowej kostki brukowej wraz z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa,

- zalanie spoin pomiedzy $ciekiem i nawierzchnig bitumiczna masa zalewowa, '
~ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacii techniczne;j.

} 10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne famane.
2. - PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
3. PN-B-06712 . Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-EN197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw _
6.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania )
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