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URZADZENIA ZABAWOWE | KOMUNALNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbiorurobét zwigzanych z dostarczeniem i montazem urzadzen
zabawowych i komunalnych.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg urzadzen zabawowych i komunalnych. Ktére
zostang dostarczone i zamontowane w trakcie zagospodarowaniaPlacu 1831 r. na terenie dzielnicy
Praga — Potudnie w Warszawie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Przewiduje sie dostarczenie i montaz nastepujacych urzadzen:
Etap |

1. Dostarczenie krat pod drzewa typu Platan- wymiar zewnetrzny - 150/150 cm, $rednica
wewnetrzna 70 cm: odlew zeliwny, pokryty farbg podktadowsg i dwukotnie lakierem
nawierzchniowym

2. Dostarczenie i montaz oston drzew typu Wierzba- o wym.: wysoko$¢ - 150 cm, $rednica-40/70
cm; konstrukcja stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo - montowana przez przykrecenie
ostony do kraty pod drzewa

3. Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) betonowych kul- beton ptukany, barwiony
na czerwono -$r. 500 mm (waga = 177 kg)

4. Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) tawek dwuosobowych: dlugo$é=2000 mm,
szeroko$¢=620 mm, wysoko$¢=850 mm; konstrukcja nosna-ksztattowniki stalowe 50x30 mm ze
stali kwasoodpornej, siedziskodrewno egzotyvczne, zaimpegnowane i lakierowane

5. Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) koszy na $mieci: pojemnosc¢ 30 |,
wysoko$¢=700 mm, szeroko$¢=300 mm, dtugo$¢=300 mm,konstrukcja-ksztattownik 50x50 mm
(stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo), kosz drewno egzotyczne,
zaimpregnowane i lakierowane

6. Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) koszy na odchody psie typu KMOP45, kolor
grafitowy

7. Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) tablic informacyjnych typu KEMI 10216

8. Dostarczenie i montaz urzgdzen zabawowych typu: bujak na sprezynie RACER: urzadzenie
przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 26 lat, korpus wykonany z trwatego kolorowego
tworzywa, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowej, specjalne uchwyty na rece i
podpory na nogi podnoszace komfort korzystania z urzadzenia i zapewniajgce maksimum
bezpieczenhstwa, catos¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie, silna i odporna
konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie- wymiary urzadzenia: 0,72m x
0,37mx 0,67m

9. Dostarczenie i montaz urzgdzen zabawowych typu: bujak na sprezynie SPEEDER: urzgdzenie
przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 26 lat, korpus wykonany z trwatego kolorowego
tworzywa, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowej, specjalne uchwyty na rece i
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podpory na nogi podnoszace komfort korzystania z urzadzenia i zapewniajgce maksimum
bezpieczehstwa, cato$¢ umieszczona na bardzo elastycznejsprezynie, silna i odporna
konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie- wymiary urzadzenia: 0,82m x
0,49m x 0,58m

Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: skosna karuzela jednoosobowa SPINNER
BOWL.: urzadzenie przeznaczone dla jedhego dziecka w wieku 2-6 lat, korpus wykonany z
trwatego kolorowego tworzywa odpornego na dziatanie promieni UV, (uczestnik zabawy siada w
krzesetku i balansujgc ciatem wprawia urzgdzenie w ruch obrotowy.- skosne ustawienie
siedziska sprawia, ze sita bezwadnosci pomaga w wykonywaniu kolejnych obrotéw)- wymiary
urzgdzenia: 0,55m x 0,51m x 0,59m

Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: piruet SPICA- urzadzenie przeznaczone dla
dzieci w wieku 6-12 lat, cato$¢ wykonana z galwanizowanej stali z obotowg platformg z tworzywa
- wymiary urzgdzenia: 0,45m x 0.44m x 1,66m

Dostarczenie i montaz urzgdzen zabawowych typu: zestaw wieza ze zjezdzalnig RIDGE-
Sredniej wysokosci zestaw zabawowy przeznaczony dla #mki dzieci w wieku 6-12 lat, zestaw
tworzy rozbudowana centralna wieza z dwoma podestami umieszczonymi na réznych
wysokosciach, konstrukcja nosna oparta na 6c¢iu stalowych stupach pokrytych warstwg
specjalnego gumowanego tworzywa zwiekszajgcego ochrone, bezpieczenstwo i komfort
korzystania z urzadzenia, konstrukcja ram podestéw stalowa, podesty z trwatego laminatu HPL z
antyposlizgowa faktura, scianka wspinaczkowa o specjalnym wyoblonym ksztaifcie wykonana z
tworzywa, podobnie jak specjalnie profilowane kolorowe $cianki boczne schodkéw, panele
boczne zestawu i zjezdzalnia, drabinki, pochwyty, barierki i drazki oraz podpory zjezdzalni- z
galwanizowanej stali, spiralna drabina ze stali nierdzewnej- wymiary urzadzenia: 4,09m x 3,62m
x 3,24m

Montaz krat utrudniajgcych wejscie psom - typu Pluto - ocynkowanych, o wym. 1,62x1,2 m wraz z
podstawami (stopami betonowymi)
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Dostarczenie krat pod drzewa typu Platan- wymiar zewnetrzny - 150/150 cm, $rednica
wewnetrzna 70 cm: odlew zeliwny, pokryty farbg podktadowsg i dwukrotnie lakierem
nawierzchniowym

Dostarczenie i montaz oston drzew typu Wierzba- o wym.: wysokos¢ - 150 cm, srednica-40/70
cm; konstrukcja stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo - montowana przez przykrecenie
ostony do kraty pod drzewa

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z dostarczeniem i montazem urzgdzen
zabawowych i komunalnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.

Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

pod

anymi w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.



2. MATERIALY

Wszystkie urzadzenia i materialty zastosowane do wykonania zamoéwenia objetego niniejsza specyfikacjg
winny mie¢ petng dokumentacje, potwierdzajgca ich przydatnoé¢ dla realizacji niniejszego zamdéwienia.
Powinny takze spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanychoraz winny
posiadac cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi normy
zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby
winny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentéw:

1. europejskiej aprobaty technicznej

2. wspélnych specyfikacji technicznych,

3. Polskich Norm przenoszacych normy europejskie

4. norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy

zharmonizowane,

5. Polskich Norm wprowadzajacych normy miedzynarodowe,

6. Polskich Norm,

7. polskich aprobat technicznych

Dopuszcza sie do stosowania wyrdb posiadajacy aktualng "Rekomendacje Techniczng" wystawiong
przez ITB.

Wszystkie wyroby muszg odpowiada¢ wymogom dla uzyskania certyfikatu znaku bezpieczehstwa
wydanego przez COBRABID-BBC. Winny by¢ wykonane z materiatéw najwyzszej jakoéci. Elementy
metalowe powinny by¢ ocynkowane metodg ogniowg lub wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie
Sruby taczace elementy winny by¢ rowniez ze stali nierdzewne;j.

Ponadto musi je cechowaé wysoka odpornosc¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych (deszcz—- stonce —
$nieg), wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia- obcigzenia).

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw matej architektury innych firm niz elementy
podane w niniejszej specyfikacji, jesli wybrane zamiennie elementy beda spetniaé:

e bedg tozsame pod wzgledem materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnaciji i zabezpieczen
antykorozyjnych ,

e bedg tozsame pod wzgledem wymiardéw (wys., szer. gteb. dt.)

e bedg tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki,

e bedg zgodne z normami podanymi w pkt 9.

3. SPRZET
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu wginstrukciji producenta.
4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani

tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
W czasie transportu elementy matej architektury muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy matej architektury bedg montowane na state w podfozu, tzn. powinny
posiadac¢ stopy betonowe, ktérych wykonanie ustala producent.

Montazu urzadzen dokonuje producent lub firmy posiadajgce przeszkolenie i prawnienia w tym
zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano wOgdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Kontrola w czasie montazu urzadzen zabawowych i komunalnych polega na sprawdzeniu:
e zgodnoséci posadowienia elementéw matej architektury z dokumentacjg projektowa, pod
wzgledem rozmieszczenia, ilosci ,
o jakosci elementow wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy,
zgodnosci kolorystycznej, impregnacii, stabilnosci posadowienia).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest

7

«» 1 szt (sztuka) dostarczonych i zamontowanych urzadzen

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

W szczegolnosci:

PN-EN 1176-1:1998  Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ |. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1176-7:1998  Wyposazenie placéw i zabaw. Czes¢ 6. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploataciji.

PN-EN 1177:1999 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.



PN-1ISO-1461
PN-80/C-81531

PN-75/C-81518
PN-79/H-97070
PN-86/C-81553
PN-88/H-84020

Ocynkowanie ogniowe
Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepmsci
miedzywarstwowej

Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych

Ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane)

Ocena zniszczen powtok

Ksztaltowniki zamkniete prostokatne giete na zimno



