ZINOWIEC - CIEPLIK 01-494 Warszawa
KRAJOBRAZ | ARCHITEKTURA ul. Blatona 2/27

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU 1831 R.
ETAP |
DROGI
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Zaliwskiego
INWESTOR : URZAD MIASTA st. WARSZAWY
WYDZIAL. OCHRONY SRODOWISKA dla DZIELNICY PRAGA - POLUDNIE

ADRES INWESTORA : 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE mgr inz.lzabella Krawczyk

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2007

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : z
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Marzec 2007



DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod wg CPV |

Nazwa dziatu

Od

Do

Zagospodarowanie Placu 1831 r. ETAP I: DROGI - Warszawa, ul. Zaliwskiego

1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 1 5
2|45233253-7 KRAWEZNIKI, OBRZEZA, tAWY BETONOWE 6 8
3145233251-3 NAWIERZCHNIE 9 14
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

ROBOTY ZIEMNE

N |[=

KRAWEZNIKI, OBRZEZA,
LAWY BETONOWE

NAWIERZCHNIE

w

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE PLACU 1831 R.

ETAP |
DROGI
Lp. Podstawa Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
techn. obm.
Zagospodarowanie Placu 1831 r. ETAP I: DROGI - Warszawa, ul. Zaliwskiego
1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 451-10.2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo ha 0.360
d.1]0112-02 tach ziemnych
2|KNNR 6 451-11.3 Koryta o gtebokosci 20 cm w gruntach kategorii m?2 603.220
d.1/0102-02 11-1v
3/KNNR 1 451-11.3 Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalng m3 54.000
d.1/0301-02 wilgotnosci kat. lll, z zatadunkiem i transportem
samochodami samowytadowczymi do 5 t
4/KNNR 1 451-11.3 Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopow - Robot m3 120.644
d.1]/0205-04 ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny-|
mi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km,
grunt kat. I-Ill
5/KNNR 1 451-11.3 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ m3 174.644
d.1/0208-02 transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochg-
dami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej - odleg-
to$¢ wywozu okresla wykonawca
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2|45233253-7 KRAWEZNIKI, OBRZEZA, Lt AWY BETONOWE
6/KNR 2-31 452-30.5 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beto m3 8.288
d.2/0402-04 B10
7/KNNR 6 452-30.5 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach o m 184.170
d.2/0401-03 wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo
piaskowej
8/ KNNR 6 452-30.4 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 121.570
d.2/0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
niane zaprawg cementowg
Razem dzial: KRAWEZNIKI, OBRZEZA, LAWY BETONOWE
3/45233251-3 NAWIERZCHNIE
9|KNNR 6 452-30.7 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, m?2 603.220
d.3/0112-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - szer.
do2,5m
10/KNNR 6 452-30.9 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2 396.630
d.3/0503-04 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cemen
towo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg ce-
mentowg
11/KNNR 6 452-30.9 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2 159.640
d.3/0503-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa - z wyko-
rzystaniem ptyt betonowych chodnikowych z
odzysku
12/|KNNR 6 452-30.9 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2 29.950
d.3/0503-03 35x35x5 cm, kl. | ukladane na podsypce cemen
towo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg ce-
mentowg
13/KNNR 6 452-30.10 Nawierzchnie z kostki granitowej 8x8 cm na pod m?2 15.000
d.3/0302-04 sypce cementowo-piaskowej - roboty na posze-
2.0.2.6. rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
9901-02 2.5 m, z wykorzystaniem kostki z odzysku
14/KNNR 6 452-30.10 Nawierzchnie z kostki granitowej 8x8 cm na pod m?2 2.000
d.3/0302-04 sypce cementowo-piaskowej - roboty na pasach
z.0.2.6. wezszych niz2.5 m
9901-02

Razem dziat: NAWIERZCHNIE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Zagospodarowanie Placu 1831 r. ETAP I: DROGI - Warszawa, ul. Zaliwskiego
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0112- [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/02
90.0*40.0/10000 ha 0.360
RAZEM 0.360
2|KNNR 6 0102- |Koryta o gtgbokosci 20 cm w gruntach kategorii II-IV m2
d.1/02
poz.9 m?2 603.220
RAZEM 603.220
3|KNNR 1 0301- | Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I, m3
d.1]02 zatadunkiem i transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
plac - teren
54.0 m?3 54.000
RAZEM 54.000
4/KNNR 1 0205- |Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw - Roboty ziemne wykonywar m3
d.1/04 koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zma-
gazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadow-
czymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-I11
p0z.2*0.20 m3 120.644
RAZEM 120.644
5/KNNR 1 0208- | Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. - m3
d.1/02 IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewo-
zie po drogach o nawierzchni utwardzonej - odlegto$¢ wywozu okresla
wykonawca
poz.4 m3 120.644
plac - teren
54.0 m?3 54.000
RAZEM 174.644
2/45233253-7 |KRAWEZNIKI, OBRZEZA, LAWY BETONOWE
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B10 m3
d.2|0402-04
poz.7*0.15*0.30 m?3 8.288
RAZEM 8.288
7|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach o wymiarach 15x30 cm m
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
opaska uliczna |85.57 m 85.570
98.60 m 98.600
RAZEM 184.170
8/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2|05 piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
opaska uliczna |85.57 m 85.570
kraty pod drze-([1.50+1.50]*2*6 m 36.000
wa
RAZEM 121.570
3/45233251-3 |NAWIERZCHNIE
9|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po m?2
d.3|05 zageszczeniu 10 cm - szer. do 2,5 m
poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14 m? 603.220
RAZEM 603.220
10/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane m?2
d.3|04 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg ce-
mentowg
396.63 m?2 396.630
RAZEM 396.630
11/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.3|04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - z wy-
korzystaniem ptyt betonowych chodnikowych z odzysku
64.13+15.82+79.69 m?2 159.640
RAZEM 159.640
12/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, Kl. | uktadane m?2
d.3|03 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg ce-
mentowg
85.57*0.35 m?2 29.950
RAZEM 29.950
13|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki granitowej 8x8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.3|04 z.0.2.6. piaskowej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
9901-02 szych niz 2.5 m, z wykorzystaniem kostki z odzysku
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
14|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki granitowej 8x8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.3|04 z.0.2.6. piaskowej - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.17




