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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt przygotowano w oparciu o:

Umowe Nr 41/06/0S PRD-6-0OS-B-004/41/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zawartg
migdzy Miastem Stotecznym Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie z siedziba
w Warszawie przy ul. Grochowska 274 zwanym Zamawiajacym, reprezentowanym na
podstawie Pelnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16.02.2006r. Nr PW-
0158/178/2006 przez: Mateusza Mroza — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie a
Kinga Zinowiec-Cieplik prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Zinowiec-
Cieplik Krajobraz Architektura z siedziba w Warszawie przy ul. Blatona 2 m27,
zwana Wykonawca;

Opracowanie autorstwa firmy ,,GRAS-BUD” Grazyna Skibinska dotyczace wymiany
nawierzchni : ,,Wymiana nawierzchni istniejacych i budowa ciagéw pieszych na
terenie Skweru 1831 r. przy ul. Zaliwskiego — Dzielnica Praga Potudnie w Warszawie:
Projekt Drogowy” z pazdziernika 2005t.;

Wytyczne Inwestora;

Mape do celéw projektowych przygotowana przez firmg ,MARCIN” Marcin
Sztajerwalda — ustugi geodezyjne i geologiczne, wycena nieruchomosci, aktualng z 26
kwietnia 2006r.;

Wizje lokalna terenu, prace terenowe.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej

zagospodarowania placu oraz niezbednych prac remontowych 1 modernizacyjnych

3.

nawierzchni pieszo-jezdnych na terenie Placu 1831 roku w Warszawie, a takze aranzacji

placu zabaw dla dzieci i mlodziezy w omawianym rejonie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres terytorialny opracowania obejmuje dotychczasowy Plac 1831 roku w obrebie

ulic: (od potnocy) ul. J.Zaliwskiego, (od potudnia) ul. A. Kordeckiego. Zakres tematyczny

obejmuje nastepujace zagadnienia:

- inwentaryzacj¢ dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem;
- projekt zagospodarowania placu;

- projekt szaty roslinnej;



- projekt modernizacji i budowy ciagdw pieszych ;

- projekt placu zabaw;

- projekty 1 rysunki detali ,,malej architektury ogrodowe;j”;
- projekt o$wietlenia;

- przedmiar robot 1 cze$¢ kosztorysowa wraz ze specyfikacjamis;.

4. OPIS TERENU OPRACOWANIA

Teren opracowania obejmuje istniejacy plac migdzy ulicami: J. Zaliwskiego
1 A. Kordeckiego w Warszawie. Teren porasta dojrzaty drzewostan, gldéwnie wzdtuz ulic. Od
strony ul. J. Zaliwskiego sa to przede wszystkim topole czarne odm. Wtoska (Populus nigra
‘Italica’), a od ul. A. Kordeckiego — klony srebrzyste (Acer saccharinum). Drzewa te sa
w ztym stanie zdrowotnym — wrastaja w opaske drogowa placu, niszczac kraweznik drogowy,
posiadaja znieksztatcone lub zamierajace korony. Wigkszo$¢ z nich zakwalifikowano do
usunigcia.

Poza topolami i klonami na terenie placu od str. zachodniej rosna trzy okazale
wigzowce zachodnie (Celtis occidentalis) — drzewa bardzo rzadko wystgpujace na terenie
Warszawy; cenne pod wzgledem gatunkowym, dendrologicznym, pokrojowym, a takze ze
wzgledu na swéj wiek . Obwody pni tych drzew na wys. 1,30m wynosza 184 cm, 308cm oraz
228cm.

Wyposazenie obiektu jest bardzo ubogie i1 sktada si¢ wylacznie z tawek i1 koszy na
$mieci. Jest ono w wigkszoS$ci zniszczone i nie spetnia obowiazujacych norm bezpieczenstwa,
a pod wzgledem estetycznym budzi powazne watpliwosci. Na terenie placu od strony ul.
J. Zaliwskiego ustawiono kontenery na segregowanie $mieci.

Uktad komunikacyjny tworza drogi piesze z plyt betonowych, oraz drogi z ptyt
betonowych z krawegdziami z kostki granitowej. Czg$¢ drog zostala odnowiona zgodnie
z projektem firmy ,,GRAS-BUD” Grazyna Skibinska (patrz rozdz. 1).

Na terenie mozna zauwazy¢ resztki po uktadzie dréog ziemnych (lub zwirowych)
w postaci linii obrzezy chodnikowych biegnacych w terenie (patrz proj. wykonawczy drog -
rys.3a i 3b). Stan istniejacy placu przedstawiono w dokumentacji fotograficznej stanowiacej

zatacznik do niniejszego opisu w formie elektronicznej (ptyta CD 1)



5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Projekt Placu 1831 roku zostat opracowany w oparciu o koncepcje oraz wytyczne
Wydziatu Ochrony Srodowiska dzielnicy Praga Poludnie. W niniejszym projekcie
uwzgledniono:

- uporzadkowanie uktadu komunikacji poprzez renowacj¢ istniejacych i budowe

nowych drog;

- budoweg ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wraz z nowoczesnymi urzadzeniami

zabawowymi,

- wykonanie obsadzen ro$linnych uatrakcyjniajacych plac;

- budowe nowego oswietlenia placu;

- wyposazenie placu w nowoczesne tawki, kosze na $mieci, kosze na odchody psie,

tablice informacyjne;

- budowe tymczasowego ogrodzenia dla kompozycji roslinnych.

Kompozycja projektowa oparta zostata o uktad osiowy. Gtowna 0§ projektu stanowi
przedtuzenie osi ul. Stoczkowska, w stosunku do ktoérej caty plac mozna podzieli¢ na trzy
czesci:

- czg$¢ Srodkowa (centralng - wzdluz ktorej biegna dwie réwnolegte drogi, migdzy nimi
znajduje si¢ trawnik z kompozycjami ros$linnymi);

- cze$¢ prawa (po stronie wschodniej wzgledem osi placu oraz przebiegajacej rownolegle do
niej drogi);

- cze$¢ lewa (po stronie zachodniej wzgledem osi placu oraz przebiegajacej rownolegle do
niej drogi; w tej czgsci znajduje si¢ plac zabaw).

Pod katem prostym w stosunku do glownej osi przebiega 0§ poprzeczna projektu
odzwierciedlajaca dominujacy kierunek otaczajacych ulic: J. Zaliwskiego i A. Kordeckiego.
Wzdtuz tej osi biegna dwie drogi placu oraz jeden chodnik bedacy elementem linii drogowe;.

Prostopadly 1 zgeometryzowany uktad drég pieszych determinuje reszt¢ elementow
kompozycji. W projekcie zaproponowano grupy krzewow w tzw. kwadratowych kasetonach
podkreslajacych przebieg gldwnej osi. Dla przetamania sztywnego prostopadiego uktadu,
krzewom towarzysza ,fale” traw rabatowych. Cato$¢ kompozycji uzupeiniaja betonowe
czerwone kule ,rozrzucone” swobodnie w terenie i towarzyszace trawom rabatowym.
Akcentem wiosennym wsréd kompozycji roslinnej beda krokusy posadzone w czesci

centralnej migdzy dwoma gtéwnymi pionowymi drogami.



Od strony ulic projekt zaktada sadzenie drzew liSciastych (w miejsce usuwanych starych
1 zniszczonych) o bialoobrzezonych li§ciach (Klona pospolitego w odm. Drummondii — Acer
platanoides ‘Drummondii’). Od strony ul. A. Kordeckiego drzewa bgda chronione kratami
w nawierzchni oraz beda mialy specjalne ostony pni. Od strony ul. J. Zaliwskiego — pod
drzewami beda rosty rosliny okrywowe. Od ulic bocznych (wschodnie 1 zachodniej) wnetrze
placu izolowane bgdzie ozdobnymi jabloniami odm. Ola (Malus ‘Ola’).

Plac zabaw zostat zlokalizowany miedzy dwoma poprzecznymi drogami po stronie
zachodniej placu. Bedzie to obiekt ogrodzony z dwoma wej$ciami z otaczajacych drog. Czgs¢
placu stanowi rozlegta piaskownica zalozona na planie wycinka kota — reszta to nawierzchnia
sypka zwirowa. Cato$¢ uzupelni jeden zestaw zabawowy, ktoremu towarzyszy¢ beda mate
zabawki typu sprezynki i spinnery.

Wyposazenie catego Placu 1831r. sktadac si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

- tawek parkowych ustawionych wzdhiz dwoéch gléwnych poprzecznych ciagow

pieszych (tawki te zostaty ustawione w rytmach 2 + 3 + 2);

- koszy na $mieci, ktore uzupetniaja rytmy tawek;

- dwoch koszy na odchody psie; kosze te ustawiono skrajnie po przekatnej placu;

- latarni parkowych wys. 4m biegnacych wzdtluz dwoch gtéwnych poprzecznych drog

uzupetniajac rytmy tawek;

- dwoch tablic informacyjnych.

Realizacj¢ projektu podzielono na dwa etapy ze wzgledu na etapowanie usuwania
drzew rosnacych wzdhuz ul. A. Koredckiego. Etap 1 — realizowany po usunig¢ciu drzew
przeznaczonych do wycinki zgodnie z proj. gospodarki drzewostanem (rys.1.) — dotyczy
realizacji catego placu poza niewielka czeScia drogi pieszej biegnacej wzdluz
ul. A. Kordeckiego. Etap 2 — realizowany po usunigciu pozostalych drzew rosnacych na placu
przy ul. A Kordeckiego - dotyczy przebudowy czesci drogi pieszej biegnacej wzdtuz tej ulicy
wraz z sadzeniem dwoch drzew oraz z montazem zabezpieczen (kratownice) tych drzew

przed wandalizmem.



5.1. Uklad komunikacyjny

Przebieg projektowanych drég jest prostopadly. Zostal on dopasowany do stanu
istniejacego po wykonaniu remontu i budowy (pazdziernik 2005r) czesci drog Placu 183 1r.
(opracowanie firmy ,,GRAS-BUD” Grazyna Skibinska - rozdz. 1) przez Wdzial Infrastruktury
Dzielnicy Praga Poludnie.

Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji istniejacych drég (stan czerwiec 2006r.
rys.3a, 3b) uktad drég pod wzgledem ich remontu jest skomplikowany. Komplikacja ta
polega na duzym rozdrobnieniu przewidywanych prac remontowych: przetozenie
nawierzchni, likwidacje obrzezy chodnikowych, ujednolicenie skrzyzowan, licznych
odcinkéw opaski ulicznej do modernizacji itp., ktore czgSciowo zostaly wykonane, a
€zg$Clowo — nie.

Ostatecznie projektowany uktad komunikacyjny stanowi kompromis pomiedzy,
stanem istniejacym, a dominujacym kierunkiem komunikacji (po przekatnej placu w strong
kos$ciota przy pl. Szembeka) oraz powiazaniami z ciagami pieszymi wzdtuz otaczajacych ulic
co znalazlo odzwierciedlenie w proponowanych zejsciach ulicznych (obnizenie linii
kraweznika ulicznego).

Kolorystyka (kolor szary), rodzaj nawierzchni (ptyty betonowe 50x50cm), a takze ich
konstrukcja pozostaja takie same jakie zaproponowano w opracowaniu firmy ,,GRAS-BUD”
Grazyna Skibinska. Wyjatkiem od tej reguly jest przejscie przy wiazowcu — gdzie, w celu
ochrony jego systemu korzeniowego zaproponowano przejScie w formie rzymskiego
chodnika (patrz rys.3d).

W terenie opracowania wystepuja jeszcze nawierzchnia zwirowa oraz nawierzchnia
piaszczysta na placu zabaw — zostaly one ujgte w rozdziale dotyczacym placu zabaw (rozdz.

5.3).

5.2. Uksztaltowanie terenu

Projekt nie przewiduje budowy specjalnego uksztaltowania terenu. Nie mniej
w terenie wystgpuja obnizenia znajdujace si¢ migdzy drogami (teren przewidziany pod
zielen). W zwiazku z tym w projekcie (w przedmiarach i kosztorysach) uwzgledniono

uzupelhnienie gruntu ziemia urodzajna 0 wielkosci warstwy Scm.



5.3.  Plac zabaw

W projekcie uwzgledniono budowe niewielkiego ogrodzonego placu zabaw dla
dzieci.Obiekt ten zlokalizowano w czgS$ci zachodniej zapewniajac czg$ciowe zacienienie
placu (przed potudniem plac bedzie w pelnym stoncu, a po potudniu pozostanie w potcieniu).
Projektowany plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem prefabrykowanym (specjalnie
przeznaczonym na place zabaw) wys. 1,20m zajmuje powierzchni¢ 203m2. Na plac prowadza
dwie furtki od strony dwéch gtownych drog.

Nawierzchnia dominujaca jest tu nawierzchnia zwirowa, gdzie grubo$¢ warstwy wynosi
30cm. Na nawierzchni beda ustawione zabawki (sprezynki i spinnery).

Zestaw wielofunkcyjny zapewnia rdéznego rodzaju wspinaczki, posiada dodatkowo
zjezdzalnig, ktora wpada prosto do piaskownicy.

Piaskownica zlokalizowana w rogu placu, w rzucie stanowi wycinek kota. Od strony
nawierzchni ograniczona jest tawa betonowa ,,oblana” nawierzchnia sztuczna, a od strony
ogrodzenia izolowana jest trzyrzegdowa palisada drewniang (drzewo degbowe) o 210cm
(wewnetrzny pas palisady drewnianej jest fazowany). Palisada ta jest impregnowana
cisnieniowo i barwiona na kolor turkusowy (podobnie jak kolor pasa nawierzchni sztucznej).
Glgbokos¢ piaskownicy to 50cm. Pod piaskownica znajduje si¢ dot chlonny
(100x100x100cm) dla odprowadzenia nadmiaru wéd opadowych.

Catos$¢ wyposazenia placu zabaw uzupehniaja tawki dla opiekundw, kosze na $mieci

1 jedna tablicg informacyjna.

5.4. Kompozycje roslinne

Nowo projektowana kompozycja bedzie charakteryzowata si¢ osiowo$cia i symetria
szaty ro$linnej. Odniesieniem dla uktadu jest przebieg drog pieszych. Projekt adoptuje takze
cenne gatunki drzew.

Projekt tworzy¢ beda w wigkszos$ci niskie rosliny okrywowe i trawy. Jest to miejsce
publiczne dlatego powinno mie¢ charakter otwarty, jednak bliskie sasiedztwo ulic sugeruje
obawe¢ o bezpieczenstwo bawiacych si¢ dzieci. Uwzgledniajac oba aspekty projektanci
zdecydowali wprowadzi¢ azurowe ogrodzenie z drzew tak, aby mozna byto obserwowac¢ plac
od zewnatrz i aby plac nie stanowit wyizolowanego wngtrza.

Teren opracowania ostaniaja od ulic: A.Kordeckiego i J.Zaliwskiego pojedyncze rzedy klonu
zwyczajnego w odm. ‘Drummondii’ (Acer platanoides ‘Drummondii’). Jest to drzewo

o regularnej koronie i biatobrzeznych liciach. Od strony potnocnej pod koronami drzew



zaplanowano zielen okrywowa z trzmieliny Fortune’a ‘Colorantus’ (Euonymus fortunei
‘Colorantus’). Z przeciwnej strony od poludniowej w miejscu tym bedzie przebiegal chodnik.
Od wschodu i zachodu rolg ochronna beda petni¢ krzewy irgii rozkrzewionej (Cotoneaster
divericatus) oraz jabtoni ‘Ola’ (Malus ‘Ola’).
Srodkowa cze$é charakteryzuje uktad zieleni w kasetonach. Sa to berberysy thunbergia
w odmianie bordowej (Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) i zoltej (Berberis thunbergii ‘Bonsa
Gold’). Po prawej 1 lewej zestawiono kolory zétte od wewnatrz 1 bordowe od zewnatrz.
Migdzy kasetonami w centrum projekt wczesna wiosna na placu dodatkowa atrakcja beda
pojawiajace si¢ w czesci centralnej krokusy (Crokus ‘Grand Yellow” 1 Crocus
‘Remembrance’)

Prawa strona to plac z murawa trawiasta, ktorej monotonie przetamuja trawy ozdobne
- $miatek darniowy (Deschampsia cespitosa), wprowadzone swobodnie w postaci fal.
W potudniowej czgéci uktadu przewidziano nasadzenie z robinii akacjowej (Robinia
pseudoakacja ‘Tortuosa’) w celu zréwnowazenia zachowanych po przeciwnej stronie
wiazowcow. Robinia jest gatunkiem drzewa o malowniczo powyginanych pgdach.

Lewa strona przedstawia uktad podobny do prawej. W odroznieniu do niej w miejscu
,»plynacych” po murawie fal zaplanowano plac zabaw. Jest to takze czg$¢ zachowujaca cenne
gatunki drzew (wspomniane wiazowce). Ich roztozyste korony powoduja zacienienie

zachodniego kranca placu.

5.5. Oswietlenie placu

W projekcie przewidziano oswietlenie placu. Beda to lampy parkowe typ. Calypso
(Schreder-Polska) osadzone na stupach Auriga P (Valmont) wys. 4,00m ustawione
jednostronnie na krawedziach zewngtrznych alejek pieszych biegnacych ze wschodu na

zachod.

5.6. Wyposazenie

Projekt przewiduje wyposazenie placu w nowoczesne formy tawek. Beda to fawki Nr
kat. 04-04-01 dif. 2,00m o drewnianych siedziskach i oparciach, oraz o metalowych
konstrukcjach nosnych firmy ,,Puczynski — mata architektura”. Do tawek dopasowano kosze z
kolekcji tej samej firmy Nr kat. Nr kat. 07-06-08. , a takze kosze metalowe z dozownikiem na

torby foliowe na odchody psie KMOP45 firmy Fobar, w kolorze RAL7021. Wszystkie



elementy metalowe sa cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Barwa elementow
wyposazenia to dwa kolory:

- kolor grafitowy RAL 7021 dla elementoéw metalowych;

- kolor cieptego miodu (TEAK) dla elementéw drewnianych.
Projekt przewiduje takze zamontowanie na placu tablicy informacyjnej firmy ,,Komserwis —
typ Kemi 10216, o stalowej konstrukcji w kolorze grafitowym (RAL 7021) i powierzchni
ekspozycyjnej z ptyty OSB.

5.7. Ogrodzenie tymczasowe

Ze wzgledu na duza liczbe psow w okolicy, w celu zabezpieczenia nowo posadzonych
ro$lin przed zniszczeniem, w projekcie uwzglgdniono wykonanie ogrodzenia tymczasowego z

siatki Pantanet Family wys. 102cm (Betafence),
UWAGA!!!!

Inwestor moze wykorzystaé¢ elementy wyposazenia innych firm i producentow, jesli

elementy te beda spelnia¢ warunki i kryteria podane w specyfikacjach.
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6. USTALENIA PROJEKTOWE

PRACE PORZADKOWE
* wycigcie drzew i krzewdw zamierajacych i niszczacych krawgznik drogowy;
» odchwaszczenie terenu;

* porzadkowanie terenu;

PRACE PIELEGNACYJNE

» wykonanie zabiegd6w sanitarnych i pielggnacyjnych drzew ;

UKSZTALTOWANIE TERENU
* usunigcie wierzchniej warstwy zdegradowanego gruntu (warstwa 15cm)

* dowiezienie i plantowanie ziemi urodzajnej warstwa 15cm,;

UKELAD KOMUNIKACYJNY
* wykonanie budowy i remontu ciagdéw pieszych;
» wykonanie zabezpieczen drzew w postaci krat w nawierzchni oraz zabezpieczen

metalowych pni.

PLAC ZABAW

* budowa nawierzchni zwirowej;

* budowa piaskownicy;

* trwaty montaz urzadzen zabawowych wg wskazowek producentows;
« trwaly montaz tawek i koszy i1 tablicy informacyjnej;

* trwaly montaz ogrodzenia.

SZATA ROSLINNA

* dokonanie nasadzen drzew liSciastych form piennych, krzewow lisciastych, roslin

okrywowych;
* posadzenie roslin cebulowych, traw rabatowych;

« zakladanie trawnikow z siewu;

11



* w celu poprawy warunkow zdrowotnych drzewostanu nalezy dokonywaé przegladu
i kontroli drzew oraz prowadzi¢ stata pielggnacj¢ szaty ro$linnej (prace te winny byc¢

wykonywane przez osoby wykwalifikowane).

WYPOSAZENIE WRAZ Z OGRODZENIEM
* ustawienie 1 trwaly montaz fawek, koszy, tablicy informacyjnej wg wskazowek producenta;

* budowa ogrodzenia tymczasowego wzdtuz drog pieszych wg wskazowek producenta.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

* budowa instalacji elektroenergetycznej do oswietlenia placu;
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7.

INFORMACJA ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

7.1.  Potencjalne niebezpieczenstwa w trakcie prac wykonawczych
Lp. Tvp Lokalizacja Olres Sposoby Niezbedne
niebezpieczenstwa | niebezpieczenstwa |  wystepowania zapohiegania uprawnienia
1 2 3 4 5 [
1.| Kolizje Na powisrzehnd Podezas Czytelne Uprawnienia w
komuaikacyjne calego obiekiu. prowadzema prac | odwietlenie, zakresie obslugi
powodowane malg realizacyjnyech. wygrodzenie poszezegdloych
pow. placu. 1 cznaczenie placu | rodzajdw
budowy, stosowanego sprzetu.
organizacja
skiadowania oraz
ruche na placu
budowy.
2.| Utazy W zasiedztwie W trakeie Czytelne Uprawnienia do
powodowane drzew prowadzenia prac | wyzZnaczenie wylkonywania prac
powalenie dizew | przeznaczonych do | zwiazanych i wygrodzenie w zakesie: wiycinki
ich konardw itp. usumecia z gospodarks fniejsca pracy, dizew (.. prac na
(galezie, pnie) oraz | i zablegow istniejacym stosowanie wysokosciach),
upadikiem plelggnacyjnych. drzewostanem. zabiegdw gospodarki
z wysokodel. ochronnyeh dla istniejacym
prac podczas drzewostanem
pielgznacyi
drzewostanu.
3.| Porazenie pradem | INa trasach Podezas Zabezpieczenia Uprawnienia do
eleltryeznyim istiiejaee] prowadzenia prac |1 oznakowania prowadzenda robot
1 projektowane realizacyjnych. zgodne craz obslugl sprzetu
instalacji z ocbowigujacynu | specjalistycznege
eleltryezne). NOTIAIT. w zakvesie imst.
elektrycanych;
przeszholene
pracowniledw
w zakresie
uzythowaiia
1 konserwacyt tej
instalacit.
4| Utazy wwynikn | Na trasach Podezas Zabezpieczenia Uprawnienia do
uszkodzenia istniejace] steci prowadzema prac |1 oznakowania prowadzemda robot
innych istniejacych | telekonmmbacyjne) | realizacyjnych zgodne z craz cbslugl sprzetu
sieci nzbrojensa i gazowe). ocbowiazmacyn specjalistycznego w
(sieci NOFIATH. zakresie inst.
telekomunikacyine telekemunikacyjnych
gazowe]) 1 gazowych;
przeszholenie
pracowniledw
w zakresie
uzythowaiia
1 konserwacjt tych
instalacyi.
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7.2. Potencjalne niebezpieczenstwa w trakcie uzytkowania obiektu
Lp Typ Lokalizacja Sposob zapobiegania
nichezpieczenstwa | niehezpieczenstwa
1 2 3 4
L. [ Obtazenia Teren placn zabaw | Stata, dolkladna i bie?aea konserwacja zgodnie z zalecendami

powstale pod czas
korzystania z

Z wzadzenian .

producenta otaz zgodnie z norma PIN-EN 1176-7; Biezaca
wymiana i konserwacja nawierzehm sztucznyeh (PlayTop®E).

telekommnikacyine.

urzgdzen Korzystanie przez dzieci { mlodziez z wzadzen w sposdb
zabawowych. zgodny z przeznaczeniem w ilosei 1 w wieku zgodnym
z instulocja urzadzenia. Instalacja instrudecyd obslugi w
widoeznym miejzen. Zabawa pod nadzorem opiekundw.
2. | Obrazenia w W miejscach Begulame dokomywanie przegladu drzew 1 wykonywanie
wyniko vpadkun wystepowatia zlecanych zabiegdw pielegnacyjmych.
drzewa (galezie, drzew.
prie) craz upadlio
z wysckoded
3. | Porazenie pradem | Instalacje Stala dokladna 1 biefaca konserwacja oraz przeglady
elektryczne | instalacji eleltryezayeh 1 telekonmumikacyjoych.
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8. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

8.1. Opis inwentaryzowanego drzewostanu
Inwentaryzowany drzewostan tworza drzewa liSciaste topole wloskie (Populus nigra,

‘Italica™), klony srebrzyste (Acer saccharinum) oraz klony jesionolistne (Acer negundo),
ktorych stan zdrowotny oceniony zostat w wigkszosci wypadkow na zty. Sa to drzewa stare,
zniszczone, zasychajace czgsto rosnace bardzo blisko kraweznikéw drogowych, ktore niszcza.
Na terenie opracowania rosna rowniez trzy okazy cennego gatunku jakim jest wigzowiec
zachodni (Celtis occidentalis). Sa to drzewa stare, z pigknie wyksztalconymi koronami,
o charakterystycznym roztozystym pokroju.

Poza drzewami liSciastymi w terenie rosng zniszczone resztki krzewow li§ciastych:
forsycja (Forsythia sp.), tawuta wczesna (Spirea arguta), karagana podolska (Caragana frutex)
oraz karagana syberyjska (Caragana arborescens). Wszystkie krzewy lisciaste zostaly
zakwalifikowane do usuniecia.

Ogolnie stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew 1 krzewow w wigkszosci
wypadkéw jest zty. Z 22 zinwentaryzowanych punktow (drzewa i krzewy) do usunigcia
przeznaczono 16, a 6 do pielegnacji z czego 3 — to wiazowce. Pozostale trzy drzewa zostana
usunigte w pdzniejszym terminie. Rosna one w sasiedztwie kraweznika drogowego
ul. A. Kordeckiego. W projekcie kompozycji roslinnych przewidziano docelowe zastapienie

tych drzew, nowymi nasadzeniami.
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Obwdéd pnia Piersnica - , ,
\ . . Srednica
Nr na wys. srednica Wysokosé . Klasyfik
inwentar Nazwa lacinska /polska 1,30m pnia na wys. drzewa k < 1), Uwagi
. 2 orony |acja
yzacyjny [em]/ [m°] 1,30m [m] Jm]
krzewow [cm]
1 2 3 4 5 6 7 8
Celtis occidentalis/ . | Bardzo rzadki gatunek 90% suszu,

L Wiazowiec zachodni 184 58,60 15 12 P/5 ubytki po cigtych pniach.

Susz do 10%, opadaja potamane

7 Populus nigra’Italica’/ 237 75 20 6 U/ gaiqm'e, niszczy kraqumk, .
Topola czarna odm wioska abezpieczone ubytki po wycietych

konarach.
— S ;

3 Populus nigra’Italica’/ 230 73.90 20 6 U/7 30% suszu, uszkod;ema kory na
Topola czarna odm wioska pniu, niszczy kraweznik.

b b b b 0 . . .

4 Populus nigra’Italica’/ 136 75.16 15 s U/7 60% suszu, niszczy kraweznik, od
Topola czarna odm wioska str. ulicy drzewo zasycha
Populus niera’Ttalica’/ 30% suszu, uszkodzenia

5. p & 269 85,69 20 7 U/Z | mechaniczne pnia, wrasta w
Topola czarna odm wioska .

kraweznik.
— T 5 -

6. Populus nigra’Italica’/ 36 75.16 20 7 U7 10% suszu, wrasta w kraweznik,
Topola czarna odm wloska odrosty na pniu
Acer saccharinum/ Lekko pochylony, nieznacznie

7 Klon srebrzysty 153 48,73 12 12 P/D znieksztatcona korona , susz do 5%

Jeden z przewodnikow ucigty na

3 Acer saccharinum/ 198 63.05 10 ] Uiz WS 7m, znieksztalcona ‘korona,
Klon srebrzysty ubytek wglebny po usunigtym

konarze

9. Acer saccharinum/ 203 64,65 12 8 U/Z | Susz do 90%, pochylony, zamiera.
Klon srebrzysty

10. Acer saccharinum/ 83 26,43 8 5 U/Z | Susz 99%, drzewo martwe
Klon srebrzysty
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1 2 3 4 5 6 7 8
. Od strony placu odtamany konar,
1. Izzlcer sac§har1rtlum/ 159 50,64 12 8 U/Z | duzy ubytek u podstawy z prochnica,
on Srebrzysty susz 20%, zdeformowana korona
Susz do 40%, odrosty na pniu, ucigte
Acer saccharinum/ korzenia na wierzchu — réznica
12. 142 45,22 14 8 U/Z | wysokosci w posadowieniu drzewa i
Klon srebrzysty . . o
nowej nawierzchni, niszczy
kraweznik.
13. Acer saccharinum/ 257 81,85 18 10 U/S | Susz do 10%, niszczy kraweznik
Klon srebrzysty
Ciety od str. ulicy, ucigte korzenia na
14, Acer saccharinum/ 201 64.01 16 10 Uz w1erzchu.— roznica wysokosql w
Klon srebrzysty posadowieniu drzewa i nowej
nawierzchni, niszczy kraweznik.
15, Ager negundo/Klon 155 49,36 3 10 Uz Ciety, pochylony, silnie .
jesionolistny zdeformowana korna, susz 10%.
. | Ubytek na pniu (wys.3m), wrasta w
16. Acer saccharinum/ 201 64,01 15 10 U/S | kraweznik, pochylony w strong ulicy
Klon srebrzysty 0
10% suszu
Celtis occidentalis/ . | Bardzo rzadki gatunek, susz do
17. Wiagzowiec zachodni 308 98,10 12 20 P/S 80%, fadny pokrojowo
13, Populus nigra ‘Italica’/ Topola 244 7771 20 6 U/s Uszkodzenia mechaniczne kory na
czarna odm. wtoska pniu , 20% suszu, kolizja z nr 17
Celtis occidentalis/ | Bardzo rzadki gatunek, susz do
19. : s . 228 72,61 12 15 P/S | 60%, tadny pokrojowo, gniazdo w
Wiazowiec zachodni Koroni
oronie.
5 - -
20, Acer negundo/Klon 1484213 47.13+67.83 12 12 U/zZ Susz do 60%, grozi roztamaniem,

jesionolistny

zdeformowana korona.
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1 2 3 4 5 6 7 8

6 szt. krzewow, zdeformowane,

21.  |Forsythia sp./Forsycja 4,32m’ - 0,60-1,60 0,5-1 U/Z | czg$ciowo prawie suche (do
80%).
16 szt. , susz do 60%,
22. Spirea arguta/Tawuta wczesna 15 m’ - 0,60-1,00 0,50-0,70 U/Z |zdeformowana , zniszczona grupa
krzewow
3 Caragana frutex/ Karagana 2.00m’ i 0.80-1,40 0.60-1,00 | U/Z Zdeformoyvana pozostatos¢ po
podolska zywoptocie
Caragana Zdeformowana pozostato$¢ po
24. arborescens/Karagana 14,50m’ - 0,80-1,50 0,60-1,00 u/z |. } p p
. zywoptocie, 11 szt.
syberyjska

Oznaczenia do tabeli
Kwalifikacja

P — drzewa przeznaczone do prac pielggnacyjnych -— zalecane cigcia pielegnacyjne suszu w kornie, przeswietlanie i/lub formowanie koron,
czyszczenie odrostow

U — drzewa przeznaczone do usunigcia - zalecane usunigcie drzewa lub krzewu ze wzglgdu na zty stan zdrowia

Stan zdrowotny

Z. — 7ty stan zdrowotny - drzewo lub krzew o silnie znieksztalconej kornie, z ubytkami wglebnymi pni i konaréw, czgsto zamierajace, susz
powyzej 50%

S — éredni stan zdrowotny - korona czgsto znieksztatcona np. ucigty przewodnik, korona jednostronna itp., mozliwo$¢ wystepowania prochnicy,
ran itp., susz 30-50%

19. — numery wytluszczone oznaczaja drzewa cenne gatunkowo i pokrojowo

W etapie drugim — pdZniejszym zostang usuni¢te drzewa nr 13,14 1 16.
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9. ZALACZNIKI



10. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

- rys. 1. Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem, skala 1:500
- rys. 2. Projekt budowlany zagospodarowania placu 1831r — plansza zbiorcza —- KOREKTA,
skala 1:500
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