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OGRODZENIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ogrodzenia placu zabaw i ogrodzenia tymczasowego.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ogrodzenia placu zabaw i ogrodzenia tymczasowegow ramach
zagospodarowania Placu 1831 r,w Warszawie na terenie dzielnicy Praga— Potudnie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
Etap |

1. Ogrodzenie placu zabaw dostosowane do norm bezpieczehstwa na placachzabaw - typu
"Puczynski" lub rownowazne - wysokosci 1,2 m o rozstawie 2,52 m - przesta typowe o wym.
248x120 cm: obramowana siatka zgrzewana z pretéw $r. 6 mm, o oczkach 200x50 mm; stupki z
rury stalowej prostokatnej 60x40 mm (stupki narozne - z rury stalowej kwadratowej 60x60 mm)
osadzone w stopach betonowych- elementy stalowe ocynk., malowane lakierem proszkowym
fasadowym

2. Furtka stalowa systemowa (ogrodzenie placu zabaw) dostosowana do norm bezpieczehstwa na
placach zabaw - typu "Puczynski" lub réwnowazna - o wym. 1,0x1,2 m: wypetnienie -
obramowana siatka zgrzewana z pretéw sr. 6 mm, o oczkach 200x50 mm; stupki z rury stalowej
prostokatnej 60x40 mm osadzone w stopach betonowych- elementy stalowe ocynk., malowane
lakierem proszkowym fasadowym

3. Ogrodzenie tymczasowe systemowe typu PANTANET FAMILY (BETAFENCE) lub réwnowazne -
zgrzewane, powlekane tworzywem sztucznym z oczkami prostokgtnymi, wzniesione na stupach
stalowych: Siatka druciana: siatka spawana elektrycznie w kazdym punkcie, ocynkowana i
powlekana tworzywem sztucznym, druty poziome w siatce karbowane, siatka wzmocniona
podwojnymi, skrajnymi drutami z gory i z dotu, wielkos¢ oczek 101,5 x 50,8 mm, Srednica drutu:
2,50 mm; stupy: ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna powtoka cynku: 275 g/m2 po
obu stronach), pokrywane podkfadem i poliestrem, stupy naciggowe i posrednie wyposazone w
listwe montazowg do montowania siatki za pomoca klipsow, stupy zakonczone plastikowym
kapturkiem

Usytuowanie ogrodzenia placu zabaw i ogrodzen tymczasowych— wg projektu zagospodarowania
placu.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenh.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej cze$ci
opracowania
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.4.
Nalezy zastosowac¢ ogrodzenie

2.2. Ogrodzenie
2.2.1. Ogrodzenie placu zabaw

Nalezy zastosowaé ogrodzenie dostosowane do norm bezpieczenstwa na placach zabaw— np.
ogrodzenie ,Puczynski” lub rownowazne ogrodzenie wysokosc 1,2 m o rozstawie 2,52 m - przesta
typowe o wym. 248x120 cm: obramowana siatka zgrzewana z pretéw $r. 6 mm, o oczkach 200x50
mm; stupki z rury stalowej prostokatnej 60x40 mm (stupki narozne - z rury stalowej kwadratowej
60x60 mm) osadzone w stopach betonowych - elementy stalowe ocynkowane, malowane lakierem
proszkowym fasadowym

Elementy ogrodzenia:

»  ilo$¢ przeset typowych 17 szt (248x120 cm)

»  ilo$¢ przeset nietypowych: 6 szt

=  ilos¢ furtek: 2 szt (szer. =100 cm)
=  ilos¢ stupkdéw 60x40mm:; 26 szt

»  ilos¢ st. naroznych 60x60 mm: 4 szt

2.2.2. Ogrodzenie tymczasowe

Nalezy zastosowac ogrodzeniesystemowe wys. 102 cm typu PANTANET FAMILY

(BETAFENCE) lub rownowazne: zgrzewane, powlekane tworzywem sztucznym z oczkami
prostokatnymi, wzniesione na stupach, siatka druciana: siatka spawana elektrycznie w kazdym
punkcie, ocynkowana i powlekana tworzywem sztucznym, druty poziome w siatce karbowane, siatka
wzmocniona podwaojnymi, skrajnymi drutami z gory i z dotu, wielkos¢ oczek 101,5 x 50,8 mm,
Srednica drutu: 2,50 mm; stupy: ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna powtoka cynku: 275



g/m2 po obu stronach), pokrywane podktadem i poliestrem, stupy naciggowe i posrednie wyposazone
w listwe montazowg do montowania siatki za pomoca klipséw, stupy zakonczone plastikowym
kapturkiem

Odcinki ogrodzenia tymczasowego:

81,79 mb (fragment ‘A’)
43,35 mb (fragment ‘B’)
78,18 mb (fragment ‘C’)
44,58 mb (fragment ‘D’)
24,89 mb (fragment ‘E’)
59,78 mb (fragment ‘F’)
93,27 mb (fragment ‘G’)
91,20 mb (fragment ‘H’)
51,21 mb (fragment ‘I’)

86,38 mb (fragment ‘K’)
67,45 mb (fragment ‘L")

taczna dlugos¢ ogrodzenia tymczasowego = 722,08 m

Ksztattowniki stalowe ogrodzenia placu zabaw i ogrodzenia tymczasowegowinny posiada¢ atest. Nie
wolno stosowacé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktére miaty
zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscié z tuszczacej sie rdzy,
zabrudzen z zaprawy, zattluszczen iinnych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

3. SPRZET

3.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Elementy stalowe ogrodzenia

Do wykonania konstrukcji i robét zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

palniki

pity mechaniczne,

spawarki

sprzet reczny

rusztowania warszawskie

* % % %

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Elementy ogrodzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.



Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane ogrodzenie terenu.
Wymiary przeset ogrodzeniowych, furtek wejsciowych — wg projektu zagospodarowania.

Montaz elementéw ogrodzenia w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje sie zgodnie ze
wskazoéwkami producenta. Stupki ogrodznia placu zabaw powinny by¢ montowane trwale w podiozu
tzn. powinny posiadac¢ stopy betonowe zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano wOgélnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badah materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic je do akceptadii.
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Kontrola w czasie montazu ogrodzenia polega na sprawdzeniu:
= zgodnosci posadowienia elementéw ogrodzenia z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem
rozmieszczenia, ilosci
= jakosci elementéw (zgodnosci pod wzgledem projektowanego typu, wielkosci, zgodnosci
kolorystycznej, zabezpieczen antykorozyjnych, stabilnosci posadowienia.
= stanu technicznego potaczeh ruchomych: furtek

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdnych pozycii, jest

zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
* 1 m (metr biezacy) montazu ogrodzenia
* 1 szt (sztuka) montazu furtek

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru rabét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
a) wyznaczenie robot, dostarczenie materiatéw i sprzetu
b) montaz elementow stalowych ogrodzenia— przeset ogrodzeniowych, furiek wejsciowych



9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszyskie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)



