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ZIELEN

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni-
wykonywanych w trakcie zagospodarowaniaplacu.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robétzwigzanych z
nasadzeniem roslin (drzew, krzewow, roslin okrywowych, traw rabatowych) oraz zatozenien trawnika
w trakcie zagospodarowaniaPlacu 1831 r. na terenie dzielnicy Praga— Potudnie w Warszawie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

Etap |

1. Przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. IV przero$nietym korzeniami

2. Rozrzucenie ziemi zyznej na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 5 cm wraz z dostarczeniem ziemi
3. Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem

4. Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg

zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢:1.0/07 m - Acer platanoidesa 'Drummondii” - klon pospolity
'‘Drummondii"

5. Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé 1,0 / 0.7 m - Malus 'Ola’ - jabton "Ola"

6. Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ 1,0 / 0.7 m-Robinia pseudoacacia "Tortuosaa' Robinia
akacjowa 'Tortuosa'

7. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé :0,5 m - Cotoneaster divaricatusa - Irga rozkrzewiona

8. Sadzenie krzewodw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :0,5 m - Cotoneasater suecicusa 'Skogholm'- Irga
sazwedzka 'Skogholm'

9. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotdw; srednica/gtebokos¢ :0,5 m - Berberis thunbergii 'Bonanza Gold'- Berberys
Thunberga 'Bonanza Gold'

10. Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :0,5 m - Potentilla fruticosa 'Goldfinger' - Pieciornik
krzewiasaty ,Goldfinger'

11. Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :0,5 m - Berberis thunbergii 'Bagatelle’- Berberys Thunberga
'Bagatelle’

12. Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. IV z wymiang gleby rodzimej
warstwg ziemi o grubosci 25 cm

13. Obsadzenie kwietnikdw bylinami (rosliny pokrywowe) przy ilosci 11 szt./m2- Euonymusa fortunei
'Coloratus' - Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'



14. Obsadzenie kwietnikow trawami rabatowymi przy ilosci 16 szt./m2 - Deschampsia cespitosa -
Smialek darniowy

15. Obsadzenie kwietnikow roslinami cebulkowymi- Crocus 'Grand Yellow' - Krokus 'Grand Yellow'

16. Obsadzenie kwietnikow roslinami cebulkowymi- Crocus 'Remembrance’ - Krokus 'Remembrance’

17. Pielegnacja drzew lisciastych form piennych

18. Pielegnacja krzewdw lidciastych

19. Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 11 szt./m2

20. Pielegnacja kwietnikow obsadzonych trawami rabatowymi przy ilosci roslin 16 szt./m2

21. Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami cebulkowymi

22. Pielegnacja trawnikéw parkowych

23. Pielegnacja drzew starszych istniejgcych

Etap Il

1. Sadzenie drzew liSciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢:1.0/0.7 m- Acer platanoidesa 'Drummondii” - klon pospolity
'Drummondii"

2. Pielegnacja drzew lidciastych form piennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe wyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdéw.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacia zieleni:
rozscielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu, przekopanie gleby, rozrzucenie nawozéw
mineralnych i zagrabianie, wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchnj
nasadzenie drzew, krzewdw, roslin okrywowych i traw rabatowych pielegnacja roslin i trawnikéw..
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczneij.

2. MATERIALY

2.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujag w postad gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.



2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normgPN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczone,
tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska, forma, wybér, wysoko$c¢ pnia, numer
normy.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem przekroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzenach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowa powinna

by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,chyba Ze jest to ci ecie formujace,

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowanych szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nazemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowej,
zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny kwietnikowe - sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinska.
Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:
e ros$liny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej
partii, zdrowe i niezwiedniete,
e pokrgj roslin, barwa kwiatoéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
e bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
e zwiedniecie lisci i kwiatow,
e uszkodzenie pakdéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
e oznaki chorobowe,
e Slady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach .
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Inne materiaty organiczne:

3.

przekompostowany wegiel brunatny jako scidtka.
kwasny torf, do zakwaszania podtoza dla roslin srodowisk kwasnych.
odkwaszony torf — do trawnikéw.

SPRZET

3.1.0godIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikagi Technicznej p.5.
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.



3.2.Sprzet do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystard z
nastepujgcego sprzetu:

s Glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

Walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

Kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

Sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej,

Pit mechanicznych i recznych,
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7
0’0

KD
0’0

KD
0’0

o
0’0

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie
suszy podlewaé. W okresie wysokich temperatur przewdz roslin powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany noca.

Pozostate materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu samochodowego z
zabezpieczeniem przed zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

obrzeza powinien znajdowac¢ sie 2 cm nad terenem,

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem-
kolczatkg lub zagrabi¢,

. Siew powinien by¢ wykonany wdni bezwietrzne,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z tmiesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie



Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw, roslin okrywowych sg nastepujace:

drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ z bryta korzeniowg z zaprawg dotéw ziemig urodzajna,
materiat roslinny musi by¢ zgodny z wykazem roslin, w ktérym zawarto informacje dotyczace
wielkosci roslin (wysokos$c i/lub szerokos¢, obwdd pnia dla drzew) oraz wielkosci pojemnikow
przy zakupie tych roslin (patrz opis).

pora sadzenia— caly okres wegetacji gdy temperatura powietrza jest dodatnia, a grunt nie
przemarzniety,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod rosliny powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 2 cm gtebiej jak rosta w szkdtce (zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny),

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przd sadzeniem przycigg,

korzenie rodlin zasypywac sypka ziemig z okresowym podlewaniem, a nastepnie prawidtowo
ubi¢, uformowac miske i obficie podlaé,

po posadzeniu krzewdw i pngczy teren wokaét nich Scidtkuje sie geowbkning oraz
przekompostowanym weglem brunatnym warstwa gr. 5cm celem zatrzymania wilgoci oraz
udaremnienia zachwaszczenia.

teren wokot roslin okrywowych nie bedzie scidtkowany celem utatwienia tym roslinom
rozrosniecie sie, wymagajg czestego recznego odchwaszczania.

drzewa nalezy sadzi¢ z palikowaniem,

Wymagania dotyczace zatozenia kwietnikow (byliny, trawy rabatowe, paprocie rabatowe sg
nastepujace:

ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia, wielkosc¢ roslin, wielkos¢ pojemnikéw jest okreslona w
dokumentaciji projektowej,

po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia,
po posadzeniu roslin teren wokot roslin nie scidtkuje sie aby zapewnié¢ fatwy rozrost roslinom
wymagajg czestego recznego odchwaszczania.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

Podlewaniu,

Odchwaszczaniu,

Nawozeniu,

Usuwaniu odrostéw korzeniowych,

Poprawianiu misek,

Okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

Rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

Wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano wOgdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

o Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

Wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,

llosci rozrzuconego kompostu,

Prawidtowego uwatowania terenu,

Gestosci zasiewu nasion,

Prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

Okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy.



Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

Prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysir’),
Obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewoworaz ro$lin okrywowych polega
na sprawdzeniu:

Wielko$ci dotkow pod drzewka i krzewy,

Zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,

Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegto$ci sadzonych roslin,

Materiatu roslinnego w zakresie wymaganh jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

Odpowiednich terminéw sadzenia,

Wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
Wykonania palikowania przy drzewech z elastycznym wigzaniem,

Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
Zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikow polega na sprawdzeniu:

zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjgprojektowg pod wzgledem
wymiaréw rabaty, rozmieszczenia poszczegoélnych gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzenia, wielkosci roslin (wysokosci, szerokosé,), wielkosci doniczek,

jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i
mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju)

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:

e Zgodnosci wykonanych kwietnikdw z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikéw, gatunkéw i odmian posadzonych ro$lin,

e jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju)

e przy odbiorze jesienig kwietnikdow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenieich
na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
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1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

1 ha (hektar) rozscielenia ziemi urodzajnej okreslonej grubosci

1 szt (sztuka) posadzenia drzewg krzewu, roslin cebulowych

1 m2 (metr kwadratowy) obsadzenia kwietnikow roslinami okrywowymi i trawami

rabatowymi

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

p.9.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:



e Roboty przygotowawcze,
o Zaktadanie trawnikow,
o Pielegnacje trawnikow.
Cena posadzenia 1 szt drzewa lub krzewu obejmuje:
e Roboty przygotowawcze,
o Dostarczenie materiatu roslinnego,
o Pielegnacje posadzonych drzew i krzewow.

Cena wykonania 1 m’” kwietnika obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dotkow,
e dostarczenie i posadzenie materiatu roslinnego z zaprawadotéw ziemig urodzajng,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym w
szczegolnosci:

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.



