SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
452-30.5

KOD CPV 45230000

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw betonowych

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowychw trakcie wykonywania robét zagospodarowania Placu 1831 r.
na terenie dzielnicy Praga— Potudnie w Warszawie.

Ustalenia te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kraweznikow
drogowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepyacych robét:
Etap |

1. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach o wymiarach 15x30 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
2. tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton B10

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikow
betonowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej cze$ci
opracowania



3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw,wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.4.
2.2, Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikéw i Sciekéw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow sa:
2.2.1. Krawezniki betonowe
Nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 100x30x15¢cm oraz 100x25x12 cm, ktére
powinny byé wykonane z betonu klasy B-30. Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiomnorm
BN-80/6775-03/01 i BN-8016775-03/04 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej
na budowe partii kraweznikow.
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
e nasigkliwos¢ <4 %,
e mrozoodpornos¢, zgodnie z PN-75B-06250.
Krawezniki nalezy sktadowac w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno byé
takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych
czynnikéw zewnetrznych na beton.
2.2.2. Beton natawe
Beton na fawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-10. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88B-06250.
2.2.4. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN88B-62250 i PN-86B-
06712.
2.2.5. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy
PN/B-30000.Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢
cementem marki nie mniejszej niz "35". Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢
marki "25".
Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.
2.2.6. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-
06712. Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.
2.2.7. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-32250.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Roboty nalezy wykonywac recznie



4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.1. Transport kraweznikéw betonowych
Krawezniki betonowe i $cieki prefabrykowane betonowemogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byé zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawaé poza sciany $rodka transporbwego wiecej niz 1 /3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikéw nalezy wytyczy¢ linie kraweznika ustawianego w
pozycji pionowej i 0$ scieku.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku
dla taw z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.
5.4. Wykonanie tawy

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowani powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowag,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-74/6771 /04.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowepiaskowej
(1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Szczeliny miedzy kraweznikami
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg wg PN-90B-14~01. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowaé
wodg. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano wOgélnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ je do
akceptaciji.

6.2. Ocena kraweznikow
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow:

e dla dlugosci £ 8mm,
o dla szerokosci i wysokosci + 3mm.



6.3. Sprawdzenie przygotowania podioza

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopow polega na ocenie:

wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do
wymaganego,
szerokos$¢ dna wykopu, z tolerancjg + 2cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ przekroju poprzecznego gornej powierzchni taw — dopuszczalna tolerancja + 1
cm.

wysokos¢ (grubosc¢) taw z tolerancjg £ 10% wysokosci projektowane;,

szerokos¢ gornej powierzchni taw z tolerancjg +20% szerokosci projektowanej

réwnosc¢ gornej powierzchni tawy

tolerancja przeswitu <1cm, przy przytozeniu taty 3-metrowe;j,

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku- z tolerancjg + 2cm na 100m wykonanej

tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Sprawdzeniu podlega:

odchylenie linii kraweznikdw w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde
100 m fawy),

odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100 m),

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow - tolerancja przeswitu pod tatg < 1 cm przy
przytozeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

dokfadnos¢ wypetnienia spoin- wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w OgdélnejSpecyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego kraweznika drogowego.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjgumowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena 1 m wykonanego kraweznika betonowegoobejmuje:

0
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prace pomiarowe,

dostarczenie potrzebnych materiatow,

wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunki,

rozscielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,
ustawienie kraweznikowna podsypce cementowo-piaskowej na fawie z oporem,
zaspoinowanie kraweznikdéw zaprawa i pielegnacja wodg spoin,

zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubtie

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.
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10. BN-80/677-03/04

11.

PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegoblnosci:

PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-64/8845-02

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i albioru.



