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1.  Oświadczenie 

2.  Kserokopie uprawnień projektanta i sprawdzającego 

3.  Opis techniczny 

4.  Obliczenia techniczne 

5.  Wykaz materiałów podstawowych 

6.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
7.  Załączniki 

• uzgodnienie ZDM DTŚO nr 207/2006 z dn. 02.08.2006 
• opinia ZUDP nr 3690/06 z dn. 13.07.2006r. 
• inwentaryzacja oświetlenia poświadczona przez Wydział 

Dokumentacji ZDM z dn. 02.08.2006r. 
• uzgodnienie zabezpieczenia kabli z Wydziałem Dokumentacji 

STOEN z dn. 02.08.2006 (rys. nr 03) 
• inwentaryzacja sieci energetycznej STOEN poświadczona 

przez Wydział Dokumentacji ST-D 2297/06 z dn. 09.08.2006r 
(rys. nr 03) 

• sylwetka słupa i oprawy  
• obliczenia natężenia oświetlenia 

 
 

8.  Rysunki 
8.1  Schemat ideowy Rys. nr 1 

8.2 Plan linii oświetleniowych na tle mapy geodezyjnej Rys. nr 2 

8.3 Inwentaryzacja sieci energetycznej STOEN Rys. nr 3 
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1. OPIS TECHNICZNY 

 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - 

wykonawczy oświetlenia PLACU 1831 R. na terenie Dzielnicy Praga - Południe 

w Warszawie. 

 

1.2. PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACJI 
 

Podstawę wykonania dokumentacji stanowiły: 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu z WPG w skali 1:500 

• opinia ZUDP nr 3690/06 z dn. 13.07.2006r. 

• dane techniczne uzyskane w Dziale Dokumentacji ZDM w Warszawie 

• wizja lokalna w terenie  

• obowiązujące normy, przepisy, katalogi 

 

1.3. ZASILANIE 
 
Projektowane latarnie zasilić kablem typu YKY 5 x 10 mm2 z istniejącej latarni 

nr 6626 zlokalizowanej przy ul. Stoczkowskiej oraz z latarni nr 11841  

zlokalizowanej przy ul. A. Kordeckiego. 

 

Dobrany kabel spełnia warunki ochrony przeciwporażeniowej i dopuszczalnego 

spadku napięcia.  

 

Kabel układać na głębokości 0,6m (pod jezdniami na głębokości 1m) w rurach 

ochronnych w kolorze niebieskim typu DVK o średnicy 75 mm za wyjątkiem 

miejsca gdzie ułożona jest rura typu SRS Φ 75 zaznaczona na planie.  

Rury ochronne należy układać na dnie oczyszczonego wykopu i warstwie 

piasku o grubości co najmniej 10cm, a następnie rury przysypać warstwą gruntu 

rodzimego o grubości 15 cm oraz ułożyć folię kalandrowaną koloru 

niebieskiego. 
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 W zasięgu korony drzew, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci 

telekomunikacyjnej prace ziemne - wykopy wykonywać ręcznie bez 

uszkadzania ich korzeni. 

         

Projektowane latarnie zgodnie ze schematem ideowym należy dodatkowo 

uziemić przez wykonanie uziomu szpilkowego typu GALMAR  (6,0m). 

 
W latarniach od tabliczki bezpiecznikowej słupa do każdej oprawy prowadzić         

3 przewody Dyd 2.5mm2. 

 

Trasę kabli wytyczy służba WPG. 

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z projektem. 

 

1.4. URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE 

• Słupy 
W projekcie przewidziano słupy typu Auriga P o wysokości h=4m. 

Słupy te będą ustawiane na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu  

F100/30. 

W tabliczkach zaciskowych słupów zaprojektowano instalowanie wyłączników 

instalacyjnych typu S 301 B6. 

• Oprawy oświetleniowe 

Zaprojektowano oprawy dwukomorowe typu  CALYPSO MINI 70W,( ref. 1200, 

zaczep fi 60mm) wyposażone w metalohalogenkowe źródła światła typu  CDO-

TT 70W/830. Oprawy montowane są na słupach typu Auriga P o wysokości 4m. 

Słupy oraz oprawy (pokrywa, rama, mocowanie) malowane są na kolor RAL 

7021. Pokrywy oraz klosze opraw mają kształ stożka.   

Materiały z jakich wykonano oprawę gwarantują jej eksploatację przez min. 15 

lat. Rama oprawy wykonana z aluminium, pokrywa z poliwęglanu.  Klosz 

wykonany ze strukturalnego (mrożonego) poliwęglanu o IK 10, odpornego na  

działanie UV.     

  

W oprawie zamontowano pełny, jednoczęściowy, głęboko-tłoczony odbłyśnik 

aluminiowy zapewniający optymalny rozsył światła. Układ optyczny wyposażony 

jest w regulację rozsyłu strumienia świetlnego. 
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Wymiana osprzętu nie  rozszczelnia komory lampy. Osprzęt elektryczny 

montowany jest modułowo - co ułatwia jego ewentualny serwis. 

  

Poziom szczelności komory optycznej lampy to IP66. Oprawa wyposażona  jest 

dodatkowo w system "oddychania" wyrównywania ciśnienia komory optycznej z 

otoczeniem. Poziom szczelności komory osprzętu elektrycznego to IP44. 

Oprawa posiada uchwyt do pionowego montażu. Napięcie znamionowe pracy 

oprawy 230V. Układ elektryczny wyposażony w układ kompensacji mocy 

biernej cosfi>0,85.  

  

• Uwaga dla Wykonawcy 
Wykonawca w procedurze przetargowej może przedstawić swoją propozycję 

latarni inną od zaproponowanej w projekcie. 

Proponowana latarnia musi spełniać wymogi techniczne, technologiczne                     

i stylistyczne równoważne z latarnią zaproponowaną w projekcie. 

W zakresie technicznym: 

- propozycja musi być identyczna odnośnie wysokości                      

i skuteczności oświetlenia (oprawa i źródło światła). 

W zakresie technologicznym: 

- propozycja musi być identyczna w zakresie użytych materiałów – 

zasadniczych – powłok ochronnych (lakier i kolor). 

W zakresie estetycznym: 

- wygląd zewnętrzny latarni ma być równoważny (identyczny)                      

z latarnią zaprezentowaną w projekcie w zakresie rozwiązań generalnych 

i szczegółowych. 

 
1.5. PARAMETRY OŚWIETLENIA 
 
Na podstawie wytycznych drogowych (droga lokalna) i w oparciu o „Wytyczne 

projektowania oświetlenia ulic” ustalono dla ulicy kategorie oświetlenia F3. 

Powyższej kategorii oświetlenia odpowiadają: 

- średnie natężenie oświetlenia 2 lx 

- równomierność oświetlenia 0,25 
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3. Wykaz materiałów podstawowych. 
 

 

Lp. 

 

Rodzaj materiału 

 

 

Jedn. miary

 

Ilość 

1 2 3 4 

1 Kabel YKY 5 x 10mm2/1kV m. 326

2 Rura ochronna typ DVK 75 m. 212

3 Rura ochronna typ SRS 75 m. 14

4 Przewód DYd 2.5mm2 m. 240

5 Słup oświetleniowy Auriga P o wysokości h = 4m szt. 20

6 Oprawa oświetleniowa dwukomorowa typu CALYPSO 

MINI 70W wyposażona w metalohalogenkowe źródło 

światła typu CDO-TT 70W/830.. 

szt. 20

7 Fundament betonowy prefabrykowany typu F100/30 szt. 20

8 Uziom szpilkowy typu GALMAR szt. 4

9 Materiały pomocnicze.   
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®

A Schréder Product

The Calypso comes in three sizes and in several aesthetic

arrangements. Among them, you will find cover and protector

shapes, the protector finish (clear, structured or opaline) but

also, types of mounting - on the angle or on the side; single,

double or quadruple clusters.

The Calypso takes - depending on the models and the reflectors

- lamps up to 400 W. Given its size range, it can be installed

from 3 to 12 metres.

CALYPSO
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®

A Schréder Product

Materials

Frame: extruded aluminium

Protector: thermoformed coextruded polycarbonate

stabilized against UV-rays or thermoformed acrylic

Cover: thermoformed polycarbonate

Mounting: cast aluminium

Reflector: deep drawn chemically polished aluminium

or metallised plastic

Mechanical properties

Optical assembly tightness: IP66 (Sealsafe®) (*)

Control gear compartment tightness: IP44 (*)

Impact resistance:

• polycarbonate: IK 10 (**)

• acrylic: IK 07 (**)

Aerodynamic resistance:

• mini: CxS= 0.080 m2

• midi: CxS= 0.117 m2

• maxi: CxS= 0.195 m2

Empty weight:

• mini: 6.3 kg

• midi: 7 kg

• maxi: 11 kg

Incorporable control gear, mounted on a disconnectable,

removable plate.

(*) according to EN 60598

(**) according to EN 50102

Electrical specifications

Nominal voltage: 230 V - 50 Hz

Class 1

Maintenance

The luminaire is opened by undoing two Allen screws and

tipping the optical compartment downwards.

This gives access to the lampholder plug and control gear.

Access to the lamp can be gained by turning the lampholder

plug.

The gear plate can be removed by undoing two screws

and disconnecting the wiring.

Finishes

Frame and cover:

• standard: black (RAL 9005)

• on request: any other RAL colour

Protector: clear, textured or opaline polycarbonate

Options

Fuses

Class II

Dimensions

Recommended installation height:

MINI CALYPSO: 3 to 4.5 m MIDI CALYPSO: 4 to 9 m MAXI CALYPSO: 10 to 12 m
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®

A Schréder Product

1. Aluminium frame

2. Polycarbonate or acrylic
protector (midi: several
shapes available)

3. Allen screws for opening
the luminaire

4. Hinge

5. Polycarbonate cover
(midi: several shapes
available)

6. Removable control gear
plate

7. Sealsafe® optical assembly
(IP66)

Cover and protector types Possibilities

Mounting system
according to luminaire

MINI MIDI MAXI

Covers

Protectors

MINI MIDI MAXI



®

A Schréder Product

CALYPSO

50W (T)

100W (T)

-

70W (T-O)

100W (T-O)

150W (T)

-

-

80W (O)

125W (O)

-

70W (T)

150W (T)

-

-

70W (T)

150W (T)

-

-

-

-

-

100W (T)

150W (T)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50W (T)

100W (T)

50W (T-O)

70W (T-O)

100W (T-O)

-

-

-

80W (O)

125W (O)

-

70W (T)

-

-

-

70W (T)

-

-

White sodium

High-pressure

sodium

Mercury Vapour

Metal halide

Metal halide with

ceramic arc tube

Induction

* gear not incorporated

(1) corner-mounted model only

(2) side-mounted model only

T= Tubular     O= Ovoid

50W (T)

100W (T)

-

70W (T-O)

100W (T-O)

-

-

-

80W (O)

-

-

70W (T)

-

-

-

70W (T)

-

-

-

-

-

-

-

150W (T-O)

250W (T-O)

400W (T)*

-

-

250W (O)

-

150W (T)

250W (T)

400W (T)*

-

-

-

-

-

-

-

-

150W (T)

250W (T)

-

-

-

-

-

150W (T)

250W (T)

-

-

150W (T)

-

-

-

-

-

-

150W (T-O)

250W (T-O)

400W (T)*

-

-

250W (O)

-

150W (T)

250W (T)

400W (T)*

-

-

55W (O)

85W (O)

-

-

-

-

-

150W (T-O)

250W (T-O)

400W (T)

-

-

-

-

150W (T)

250W (T)

400W (T)

-

-

-

-

-

-

-

150W (T)

-

-

-

125W (O)

-

-

150W (T)

-

-

-

150W (T)

-

1289

single

1289

double

1552

(2)

1289

(1)

13171200 13121200

MIDI

CALYPSO

MAXI

CALYPSO

MINI

CALYPSO

1543

Direct light distribution

Lamp type Reflector type

Lamp table
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®

A Schréder Product

Mountings

Side/vertical/double (mini - midi)

- Sheath mounting
clamping by 2 press-screws

Side/vertical (mini - midi)

- Sheath mounting

clamping by 2 press-screws

Side on rectangular post (mini - midi)

- Mounting for 100 mm x 100 mm square post

- Adaptable to wall mounting

- Natural luminaire angle: 5°

Side/ring/shaped (mini - midi)

- Sheath ring-shaped mounting

providing access to power supply

Wall (mini - midi)

Side/vertical (maxi)

- Sheath mounting

- For minimum 195 mm-long top section

  Ø 76 mm mounting: 68 mm internal drainpipe

  Ø 89 mm: 80 mm internal drainpipe

post: Ø 48 mm to Ø 76 mm

min 100 mm

post: Ø 60 mm

post: Ø 60 mm

min 100 mm

min 195mm

  post: Ø 76 mm
    Ø 89 mm

CALYPSO
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Oswietlenie Placu 1831 przy uzyciu opraw Calypso Mini 70W wraz ze zrodlem CDO-TT 70W

Ogolne informacje
Szczegoly siatki

Siatka (1)

Typ : Prostokatny Aktywowany : Maska Kolor :

Ogolnie

25,707 71,611 0,000 

45 

19 

2,000 

2,000 

X : Y : Z :

Licz X :

Licz Y :

Odstep X :

Odstep Y :

340,792 0,000 0,000 Obrot : Nachylenie : Krawendziowani

Geometria

Pozycja startu

88,000 Rozmiar X :

36,000 Rozmiar Y :

Rozmiar

Orientacja

Natezenie : NormalnyPlaszczyzna :

Kalkulacja

Siatka (2)

Typ : Prostokatny Aktywowany : Maska Kolor :

Ogolnie

37,162 97,941 0,000 

44 

2 

2,000 

2,000 

X : Y : Z :

Licz X :

Licz Y :

Odstep X :

Odstep Y :

340,792 0,000 0,000 Obrot : Nachylenie : Krawendziowani

Geometria

Pozycja startu

86,000 Rozmiar X :

2,000 Rozmiar Y :

Rozmiar

Orientacja

Natezenie : NormalnyPlaszczyzna :

Kalkulacja

Podsumowanie
Podsumowanie siatki Sredni typ : Arytmetyczny (A) or Wazony (W)

Min/SredMin/MaxSred (A)MaxMinSiatka (1)
3,210,9316,657,00,5Natezenie (lux)

Min/SredMin/MaxSred (A)MaxMinSiatka (2)
30,1317,0923,541,57,1Natezenie (lux)

Projekt : Plac 1831 Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.lpf
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Biezacy widok Konfiguracja (1)
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Projekt : Plac 1831 Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.lpf

Rezultaty siatki Sredni typ : Arytmetyczny (A) or Wazony (W)

Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie [lux]

0.000 8.000 16.000 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000 88.000
0.000

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

32.000

36.000

 2.5 

 2.5  2.5 

 5.0 

 5.0 

 5.0 

 7.5 

 7.5 

 7.5 

 7.5 

 10.0 

 10.0 

 10.0 

 10.0 

 12.5 

 12.5 

 12.5 

 15.0 

 15.0 

 15.0 

[m]

Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie [lux]

0.5 - 2.5 2.5 - 5.0 5.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 57.0

0.000 8.000 16.000 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000 88.000
0.000

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

32.000

36.000

[m]
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Projekt : Plac 1831 Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.lpf

Siatka obliczeniowa (2) : Natezenie [lux]

0.000 86.000
0.000
2.000

 10.0  10.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0 
 20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  25.0  25.0  25.0  25.0  25.0  25.0  25.0  25.0  25.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  40.0  40.0 

[m]

Siatka obliczeniowa (2) : Natezenie [lux]

7.1 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 41.5

0.000 86.000
0.000
2.000

[m]

4Uzytkownik : Ulysse Strona 2006-07-05    09:146



Projekt : Plac 1831 Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.lpf

Ogolne informacje
Szczegoly konfiguracji

AktywowanyKonfiguracja (1)

Matryca Opis Strumie MF Oprawa

201583 CALYPSO MIDI/STRUCTURED POLYCARBONATE/1200/SON-T/70/-25/100/12° 6,6 0,62 

Grupowe szczegoly

Pojedynczy

N°
X Y H Matryca Az Nach Rot

Start Oprawa

2 42,401 99,244 4,000 201583 17,0 0,0 0,0

3 50,382 96,383 4,000 201583 22,0 0,0 0,0

4 58,965 93,522 4,000 201583 19,4 0,0 0,0

5 66,896 90,661 4,000 201583 22,0 0,0 0,0

6 35,324 79,718 4,000 201583 199,0 0,0 0,0

7 43,455 76,958 4,000 201583 200,0 0,0 0,0

8 51,888 73,946 4,000 201583 202,0 0,0 0,0

9 60,070 71,286 4,000 201583 202,0 0,0 0,0

10 68,050 68,374 4,000 201583 197,0 0,0 0,0

11 74,877 87,850 4,000 201583 26,0 0,0 0,0

12 82,808 85,240 4,000 201583 26,0 0,0 0,0

13 91,040 82,228 4,000 201583 20,0 0,0 0,0

14 99,071 79,317 4,000 201583 18,9 0,0 0,0

15 107,604 76,456 4,000 201583 21,0 0,0 0,0

16 116,087 73,544 4,000 201583 16,0 0,0 0,0

17 75,981 65,664 4,000 201583 201,0 0,0 0,0

18 84,163 62,903 4,000 201583 203,0 0,0 0,0

19 92,194 60,042 4,000 201583 198,0 0,0 0,0

20 100,727 57,131 4,000 201583 198,0 0,0 0,0

21 109,210 54,119 4,000 201583 197,0 0,0 0,0
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Projekt : Plac 1831 Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.lpf

Fotometryczne dokumenty

CALYPSO MIDI/STRUCTURED POLYCARBONATE/1200/SON-T/70/-25/100/12°

201583

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

320

240

160

80

Matryca Nach Plan Max Miej sce Styl Matryca Nach Plan Max Miejsce Styl
201583   0°   0° 203  64° 201583   0° 180° 203  64° 

201583   0°  90° 279  31° 201583   0° 270° 152   9° 

201583   0°  20° 377  63° 201583   0° 160° 377  63° 

Biegunowy / Kartezjanski wykres

Krzywa utylizacji

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matryca Nach Skutecznosc (0 - 90°) Skutecznosc (0 - max°) Styl

K1

K2

201583   0° 74.9% 75.4% 
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