NAW. Z PLYT BETONOWYCH 50x50cm

I DRZEWA LISCIASTE - REALIZACIA
W-POZNIEISZYM TERMINIE

kraty pod drzewa

o

obnizone zejscie na jezdnie

z kostkigranitowej 8 x 8cm
(5 rzeddéw) do, wybudowania

opaska drogowa
iistn. chodnik
do_likwidacji \

ujednolicenie
skrzyzowania
chodnikow \

obnizone zejscie na jezdnie

+/ostony pni
wg'rys. nr.3e

z kostkigranitowej 8 x/8cm
(5 rzedow)-do zachowania

uzupetnienie istn.’chodnika
ptytami;bet. 50x50cm

kraty pod-drzewa

+-ostony-pni
wgrys.'nr-3e

wyprostowanie chodnika
po wycince:drzewa

CHODNIK RZYMSKI /
wg.. rys. nr3d

kraty nawierzchniowe /
ocynkowane; firmy:
"Muller* nr-kat.; 0972

naprawa
obrzezy
trawnikowych

obnizone zejscie na jezdnie
z kostkigranitowej 8 x:8cm
(5.rzedéw) do 'wybudowania

Z KOSTKI GRANITOWE] 8x8c
rzedéw) - Z PRZELOZENIA

opaska/drodowa’ do likwidacji

uzupetnienie istn. chodnika
ptytami/bet. 50x50cm

naprawa
obrzezy
trawnikowych

RENOWACJA ISTNIEJACEGO
TRAWNIKA

obnizone; zejscie-na jezdnie
z kostkigranitowej 8 x'8cm
(5 rzédow) do zachowania

kraty pod:-drzewa I
+ ostony pni
wg rys. nr-3e

uzupetnienie istn. chodnika 4
ptytami bet. 50x50cm Ugé/gf

UWAGA/.

1./Przekroje projektowanych nawierzchni identyczne z przekrojami drog istnejacych, nowowybudowanych!

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w'haturze !

3. Projektowane rzedne wysokoséciowe dopasowac do-istn. nowowybudowanych’chodnikow
i_.nowowybudowanych kraweznikéw. drogowych- !

4. PROJEKT OBJETY PRAWEM AUTORSKIM:!

LEGENDA:
informacje podstawowe:

granica opracowania

uktad komunikacyjny i nawierzchnie chodnikowe:

I \ chodnik z ptyt bet. 50x50cm, opaski z kostki 8 x8cm,
\ i obrzeza trawnikowe do zachowania
I~

chodnik z ptyt bet. 50x50cm + opaska zkostki (3 rzedy)
do przetozenia

/ 7 chodnik do likwidacji

\7/ / krawezniki drogowe do wymiany / krawezniki drogowe do zachowania

obrzeza trawnikowe do rozbiorki

\ opaska drogowa do wymiany

nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50cm projektowana
- raelizacja natychmiastowa wg projektu drog i nawierzchni na rys. nr.: 3c

JQQ nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50cm luzno utozonych
QQ[ - chodnik rzymski - realizacja natychmiastowa wg proj. drdg na rys. nr.: 3c

zielen istniejaca i projektowana:

istniejace drzewa lisciaste do pielegnacji / istniejace drzewa lisciaste do usuniecia

drzewa / krzewy projektowane

rosliny zadarniajace projektowane / trawniki projektowane

trawy rabatowe projektowane / rosliny cebulowe projektowane

elementy wyposazenia:

tawka firmy: "PUCZYNSKI - mata achitektura"
nr kat.: 04-04-01

kosz na $mieci i kosze na psie odchody wg. rys. nr 5a

kula betonowa firmy: "PUCZYNSKI - mata achitektura"
nr kat.: 08-08-10, beton barwiony na kolor czerwony

kraty pod drzewa 150x150cm ('Platan' 14102)
[©] + ostona drzew (‘Wierzba' 15204) firmy: "Komserwis"

instalacje elektryczne:

przytacze do istniejacej latarni / kabel oswietleniowy w ostonie
+ stup oswietleniowy z oprawg 50W (typ: "Calypso" na stupach h=3m)

zinow.,ec—ciepl.k

krajobraziarchitektura

URZAD MIASTA st. WARSZAWY
WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA dla DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
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Obiekt: PLAC 1831r.
Warszawa, ul. Zaliwskiego
Rysunek: PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PLACU 1931r.

- PROJEKT MODERNIZACJI | ROZBUDOWY UKEADU DROGOWEGO - KOREKTA

Glowny wykonawca: dr inz. Kinga Zinowiec-Cieplik - arch. krajobrazu
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